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Inhaber /-in
TROX HESCO Schweiz AG 
Walderstrasse 125
8630 Rüti
Schweiz

Hersteller /-in
TROX GmbH
47504 Neukirchen-Vluyn
Germany

Gruppe 504 - Brandschutzklappen und -abschlüsse

Produkt TROX HESCO, BRANDSCHUTZKLAPPE RUND,  FKR-EU

Beschreibung Brandschutzklappe (rund) mit Gehäuse aus Stahlblech, 
Klappenblatt aus Promatect-H-Platten, D=25-40mm.
Auslösung: elektrisch, thermisch 
Dmax=800mm

Anwendung Einbau horizontal und vertikal in Massivbauwände, Massivdecken und Leichtbauwände.
Mindeststärke der Massivwand: 100 mm / Mindeststärke der Massivdecke: 150 mm
Mindeststärke der Leichtbauwand: 100 mm
Anwendung und Einbau gemäss der Richtlinie "Lufttechnische Anlagen" Ausgabe 2015 -
sowie der Herstellerangaben.

Unterlagen MPA, Braunschweig: PB '3381/657/11' (13.02.2012), PB '3567/014/11' (05.01.2012), PB 
'3780/428/11' (19.12.2011), PB '3428/704/11' (15.02.2012), PB '3059/315/11' (09.01.2012), 
PB '3294/570/11' (18.01.2012); MPA NRW, Erwitte: PB '210006130' (22.02.2012), PB 
'210006148' (16.02.2012), PB '210006584' (25.03.2014), PB '210006524' (22.01.2014); IBS, 
Linz: LB '1322-CPR-61977/03' (15.05.2017), KB '13013105-A.Rev2' (23.03.2021); 
Hersteller: LE 'FKR-EU' (01.07.2021)

Prüfbestimmungen EN 1366-2, EN 15650, EN 13501-3

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse   EI 90 (ve ho i↔o) -S
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