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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden L&nderregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fur im Rahmen des Abkommens Uber den Européischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nlcht,geﬁfuﬂe Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten. ,?:/ ;

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Di Beshmm'lihgen de-r}
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt und geandert:;
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erforderm /1

b
%
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I BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich
1.1 Zulassungsgegenstand

Zulassungsgegenstand sind Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Luftungs-
leitungen entsprechend DIN 18017-3:1990-08' vom Typ FVS-K90 (nachfolgend "Absperr-
vorrichtungen" genannt) in runder Ausfiihrung.

Der Zulassungsgegenstand wird in folgenden GréBen hergestellt:
DN 100, DN 125, DN 150, DN 160 und DN 200.

1.2 Anwendungsbereich

Der Zulassungsgegenstand ist nach MaBgabe der landesrechtlichen Vorschriften lber
Luftungsanlagen (z. B. Richtlinie Gber die brandschutztechnischen Anforderungen an
Luftungsanlagen) zum Einbau in Zentralentliiftungsanlagen nach DIN 18017-3 bestimmt.

Weiterhin darf der Zulassungsgegenstand auch in Anlagen in Anlehnung an DIN 18017-3
verwendet werden, bei denen die Zuluft (iber Leitungen herangefihrt wird.

Er darf ausschlieBlich zum Einbau in und auBerhalb von Wandungen von feuerwider-
standsféhigen Schachten F30-F90 oder vertikalen feuerwiderstandsféhigen Liftungsleitun-
gen L30 - L90 verwendet werden. Weiterhin darf der Zulassungsgegenstand auBerhalb von
Wandungen von feuerwiderstandsfahigen Schachten F30-F90 oder vertikalen Liftungslei-
tungen L30 - L90 in Wanden oder Unterdecken verwendet werden, an die keine Anforderun-
gen an eine Feuerwiderstandsdauer gestellt werden.

Die Absperrvorrichtungen sind ausschlieBlich zur Verhinderung einer Brandiibertragung von
Geschoss zu Geschoss zulassig.

Der Zulassungsgegenstand hat die Feuerwiderstandsklasse K90-18017 bei Einbau

— in Wandungen von feuerwiderstandsfahigen, klassifizierten Schachten mit der Feuer-
widerstandsklasse F90 oder

— in Wandungen von vertikalen feuerwiderstandsfahigen Luftungsleitungen mit der Feuer-
widerstandsklasse L90 oder

— auBerhalb von Wandungen von feuerwiderstandsfahigen Schéchten mit der Feuerwider-
standsklasse F90 oder vertikalen feuerwiderstandsfahigen Luftungsleitungen mit der
Feuerwiderstandsklasse L90 in Unterdecken oder Wanden, an die keine Anforderungen
an eine Feuerwiderstandsdauer gestellt werden.

Der Zulassungsgegenstand darf auch in Wandungen von feuerwiderstandsfahigen Schach-
ten oder in vertikalen feuerwiderstandsfahigen Liftungsleitungen mit einer geringeren Feu-
erwiderstandsklasse als F90 oder L90 eingebaut werden. Dann hat der Zulassungsgegen-
stand die gleiche Feuerwiderstandsklasse wie die zu schitzende feuerwiderstandsféhige
Schachtwand oder vertikale feuerwiderstandsféhige Liftungsleitung.

Der Nachweis der Eignung des Zulassungsgegenstandes flr
- den Anschluss an Abluftanlagen von gewerblichen Kiichen,
— den Anschluss an Dunstabzugshauben

- den Anschluss an Wrasenabzugshauben

- den Einbau in feuerwiderstandfahige Unterdecken

- den Einbau in Loftungsanlagen, in denen die Funktion der Abspprrvorrlchtungen durch
starke Verschmutzung, extreme Feuchtigkeit oder durch chem|sche Kontamlmerung
behindert wird,

4 - - iMas
el

DIN 18017-3:1990-08 Liiftung in Badern und Toilettenraumen ohne AuBenfenster; Liiftung mit Ventilatorén

e

A
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andere Nutzungen als zu brandschutztechnischen Zwecken wurde im Rahmen des Zulas-
sungsverfahrens nicht geflhrt.

2 Bestimmungen fiir Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in
Liiftungsleitungen

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

Die Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungsleitungen von Liftungsan-
lagen nach DIN 18017- 3:1990-08, vom Typ FVS-K90 mulssen den bei der Zulassungspri-
fung verwendeten Baumustern, den Angaben der Prifberichte und Gutachten

- Nr.23 0594 495 - vom 05.03.1996 der MPA NRW

- Nr. FSL 95003 des Verband der Sachversicherer e. V. in Kéin

- Nr. FSL 95003, 1. Erganzung des Verband der Sachversicherer e. V. in KéIn
- Nr. FSL 95003, 2. Ergdnzung des Verband der Sachversicherer e. V. in KéIn

entsprechen. Die Prifberichte und Gutachten sind beim Deutschen Institut fiir Bautechnik
hinterlegt; sie sind vom Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung der
fremdliberwachenden Stelle zur Verfigung zu stellen. Die Absperrvorrichtungen gegen
Feuer und Rauch in Luftungsanlagen nach DIN 18017-3 bestehen geméaRB den Angaben der
Anlage 1 im Wesentlichen aus folgenden Bauteilen:

- Ventilmantel

- Absperrelement (Ventilteller)

- Feder

- thermische Ausléseeinrichtung (Ausléseelement)
- Einbaurahmen

22 Herstellung und Kennzeichnung
2:2.1 Herstellung

Der Zulassungsgegenstand ist in den Werken des Antragstellers herzustellen. Der Hersteller

hat eine Montage- und Betriebsanleitung zu fertigen und muss diese zur Verfligung stel-
len.

222  Kennzeichnung®

Der Zulassungsgegenstand muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander einschlieBlich
der Produktklassifizierung K90-18017 leicht erkennbar und dauerhaft gekennzeichnet wer-
den. Die Kennzeichnung mit dem U-Zeichen darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen
nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.3.1 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts (Zulassungsgegenstand) mit den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk
mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktions-
kontrolle und einer regelméaBigen Fremduiberwachung einschlieBlich einer Erstprﬂfung des
Bauprodukts nach MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen. e

—the,

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdubemrachung efﬁschhel’iﬁch

der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des’ Bauprodukts eine
2 Hinweis: Sofern zutreffend, muss der Zulassungsgegenstand zusatzlich mit dem CE Kennzsichen nach den:
Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinien der Européischen Gemeinschaften, mit Ausnahme der. Richtlinie zur"
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten dber Bauproduk‘te versehen werden,

(siehe hierzu Bauregelliste B Teil 2, Ifd. Nr. 1.2.1), wenn die Konformitat des Zuiassungsgegenstandes vom Her-
steller bestéatigt wird.

5
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hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmt_:_ngszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstpriifberichts zur
Kenntnis zu geben.

232 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zuflihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten MaB3-
nahmen einschlieBen:

L"Jberprﬂfung, dass nur die unter Abschnitt 2.1 benannten Baustoffe und Bauteile verwendet,
die planmafBigen Abmessungen eingehalten und die Zulassungsgegenstande ordnungsge-
maf gekennzeichnet werden.

Mindestens einmal taglich ist an einer Absperrvorrichtung jedes Typs, jeder GréBe und jeder
unterschiedlicher Ausléseeinrichtung die einwandfreie Funktion des Offnens und SchlieBens
der Absperrvorrichtungen zu priifen. Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle
sind aufzuzeichnen.

Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauproduktes und der Bestandteile hinsichtlich der im Abschnitt 2.1
festgelegien Anforderungen

— Art der Kontrolle oder Priifung
— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauproduktes

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fir die Fremdiber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzule-
gen.

Bei ungenigendem Priifergebnis im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind
vom Hersteller unverzlglich die erforderlichen MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu
treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass
Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des
Mangels ist - soweit technisch méglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforder-
lich - die betreffende Prifung im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle unverzig-
lich zu wiederholen.

2.3.3 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch e;‘(ne Fre_duber-‘\:""?;
wachung regelmaBig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich. ;;,’ ;

Im Rahmen der Fremdilberwachung ist eine Erstpriifung des Bauproduktes durchzufuhren, st [f

Weiterhin ist im Rahmen der Fremdiberwachung die Uberprufung des Au.?ﬂbstaverhaltens-
der Ausl6seeinrichtungen der Absperrvorrichtungen laut dem im DIBt und'der fremduber—__;,‘

Z7989.11 1.41.3-27/10
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wachenden Stelle hinterlegten Priifplan anhand der fiir diese Uberpriifungen vorgeschriebe-
nen Prifeinrichtung® erforderlich. Dafir sind von der fremdiberwachenden Stelle mindes-
tens 3 Absperrvorrichtungen unterschiedlicher BaugréBen von der Prifstelle wahllos aus der
laufenden Produktion in halbjédhrlichem Abstand zu entnehmen.

Die Probennahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens finf Jahre auf-
zubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deut-
schen Institut fir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir den Entwurf

3.1 Allgemeines

Fir die Planung von Liftungsanlagen mit Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in
Luftungsleitungen nach DIN 18017-3:1990-08 gelten die landesrechtlichen Vorschriften Gber
Liftungsanlagen (z. B. Richtlinie tber die brandschutztechnischen Anforderungen an
Luftungsanlagen), insbesondere hinsichtlich der Kraft- und Lasteinleitung in feuerwider-
standsfahige Schachtwande oder feuerwiderstandsfahige Luftungsleitungen, soweit nach-
stehend nichts zuséatzlich bestimmt ist.

Je Geschoss durfen maximal zwei Absperrvorrichtungen pro Hauptleitung angeschlossen
werden; die angeschlossenen Absperrvorrichtungen dirfen nur zu einem brandschutztech-
nischen Bereich (Wohnung, Nutzbereich) gehéren.

3.2 Zulassige Liftungsleitungen

Die Zulassungsgegenstédnde missen in Wandungen feuerwiderstandsfahiger Schachte mit
der Feuerwiderstandsklasse F90 oder vertikalen feuerwiderstandsfahigen Lftungsleitungen
mit der Feuerwiderstandsklasse L90 eingebaut und an Hauptleitungen aus verzinktem
Stahlblech angeschlossen werden; dabei dirfen die Hauptleitungen lichte Querschnitte bis
maximal 1000 cm? haben.

Weiterhin darfen die Absperrvorrichtungen auch auBerhalb von Wandungen von klassifi-
zierten Schéachten oder klassifizierten Liftungsleitungen verwendet werden. Dazu missen
die Anschlussleitungen zwischen der Absperrvorrichtung und der Hauptleitungen (luftfiih-
rende Leitung) maximal 6 m lang sein und aus verzinktem Stahlblech oder Stahlflexrohr
bestehen und kraftschliissig montiert werden.

Die Anschlussleitungen innerhalb des klassifizierten Schachtes oder der vertikalen LIf-
tungsleitung missen aus nichtbrennbaren Baustoffen (Baustoffklasse A gemai3 DIN 4102-1)
bestehen.

Die Absperrvorrichtungen dirfen auch in oder auBerhalb von Wandungen von klassifizierten
Schachten oder klassifizierten Liftungsleitungen ohne innen liegende Stahlblechleitung
eingebaut werden, wenn die Hauptleitungen (luftfihrende Leitung) lichte Querschnitte bis
maximal 1.000 cm?2 haben.

3.3 Verwendung in Wohnungskiichen

Die Absperrvorrichtungen dirfen in Abluftleitungen von Wohnungskichen verwendet
werden. Wird an einem Liftungsschacht mindestens eine Wohnungskiiche mit einer fir
diese Verwendung zugelassenen Absperrvorrichtung eingebaut, miissen auch alle anderen,
an diesem Schacht angeschlossenen Absperrvorrichtungen, die gleiche .nachgewiesene
brandschutztechnische Eignung flir Wohnungskiichen aufweisen. Die Abft von ’Wohnu\ngs—
kiichen muss ausschlieBlich Uber Hauptleitungen aus verzinktem Stahlb!ech g‘f_:’_rut;art werdeq

i ‘
; P T r
Die Spezifikation des Priifstandes zur Uberpriifung des Ausldseverhaltens der Absperrvorrnchtungen gegen Brand-
bertragung in LGftungsleitungen (DIN 18017) istim DIBt und bei der Priifstelle hinterlegt. *..

Z7989.11 1.41.3-27/10
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34 Verwendung in gewerblichen Kiichen

Die Absperrvorrichtungen dirfen nicht an die Abluftleitungen gewerblicher Kichen ange-
schlossen werden.

3.5 Krafteinleitung auf Absperrvorrichtungen und Decken

Die Absperrvorrichtungen missen mit Liftungsleitungen verbunden sein, die entsprechend
ihrer Bauart oder Verlegung bei Erwdrmung im Brandfall keine erheblichen Krafte auf die
Absperrvorrichtungen und Decken.

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

4.1 Allgemeines

Die Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungsleitungen sind entsprechend
der Montageanleitung des Herstellers und den Angaben der Anlagen einzubauen, soweit
nachstehend nichts Zusétzliches bestimmt ist.

Im Bereich der Decken muss zwischen der luftfihrenden Hauptleitung und der brand-
schutztechnischen Ummantelung immer ein mindestens 100 mm dicker Betonverguss voll-
flachig hergestellt werden.

42 Einbau in Wandungen von feuerwiderstandsfahigen, klassifizierten Schéachten oder
Liftungsleitungen mit innen liegender Stahlblechleitung

Die feuerwiderstandsfahigen Schéichte oder vertikalen Luftungsleitungen mit einer nach-
gewiesenen Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten missen mindestens
24 mm dick sein und aus mineralischen Baustoffen bestehen; sie kénnen einschalig sein
oder aus ein- oder mehrschaligen Baustoffen bestehen. Sie diirfen auch mit Formsticken
ausgefuhrt sein.

Die Absperrvorrichtungen missen innerhalb des Llftungsschachtes mit luftfihrenden
Hauptleitungen aus verzinktem Stahlblech verbunden sein; dabei diirfen die Hauptleitungen
lichte Querschnitte bis maximal 1.000 cm? haben.

Der Einbau der Absperrvorrichtungen in Wandungen von feuerwiderstandsféhigen Schach-
ten oder feuerwiderstandsfahigen Liftungsleitungen muss entsprechend den Ausfiihrungen
der Anlagen dieses Bescheids vorgenommen werden.

4.3 Einbau in Wandungen von feuerwiderstandsfahigen, klassifizierten Schéachten oder
Liiftungsleitungen ohne innen liegende Stahlblechleitung

Die Absperrvorrichtungen dirfen in Wandungen von feuerwiderstandfahigen Schéachten oder
vertikalen feuerwiderstandféhigen Liftungsschéchten auch ohne innere verzinkte Stahl-
blechleitung elngebaut werden; dabei darf der lichte Querschnitt der luftfihrenden Leitung
maximal 1.000 cm? betragen.

4.4 Einbau auBerhalb von Wandungen von feuerwiderstandfahigen, klassifizierten
Schéachten oder Liftungsleitungen

Fir die Verwendung der Absperrvorrichtungen auBBerhalb von Wandungen von feuerwider-
standsfahigen, klassifizierten Schachte oder Liftungsleitungen missen die Anschlussleitun-
gen zwischen der luftflihrenden Hauptleitung aus verzinktem Stahlblech und der Absperrvor-
richtung vom Typ FVS-K20 max. 6 m lang und 6ffnungslos sein. Dabei sind die Absperrvor-
richtungen am Ende an den Anschlussleitungen mit mindestens drei Stahlschrauben oder
drei Stahinieten zu befestigen. e,

Die Befestigungen/Abhéngungen der 6ffnungslosen Anschlussieﬂungeg«)ﬁ@s&h an masm-
ven Decken vorgenommen werden. Sie sind in Abstanden von < 1,5 m mit gligemein bau—
aufsichtlichen oder europaisch technischen zugelassenen Sprelzdubeln mit nachgemese-
ner brandschutztechnischer Eignung auszufiihren. Dabei sind die Dibel entsprechend dén

Bestimmungen der Zulassungsbescheide einzubauen und zu belasten: . Dreutseh o )

Z7989.11 1.41.3-27/10
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Vorgenannte MaBnahmen sind auch dann vorzunehmen, wenn die Absperrvorrichtung
auBerhalb von Wandungen von klassifizierten Schachten oder Liftungsleitungen montiert
wird und die Anschlussleitung durch ein oder mehrere Trennwande ohne Feuerwiderstands-
dauer gefiihrt wird.

4.5 Verschluss von Hohlrdumen zwischen den Absperrvorrichtungen und klassifizierten
Schachten oder Liiftungsleitungen

Die Hohlraume zwischen der Absperrvorrichtung oder der Anschlussleitung und dem zu
schitzenden Schacht oder der zu schiitzenden Liftungsleitung sind mit Mortel der Mértel-
gruppen Il oder Il oder geeignet zur Wandart mit Leichtmértel (LM) nach DIN 1053*, mit
Beton oder Gipsmortel auszufillen.

4.6 Einbau in Wandungen von feuerwiderstandsfahigen, klassifizierten Schachten im
Trockeneinbauverfahren

Der Zulassungsgegenstand darf auch im Trockeneinbauverfahren in feuerwiderstandsfahi-
gen, klassifizierten Schachten eingebaut werden. Hierzu sind die Angaben des Herstellers
zu beachten.

5 Bestimmungen fiir die Nutzung und Instandhaltung

Der Hersteller des Zulassungsgegenstandes hat schriftlich in der Betriebsanleitung alle fur
die Inbetriebnahme, Inspektion und Reinigung des Zulassungsgegenstandes notwendigen
Angaben ausfiihrlich darzustellen.

Der Zulassungsgegenstand darf nur zusammen mit der Betriebsanleitung weitergegeben
werden. Diese Unterlage ist nach Einbau in eine Liftungsanlage dem Anlageneigentimer
vom Vertreiber oder Verwender zu Ubergeben.

A

Prof. Gunter Hoppe ‘_‘;j?"“éegl
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Detail X

Detail X
(nach thermischer Auslésung)
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— H4
+10 bis -15
H4 H3
(nach thermischer Auslosung)
Abmessungen: @ D1 = 99, 124, 143, 159, 199 mm
sowie Zwischengrifen
Kennzeichnung
TRO X tecunix H H
TROX GmbH
Absperrvorrichtung FVs
[m‘ 2044 Z-41.3-324
Zulassungs—Nr. Z—-41.3-324
[Feuerwiderstandsklasse | K90-18017
Zorfifizierung | MPA Stuttgart
[Herstoller] TROX @mbH, D-47604 Neukirchen—Viuyn
Auflagen fUr die Nutzung und
Instandhaltung beachten!
(1) Einbaurahmen DN D1 D3 H3 H4
(2) ventilmantel 100 99 134 17 104
(3) Ventilteller 125 124 160 19 104
(&) Ausloseeinrichtung 150 149 191 18 123
160 159 191 18 123
200 199 241 17 117
Zeichnung EZ1040325 )
TRO--_/® Absperrvorrichtung / .\
. TECHNIK “VS-K90 Ablage 1\
1l ik 1t
TROX GmbH allgétieinen bauaufsichtlichen
Heinrich-Trox-Platz ZultisSting Nr.: Z-413-324
D-47504 Neukirchen-Viuyn vom 1&@\229%11y




Einbau in Wandungen von klossifizierten Schiichten
oder LUftungsleitungen chne Deckenverguss
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Einbau auferhalb von Schdchten, in Winden

ohne Feuerwiderstandsdauer

siehe Anlage 3

Einbau in Wandungen von klassifizierten Schdchten
oder Liftungsleifungen mit Deckenverguss
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Detail B
siehe Anlage 3
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Einbau auflerhalb von Schichten, in Unterdecken

mit nicht notwendiger Feuerwiderstandsdauer
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@Geschossdecke mit Feuerwiderstandsdauer

@L[}ﬂungsschucht nach DIN 18017

lischen Baustoffen mit Feuerwiderstandsdauer

(3) Brandschutzventil Serie FVS-K90
@ Liftungsleitung (Stahlblech)
@ Abzweigstick

@Amschlussleifung aus nichtbrennbaren Baustoffen

Zeichnung EZ1040343
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@ Deckenverguss
Wand oder Unterdecke

@Luﬂungsleitung (Stahlblech oder Stahlflexrohr)
Abht‘:ngung mit Feuerwiderstandsdauer
@ Dibel (nach Zulassungsbescheid

einbauen, ansonsten nach DIN 4102-4)

T R O Z®TECHNIK

TROX GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FVS-KS0

Einbau in bzw. auBerhalb von
Liftungsschdchte nach DIN 18017
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Einbau in Wandungen von klossifizierten Schéichten oder Liftungsleitungen ohne Deckenverguss
Detail A - Schacht ist luftfiihrend

Schachiwand aus Isolierstoffplatten alternativ Schachtwand aus Mauerwerk
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I - gt (13.9) wahlweise | +
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2 | &3 5
S § ®\:.-:': X
OE\E g) @\ @Y
& 29 > 25
Schrauben Pos. 13 3 x um 120° versetzt anordnen
Einbau in Wandungen von klassifizierten Schéichten oder Liftungsleitungen mit Deckenverguss
Detail B - Schacht ist nicht luftfiihrend
Schachtwand aus Isolierstoffplatten Schachiwand aus Mauerwerk
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> 25 alternativ

Schrauben Pos. 13 3 x um 120° versetzt anordnen

(Z)Luftungsschacht nach DIN 18017 mit Feuerwiderstandsdauer (3 schraube

@Brondschuizventil Serie FVS-K90 @ Stahlblindniet, wahlweise
@Abzweigsﬁ]ck @ Maueranker

@Flexibles Anschlussrohr Verldngerungsteil, bauseits
@Schachiw'dnde gus Mauerwerk nach DIN 1053, aus Leichtbau- @ Mortel der Gruppen Il und Il

wdnden bzw. Schachtwdnde/Decken mit Feuerwiderstandsdauer oder Leichtmortel nach DIN 1053
aus sonstigen Baustoffen

Zeichnung EZ1040359

g —tn

~® Absperrvorrichtung '
TRO = TECHNIK FVS-K90 Aﬂlg{'ge 3,

Einbau in Liftungsschachie nach DIN 18017| zur ff g

TROX GmbH ohne bzw. mit Deckenverguss GllgEgmeinen ﬂ,_bguaﬂféiékjmchen
Heinrich-Trox-Platz der luftfihrenden Leitungen Zuluﬁsﬂﬂ';‘:'N‘!';,i‘;rzlﬁ,éﬂ':B—fBer
D-47504 Neukirchen-Vliuyn vom 16,02:2011 ;
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Einbau auferhalb von Schéchten, in Wadnden ohne Feuerwiderstandsdauer

Detail C alternativ 13.1) wahlweise
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Schrauben Pos. 13 3 x um 120° versetzt anordnen

Einbau auferhalb von Schichten, in Unterdecken mit nicht notwendiger Feuerwiderstandsdauer

Detail D alternativ
|
i
-

-

oo | | |/

D1 + 6 D1 + 31

? Schrauben Pos. 13
3 x um 120° versetzt anordnen

2

(3) Brandschutzventil Serie FVS-K90

Wand oder Unterdecke

@ T 7 @ Liftungsleitung (Stahlblechleitung)

—— (12.) Schachtwinde aus Mauerwerk nach DIN 1053,
agus Leichtboguwdnden bzw. Schachtwdnde/

Schrauben Pos. 13 Unterdecken aus sonstigen Baustoffen
3 x um 120° versetzt anordnen @ Schraube

@B!indniet. wahlweise

@ Maueranker

Mdrtel der Gruppen Il und Il
Zeichnung EZ1040430 oder Leichtmériel nuchlgj}gl,-riﬁgaﬁ.:\a___
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~J® Absperrvorrichtung V"
TRO Z recrni FVS-K90 Anldge *

e

Einbau ouferhalb von Liffungsschachten | ZUr i‘;t} . et
TROX GmbH nach DIN 18017, ullgef;jge{;m\aw:’-t‘:'qpg;kjsith‘tlichen
Heinrich-Trox-Plafz eingebaut in Wende oder Decken | Zulassung:Nri™ Z-41.3¢324

D-47504 Neukirchen-Viuyn mit oder ohne Feuerwiderstandsdaver | vom 16.02.2011 ° "
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