DEUTSCHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK

Anstalt des éffentlichen Rechts

10785 Berlin, 1. Juli 1995
Reichpietschufer 74-76
Telefon: (030) 264 87-272
Telefax: (030) 264 87-320
GeschZ.: III 13-1.41.3-4/95

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Der

Zulassungsgegenstand: Absperrvorrichtungen gegen Brandibertragung
in Liftungsleitungen von Warmluftheizungen,
Serie FKW

wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.*)

Antragsteller: Gebr. Trox GmbH
47504 Neukirchen-Vluyn

Geltungsdaver bis: 30. Juni 2000

Zulassungsnummer: Z-41.3-316

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfaBt zwé1f Seiten und 29 Blatt
Anlagen.

*) Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt den Priifbescheid mit
Prifzeichen Nr. PA-X 157 vom 14. Marz 1994.
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Seite 2 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-41.3-316
vom 1. Juli 1995

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit des
Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen*).

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die
Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen,
Zustimmungen und Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte
Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstands haben, unbeschadet
weitergehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen®, dem Verwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, daB die
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen
muB. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden Kopien der allgemeinen
bavaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig
vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Verdffentlichung bedarf der
Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und Zeichnungen
von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht
geprufte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Das Deutsche Institut fur Bautechnik ist berechtigt, im Herstellwerk, im
Handlerlager, auf der Baustelle oder am Einbauort zu priifen oder prifen zu
lassen, ob die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
eingehalten worden sind.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteiit. Die
Bestimmungen der allgemeinen  bauvaufsichtlichen Zulassung  konnen
nachtraglich ergdnzt und gedndert werden, insbesondere, wenn neue
technische Erkenntnisse dies erfordern.

Die in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung genannten Bauprodukte
bediirfen des Nachweises der Ubereinstimmung (Ubereinstimmungsnachweis) und
der Kennzeichnung mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den
Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Linder.

*)

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gil1t zugleich als Prifzeichen
im Sinne der Priifzeichenverordnungen der Lénder, sofern fir den
Zulassungsgegenstand ein solches vorgeschrieben 1st.
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1.2

2
2.1.1
2.1.1.1

IT1. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die Absperrvorrichtungen haben verwendungsbedingt die Feuerwider-
standsklassen KS0/30, K60/30 bzw. K30/30. Nach MaBgabe des Ab-
schnitts 2 der Besonderen Bestimmungen sind die Absperrvorrichtungen
zum Einbau in Wanden, und zwar mit waagerechter oder senkrechter Dreh-
achse des Klappenblattes, zum stehenden Einbau in Decken und zum hidn-
genden Einbau in Decken geeignet.

Anwendungsbereich

Die Absperrvorrichtungen gegen Brandibertragung in Liftungsleitungen
dirfen ausschlieflich in Raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen)
verwendet werden.

Die Absperrvorrichtungen dirfen entsprechend den Angaben des Ab-
schnitts 3 der Besonderen Bestimmungen verwendet werden.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt Absperrvorrichtung

Eigenschaften der Bauteile

Mauer-Decken-Rahmen (Anlage Blatt 3)

Der Mauer-Decken-Rahmen besteht aus c-férmig profilierten Profilstében
(Pos. 1) aus verzinktem Stahlblech (Blechdicke 1,25 mm). Die Profil-
stabe des Rahmens missen als Anschlag fir die Dichtung eine 10 mm
tiefe, 70 mm breite Sicke zum Rahmeninnern haben. An den Ecken miissen
die 115 mm oder 240 mm hohen Profilstibe zusammenstoBen und mittels
Punktwinkel (Pos. 2 und Pos. 3) verbunden sein. Wahlweise darf die
Verbindung der Profile auch durch StumpfschweiBung oder elektrische
HandschweiBung ausgefiihrt werden. Die SchweiBstellen sind durch Kalt-
verzinkung nachtrdgliich gegen Korrosion zu schiitzen.

An der Sicke des Rahmens miissen auf der oberen und unteren) Halfte
durchgehende Anschlagprofile (Pos. 4) 5 x 14 x 25 x 14 aus verzinktem,
1,25 mm dickem Stahlblech durch PunktschweiBung (ca. 5mm @ in Abstédn-
den von 40 + 15 mm) oder BuckelschweiBung angebracht sein, und zwar so
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2.1.1.2

angeordnet, insbesondere gegeneinander versetzt, daB die 5 mm breiten
Schenkel der Anschlagprofile mit nahezu ihrer ganzen Fldche an der Ab-
sperrklappe in Geschlossenstellung anliegen. In die durch die freien
Schenkel der Anschlagprofile mit dem Rahmen gebildeten Nuten missen
Dichtungen (Pos. 6) 18 x 14 aus Polyurethanschaum mit dichter Struktur
(Raumgewicht ca. 60 kg/m3) - z.B. Superseal W - eingelegt sein. Auf
der 70 mm breiten Sicke des Rahmens miissen umlaufend ca. 30 mm breite
Dichtstreifen (Pos. 5) aus Promaseal-PL/Intumex L aufgeklebt sein. In
den 70 mm breiten Fldchen der Sicken des Rahmens befinden sich in der
Mitte der mit H bezeichneten Rahmenseite die Bohrungen zur Befestigung
der Absperrklappenlagerung. Zur Verbindung des Mauer-Decken-Rahmens
mit dem AnschluBrahmen und einer anschlieBenden Liftungsleitung missen
in den Flanschen jeweils Bohrungen @ 10 mm und Dichtungen angeordnet
werden. Die Verschraubung erfolgt mit verzinkten Sechskantschrauben

M 8 x 16; sie ist nur an den Ecken erforderlich, wenn die Flansche um-
laufend durch PunktschweiBung verbunden sind.

AnschluBrahmen (Anlage Blatt 4)

Der AnschluBrahmen besteht aus c-formig profilierten Profilstdben
(Pos. 1) aus verzinktem Stahlblech (Blechdicke 1,25 mm). An den Ecken
missen die 260 mm hohen Profilstdbe zusammenstoBen und mittels Punkt-
winkel (Pos. 2 und Pos. 3) verbunden sein. Wahlweise darf die Verbin-
dung der Profile auch durch StumpfschweiBung oder elektrische Hand-
schweiBung ausgefiihrt werden. Die SchweiBstellen sind durch Kaltver-
zinkung nachtrdglich gegen Korrosion zu schiitzen. Die Flansche des
Rahmens missen Bohrungen fiir die Verschraubung mit dem Mauer-Decken-
Rahmen und einer anschlieBenden Liftungsleitung haben. Auf der An-
triebsseite des Rahmens muB eine ca. 185 x 110 mm groBe Montageéffnung
fir die Ausldseeinrichtungen - Teil 6 - vorhanden sein. Ca. 22 mm ober-
halb3) der Mitte der gegeniiberliegenden Rahmenseite muB ein 40 mm
langer Anschlagwinkel (Pos. 6) 50 x 28 x 2 aus verzinktem Stahlblech
zur Begrenzung der Absperrklappenbeweglichkeit in Offenstellung ange-
bracht sein.

3)
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Auf der Unterseite3) oder/und auf der Oberseite des Rahmens miissen
runde Inspektionséffnungen @ 138 mm angeordnet werden. Die Offnungen
missen mit Inspektionsdeckeln (Pos. 7) mit 180 mm @ aus verzinktem
Stahlblech abgedeckt werden. Die Ausidseeinrichtungen werden mit dem
Rahmen verschraubt. Zwischen dem Rahmen und der Ausldseeinrichtung
bzw. dem Inspektionsdecke! missen Dichtungen (Pos. 8) vorhanden sein.
Im Ubrigen muB der AnschluBrahmen den Angaben der Anlage Blatt 4 ent-
sprechen,

Absperrklappe (Anlage Blatt 5)

Die Absperrklappe (Pos. 1) muB aus zwei miteinander verklebten, je

19 mm dicken Calcium-Silikat-Platten (Raumgewicht etwa 740 kg/m3)

- Bezeichnung "Supalux-M" - oder aus je 20 mm dicken Fibersilikat-Plat-
ten (Raumgewicht etwa 870 kg/m3) - Bezeichnung "Promatect-H" oder
"Promatect-H (neu}" mit Pridfzeichen PA-III 4.586 - bestehen. Die Plat-
ten sind zuséatzlich mit Spreizklammern (Pos. 2), 38 mm lang, von bei-
den Seiten zu klammern. Die Klammerabstéinde miissen etwa 200 mm betra-
gen. Die Platten der Absperrklappe konnen wahiweise an den Kanten,
etwa (ber die halbe Plattendicke, leicht angefast sein.

Zum Verkleben der Calcium-Silikat-Platten miteinander muB ein Wasser-
glas-Kleber (Natrium-Silikat) und zum Verkleben der Fibersilikat-Plat-
ten muB ein Kleber auf Wasserglas-Basis ohne organische Beimengung

- Bezeichnung "Promat-Kleber K 84" - verwendet werden.

Die Oberfldchen diirfen zusdatzlich mit einem Wasserglasanstrich (Na-
trium-Silikat) oder mit einer Beschichtung aus 2K-Lack versehen werden
oder mit 0,03 mm bis 0,1 mm dicker, die umlaufenden Rinder jedoch mit
0,08 mm bis 0,15 mm dicker Aluminium-Folie kaschiert werden.

In der Mitte sind auf beiden H-Seiten konzentrisch zur Drehachse ver-
zinkte Lagerrohre mit 16 mm AuBendurchmesser und 1 mm Wanddicke

(Pos. 6) eingelassen. Stirnseitig zu den Lagerrohren muB Je ein Lager-
blech (Pos. 7), befestigt mit zwei Schrauben (Pos. 8), angeordnet sein.
Uber die Lagerrohre sind auf beiden Seiten der Absperrklappe je ein
Abdeckblech ca. 50 x 70 x 4 oder 5 mm dick aus verzinktem Stahl

(Pos. 3 und 4) mit je zwei verzinkten Schrauben M 8 x 50 (Pos. 5) ge-

schraubt. Im idbrigen muB die Absperrklappe den Angaben der Anlage
Blatt 5 entsprechen.

3)
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Absperrklappenlagerung (Anlage Blatt 6)

In der Mitte der mit H bezeichneten Rahmenseite des Mauer-Decken-Rah-
mens (Anlage Blatt 3) missen beidseitig Lagerbuchsen aus Messing

(Pos. 2) eingepreBt sein. Uber dem Kragen der Lagerbuchse muB sich ein
Klemmblech aus Edelstahl (Pos. 5} mit einer darunterliegenden Dicht-
platte aus Promaseal-PL/Intumex L (Pos. 4) befinden.

Zur Lagerung werden beidseitig ca. 100 mm lange Achsen aus Edelstahl
(Pos. 1) in die Absperrklappe (Anlage Blatt 5) geschoben und mit Zy-
linder-Kerbstiften 6 x 50 mm (Pos. 6) unverschieblich verbunden. Zum
Schutz der Lagerstelle gegen Verschmutzung miissen die Lagerbuchsen
(Pos. 2) stirnseitig mit Schutzkappen (Pos. 3) verschlossen werden. Im
Ubrigen muB die Absperrklappenlagerung der Anlage Blatt 6 entsprechen.
Antriebsgestdnge (Anlage Blatt 7)

Zum Betdtigen der Absperrvorrichtung muB die Absperrklappe {Anlage
Blatt 5) uber zwei Winkelgelenke (Pos. 2) und einer Spannschraube
(Pos. 1) mit der Ausléseeinrichtung - Teil 6 - verbunden sein. Im dbri-
gen muB das Antriebsgestdnge der Anlage Blatt 7 entsprechen.
Ausldseeinrichtungen

Ausléseeinrichtung - thermisch - Teil 6 - (Anlage Blatt 8)

Die Ausléseeinrichtung besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis

Pos. 1.4), der Hebelmechanik mit Rastvorrichtung (Pos. 2.1 bis

Pos. 2.9), der Schenkelfeder (Pos. 3.1 und Pos. 3.2), dem Rastblech
(Pos. 4.1 und Pos. 4.2) und der Schmelzlotmechanik (Pos. 5.1 bis

Pos. 5.9). Das Schmelzlot (Pos. 5.8) der Schmeizlotmechanik muB aus
zwei zusammengeldteten, héchstens 0,4 mm dicken Messingblechen beste-
hen und im lbrigen dem Priifzeugnis des Verbandes der Sachversicherer
e.V., Kotn, vom 16.01.1978 entsprechen. Zusdtzlich konnen auf der Aus-
1oseeinrichtung Endschalter (Pos. 6) angeordnet werden.

Die Befestigung der Ausldseeinrichtung auf dem AnschluBrahmen (Anlage
Blatt 4) erfolgt auf der dafir vorgesehenen Montagedffnung. Zwischen
der Grundplatte (Pos. 1.1) und dem AnschluBrahmen muB sich eine Dich-
tung (Pos. 1.4) befinden.

Die manuelle/thermische Ausiésung erfolgt durch das Entriegeln der an
der Hebelmechanik befindlichen Rastvorrichtung; die Absperrklappe
schlieBt. In ZU-Stellung wird die Hebelmechanik mit der Rastvorrich-
tung hinter dem Rastblech (Pos. 4.1) verriegelt.
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Die dabei ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage

Blatt 8 dargestellt. Im ibrigen muB der Aufbau und die Funktion der

Ausloseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 8 entsprechen.

Stellungsanzeiger fiir Zwischendecken (Anlage Blatt 9)

Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kdénnen wahlweise lber

einen Stellungsanzeiger (Pos. 1 bis Pos. 7) signalisiert werden.

Im Gbrigen muB der Aufbau des Stellungsanzeigers den Angaben Blatt 9

entsprechen.

Herstellung und Kennzeichnung

Herstellung

Die Absperrvorrichtungen sind werkméBig entsprechend den Anlagen

herzustellen.

Kennzeichnung

Die Absperrvorrichtungen sind auf der Antriebsseite leicht erkennbar

und dauerhaft mit folgenden Angaben entsprechend den Ausfiihrungen der

Anlage Blatt 1 zu kennzeichnen:

- Hersteller

- Typenbezeichnung

- Zulassungsnummer

- Feuerwiderstandsklasse

- Zertifizierungsstelle

- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen nach den {ibereinstimmungs-
zeichen-Verordnungen der Lander)

- Herstellungsjahr

Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

Die Bestdtigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestim-

mungen dieser allgemeinen bauvaufsichtlichen Zulassung muB fiir das Her-

stellwerk mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer

werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmaBigen Fremdiiber-

wachung einschlieBlich einer Erstpriifung des Bauprodukts nach MaBgabe

der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwa-

chung einschlieBlich der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat

der Hersteller des Bauprodukts eine hierfiir anerkannte ﬁberwachungs-
stelle einzuschalten.
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2.3.2

2.3.3

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik und der obersten Bauaufsichtsbe-
horde des Landes, in dem das Herstellwerk liegt, ist von der Zertifi-
zierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Ubereinstimmungszerti-
fikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In dem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzu-
richten und durchzufiihren. Hierbei sind die Bestimmungen des Deutschen
Instituts fur Bautechnik zur werkseigenen Produktionskontrolle fir
Bauprodukte®) zu beachten.

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind mindestens die
folgenden Prifungen durchzufiihren:

Mindestens einmal tdglich sind an mindestens einem Stiick je GréBe und
Serie zu prifen, ob die Absperrvorrichtungen mit den Angaben dieser
Zulassung libereinstimmen, die SchweiBungen und Verzinkung fehlerfrei
sind, die Absperrvorrichtungen gemdB 2.2.2 gekennzeichnet sind.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeich-
nen, auszuwerten und mindestens finf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem
Deutschen Institut fir Bautechnik auf Verlangen vorzulegen.
Fremdiberwachung

In dem Herstellwerk ist die werkseigenen Produktionskontrolle durch
eine Fremdiberwachung regelméBig zu iberprifen, mindestens jedoch zwei-
mal jéhrlich.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens
funf Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw.
der Uberwachungsstelle dem Deutschen Institut fir Bautechnik auf Ver-
langen vorzulegen. )

Bestimmungen fir den Einbau und die Klassifizierung

Bestimmungen fiir den Einbau '

Verwendung der Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen dirfen nur in Warmiuftheizungen eingebaut

werden, deren Betriebstemperaturen mindestens 60 °C und nicht mehr ais
90 °C betragen.

*)

322795

Die Bestimmungen zur werkseigenen Produktionskontrolle fiir Bauprodukte
werden in den "Mitteilungen" des Deutschen Instituts fir Bautechnik ver-
offentiicht und sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik erhdaltlich.
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Die Absperrvorrichtungen dirfen, auch mit senkrechter Drehachse des
Klappenblattes, in Wénden aus Beton, aus Mauerwerk nach DIN 1053 aus
Wandbaupiatten aus Beton, aus Gasbeton oder aus Gips, aus Leichtbeton
und in Leichtbauwénde eingebaut werden; dies gilt auch fir entsprechen-
de Schachtwinde und Wandungen von senkrechten Liftungsleitungen. Sie
dirfen auch in Decken aus Beton oder Gasbeton stehend oder hidngend
eingebaut werden.

Absperrvorrichtungen, die in schwer zugdnglichen Einbaudffnungen mon-
tiert werden, diirfen in Winden aus Mauerwerk nach DIN 1053 oder in
Wanden und Decken aus Beton mit nur teilweiser Ausmértelung und ergén-
zender Mineralwollausstepfung verwendet werden.

Der Einbau fir die vorgeschriebenen Verwendungen muB entsprechend den
Anlagen Blatt 12 bis 26 erfolgen.

Klassifizierung in Feuerwiederstandsklassen

Widerstandsklassen der Absperrvorrichtungen bei Einbau in massiven
Winden und Decken

Die Absperrvorrichtungen haben die Widerstandsklasse K90 in Winden der
Feuerwiderstandsklasse F90 aus Gasbeton, Leichtbeton und Beton mit
einer Dicke von mindestens 100 mm, aus sonstigem Mauerwerk nach

DIN 1053 von mindestens 115 mm und in mindestens 100 mm dicken Decken
aus Beton oder Gasbeton.

Der Einbau muB entsprechend Anlage Blatt 12 und 13 erfolgen.
Widerstandsklassen der Absperrvorrichtungen bei Einbau in mind. 75 mm
dicke Gas- und Leichtbetonwinde

Die Absperrvorrichtungen haben die Widerstandsklasse K60 in Winden der
Feuerwiderstandsklasse F60 aus Gasbeton und Leichtbeton von mindestens
75 mm.

Der Einbau muB entsprechend Anlage Blatt 14 erfolgen.
Widerstandsklassen der Absperrvorrichtungen bei Einbau in
Gips-Wandbauplatten

Die Absperrvorrichtungen haben die Widerstandsklasse K90 in Wanden aus
Gips-Wandbauplatten nach DIN 18 163 mit einer Mindestdicke von 100 mm.
Der Einbau muB entsprechend der AnlageBlatt 15 erfolgen.
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3.2.4 MWiderstandsklassen der Absperrvorrichtungen bei Einbau in

Leichtbauwénden

Die Absperrvorrichtungen haben die Widerstandsklasse K30 bzw. K90 in

folgenden Leichtbauwdnden der Widerstandsklasse F30 bzw. F90:

- In mindestens 75 mm dicken Metallstédnderwédnden mit Bekleidungen aus
Gipskartonplatten F nach Tabelle 45 von DIN 4102, Teil 4 {Ausgabe
Mdrz 1981). Der Einbau muB entsprechend Anlage Blatt 16 oder 17
erfolgen.

- In mindestens 100 mm dicken Metallstédnderwdnden mit Bekleidungen aus
Gipskartonplatten F nach Tabelle 45 von DIN 4102, Teil 4 (Ausgabe
Marz 1981). Der Einbau muB entsprechend Anlage Blatt 16 oder 17
erfolgen.

- In mindestens 175 mm dicken Industrie-Trennwénden der Firma Rigips
gemaB Priifzeugnis 83 1045 vom 27.07.1983 der Amtlichen Material-
prifungsanstalt fir das Bauwesen der TU Braunschweiqg. Der Einbau muB
entsprechend der Anlage Blatt 16 oder 17 erfolgen.

- In mindestens 200 mm dicken Industrie-Trennwinden der Firma Knauf
gemdB Prifzeugnis 82 116 vom 29.01.1982 der Amtlichen Materialprii-
fungsanstalt fir das Bauwesen der TU Braunschweig. Der Einbau muB
entsprechend der Anlage Blatt 18 oder 19 erfolgen.

- In mindestens 84 mm dicken Feuerschutz-Trennwinden aus Kalziumsili-
katplatten - Prifzeugnis nach DIN 4102 - mit Metallstdnderwerk. Der
Einbau muB entsprechend der Anlage Blatt 20 oder 21 erfolgen.

3.2.5 Zuldssige Liftungsieitungen

Die Absperrvorrichtungen der Widerstandsklasse K90 miissen bei der Ver-

wendung in Wianden oder Decken mit der Klassifizierung F90 oder F60

beiderseits mit Liftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen ver-
bunden sein, deren Offnungen, mit Ausnahme von Offnungen in Form von

Schutzgittern aus nichtbrennbaren Baustoffen, vom Klappengehduse min-

destens um das 1,5fache der groBten Seitenlénge der lichten Quer-

schnittsabmessung der Liftungsleitung am Klapgehduse entfernt sind.

Anstelle der Liftungsleitungen dirfen die Absperrvorrichtungen auch mit

Schutzgittern gemdB Anlage Blatt 13 versehen sein. Anderenfalls haben

die Absperrvorrichtungen nur die Widerstandsklasse K30.

322795
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AnschluB von Liftungsleitungen

An Absperrvorrichtungen in Massiv-Wanden und -Decken mit nur teilweiser
Ausmirtelung (Anlage Blatt 13), in Gips-Wandbauplatten (Anlage

Blatt 15}, in leichten Trennwinden (Anlage Blatt 16 und 17), in Indus-
trie-Trennwidnden (Anlage Blatt 18 und 19) und in Feuerschutz-Trennwén-
den (Anlage Blatt 20 und 21} dirfen Liftungsleitungen nur iber elasti-

. sche Stutzen aus mindestens normalentflammbaren Baustoffen (Klasse B2

4.2

322795

nach DIN 4102) von mindestens 10 cm Lénge (im eingebauten Zustand)
angeschlossen werden. v
Die Absperrvorrichtungen diirfen nur mit solchen Liftungsleitungen ver-
bunden sein, die nach ihrer Bauart oder Verlegung infolge Erwdrmung im
Brandfall keine erheblichen Kréfte auf die Absperrvorrichtungen oder
die Wande ausiiben kénnen.

Bestimmungen fir die Nutzung

Wartung der Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen missen entsprechend der Wartungsanweisung
(Anlage Blatt 27 bis 29) regelmidBig gewartet werden. Der fiir die Her-
stellung von Liftungsleitungen mit Absperrvorrichtungen verantwortliche
Unternehmer hat den'Bauherrn auf die Wartungspflicht hinzuweisen und
ihm den Prﬁfbéscheid zu ubergeben. Bauherren und ihre Rechtsnachfolger
ohne genigende Sachkunde miissen die Wartung Sachkundigen Gbertragen.
Ubrige Verwendungsbestimmungen -

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absperrvorrichtungen fir
Liftungsieitungen, bei denen im besonderen MaBe mit innerer Verschmut-
zung durch Fette gerechnet werden muB (z.B. Abluftleitungen, an die
gewerbliche Kiichen angeschlossen sind).

Die Absperrvorrichtungen diirfen nicht zu anderen als brandschutztech-
nischen Zwecken benutzt werden.

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der nach Anlage Blatt 11 zu-
ldssigen Beschichtung der Absperrvorrichtungen fir Liftungsanlagen, die
Luft mit aggressiven Bestandteilen fordern.
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Die Absperrvorrichtungen missen so eingebaut sein, daB die SchlieBvor-
richtungen von Hand betédtigt werden kénnen und innere Besichtigung,
Wartung und Reinigung im eingebauten Zustand Teicht und ohne Entfernung
von Leitungshbauteilen moglich sind.

Im Auftrag
Endrullat

322195



Schulzvermerk nach DIN 34 beochlen

T R OZQTECHNIK

Absperrvorrichtung Serie FKW

Blatt-Nr.:

Stiickliste Blatt-Nr.:

1

gez. Antriebsseite rechts { in —= gesehen}

oben

unten

K1

e ———

= L

L = 375 bzw. 500

Abmessungen: B « 200 bis 1500 mm

H = 200 bis 800 mm

SN
®

%

i\

1L

Teil | Benennung Blatt Teil | Benennung Blatt

- | Kennzeichnung 2 Stellungsanzeiger fir Zwischendecken 9

1 | Mauer-Decken-Rahmen 3 Stiicklisten {Teil 1 bis 6) 10, 11

2 | AnschiuRrahmen 4 Verwendung/Einbaudetails

3 | Absperrklappe 5 - Einbau in Massiv-Wanden und -Decken 12,13

4 | Absperrklappenlagerung 6 - Einbau in Gas- und Leichtbauwsnde i4

5 | Antriebsgest4nge (innenliegende Kupplung) 7 - Einbau in Gips-Wandbauplatten 15

6 | Ausldseeinrichtungen - thermisch 8 - Einbau in leichte Trennwinde 16 - 22
Stiicklisten zu den Einbaudetails 23-26
Wartung 27 -29

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Anloge 1 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung

Z-413-316 vom 01.07.1995

Deutsches Institut
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Schulzvermerk nach DIN 34 beochlen

TROX “recunik

Absperrvarrichiung Serie FKW

S _NF. 2
Kennzeichhung der Blatt-Nr.

Stiickliste Blati-Nr.:

Kennzeichnung "K1°

.. . §
TR@X’TEcHNK Zulassungs—Nr. Z-413-316% 7' 7.98 B
i .
glmwenvmm, Serle wa] Widearstandaklasse K90s30
e GUtelberwachung [FMPA Baden-Wurtismberg
o Bel Einbau und Warlung sind die Angaben
\ = des Zulessungebeschaides zu beachisn. Hersteller Gobr. TROX GmbH,Nauk.-Viuyn |

Kennzeichnung "K2°

Achtung!
Vor Betdtigung unbedingt

M379NX8

anleitung beachten |

wartungs-und Bedienungs-

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Anlage 2 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassun




~p® : ‘ Blatt-Nr.: 3
TROZ TECHNIK Mauer -Decken-Rahmen - Teil 1 - Sriickliste BlaH-nr_ 10

oben I - ' 1 _[ -Y-®\_ \ 28 ‘@
il 1] ' ©Onn
|| N
‘ ’_- 1 ! (‘2 | a
i O o rot=
e
i p

unten |l 1 i n
115 bzw. 240 ‘ B
IAI D ) A
etail Eckverbindung
16 ca. 28
pd
ca. 14 . : /@
~ 7] %
T o .
: / / ' 1/
. e -
™~
2 (é
S | / ,
|
= (:) gepunktet oder
| twahlweise) buckelgeschweifit
10 70 10 /
oder
Pos.(:) 1 buckelgeschweilit
wahlweise £
/// /
ca.13 \
Anzehl Flanschbohrungen e 10 in Flapsch °Y*
Anzohl Verbindungsschrauben fir Flansch X' «
./
B je B-Seite H je H-Seite |
201 - 357 - 201 - 357 - 4 geschweint
358 - 634 1 358 - 636 1 L/
635 - 797 2 635 - 797 2 Schweiflstellen mit Kaltverzinkung
798 - 1262 3 geschifzt
1263 - 1500 4

x Flansch "X = Flanschseite fur Anschlunrahmen - Teil 2 -

Gebrider Trox GmbH Anloge 3 ZUr Gllgemeinen

Schulzvermerk ngch DIN 34 beachlen

Flansch “Y* wahlweise nui Ecklochung .
Abmessungen mit Zwischenmafien zugelassen / % K
( I.‘ .t |
o y
» ‘

D-47504 Neukirchen-Viuyn
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-413-316 vom 0107.1995




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

TROA "rechnk

Anschlufirghmen - Teil 2 -

Blatt-Nr.:

4

Stiickliste Btatt-Nr:_ 10

205

y*

oben

110

~Unspektions-

of fnung
seitlich

unten |

\Jnspektions-

o ffnung
unten m

200

115 bei 8 = 251

Z
100 bei B

L
I
30-40

130 10

Inspektionsdt fnung
aoben o

Anardnung Inspektionsdftnung:

- Grundaustihrung: s unten

- oder wahlweise o oben

- oder o oben und m unten

wtr "@
—
| P
4
) T s

Anzaoh! Flanschbohrungen ouf Seite "X und

siehe 8latt 3

Cetoil Eckverbindung

yd

i

@

{wghlweise)

1@

/

O,

gepunktet oder

.y

yd

/

&

» Flansch *X* = Flanschseite fir Mouer-Decken-Rohmen - Teil 1 -

Flansch "Y' wehlweise nur Ecklochung

Schweifistellen mit Kaltverzinkung
geschitzt

/
geschweillt

buckelgeschweillt

.Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Anlage 4 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-41.3-316 vom 01.07.1995




Schutzvermerk nach OIN 34 beachlen

T R OZQTEGHNIK

Blatt-Nr.: E]
Abspertklappe - Teil 3 - Stickliste Blaft-Nr.__10

[T
n
L)

L")

2999

rm

ca.40

wahlweise mif
Aluminiumfolie kaschiert

]

* Nichtanlriebsseite

i

Nichtantriebseite Anfriebseite

Pos‘(:) und (:) fir H £ 503 und B s 634 wahlweise

Gebrider Trox GmbH
0-47504 Neukirchen-Viuyn

Anlage 5 zur allgemeinen

bauaufsichtlichen Zulassun
Z-413-316 vom 01.07.1995




Schutzvermerk nach DIN 34 beochten

ioma .

TROX "rechni

Blatt-Nr.: 6
Stiickliste Blatt-Nr: 10

Absperrklabpenlugerung
: Teil & -

Nichtontriebseite

Antriebseite

» Anbindungspunkt fir das
Antriebsgestdnge der
Ausldseeinrichtung

Pos. 6 fiir H < 503 und
B < 634 wahlweise

Gebriider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen=Viuyn

Anlage 6 zur allgemeinen ‘
bauaufsichtlichen Zulassu {
Z-413-316 vom 01.07.1995




Schutzvermerk nach DIN 34 beachlen

Blatt-Nr.: 7

TRO?QTECHNIK Antriebsgesignge - Teil S -
> " linnenliegende Kupplung) Stiickliste Blatt-Nr.:

10

Funktion: Sei thermischer oder monueller Auslésung schwenkt das Hebelsystem mit der
Absperrklappe in Pfeilrichtung.

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

)

- Absperrklappe

+H+

\Auslﬁseeinf ichtung Teil 6

SN &

Y

4
g
¥

=arag

(L)

Absperrvorrichtung
schlieft {Schliefirschtung)

Gebriider Trox GmbH

D-47504 Neukirchen-Viuyn Arﬂoge 7 zur O“gemelnen

bauaufsichtlichen Zulassu
Z-413-316 vom 01.07.1995




Blatt-Nr.: 8

TR07® Ausldseeinrichtung - fhermisch -
= TECHNIK ‘ - Téil 6 = stiickiiste Blatt-nr. 10_und 11

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung A -A

ohne Endschalter gezeichnet
PORY
| =l

© © & G2 ®
4\, e | O
7 @
Np/ | -

bei ther-

mischer
Ausldsung

~

&

v

E z EI\\ AALAL LHLL L LSS AR RS AR Y |

&

Schmelzlot 99°C

RO §5°C 1

|40 \[ =

| 58 \Rohrniet
lLﬁtflﬁche

32 @

Endschal ter Pos.(:)wuh{weise

T
‘ (:::)_____
= , $ manuelle Austdsung

\; 47 47 thermische Ausldsung
Orehmoment der Pos.(::) |

Abspervorrichtung
schlient (Schliefirichtung!

2010252 | 318 | 357 [ 400 | 449 | 503) 565 | 634 | 711] 797 {a9¢ [1003 bis 1500

My

=ca. 3 Nm

Gebrider Trox GmbH

D-47504 Neukirchen-viuyn Anloge 8 zur Gllgememen

“Schulzvermerk noch DIN 34 beachlen

bauaufsichtlichen Zulassun
Z-413-316 vom 01.07.1995%




Schulzvermerk noch DIN 34 beachien

~go Ste‘ilungs'unzei‘gef tur Blatt-Nr.: 9
TRO)(_ TECHNIK Zwischéndecken Stiickliste Blatt-Nr.___11
Einbaulage nur wie gezeichnet

— T | zugehirige Ausldseeinrichtung:
A - Teil & - siehe Btatt 8
. /-'-'-\ .
& / o
+
+ 5 /
N |7é$] AUF
- + A _
i '%U 7 il
/(—4\
o ||
B | |
| ‘ S
N
|
]
AR RSN
NN RN
AUF
iC:: Deckenunterkanie
1
U CJJ
A B C

h———@
= &
O

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen=-Viuyn

Anlage 9 zur allgemeinen

bauaufsichtlichen Zulassun
Z-413-316 vom 01.07.1995




Schutzvermerk nach DIN 34 beochlen

Stickl iste

Blatt=Nr.: 10

®
TROX *recimx Stiickliste Blatt-Nr:
Pos. Benennung Materia Abmessung
MAUER-DECKEN-RAHMEN - TEIL 1 - BLATT 3
x 1 o Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
X 2 o Flanschwinkel verzinktes Stahlblech min. 1,25 dick
x 3 o Punktwinke! verzinktes Stahlblech 1,25 dick
x 4 o Anschlagprofil verzinktes Stahlblech 1,25 dick
5 Dichtstreifen Promaseal-PL / Intumex L ca, 30 x 2,5 dick
& Dichtung Polyurethanschaum ca. 18x14
ANSCHLUSSRAHMEN - TEIL 2 - BLATT 4
x 1 o Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
x 2 o Flanschwinkel verzinktes Stahiblech min. 1,25 dick
x 3 o Punktwinkel verzinktes Stahlblech 1.25 dick
x 4 o Schweillschraube Stahl verzinkt 0. vernickelt M8x 16
x 5 o Schweilschraube Stahl verzinkt o. vernickelt M6&x 18
x 6 o Anschlagwinkel verzinktes Stahlblech 2 dick
x 7 o Inspektionsdeckel verzinktes Stahlblech 2 180
8 Dichtung Gummi/Kunststoff
ABSPERRKLAPPE - TEIL 3 - BLATT 5
1 Absperrklappe Promatect-H oder
Promatect-H (neu) oder
Supalux-M ca, 40 dick
2 o Klammer Stahl verzinkt o. vernickelt 38 1g.
x 3 o Abdeckblech Stahl verzinkt o. vernickelt 4 - 5 dick
Xx 4 o Abdeckblech Stahl verzinkt 0. vernickeit 4 - 5 dick
x 5 o Schraube Stahl verzinkt o. vernickelt M8x75
6 o Lagerrchr Stahl verzinkt 0. vernickelt @ 16/14 x 86 Ig.
7 Lagerblech Edelstahl 0,4'dick
8 o Schraube Stahl verzinkt o. vernickelt 4x25
°] Folie Aluminium ca. 0,1 dick
ABSPERRKLAPPENLAGERUNG - TEIL 4 - BLATT 6
1 Achse Edelstahl @ 14 x 103 Ig.
2 o Lagerbuchse Messing 8 30/18x211g.
3 Schutzkappe Kunststoff, Messing oder Stahl
4 Dichtplatte Promaseal-PL / Intumex L ca. 70 x 60 x 2,5 dick
5 Klemmblech E_delstahl 0,4 dick
68 o Zylinder-Kerbstift Stahl verzinkt o. vernickelt 26 x50
ANTRIEBSGESTANGE - TEIL 5 - (INNENLIEGENDE KUPPLUNG) - BLATT 7
1 o Spannschraube Stahl verzinkt 0. vernickelt SWI0/M 8
2 0 Winkelgelenk Stahl verzinkt o. vernickelt M8

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6 - GRUNDAUSFUHRUNG - BLATT 8

x 11 o Grundplatie
x 1.2 o Lagerohr

Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt

130 x 225/3 - 4 dick
@ 26/21 x 85 [g.

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Anlage 10 zur allgemeine
bauaufsichtlichen Zulassu
Z-413-316 vom 01.07.1995




Schutzvermerk noch DIN 3{ beochien

Blatt-Nr.: 11

® . .
TROX “recunx Stuckliste Stickliste BlaH-Nr.

Pos. Benennung Material Abmessung
1.3 o Lagerbuchse Messing @ 26/21 x 15 1g.
1.4 Dichtung Gummi/Kunststoff

x 2.1 o Hebel Stahl verzinkt 0. vernickelt 95x25x6
22 o Welle Stahl verzinkt 0. vernickelt 18

x 23 o Hebel Stahl verzinkt o. vernickelt 25x 121 x 6 dick
24 o Scheibe Stah! verzinkt o. vernickeit 1,75 dick
25 Druckfeder Edelstahl Dm=10
26 o Federbolzen Stahl verzinkt 0. vernickelt g 12

x 27 o Hilse Stahl verzinkt o. vernickelt 218
28 o Skt.-Mutter Stahl verzinkt o. vernickelt M 10
29 o Scheibe Stahl verzinkt 0. vernickelt 10,5
31 Schenkelfeder Edelstahl Dm =40

x 3.2 o Hilse Stah! verzinkt ¢. vemickelt 2,5 dick
4.1 o Rastblech Stahl verzinkt o. vernickelt 3 dick
42 o Schraube Stahl verzinkt 0. vernickelt MEx 16
51 o Rastblech Stahl verzinkt o. vernickelt 3 dick

X 52 o Bigel Stahl verzinkt o. vernickelt 20 x 3 dick
53 o Schraube Stahl verzinkt o. vernickelt MEx 10
54 o Haken Stahl verzinkt o. vernickelt 26
55 Druckfeder Edelstahl Dm=8,0
56 o Scheibe Stahl verzinkt o. vernickelt 264
5.7 o Sicherungsscheibe Stahl verzinkt 0. vernickelt 24
58 Schmelzlot Messing 0.4 dick
59 Dichtung Gummi/Kunststoff

STELLUNGSANZEIGER FUR ZWISCHENDECKEN - BLATT 9
1 Stahlseil Stah! verzinkt o. vernickeit g1
2 Bolzen Stah! verzinkt o. vernickelt Skt. 10
3 Blgel Edelstahl g1
4 Seilklemmme Messing
5 Stellungsanzeiger Stahl verzinkt o. vernickelt 240 x 151g.
& Etikett
7 o Schraube Stah! verzinkt 0. vernickelt M5 x 20

Die mit einem "x" gekennzeichneten Positionen ksnnen wahlweise mit einer der nachstehenden Beschichtungen versehen werden.

Aufbau der Beschichtung:
PUR-Lack-Beschi n
1) Grundierung:

2) Deckschicht:

2K-L ack-Beschichtung
1) Grundierung:

2) Deckschicht:

Wiilfing 20212 Epikote-Metallgrund griin

(gemischt mit Harter 13 175, 5 : 1, Verdiinnung 11 158)

etwa 20 um dick
Wiilfing 26370 PUR-Lackfarbe grau

{gemischt mit Harter 02 319, 5 : 1, Verdlnnung 11 311)

etwa 40 pm dick

2-Komponenten-Grundierung
wasserverdiinnbar) etwa 20 pm dick
2-Komponenten-Decklackfarbe

(wasserverdiinnbar) etwa 40 pm dick

Die mit einem o gekennzeichneten Positionen kénnen wahlweise aus Edelstahl gefertigt werden.

Gebriider Trax GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Anlage 11 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassun
Z-413-316 vom 01.07.1995
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Schulzvermerk nach OIN 34 beachten

TROX *rechn

Einbau in Mossiv-Winden und -Decken
Widerstondsklasse K90/30

Blatt-Nr.:

12

Stickliste Blatt-Nr-

Einbaudf fnung

A

X

Umlaufende Spalte "s° und Zwischenrdume "a” sind
mit Martel der Gruppe Il aoder tIl. DIN 1053
oder mit Beton auszufillen.

Auf Spalte °s' kann verzichtet werden, wenn die
Absperrvorrichtung beim Erstellen der Wand oder
Decke eingebaut wird.

Zur Gewdhrleistung einer eusreichenden Verfillung

der Spalte "s' brauchen die Durchbriche nicht grafler
“c¢ls die inneren lichten Querschnittsaobmessungen

{B bzw. H} zuzuglich allseitig 80 mm bei Einmdr-

telung von Hand bzw. 60 mm bei Einmértelung

im Prefiver fahren sein.

Zur Gewdhrleistung einer ousreichenden Verfiillung
missen Zwischenfdume mit a 2 70 mm bis a < 100 mm
durch Ausmdrtelung im Prefiverfahren ausgetil!t werden.
Iwischenrdume = 100 mm dirfen dyrch Auysmdsteln

von Haond oder durch Ausbetonieren verfillt werden.

Einbaulagen:
Wandeinbou - ouch mit senkrecht stehender Absperrkloppe
W =

W =

T

100 - 115 115 - 240 W > 7240

W W

T

L=375

L=500 L=500 teil
Deckeneinbau

D= 100 - 115 D= 115 - 240
[Tpl
r~ (o]
m Q

1] nl
- I

- -

D D= 115 - 240

3

o iy
™ -
It o

az70

Beispiel mit mehreren Absperrvorrichfungen zur
Festlegung der Burchbruchmefle,
Anordnung der Absperrvercichfungen beliebig.

az70
pes

{
\Verlﬁngerungs-

g

az70

W > 740
W

\

L=500

\Ldf tungs-

kanal
{bauseils)

Gebriider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Anlage 12 zur allgemeine
baucufsichtlichen Zulass
Z-413-316 vom 01.07.1995




~g® Einbau in Mossiv-Winden und -Decken Blast-Nr.: 13
TROI-(-. TECHNIK _ Widerstandsk lasse K90/30 Stiickliste Biatt-Nr.:

Einbou mit nur reilweiser Ausmorteiung

in schwer zugdnglichen Einboudtfnungen diirfen die umlaufenden Spalte *s* einseitig oder zweiseitig
mit Mineralwolle ousgetillt werden. wenn die Wande aus Mauerwerk nach OIN 1053 oder Beton oder
Gasbeton bzw. Decken ous Beton bestehen und die Absperrvorrichtung an angrenzende Winde oder Decken

anliegen.
: T I _rUesmss
L g | 7 al g
q v vl vi
¥ .;.;.;.;K "
|= §§ Minerolwolle nichtbrennbar
§ nach DIN 4102
>  Rohdichte 80...100 kg/m>
B —| Nenndicke 50...60 mm
i [ Breite B ca. 120 mm - 240 mm
L {bei Verwendung entsprechend
L | Blott 36 Breite B min. 75 mm)

A

Ausfillung ven Zwischenrdumen - Flansch on Flonsch

Die Zwischenriume,a = 70 mm, dirten auch mit Mineralfasereiniage ousgefiilit werden, wenn die Winde
ous Mouerwerk nach DIN 1053 oder Beton ocer Gasbeton bzw. Decken ous Befon bestehen.

Mineralwolle nichtbrennbar
nach. DIN 4102

Rohdichte 80...100 kg/m3
Nenndicke 50...60 mm
Breite ca. 120 mm - 240 mm

Rahmen BSK 1

70

Rahmen BSK 2
Anordnung der elastischen Stutzen und Schutzgitter
Elastische Stutzen aus brennbaren Boustotfen bzw. Schutzgitter dirfen auch unmittelbar an

die Absperrvoerrichtung angeordnet werden, sofern der Freilouf der Absperrkloppe - @ > 50 mm -
sichiggesrell ist. ansonsten gﬂssen zusdtzlich Verldngerungsteile angeardnet werden.

H X Y Y
Bl RN %Q\E\ Schutzgitter L2 375]L - 500

201 7}
| M N ot 10 : Welldrohtgitter, 52 50
wohlweise Streck- 318 83
metallgitter, 357 102

_ @ wahlweise i T =

: - T Lamellengitter; 503 175 %

Teilung "t° max. 565 206 B

20 mm lichte Weife [s: b 114

1] T3z | 9 | ¢

— 9775 | 32 197

t ¥V = Verldngerungsteile
a > 50 Y a > 50 E = Elostischer Stutzen, mind. Klosse B2
3 L=375 bzw 500 : nach DIN ¢102

Ldnge & = 100 mm (g

Gebrider Trox GmbH

D-47504 Neukirchen-Viuyn

6 = Schutzgitter
Anlage 13 zur Gllgemeinen(
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachlen

—p® Einbiou in mifi. 75 mm dicke Blatt-Nr.: 14
TROZ TECHNIK Gas- und Leichtbetonwiinde Stiickliste Blal-Nr:
Widerstandsk losse K60/30

Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrkloppe - in Gosbetonwdnde nach Tobelle 39 der
DIN 4102, Teil 4 (Ausgobe Mirz 1981). mit Widerstcndsklasse F60-A, Wanddicke 75 am sowie in
Leichtbetonwdnde.

Einboudt Fnung

Beispiel mit mehreren Absperrvorrichtungen zur
Festlegung der Ourchbruchmale,
Anordnung der Absperrvorrichtungen beliebig.

SRR SR 8] 2 7 O
s| B
................... 5
Unlaufende Spalte "s* und Zwischenrdume ‘0" sind A S ™~
mit Mortel der Gruppe Il oder 1t1. DIN 1053 _i__ S o
oder mit Beton auszufitlen. B

Auf Spolte 's” kann verzichtet werden. wenn die
Absperrvarrichtung beim Erstellen der Wand oder
Decke eingebout wird.

Zur Gewdhrieistung einer gusreichenden Verfiillung
der Spalte 's* brouchen die Durchbriche nicht grafier
als die inneren lichten Querschnitisabmessungen

(B bzw. H) zuziglich allseitig 80 mm bei Einmor- A-A
telung von Hand bzw. 60 mm bei Einmdrtetung
im Prefiver fahren sein.

Zur Gewdhrieistung einer gusreichenden Verfillung
missen Zwischenrdume mit a 2 70 mm bis 0 < 100 mm
durch Ausmfrtelung im Prefllver fohren aousgetul |t werden.
Zwischenrdume 2 100 mm dirfen durch Ausmérteln

von Hand oder durch Ausbefonieren verfitlt werden.
az70

Einboulagen:
Wondeinbau - ouch mit senkrecht stehender Abspersklappe
W=z75 W75

L=500

Einbau mit nur teilweiser Ausmdrtelung. Ausfiillung von Zwischenrdumen - Flensch on Flansch

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

und Anordnung der elostischen Stutzen siehe Blatt 13.

Anlage 14 zur aligemeinen (D

bauaufsichtlichen Zulassung fa i[

7-413-316 vom 01.07.1995 L




Schutzvermerk noch DIN 34 beachien

T R OngECHNIK

Einbau in Gips-Wandbauplatten
Widerstandsklasse K90/30

Blatt-Nr.: 15
Stiickliste Blati-Nr.:

elastischer Stutzen

Wand aus Gips-Wandbauplatten

DIN 18163, Teil t,
Rohdichte 2 0.6 kg/dm

j;// “’_,,——""2 100 mm dick nach
Wi

per

- T

>100

Ver ldngerungsteait

I

Absperrvorrichtung

N |

H/B

ii;i?iihﬁ\ﬁ\"‘ﬁa\\‘ﬁips-Mdrtel oder

Mortel auf Gips-Bosis

Anardnung der elastischen Stutzen und Verléngerungsteile siehe Biatt 13

Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe

Gebriider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn




Schulzvermerk nach DIN 34 beachlen

TROX “recmk

Leichte Trennyande
Einbau beim Wandautbau
Widerstondsklasse K30/730 und K90/30

Blatt-Nro__ 16
Stiickliste Blatt-Nr:23.und 24

Einbau - aguch mit senkrechf stehender Absperrkiappe - in leichte Trennwdnde mit Gipskarton-Bau-

platten F nach Tabelle 45 der

DIN 4102, Teil 4 (Ausgabe Mdrz 1981).

Bild 16.2 Wanddicken ab 75 mm bis 125 mm

260

Bild 16.1 Metollstdnderkonstruktion
{ohne Beplankung) Trennwond mit Widerstandsklosse F30.
DA
e - : . ca.90
= | (3 bzw. (1D
ol &
£l ¢
é i _____,(:) Lt
! e é
OO ozw.(12)
MR RRY 8 -
<625 2625 5
B + ca. 28

Mindestabstand zweier Brandschutzklappen

zueinander 20 cm

Bild 16.3 wonddicken ¢b 100 mm bis 155 mm
Trennwand mit Widerstondsklasse F90,

ca.90

Wonddicke W = 75 bis 125 mm, Wondhdhe s 6.0 m

Gehduseldnge L = 375 bzw. 500 mm

Bild 16.4 Wonddicken 1725 mm und 200 mm
dreilogig beplankte Wondaustihrung
{System Rigips) entsprechend Prifzeugnis

P PP
N

Nr. 831045 vom 27.07.1983 der TU-Brounschweig.
Trennwand mit Widerstandskiasse F90,

{

ey

%

x //?

= :

(o]
= g —
L
Wanddicke W = 100 bzw. 105 mm, Wendhohe < 6.0 m Wanddicke W =
Wanddicke W = 125 bzw. 130 mm. Wondhéhe < 6.0 m Waonddicke W =
Wonddicke W = 150 bzw. 195 mm, Wandhdhe < 6.0 m Gehduseldnge L = 500 mm

Gehduseldnge L = 50C mm

260

« Pos. 13 mufi bouseits auf B/2 angebruchi werden,

Verbindung mit der Absperrvor

richtung durch Blindniet,

Anschlull von Luftungstettungen ist nur dber

elastische Stutzen zuldssig

175 mm, Wanghohe
200 mm, Wandhohe

£7.0m
s9.0m

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Anlage 16 zur allgemeine

bauaufsichtlichen Zulass
Z-413-316 vom 01.07.1995




Schulzvermerk nach DIN 34 beachlen

~g® . o .
TRO](. TECHNIK Einbou in eine ferligbeplonkte Trennwand Stickiste Blofl-N:_26
Widerstandsklasse K30/30

Leichte Trennwonde Blatt-Nr: 17

e —— e

Einbau - guch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in leichte Trennwinde mit Gipskarton-Bau-
platten F nach Tabelle 45 der DIN £102. Teil 4 (Ausgabe Marz 19811, mit Widerstandsklasse F90,
Wonddicken ab 75 mm bis 125 mm und 100 mm bis 155 mm; tur Wonddicken 175 mm und 200 mm dreitagig
neplankte Wandausfihrung {System Rigips) entsprechend Prufzeugnis Ne. 831045 vom 27.07.1983 der

TU-Braunschweig.

B .85 H+ 85

-—
=

260

Bild 17.1 Wondoutbou - Montogefolge

Aufbou der Metallstdnderkonstruktion ent-
sprechend Blatt 52

Mindestabstand zweier Brandschutzklappen
zueinander 20 cm

Bild 17.2 Wonddicken ob 75 mm bis 155 mm

einlagig beptankt:

wanddicke W = 75 bis 125 mm, Wandhdhe < 6.0 m
zweilagig beplankt:

wonddicke W = 100 bzw. 105 mm. Wondhdhe < 6.9 m
Wanddicke W = 125 bzw. 130 mm, Wondhdhe < 6.0 m
wanddicke W = 150 bzw. 155 mm, Wandhéhe < 6.0 m

Gehduselgnge L = 500 mm

Bild 17.3 Wanddicken 175 mm und 200 mm

Wanddicke W
Wanddicke W

175 mm, Wandhdhe
200 mm, Wandhihe

A A

7.0m
9.0m

Gehduseldnge L = 500 mm

Anschlult von Liftungsleitungen ist nur dber
elastische Stutzen zuldssi
_ g Ve

Gebriider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Anlage 17 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassu
7-413-316 vom 0107.1995




Schulzvermerk noch DIN 34 beochlen

TROX *recnax

Industrie-Trennwinde Blatt-Nr.: 18

Einbhou beim Wandaufbau
Widerstandskiasse K90/30

Stiickliste Blatt-Nr:_29. ___

Einbou - auch mit senkrecht stehender Absperrkloppe - in Industrie-Trennwiinde mit einlagiger
Gips-Leichtbouplotten-Beplankung (System Fa. Knguf) entsprechend Priifzeugnis Nr. 82116 vom

29.01.1982 der TU-Braunschweiq.

. B-—=
ANLAIITRIRRR RN

8 —

= » e

T

wandhdhe
H+ ca 93 ,min150

H + co. 123»

oI ALl

i Ll [k

O
e,

NARYANAN AN
<625 £625

B +ca 93
8 + ca 123=

>

Zde

« bei Wanddicke 250 mm

7X8) ,ca.90

6)(59)(3

W = 200

W = 250

.

8ild 18.1 Stdnderwerk (ohne 8eplankung!}

Mindestabstand zweier Brandschutzklappen
zueinander 40 cm

A B -8

ROV

~

I 220

Lo 9%

Bild 18.2 Wanddicke 200 mm
Wanddicke W = 200 mm. Wandhdhe < 7.0 m

Gehduseldnge L = 500 mm

Bild 13.3 Wanddicke 250 ma
Wanddicke W = 250 mam. Wondhdhe < 9.0 m

Gehduseldnge L = 500 mm

s+ Pos. 7 mull bouseits auf B/Z angebracht
werden, Verbindung mit der Absperrvor-
richtung durch Blindniet.

lm:ll70 \\\<:>

2

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Anlage 18 zur aligemeinen
bauaufsichtlichen Zulassun
Z-41.3-316 vom 01.07.1995




Schutzvermerk nach DIN 3¢ beachten

TROX “recunk

Industrie-Trennwinde Blatt-Nr.: 19

Einbou in eine fertigbeplankte Trennwand Stickliste Blatt-Nrs_25
Widerstandsklasse K30/30

Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in Industrie-Trennwinden mit einlagiger
Gips-Leichtbauplotten-Beplankung {System Fo. Knouf) entsprechend Priifzeugnis Nr. 82116 vom
29 01.1982 der TU-Brounschweig.

— 39

-=— Bild 19.1 Wondaufbou - Montogetfolge

+ B + 85/ H « 85

W = 200

W = 250

260

Autbou des Stdnderwerks ent-
sprechend Blatt 22

Mindestabstand zweier Brandschutzklappen
Zueinander 40 cm

Bild 19.2 Wonddicke 200 mm

Wanddicke W = 200 mm, Wandhdhe < 7.0 m P

Gehduseldnge L = 300 mm

Bild 19.3 Wonddicke 250 mm

Wonddicke W = 250 mm, Wandhéhe < 9.0 m

Gehduseldnge L = 500 mm

Anschlufl von Liftungsleitungen ist nur Gber
elastische Stufzen zuldssig

Gebrider Trox GmbH
D=-47504 Neukirchen-Viuyn

Z-413-316 vom 01.07.1995




Schutzvermerk noch DIN 3¢ begchien

~p® Einbou in Feuerschutz-Trennwinde mit Blatt-Nr.: 20
TROXA “recrnik Kolziumsitikat-Bauplatten-Verkleidung
Widerstondsklosse K%0/30

Stiickliste Blatt-Nr:_26_

Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in Feverschufz-Trennwdnde mit Metall-
standern. Mineratlfaserisotierung und Katziumsilikot-Bauplotten-Verkieicdung, Boustoffklosse A,
gemdf} Priifzeugnis einer Materialprifungsanstalt mit der Widersftandsklasse mind. F30, Wand-
dicke W 2 84 mm.

x Bild 20.1 Metallstdnderkonstruktion
\\x\x\x\‘\\x\\\\‘x\ 1 eralisrongerkonsrrukisi

{ohne Beplonkung)

Mindestobstand zweier Brandschutzklappen
zueinander 20 c¢m

H + ca. 28 ,min.100

Woandhche

rs
ZlL

JTNrinm

=625 <625

B + ca. 28

1 ca.90 (% @(? ©) Bild 20.2 Wanddicke W 2 84 mm
Gehduseldnge L = S00 mm

-

1 « Pas. 4 muf hauseits ouf B/2 angebracht werden,
Verbindung mit der Absperrvorrichtung durch
Blindnief,

1
I
260

Anschluft von Liftungsleitungen ist nur Ober

Gebrider Trox GmbH .
D-67504 Neukirehen-Viuyn Anlage 20 zur allgemeinen

elastische Stutzen zuldssig : A¢¢¢¢”===E=§§§§§\

bauaufsichtlichen Zulassu
Z-413-316 vom 01.07.1995




Schulzvermerk nach OIN 34 beochlen

~p® Einbau in Feuerschutz-Trennwinde mit Blatt-Nr.: 21
TROA TECHNIK Kolziumsilikot-Bouplatten-Verkleidung
Widerstondsklasse K30/30

Stijckliste BlaM-Nr:_26

Einbau - ouch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in Feuerschutz-Trennwdnde mit Metall-
stdndern, Mineralfoserisalierung und Kalziumsilikat-Bauplatten-Verkleidung. Boustoffklasse A.
gemdl Prifzeugnis einer Materigtprifungsanstalt mit der Widerstandsklasse mind. FS0. Wand-
dicke W z 84 mm.

— —~—

Bild 21.1 Wondoutbou - Montagefolge
8 + 85/ H + 85 +

Mindestabstand zweier Brandschuizklappen
............. zueinander Z0 cm

Bild 21.2 Wonddicke W z B84 mm

Gehduseldnge L = 500 mm

Anschiul) von Luffungsleitungen ist nur Gber
elastische Stufzen zuldssig

Gebrider Trox GmbH

D-67504 Neukirchen-Viyn Anlage 21 zur allgemeinen

bauvaufsichtlichen Zulassung
Z-41.3-316 vom 01.07.1995




e p® Einbou in eine tertigbeplonkte Trennwand Blatt-Nr. 22
TROX “rechni Autbau der Metallstdnderkonstruktion StiicKliste BlOH-N

gez. 1 Teilfeld - bis B = 390

I —

Y
z T, Stahlblechprofil =
> X = H+ 85
‘ Z =08+ 85

VA

geschraubf oder genietef

= 625

» bei Industrie-Trennwinden muf die
Beplankung der Metallsténderkonstruktion
mafilich berdcksichtigt werden

gez. 2 Teiltelder - bis B « 1015

I I sl

= 625

250

1A
Jary

gez. 3 Teiltelder - bis B = 1500

L Il 1] -l

= 625

< 1875

gultig for:

Blatt 47 - Bild 17.1 bis 17.3
Blatt 19 - Bild 19.1 bis 19.3
Blati 21 - Bild 21.1 und 21.2

& h

Gebrider Trox GmbH

D-4750¢ Neukirchen-Viyn Anlage 22 zur allgemeinen kDeutsches Institut | -

Schutzvermerk nach DIN 34 beachlen

bauaufsichtlichen Zulassung =1/
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Schulzvermerk noch DIN 34 beochlen

ul

TROX “recini

Stiickliste

Blatt-Nr.: 23

Stickliste Blatt-Nr.:

Pos. Benennung

1 Beplankung

2 Dammschicht

3 Aussteifungsprofil
4 U-Profil

5 Stahl-Pop-Niet
6 Abdeckstreifen

7 % Klammer
8 Schnellbauschraube
9 Beplankung

10 Dammschicht

11 Aussteifungsprofil

12 U-Profil

Material

LEICHTE TRENNWANDE - EINBAU BEIM WANDAUFBAU - BLATT 16

Gipskarton-Bauplatte
(GKF DIN 18180)
Mineralfaser
Baustoffklasse A
Schmelzpunkt 1000° C
verzinktes Stahiblech

verzinktes Stahlblech

Gipskarton-Bauplatte
{(GKF DIN 18180)
verzinktes Stahlblech
Stahl verzinkt
Gipskarton-Bauplatte
{GKF DIN 18180)

Mineralfaser
Baustoffklasse A
Schmelzpunkt 1000° C

verzinktes Stahtblech

verzinktes Stahlblech

Abmessung

W=75-125:1x12,56 mm

W=75-125:D=40,5=40

W= 75 . 50/48,8/60/0,6 mm
W =100 : 50/73,8/50/0,6 mm
W= 125 : 50/98,8/50/0,6 mm
W= 75 :40/50/40/0,6 mm
W =100 - 40/75/40/0,6 mm
W =125 : 40/100/40/0,6 mm

12,5 mm

W=100: 2x12,5mm
W=105: 1x12,5mmund
1x 15,0 mm
W=125: 2x12,5 mm
W=130: 1x12,5 mmund
1:x 15,0 mm
W=150; 2x12,5mm
W=155: 1x12,5mmund
1x15,0 mm
W=175: 3x12,5mm
W=200: 3x12,5mm
W=100: D=40,¢=100
W=105: D=40, ¢= 40
W=125: D=60, ¢= 50 oder
D =40, ¢ =100
W=130: D=40,¢= 40
W=150: D=80,¢= 30 oder
D =80, ¢c= 50 oder
D =40, ¢ =100
W=1585: D=40,¢= 40
W=175: D=40,¢= 40
W=200: D=40,¢c= 40
W = 100/105 : 50/48,8/50/0,6 mm
W= 125/130 : 50/73,8/50/0,6 mm
W = 150/155/175 : 50/98,8/50/0,6 mm
W =200 : 50/125,8/50/0,6 mm
W = 100/105 : 40/50/40/0,6 mm
W = 125/130 : 40/75/40/0,6 mm
W = 150/155/175 : 40/100/40/0,6 mm
W =200 : 40/125/40/0,6 m

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Anlage 23 zur allgemeinen |y
bauaufsichtlichen Zulassund\/
Z-41.3-316 vom 01.07.1995




Schulzvermerk nach DIN 3{ beochlen

: Blatt-Nr: 24
-i 0 - .
TROA TECHNIK Stickliste Stijckliste Blatt-Nr.
Pos. Benennung Material o Abmessung
13 Z-Winkelprofil verzinktes ‘Stahlblech 200 breit, 1 Stick je B-Seite

14 Stahi-Pop-Niet
Bis B = 800 mm 2 Stuck pro B-Seite / ab B > 800 mm 3 Stlck pro B-Seite

D = Mindestddmmschichtdicke in mm
¢ = Mindestrohdichte in kg/m*

LEICHTE TRENNWANDE - EINBAU IN EINE FERTIGBEPLANKTE TRENNWAND - BLATT 17

1 Beplankung Gipskarton-Bauplatte AW=75-125:1x12,5mm
{(GKF DIN 18180) W=100: 2x12,5mm

W=105: 1x12,5 mmund
1x15,0 mm

W=125: 2x12,5mm
W=130: 1x12,5 mmund
1x150mm
W=150: 2x12,5mm
W=155: 1x 12,5 mmund
1x150mm
W=175: 3x12,5mm
. W=200: 3x12,5mm
2 Dammschicht Mineralfaser AW=75-125.D=40,¢=40

Baustoffklasse A W=100: D=40,5=100

Schmelzpunkt 1000° C W=105: D=40,g= 40
W=125: D=60,¢= 50 oder

D =40, ¢ =100

W=130: D=40,¢= 40
W=150: D=280,¢= 30 oder
D =60, c= 50 oder
D =40, =100
W=155: D=40,¢c= 40
W=175: D=40,¢= 40
W=200: D=40,c= 40
3 Aussteifungsprofil verzinktes Stahiblech AW= 75:50/48,8/50/0,6 mm
AW =100 : 50/73,8/50/0,6 mm
AW =125 50/98,8/50/0,6 mm
W = 100/105 : 50/48,8/50/0,6 mm
W = 125/130 : 50/73,8/50/0,6 mm
W = 150/155/175 ; 50/98,8/50/0,6 mm
W =200: 50/123,8/50/0,6 mm

4 Fillstreifen Promatect oder Supalux
5 Abdeckstreifen Promatect oder Supalux
6 * Klammer verzinktes Stahlblech

7 Schnellbauschraube Stahl verzinkt

* Bis B = 800 mm 2 Stick pro B-Seite / ab B > 800 mm 3 Stiick pro B-Seite
D = Mindestddmmschichtdicke in mm

¢ = Mindestrohdichte in kg/m?

A = einlagig beplankt

Gebrider Trox GmbH

D-(7504 Neukirehen-¥iuyn Anlage 24 zur allgemeinen

bauaufsichtlichen Zulassun
Z-413-316 vom 01.07.1995




Schulzvermerk nach DIN 34 beochlen

T R OZQTEGHNIK

Blatt-Nr.; 25

Stickliste Stiickliste Btatt-Nr:

Pos. Benennung Material ~ Abmessung

INDUSTRIE-TRENNWANDE - EINBAU BEIM WANDAUFBAU - BLATT 18

1 Dammschicht

Boden-Decken-U-Profil
senkrechtes U-Trager-Profil
U-Querprofit
U-Verbindungstraverse
Knauf-Fireboard
Z-Winkelprofil
Stahl-Pop-Niet
Schnellbauschraube

O~ o h wWN

Mineralfaser 40 mm dick

Baustoffklasse A (ca. 40 kg/m?)
Schmelzpunkt 1000° C

verzinktes Stahlblech 40/50/40/0,6 mm
verzinktes Stahlblech 50/75/50/0,6 mm
verzinktes Stahlblech 50/75/50/0,6 mm
verzinktes Stahbiech 50/75/50/0,6 mm
Gips-Leichtbauplatte 15,0 mm .
verzinkies Stahlblech 200 breit, 1 Stick je B-Seite

Stahl verzinkt

INDUSTRIE-TRENNWANDE - EINBAU IN EINE FERTIGBEPLANKTE TRENNWAND - BLATT 19

1 . Dammschicht

senkrechtes U-Trager-Profil
Knauf-Fireboard

Fllistreifen

Abdeckstreifen

Klammer
Schnellbauschraube

~N A wN

Mineralfaser 40 mm dick
Baustoffklasse A {ca. 40 kg/m?)
Schmelzpunkt 1000° C

verzinktes Stahlblech 50/75/50/0,6 mm
Gips-Leichtbauplatte 15,0 mm

Promatect oder Supalux
Promatect oder Supalux
verzinktes Stahlblech
Stahl verzinkt

* Bis B = 800 mm 2 Stuck pro B-Seite / ab B > 800 mm 3 Stiick pro B-Seite

D

Gebrijder Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

i
Deutsches Institue |
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

~p® ' Blatt-Nr. 26
TROA TECHNIK Stuckliste Stlckliste Blatt-Nr.
Pos. Benennung Material Abmessung

EINBAU IN FEUERSCHUTZ-TRENNWANDE MIT KALZIUMSILIKAT-BAUPLATTEN-VERKLEIDUNG - BLATT 20

1 Feuerschutz-Trennwand
{(Wandaufbau entsprechend
den Angaben des Herstellers)

2 Fullstreifen Promatect oder Supalux

3 Abdeckstreifen Promatect oder Supalux

4 Z-Winkelprofil verzinktes Stahlblech 200 breit, 1 Stiick je B-Seite
5 Stahi-Pop-Niet

6 Schnelibauschraube Stahl verzinkt

EINBAU IN FEUERSCHUTZ-TRENNWANDE MIT KALZIUMSILIKAT-BAUPLATTEN-VERKLEIDUNG - BLATT 21

1 Feuerschutz-Trennwand
(Wandaufbau entsprechend
den Angaben des Herstellers)

2 Fillstreifen Promatect oder Supalux
3 Abdeckstreifen Promatect oder Supalux
4 * Klammer verzinktes Stahlblech

5 Schnellbauschraube Stahl verzinkt

* Bis B = 800 mm 2 Skick pro B-Seite / ab B > 800 mm 3 Stiick pro B-Seite

Gebrider Trax GmbH

D-47504 Neuidrchen-Viuyn Aniage 26 zur allgemeinen

bauaufsichttichen Zulassung
Z-413-316 vom 01.07.1995




Schulzvermerk nackh DIN 34 becchten

Blatt-Nr. 27

LY 4 ) )
TROX "recynx Wor tung der Absperrvorrichtungen Stiickliste BlaH-Nr.

inzelteile und deren Kennhzeichnung siehe An! Blatt 29

Unreine und feuchte Luft kann die standige Funktionssicherheit beeintrachtigen. Deshalb mdassen nach
Inbetriebnahme der loftungstechnischen Anlage alle Absperrvorrichtungen in halbjghrlichem Abstand
gewartet werden. Ergeben zwei aufeinanderfolgende Wartungen keine Funktionsmangel, brauchen die
Absperrvorrichtungen nur in jahrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrage fir 10f-
tungstechnische Anlagen erteilt, empfiehit es sich, die Wartung der Absperrvorrichtungen in diese War-
tungsaufirage mit einzubeziehen.

Achtung: Bei Betatigung der Absperrvorrichtung beschreiben die Antriebsgestdange den durch das

11

1.2

1.3

2.1

Symbol angegebenen Bewegungsablauf. Beim SchlieRen darf nicht in die gekenn-

- zeichneten Bereiche hineingefallt werden, da sonst die Gefahr einer Verletzung besteht.

AuRere Uberprifung

HANDAUSLOSUNG - ABSPERRKLAPPE SCHLIESSEN

Scheibe - Teil 1 - am Handhebel - Teil 2 - ziehen. Die Absperrklappe muR selbsttatig schlieRen
und in ZU-Stellung hinter dem Rastblech - Teii 4 - spielfrei einrasten.

RASTVORRICHTUNG

Scheibe - Teil 1 - am Handhebel - Teil 2 - mehrfach ziehen und loslassen. Die Ruckstellung
mui} selbsttatig durch die eingebaute Schraubenfeder erfolgen.

ABSPERRKLAPPE OFFNEN

Scheibe - Teil 1 - am Handhebel - Teil 2 - ziehen. Absperrklappe 6ffnen und Federbolzen
- Teil 3 - in AUF-Stellung hinter dem Rastblech - Teil 5 - einrasten.

Innere Uberpriifung

AUSLOSEEINRICHTUNG

Handauslésung, wie unter Punkt 1.1 beschrieben, durchfihren. Befestigungsschrauben
(2 Stuck) - Teil 6 - entfernen und Ausléseeinrichtung nach vorne herausziehen. Druckfeder
- Teil 7 - durch Dricken des Hakens - Teil 8 - soweit spannen, bis sich das Schmelzlot - Teil 9 -
abnehmen |&Rt. Die Druckfeder mu den Haken bis zum Anschlag leichtgdngig verschieben.
Ausléseeinrichtung (ohne Schmelzlot) montieren. Scheibe - Teil 1 - am Handhebel - Teil 2 -
ziehen. Absperrkiappe 6ffnen und in AUF-Stellung Uber Federbolzen - Teil 3 - Haken - Teil 8 -
zurckdrucken, bis Scheibe - Teil 1 - an der Hulse des Handhebel - Teil 2 - anliegt. Scheibe -
Teil 1 - loslassen, die Absperrklappe mufd selbsttatig schiiefien. Ausloseeinrichtung, wie vor
beschrieben, demontieren. Schmelzlot Gberprifen. Falls keine AuReren Beschadigungen
sichtbar sind, Druckfeder (wie vor beschrieben) spannen und Schmelzlot wieder einsetzen.

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn
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Schulzvermerk noch DIN 34 beachten

Blaft-Nr. 28

‘ o
TROX "rechni Wartung der Absperrvorrichtungen Stiickliste Blaft-Nr.:

22

2.3

2.4

25

26

INNERE GEHAUSEINSPEKTION *

Den Inspektionsdeckel - Teil 10 - demontieren. Durch die nun freiliegende nspektionsdffnung
kénnen nach Einfihren einer Lichtquelle die direkt sichtbaren Teile und mittels geeigneter
Handspiegel die nicht direkt sichtbaren Teile tberprift werden. Notwendige Reinigungsar- -
beiten vorsichtig durchfiihren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 11 - nicht beschadigt wird.
Inspektionsdeckel - Teil 10 - einschl. der zugehdrigen Dichtung wieder montieren.

Absperrklappe &ffnen, wie unter Punkt 1.3 beschrieben.

Handausldsung, wie unter Punkt 1.1 beschrieben, nochmals durchfihren. Samtliche bewegli-
chen Teile mussen leicht drehbar sein und die Absperrklappe mul nach der Ausldsung
einwandfrei einrasten.

Absperrklappe 6ffnen, wie unter Punkt 1.3 beschrieben. Die Absperrvorrichtung ist nun
funktionsbereit.

Méngelbeseitigung

Haben sich bei der Wartung Méangel gezeigt, so sind diese umgehend zu beseitigen.

* Werden Luftungsleitungen an die Absperrvorrichtungen angeschlossen, ist es empfehlenswert, fur die
innere Gehauseinspektion zusatzliche Revisionsoffnungen in einer der Klappenabmessung angemes-
senen Gréfie anzuordnen,

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukitchen-viuyn

Anlage 28 zur allgemeinen

bauaufsichtlichen Zulassun
Z-413-316 vom 01.07.1995




Schulzvermerk nach DIN 3¢ beachlen

Blatt-Nr.: 29
Wartung der Absperrvorrichtungen Stiickliste Blatt-Nr.

Auldseeinrichtung - thermisch

{Teil 6)

(¢

Schmierstellen: Nur schmieren, wenn nicht leichtgingig.
Als Schmiermittel nur Ole und Fette verwenden. die harz-
o und sdurefrei sind.

Gebrider Trox GmbH

D-47504 Neukirchen-Viuyn






