INSTITUT FUR BAUTECHNIK

GeschZ.: III/42 - 2.63%../5/7% 1 Berlin 30, den 7. Dezember 1973
Reichpietschufer 72-76

Telefon: (8312616686 (030) 2503-294
#App=

Priifbescheid

Fir Absperrvorrichturgen gegen Brandibertragung in
Liuftungsleitunger.

wird das Priifzeichen PA-X 100

der Firma Gebr. Trox GumbH
in 4133 Neukirchen-Vluyn

unter den nachstehenden Bestimmungen erteilt.

Dieser Priifbescheid gilt vom 7. Januar 1974 piszum 371. Dezember 1976.

Dieser Priifbescheid umfaBt 171 Seiten und 18 Anlagen.

Bemerkungen: Die Absperrvorrichtungen haben in Verbindung mit bei-
derseits anschlieBencen Liftungsleitungen aus nichtbrennbaren
Baustoffen die Widerstandsdauer 90 Minuten (Widerstandsklasse

K 90), andernfalls die Widerstandsdauer %0 Minuten (Widerstands-
klasse K 30). Nach lMcBgabe des Abschnitts 2 der Besonderen Be-
stimmungen sind die Serien FK I zum Einbau in Wanden, FK II zum
stehenden Einbau in lecken, FK IIT zum hangenden Einbau in
Decken geeignet (s. cuch Bild 14).

Institut
fiir Bautechnik

in Berlin
1

Die brandschutztechnischen Eignungsprifungen
wurden nach den Bau- und Prifgrundsdtzen fur
Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in
Liiftungsleitungen - Fassung Dezember 1971 -
durchgefihrt.

@ Mat. 210. A 4. 5000. 12. 72
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10.

11.

I. Allgemeine Bestimmungen

Das Priifzeichen befreit die Bauaufsichtsbehdrden von der Verpflichtung, die Brauchbarkeit der
priifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen fiir den beschriebenen Verwendungs-
zweek oder Anwendungszweck zu priifen. Die Bauaufsichtsbehérde hat jedoch bei der Verwendung
oder Anwendung der priifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen die Einhaltung
der mit diesem Priifbescheid verbundenen Auflagen zu iiberwachen.

Der Priifbescheid ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von Bauvorhaben erforderlichen Genehmi-
gungen.

Der Priifbescheid ist in Abschrift oder Fotokopie der Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vor-
zulegen. In geeigneter Form ist dabei auch der Nachweis (s. Abschn. 4) zu fiihren, dafl die Herstellung
der priifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen giiteiiberwacht wird.

Die priifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen diirfen erst dann verwendet
werden, wenn der Hersteller dem Institut fiir Bautechnik den Eignungsnachweis und Uberwachungs-
nachweis erbracht hat und dariiber einen Bescheid des Instituts fiir Bautechnik besitzt. Soweit nach
bauaufsichtlichen Vorschriften zur Ubertragung des Priifbescheids auf Dritte eine Genehmigung
(Zustimmung) erforderlich ist, tritt diese an die Stelle des Eignungsnachweises und Uberwachungs-
nachweises. Fiir die Ausstellung des Bescheids bleibt die Vornahme einer besonderen Priifung vor-
behalten.

Bei jeder Verwendung oder Anwendung der priifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Ein-
richtungen muB an der Verwendungsstitte der Priifbescheid in Abschrift oder Fotokopie vorliegen.

Das Priifzeichen wird unbeschadet der Rechte Dritter zugeteilt.

Der Priifbescheid kann mit sofortiger Wirkung widerrufen werden, wenn seinen Auflagen nicht
entsprochen wird. Der Priifbescheid wird widerrufen, erginzt oder geiindert, wenn sich die priif-
zeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen nicht bewihren, insbesondere auch dann,
wenn neue technische Erkenntnisse dies begriinden.

.
Der Priifbescheid darf nur im ganzen mit den dazugehorigen Anlagen vervielfiltigt werden. )

Der Text und die Zeichnungen von Werbeschriften diirfen dem Priifbescheid nicht widersprechen.
Dies gilt fiir die Nachweise der Giiteiiberwachung (Abschn. 4) entsprechend.

Die obersten Bauaufsichtsbehérden und die von ihnen beauftragten Stellen sind berechtigt, jederzeit
durch Stichproben auf Kosten des Herstellers die Einhaltung der Auflagen dieses Priifbescheids im
Herstellerwerk oder auf der Baustelle zu priifen oder priifen zu lassen.

Der Priifbescheid beriicksichtigt den derzeitigen Stand der technischen Erkenntnisse. Eine Aussage
iiber die Bewdhrung der priifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen ist mit der
Zuteilung des Priifzeichens nicht verbunden.

Der Hersteller der priifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen ist dafiir verant-
wortlich, daB die aufgrund des Bescheids herzustellenden priifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile
oder Einrichtungen mit den gepriiften in Bauart, Zusammensetzung und Beschaffenheit iiberein-
stimmen.

*:
) Eine auszugsweise Veroffentlichung bedarf der

Zustimmung des Incstituts flr Bautechnik

4
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12. Das auf Seite 1 dieses Priifbescheids angegebene Priifzeichen ist leicht erkennbar und dauerhaft

auf dem Schild geméBR Abschnitt 1.9.3% der Besonderen Bestimmungen

anzubringen.

II. Besondere Bestimmungen

1)

1. Anforderungen an cie Absperrvorrichtungen

1.1. Mauer-Decken-Ratmen (Bilder % und 4)

Der Rahmen (Position 1) muB aus verzinkten Stahlblechprofi-
len mit C-formigem Querschnitt (Blechdicke 1,75 mm) herge-
stellt werden. lie Profilsté@be miissen als Anschlag filir die
Dichtung eine 1C mm tiefe, 70 mm breite Sicke zum Rahmenin-
nern haben. An cen Ecken miissen die 115 mm oder 240 mm hohen
Profilstédbe der Rahmenseiten auf Gehrung stoBen und durch
Abbrenn-Stumpfschweilung verbunden sein. Die SchweilBlstellen
sind durch Kaltverzinkung nachtraglich gegen Korrosion zu
schitzen.

In der Sicke micsen jeweils auf der oberen und unteren2>
Halfte des Rahmens durchgehende Doppel-L-Profile (Pos. 2)

4 x 14 x 25 x 14 aus verzinktem, 1,25 mm dickem Stahlblech
durch PunktschweiBungen (ca. 5 mm ¢ in Abstdnden von 30 mm)
angebracht sein, und zwar so angeordnet, insbesondere gegen-
einander versetzt, dall die 4 mm breitén Schenkel der Doppel-
L-Profile mit nehezu ihrer ganzen Flache an der Absperrklappe
in Geschlossenstellung anliegen. In die durch die freien Schen-
kel der Doppel-I1-Profile mit dem Rashmen gebildeten Nuten mis-
sen Dichtungen (Pos. 3)_30 x 15 aus Asbestschaum mit einem
Raumgewicht von 20 kg/m5 eingelegt und am Nutengrund durch
Verklebung mit einem Anstrich auf Wasserglasbasis (Natrium-
Silikat) verbundéen sein.

1) ProfilmaBe in mm
2) siehe Bild 2

l‘
Institut
fiir Bautechnik
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In den 70 mm breiten Fladchen der Sicken befinden sich in
der Mitte der nit H bezeichneten Rahmenseiten die Bohrun-
gen zur Befestigung der Absperrklappenlagerung. Zur Verbin-
dung des Mauer-Decken-Rahmens mit dem Anschluflirahmen und
einer anschliefenden Luftungsleitung missen in den Flan-
schen des Mauer-Decken-Rahmens Bohrungen ¢ 10 mm angeord-
net werden. Die Verschraubung erfolgt mit kadmierten Sechs-
kantschrauben M 8 x 25. In dem zum Anschluflrahmen gerichte-
ten Flansch decs Rahmens mull in der Mitte der Antriebsseite
ein ca. 150 mm langer und ca. 14 mm breiter Schlitz, durch
den der Handhebtel der SchlieBvorrichtung gefihrt wird, vor-
handen sein. Neben dem Schlitz muB auf der AuBenseite des
Rahmens ein 40 mm hoher dreieckfdrmiger Kasten (Lagerab-
deckung der Absperrklappenlagerung, Bild 7, Pos. 9) aus
1,25 mm dickem verzinktem Stahlblech durch PunktschweifBung
aufgeschweifl3t cein. Der Kastendeckel muB durch Umbiegen von
durchgesteckter Blechlaschen, die aus den Kastenwinden her-
ausragen (Bild 7, Pos. 11), befestigt werden.

Zur Verankerung des Mauer-Decken-Rahmens in Wanden bzw. in )
Decken miissen en den AuBlenseiten des Rahmens oben und unten
und an den Seiten Maueranker (Pos. 4) 140 x 20 x 1,75, ein-
seitig 45 mm leng geschlitzt, angeschweiBt sein. Als Isolie-
rung zwischen cem Mauer-Decken-Rahmen und dem anschlieflenden
AnschluBrahmen miissen zwischen den Flanschen der Rahmen Plat-
tenstreifen (Fcs. 5) 38 x 10 ays Asbest-Calcium-Silikat mit
einem Raumgewicht von 750 kg/m” -~ Bezeichnung "Promabest

Typ H" -~ +vorhenden sein.

Im Ubrigen mull der Mauer-Decken-Rahmen den Bildern 3% und 4
sowie den zugetroOrigen Tabellen entsprechen.

1.2. AnschluBrahmen (Bild 5)

Der Rahmen (Pos. 1) muB aus 250 mm hohen, verzinkten U-Pro-
filen (Blechdicke 1,75 mm) gefertigt werden. An den Ecken
miissen die ProfilstéZbe der Rahmenseiten auf Gehrung stoflen

und durch Abbrenn-StumpfschweiBung verbunden sein. Die Schweil3-
stellen sind durch Kaltverzinkung nachtridglich gegen Korrosion
zu schiitzen. Die Flansche des Rahmens missen Bohrungen fiur die
Verschraubung nit dem Mauer-Decken-Rahmen und einer anschlie-
Benden Liftungcleitung und auf der Antriebsseite einen Schlitz
fiir den Handheltel der Schlie%vorriohtung haben. Auf dieser Seite
des Rahmens muf dicht unter2) der Mitte eine ca. 105 mmx 100 mm
grofe Montagedffnung flir die Ausldseeinrichtung vorhanden

sein, die mit der Grundplatte der Ausldseeinrichtung (Bild 10,
Pos. 1) verschlossen werden muR. Auf der gleichen Seite des
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Te 5.

Rahmens mufl obeng) eine Bohrung ¢ 20 mm zur Aufnahme des
Federbolzens de:r SchlieBvorrichtung vorgesehen werden.

2
22 mm unterhalb“> der Mitte dieser Rahmenseite mulBl ein
30 mm langer Anschlagwinkel (Pos. 2) 30 x 55 x 26 x 1,75
aus verzinktem ;3tahlblech zur Begrenzung der Absperrklap-
penbeweglichkeis in Offenstellung angebracht sein.

Auf der Uhterse;te2> des Rahmens mufl eine runde Inspektions-
6ffnung @ 138 rm angeordnet werden. Die Offnung muB mit ei-
nem Inspektionsdeckel (Pos. 3) mit 180 mm ¢ aus 1,25 mm
dickem, verzinktem Stahlblech abgedeckt werden.

Die Grundplatte der Ausldseeinrichtung und der Inspektions-
deckel werden n.t dem Rahmen durch % verzinkte SchweilB-
schrauben (Pos. 4) M 8 x 20 und Muttern mit Unterlegscheiben
verschraubt. Zu.schen dem Rahmen und der Grundplatte fir die
Ausldseeinrichtung bzw. dem Inspektionsdeckel missen Dich-
tungen vorhande: sein, und zwar eine Gummi-Rundschnur auf
Neoprenbasis fii:> den Inspektionsdeckel und ein Zell-Gummi-
rahmen (3 mm dick) flir die Grundplatte der Ausldseeinrich-
tung.

Im Ubrigen muB der AnschluBrahmen Bild 5 und den zugehOrigen
Tabellen entspr:=chen.

Absperrklappe 3ild 6)

Die Absperrklapore (Pos. 1) muB aus zwei miteinander verkleb-
ten je 20 mm d:cken_Asbest-Calcium-Silikat-Platten (Raumge-
wicht etwa 750 :g/mB) - Bezeichnung "Promabest-Platten Typ H"
bestehen. Die J.atten sind zusidtzlich mit Spreizklammern
(Pos. 8) 38 mm .ang von beiden Seiten zu klammern. Die Klam-
merabstéande missen etwa 200 mm betragen.

Die Platten der Absperrklappe miussen an den Kanten, die oben
und unten in de~ SchlieBstellung den Dichtungen gemdR Bild 3
Pos. 3 anliegen, etwa lUber die halbe Plattendicke leicht an-
gephast sein. Die Oberfldchen der Absperrklappen mussen mit
0,05 mm dicker, die umlaufenden Rander jedoch mit 0,09 mm
dicker Alu-Fol:: kaschiert sein. Zum Verkleben der Asbest-
Calcium-Silikan-Plattenmteinander und mit der Kaschierung
muB3 ein Kleber auf Wasserglas-Basis ohne organische Beimen-
gung - Bezeichning "Promabest-Kleber PGS 32" - verwendet wer-
den. Statt der ilu-Folie kann ein Anstrich auf Wasserglas-
Basis (Natrium-3ilikat) verwendet werden.
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Etwa 50 mm von dem Rand der Absperrklappe, der sich beim
SchlieBen der planmaBig eingebauten Absperrvorrichtung ab-
warts bewegt, rissen ca. 1000 Gramm schwere SchlieBgewichte
(Pos. 7) mit argearbeiteten Holzschrauben 10 x 30 ange-
schraubt sein, und zwar auf der Seite der Absperrklappe,
die in Geschlossenstellung der Dichtung gem&B Bild 3

Pos. 3 fur vorgenannten Rand abgewandt ist.

In die Mitte des der Antriebsseite zugewandten Randes der
Absperrklappe ist konzentrisch zur Drehachse ein 68 mm langes,
verzinktes Lagerrohr mit 22 mm AuBendurchmesser und 1 mm
Wanddicke (Pos. 4) eingelassen; in den gegeniiberliegenden
Rand wird eine Lagerbuchse aus Sinterbronze mit gleicher
Lénge, gleichen AuBendurchmesser und 3 mm Wanddicke (Pos. 9)
eingelassen.

Uber dem Lagerrohr und ilber der Lagerbuchse sind auf beiden
Seiten der Absperrklappe je ein Abdeckblech 50 x 70 x 5

aus verzinktem Stahl (Pos. 2) mit je zwei kadmierten Senk-
schrauben M 8 x 50 (Pos. 5) und Jje eine ausgefréste Abdeck-
kappe 100 x 65 x 16 aus Asbestzement (Pos. 3) mit Jje zwei
kadmierten Senkholzschrauben 4 x 20 (Pos. 6) geschraubt.

Im iUbrigen muB die Absperrklappe Bild 6 und den zugehOrigen
Tabellen entsprechen.

1.4. Absperrklappenlagerung auf der Antriebsseite (Bild 7)

Zur Lagerung auf der Antriebsseite ist eine 105 mm lange
Lagerachse (Pos. 1) aus verzinktem Stahlrohr ¢ 20/10 mm

mit einem 13 mr langen aufgeschrumpften Laufring (Pos. 2)

@ 22/20 mm aus V-2-A-Stahl in das Lagerrohr gemdB Abschnitt
1.3 Abs. 4 eingesteckt. Die Absperrklappe ist auf der Lager-
achse durch zwei kadmierte Senkschrauben M 8 x 20 {(Pos. 7)
unverschieblick und unverdrehbar gehalten. Am freien Ende
des Lagerbolzers befindet sich eine senkrecht zu seiner
Achse gerichtete Bohrung, in die ein ca. 160 mm langer Hand-
hebel aus verzinktem Stahlrohr ¢ 12/10 mm zur Betdtigung der
Absperrklappe von Hand eingesteckt ist (Pos. %). Zwischen
der Lagerachse und dem Handhebel muB eine SchlieBfeder (Pos. 10)
so angeordnet werden, daB sie sich beim Offnen der Absperr-
klappe spannt.

Im Ubrigen muB die Absperrklappenlagerung auf der Antriebs-
seite Bild 7/ ertsprechen.
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1.5.

1.6.

1.7

Absperrklapper agerung der Nichtantriebsseite (Bild 8)

Zur Lagerung ist in die Absperrklappe eine 74 mm lange
Lagerachse (Pcsc. 1) aus V 2 A-Rundstahl ¢ 16 mm einge-
steckt, die Ubter ein Lagerschild (Pos. %) mit einer
Schweiflschraute (Pos. 7), einer Sechskantmutter (Pos. &)
und einer Unterlegscheibe (Pos. 5) in der vorgesehenen
Bohrung im Mauer-Decken-Rahmen befestigt ist.

Im Ubrigen mul die Absperrklappenlagerung der Nichtan-
triebsseite Bild 8 entsprechen.

Rastvorrichturg (Bild 9)

Die Rastvorricttung besteht aus einem 45 mm langen Feder-
bolzen (Pos. 2 aus Messing @ 12 mm, einer 30 mm langen,
verzinkten Hiilere aus Stahl @ 12/16 mm (Pos. 2), einer
Druckfeder (Pct. 6), einem Kugelknopf (Pos. 4), der mit

dem Federbolzer: verschraubt ist, und einer Grundplatte

(Pos. 5), die curch die vorgesehenen Bohrungen in der oberen
Halfte des AnschluBrahmens mit zwei SchweiBschrauben (Pos. 10)
angeschraubt vrd mit der Hilse fest verbunden ist, sowie dem
Absperrklapper! alter (Pos. 1) aus verzinktem Flachstahl, der
liber eine Druclplatte (Pos. 8) und zwei kadmierten Sechskant-
schrauben (Pos. 7) M 6 x 50 an der Absperrklappe befestigt
ist.

Die Druckplatte muB mit einer aufgeschraubten und ausgefra-
sten Abdeckung (Pos. 9) aus Asbest-Calcium-Silikat-Platten
abgedeckt werden. Im geschlossenen Zustand der Absperrvor-
richtung mufl d:e Absperrklappe lber den Absperrklappenhalter
durch den Rastbolzen arretiert werden und darf nur durch Zie-
hen des Rastbclzens geldst werden kdnnen.

Im Ubrigen muf die Rastvorrichtung Bjld 9 entsprechen.

AuslOseeinrichtung (Bild 10)

Die AuslOseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1)

aus verzinkten Stahl 140 x 125 x 4 montiert, die iber der
dafiir vorgesehenen Montagedffnung auf dem AnschluBrshmen
angeschraubt ist. Der 96 mm lange Riegel (Pos. 2) aus verzink-
tem Stahlblech 20 x 6 ist an einem Ende im 60 mm langen Lager-
bolzen (Pos. %2 aus verzinktem Stahl ¢ 25 mm exzentrisch und
drehbar gdageri. Der Exzenterbolzen ist in der Grundplatte

- nur von Harc drehbar - gelagert. Das freie Ende des Rie-

gels liegt bel geoffneter Absperrvorrichtung dem Absperrklappen-

halter (Bild S,Pos. 1) so an, daB sein Weg beim SchlieBen der
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Absperrvorrickiung gesperrt ist. Die Drehbarkeit des Riegels
ist bel gedoffreter Absperrvorrichtung durch das Schmelzlot
(Pos. 6) aufgeloben; das Schmelzlot ist drehbar durch je

eine Schraube zuf &r Riegelmitte und auf dem unverdrehbar

mit der Grundrlatte verschraubten Bolzen (Pos. 4) befestigt.
Das Schmelzlot muB aus zweli zusammengeldteten, hdchstens

0,5 mm dicken Tlessingblechen bestehen und im ilbrigen dem
Prifzeugnis des Instituts flir elektrische Nachrichtentechnik
der Rheinisch-iestfdlischen Technischen Hochschule Aachen
vom 11.1.1973 entsprechen. Im Brandfall reiBlt das Schmelz-
lot, der Riegel kann sich drehen und gibt den SchlieBweg des
Absperrklappentalters frei. Zur Drehung von Hand ist der Ex-
zenterbolzen fest mit einem Handhebel (H) mit Knopf und Riegel
verbunden. Der Exzenterbolzen wird zur Handausldsung der Ab-
sperrvorrichturg nach Entriegelung durch Ziehen des Knopfes
am Handhebel dirch die Schenkelfeder (Pos. 5) gedreht; dies
bewirkt die Verschiebung des Riegels aus der Sperrstellung.
Die Drehrichturg des Handhebels zum SchlieBen der Absperrvor-
richtung muBl dvrch ein Schild nach dem Muster des Bildes 1
gekennzeichnet sein.

Im Ubrigen muR die AuslOseeinrichtung Bild 10 entsprechen.

Zus&tzlich dlirfen die Absperrvorrichtungen mit einer elek-
trischen Ausldceeinrichtung nach Bild 11 versehen werden. An-
stelle des Hanchebels (H) der AuslOseeinrichtung nach Bild 10
ist ein im oberen Bereich geschlitzter Hebel (Pos. 5) anzu-
ordnen. Die Arretierung des Hebels erfolgt iber einen Wechsel-
bzw. Gleichstrommagneten. Der Wechselstrommagnet (Pos. 1) ist
bei geoffneter Absperrklappe spannungsfrei. Der am unteren
Ende mit einem Querbolzen ausgeriistete Tauchanker des Magne-
ten greift in den Schlitz des Hebels (Pos. 5) ein und arre-
tiert die Ausliseeinrichtung. Bei elektrischer Ausldsung er-
h&lt der Magnet Spannung, der Anker zieht an und entriegelt
den Hebel (Pos. 5). Zur Ausldsung von Hand muB der Tauchanker
angehoben werden. Der Gleichstrommagnet steht bei gedffneter
Absperrklappe unter Spannung und arretiert liber die Magnetan-
kerplatte (Pos. 6 und 7) den Hebel (Pos. 5). Zur elektrischen
Auslosung wird der Gleichstrom abgeschaltet. Zur Ausldsung von
Hand muB der Hebel (Pos. 5) gegen die Haltekraft des Magneten
in Pfeilrichtung gedrilickt werden. Die Endlagen der Absperr-
klappe "Auf" und "Zu" konnen liber den vorgesehenen elektrischen
Endschalter siznalisiert werden.

Im Ubrigen muf die zus&tzliche elektrische Ausldseeinrichtung
Bild 11 entsprzchen.
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1.8. Die Absperrvorrichtungen miissen zusdtzlich Bild 2 und
den Stiicklister (Anlage 1% und 14) entsprechen.

1.9. Uberwachung un¢ Kennzeichnung

1.9.1. Die Absperrvcrrichtungen sind aufgrund des Abschnitts 4

1.9.2.

der Allgemeiren Bestimmungen dieses Priifbescheids auf
Einhaltung der Anforderungen gemi#B Abschnitt 1.4 bis 1.8
und 1.9.% der Besonderen Bestimmungen dieses Priifbescheids
zu Uberwacher. Die Uberwachung muB aus Eigen- und Fremd-
Uberwachung testehen. Die Eigeniliberwachung ist vom Herstel-
ler der Absperrvorrichtungen durchzufilhren. Dabei ist min-
destens einmel tédglich, an mindestens einem Stiick je GrdBRe
und Serie, zu prifen, ob

die Absperrvcrrichtungen mit den Angaben dieses Prif-
bescheids libereinstimmen,

die SchweiBurgen und die Verzinkung fehlerfrei sind,

die Absperrvorrichtungen gemidB Abschnitt 1.9.3 gekenn-
zeichnet sind und

die Absperrvcrrichtungen - abgesehen vom Schmelzlot -
mechanisch ordnungsgemi&B funktionieren.

Die Ergebnisce der Eigeniiberwachung sind aufzuzeichnen.
Die Aufzeichrungen sind mindestens 5 Jshre aufzubewahren
und der fremdiberwachenden Stelle auf Verlangen vorzule-
gen.

Die Fremdiiberwachung hat durch eine anerkannte Priifstelle

zu erfolgen. Im Rahmen der Fremdiiberwachung sind mindestens
zweimal im Jzhr die Eigeniliberwachung sowie die personellen
und die geratemdfRigen Voraussetzungen des Herstellers zu
Uberprifen. Zus&dtzlich miissen an finf verschiedenen Absperr-
vorrichtungen die Dichtheit gemiB Abschnitt 3.3 der Rau-

und Prifgrunisdtze - Fassung Dezember 1971 - und die Funk-
tion der Ausliseeinrichtung ilberprift werden. Uber die Prii-
fung ist ein Priifzeugnis auszustellen, das folgendes enthal-
ten muf:

a) Herstellerwerk,
b) Bezeichnunz des Erzeugnisses,
c) Unfang, Erzebnisse und Bewertung der Eigentberwachung,
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d) Angaben Uber die Probeentnahme,

e) Ergebnisse der bei der Fremdilberwachung durchgefiihr-
ten Prufurien und Vergleich mit den Anforderungen,

f) Gesamtbewertung,

g) Ort und Deium,

h) Unterschriit und Stempel der fremdiiberwachenden
Stelle.

Das Prifzeugr:s ist beim Hersteller und der fremdiiber-
wachenden Stelle mindestens 5 Jahre aufzubewshren.

1.9.3. Auf der Handhebelseite der Absperrvorrichtungen ist ein

Metallschild rit den Angaben gem8R Bild 1 anzunieten.
Durch ein weiteres Schild auf derselben Seite miissen
Serie und vorgesehene Einbaustelle angegeben sein.

2. Verwendung der Abcsperrvorrichtungen

2.1.

2e2.

Die Absperrvorrichtungen der Serie FK I diirfen in Winden
aus Mauerwerk mit einer Dicke von mindestens 11,5 cm und
aus Beton mit einer Dicke von mindestens 10 cm eingebaut
werden; dies gilt auch filir entsprechende Schachtwdnde und
Wandungen von senkrechten Liiftungsleitungen. Die Absperr-
vorrichtungen der Serien FK II und FK III diirfen in Decken
aus nichtbrennberen Baustoffen mit einer Dicke von minde-
stens 10 cm eingebaut werden. Die Durchbriiche sind nach
Bild 14 herzustellen und zu verschlieBen. Bauteile aus
brennbaren Baustoffen oder Bauteile, die teilweise aus
solchen Baustoffen bestehen, insbesondere entsprechende
Verkleidungen urd Ddmmschichten, miissén von den AuBenfla-
chen der Absperrvorrichtungen einen Abstand von mindestens
1 cm haben.

Die Absperrvorrichtungen der Widerstandsklasse K 90 miissen
beiderseits mit Lﬁftungsleitun%en aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen verbunden sein, deren Offnungen vom Klappengehduse
mindestens um dess 1,5fache der grdBten lichten Querschnitts-
abmessung der Liftungsleitung am Klappengehiuse entfernt sind.
Andernfalls haben die Absperrvorrichtungen nur die Widerstands-
klasse K 30.
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2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Die Liuftungsleitungen miissen einen AnschluBflansch haben
und angeschravht werden.

Absperrvorrichiungen in Wanden diirfen nur mit solchen Liif-
tungsleitunger verbunden sein, die infolge Erwdrmung im
Brandfall keirne¢ erheblichen Krafte auf die Absperrvorrich-
tungen oder die Wande ausiiben kOnnen.

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absperrvor-

richtungen fir Liftungsleitungen, bei denen im besonderen
MaBe mit innerer Verschmutzung durch Fette gerechnet wer-
den muB (z. B. Abluftleitungen, an die gewerbliche Kiichen
angeschlossen t¢ind), und nicht fiir Liiftungsleitungen, die
in besonderem IiaBe kalten Rauch in andere Geschosse oder

Brandabschnitte libertragen kdonnen (z. B. Umluftleitungen).

Die Absperrvorrichtungen miissen so eingebaut sein, daB die
SchlieBvorrichtung von Hand betdtigt werden kann und innere
Besichtigung, Vartung und Reinigung im eingebauten Zustand
leicht und ohne Entfernung von Leitungsbauteilen méglich
ist.

Die Absperrvorrichtungen miissen entsprechend der Wartungs-
anweisung (sielbe Anlage) regelméBig gewartet werden. Der

fir die Herstellung von Liftungsanlagen mit Absperrvorrich-
tungen verantwcrtliche Unternehmer hat den Bauherrn auf die
Wartungspflicht hinzuweisen und ihm den Priifbescheid zu iiber-
geben. Bauherren und ihre Rechtsnachfolger ohne geniigende
Sachkunde mussen die Wartung Sachkundigen libertragen.

Im lUbrigen sinc¢ die Jjeweils geltendem bauaufsichtlichen
Vorschriften urd Bestimmungen zu beachten.

m Auftrage

'/)'éﬂ

(Ulbrich)




T R OX Kennzeichnung der Absperrvorrichtungen
-Serien FK-1..II -

—~ e @100 -

28 - DY
TRQ)E Absperrvorrichtung Serie FK T

Priifzeichen] [PA-X 100] l
|Widerstandsklasse]l - [K 90]

tn Ver5indung mit beiderseits angeschlossenen

Ldftiungsleitungen aus nichtbrennbaren
€}Bausroffen, sonst ©
[Einb__c:u/agen] {FK-I] in Wdnden
stehend in Decken
hangend in Decken ,
[Guteberwachung] Otto-Graf-Institut Stuttgart |
L Hersteller | Gebr Trox GmbH, Neukirchen-V/uynJ _ %t

Dieses Schild wird dauertcft an der Handhebelseite jeder Absperrvorrichtung angebracht

'—‘-————CG.SO——D—I
r N N N
FK-1 FK-I FK-IT

Einbau in Wdnden Einbau stehend in Decken Einbau hangend in Decken

VT

la—————ca, 50

Entsprechend der vorgesehenen Einbaulage FK-I; I Il (Lage der Schlieigewichte) wird
jede Absperrvorrichtung auf der Handhebelseite durch ein Schild (siehe oben) dauer =

haft gekennzeichnet.

Dieses Schild wird dauerhaft auf der
Ausléseeinrichtung befestigt

~

Handauslosung

ca 50——]

& ° & j Az ST IOV W_,,,.ald
Knopf-K- ziehen und in PA'-Y& 400  vom 7. /{2 ?3
Pfe/lr/chtung schwenken Institut fir Bautechnik
L._._ cas0 ~ in Berlin
Gebr. Trox GmbH  JPeum: Name bpo® Zangees g
Neukirchen-Vluyn > 1173 | cepr. ‘é(,,




T R Ox Absperrvorrichtungen Serien FK-I.. IT

Kennzeichnungsschild

.'
I
+ +
; T
\ _ ) .
+ + i
+ + o
J UNTEN J“ : |
_gez. Antriebsseite rechts - |
|
e B — ~---—‘_
OBEN
3 f Lage des Schliefigewichtes
N ® __l—""entspricht Serie FK-I
\\\ / !
N ! -—
g 2
A / I of
UNTEN
_gez Antriebsseite l'nks
Teil Benennctng Zchng.-Nr|
1 Mauer - Decken - Fahmen 34
2 Anschlu/?rahmeni 5
3 Absperrklappe 6
4 " - Lagerung (Antr-s.) 7
5 " -Lag. [ Nichtantr.-s.) 8
6 Rastvorrichtung 9
7 Aus/c'iseeinr/cht({ng 10
Magnetauslosungen 11 QJn!uge tm Priﬁfbescheid
Stdcklisten ] 12,13 PA- X 400 vom 3.42.32
Einbaulagen — 14 Institut fir Bautechnik
Wartungsanweisung 15,;16;17:18 in Berlin
Kennzeichnung 1
ebr' Trox mbH Datum: Name M/ Zchngs.-Nr.:
G : G 26.9.72 ) LS 2
Neukirchen-Viuyn Oupr.. [

-




T Rox Mauer-Decken-Rahmen -Teil 1-

Rahmenteile der Pos. 1 durch Abbrenn - Stumpfschwe//?ung
y verbunden.
+ - +
) i
|
|
- |
i ] {
Af —“ — —— I
: il {
‘ 2
| | - :
+ + i
— — I
|
|
o = e |
Detail Rahmen
Detail Eckverbindung_
S e L=115 bzw 240 =
. | ; )
- 10 —
L 1
S K T
| - —M
fe 4
; N
: ~l— \f
i j N 2gepunktet
Q B
T
I
i
B{(mm) H (mm)
318 318
| 400 | | 400 |
| 503 | | 503
| 634 634
711 711
787 797
894
- lq03_— _3‘""AE gLJ” ‘-E«“ - e B d&held
| 7725 | PA-X 400 vom 3.42.33
1262 R
e Institut fir Bautechnik
1416 in Berli
1500 erin
Gebr. Trox GmbH  |>*™ Name b Zehngs.-Nr.:
i 26.9.72 : U 3
Neukirchen-Vluyn Gepr.: %




T R ox Mauer - Decken-Rahmen -Tejl 1-

10
—*—T!‘—‘
. i
1 &- w_ é
! Q’ I
BE *
|
_ T | . 11N
Fj i -
1 %_# ‘ &
I ;
: .- +- 3
._Q/lvon Teil 4 Zchngs Nr. 7) ={40r=- huaciani
| B -—
Punkt ,A” -4
I
4 ’ 1
- A = = =
j //J i E ‘[
= ¥
N B I ey — S S S L L
o | |
L) -
C ,
~w 40 - — 140 -
5 (mm) \Anzahl|B-Seite| [, lAnzahi/H-Seite] | -
Anker thrung, Anker Bohrung,
318 [ 1 o2 V| s 2 |
- 400 ) 2 ‘ J 27" ) B 400 , 1 2 |
| 503 | 2 J 2 | 503 1 2 |
| 634 1 2 B 3 | - 634 f 7 4 |
[ 23] 7111 4 |
[ 797 | 3 3] 797 1 | 4 ; .
| 694 3 4 | B Aslogs s T s dheid
1003 3 4 ? - T
! | . PA- .
(1125 | 3 4| - PA-X 400 vom 342,33
| 1262 3 4 | | Institut fiir Bautechnik
| 1476 3 b | in Berlin
1500 3 4 ;
Gebr Trox GmbH Datum: Name 4 g Zchngs.-Nr.: 4
Neukirchen-Vluyn 18.10.73 foepr: | (U«




Anschluflrahmen -

Teil 2 -

N |

-y
% —
U S R B

R | v &

&
T /
— /
_4// /

Inspektionsdéffnung_seitlich

Rahmenteile der Pos. 1 durch Abbrenn -Stumpfschweilung_

Schnitt A-B

es-15 0 ~= 4

40

[-738’

ret— 250 —

115

\\ Inspektionsoffnung unten

!

B (mm)

318

400

| 503 |
634

Bchrungen in den Rahmen- |

H{mm)

318

400

1 verbunden.
_f_
R + _____ _
Tt
- - B
1
\
——

fianschen siehe Zchngs.Nr &

1
/_—
/
Detail
Eckverbindung

fiir Bautechnik

in Berlin
4

5 Aatony zom Pl lescheid
PA-X AOO vom 3.42.33

Institut fUr Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Vluyn

Datum:

26.9.72

Name

Gepr.:

&

Zchngs.-Nr.:

5




(3

-Teil 3 -

T

o 40

- B-23

\\
Anzah! der Schliefigewichte X" Pos. 7
![_h, e R _
B (mm) X H{mm) ]
318 1 | 318 -
400 | 1 400
%03 | 1 | 503
634 1 634 fir Bautechnik
[ 711 2 711 i» Berlin
797 | 2 | 797
| 894 | 2 | SR .
2603 2 | .@s..A;f;x;;;.: Dol edheid
| 1125 | 2 ] | PA-X 400 vom 3. A2, 33
1262 2 Institut fir Bautechnik
: ] § r Bautechni
1416 | 3 | in Berlin
1500 3 I
Gebr. Trox GmbH ~ [> e | fopp  Jeaeeete o
Neukirchen-Vluyn 26.9.72 [ gepr.. [é i




Absperrklappenlagerung - Antriebsseite
- Teil 4 -

1
) 12 Z_Anlege zum Pe2 hascheid
— PA- X A00 vom 342,73
10 Institut fir Bautechnik
in Berlin
Gebr. Trox GmbH  |%v™ Name Jpop fEneN
Neukirchen-Vluyn 26.9.72 loepr: | (JA7 M )

L <




Absperrklappenlagerung-Nichtantriebsseite
-Teil 5 -

8. Anlegs zem Pl lasdheid
PA- X 40O vem F.42.33

Institut fir Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH | "™ Name Snar/3 Zchngs.-Nr. 8
Neukirchen-Vluyn 26.9.72 | cepr.: [4 |




T R OX Rastvorrichtung -Teil 6 -

Funktion

XF\)X\

In geschlossenem Zustand
wird die Absperrklappe Uber

Halterung -1- und Federbolzen

-3-arretiert

Ansicht ,A”

i.Am"’fags 2z 4 Bascheid
PA- X ADOD vem T A2, 33

Institut fUr Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Vluyn

Datum:

26.9.72

Name

Gepr.:

Zchngs.-Nr.:

9




T R Ox Ausléseeinrichtung-thermisch-manuell
- Teil 7 -

Schmelzlot 72°C

Rohrniet

| Yy
g2 : I N \ SR -
1 b ,@ ~_1/

TH Il /
| . ILotflache.

[t 50— 1

- 70 - w—y

—— —— —Thermische Auslésung._
Hebel - 2- schwenkt und entriegelt Absperrklappe

@‘Aﬁ"f;; £u.2 /0 2scheid

Handhebel -H - schwenkt Gber Exenter -3- PA - i(/{DD Vo ?‘/12 ?‘3

nach links. Institut fr Bautechnik
in Berlin

_gez. Endlage manuelle Ausiésung.

Zchngs.-Nr.:

Gebr. Trox GmbH | o™ Name s
Neukirchen-Vluyn 26.9.72 | Gepr.: g

10




Absperrvorrichtungen Serien FK-I... 1II
Magnetauslosungen

Ansicht X~

Wechselstrom-Magnet 220V 50Hz 25% ED Gleichstrom - Magnet 24V
ZchngsNr.: 5 z Zchngs. Nr.: 3 3
/ F /_3__ /___
/ / / /
| g/ Il / | I ;’/ w
/ / /
N NE
= Zchngs.Nr: 6
>_ - - N _1
! : ] ]
y . g
iR
"AI'
1 I . :
i i i i §
Detail Punkt A"
4 + 1 :
i _ Detail Punkt ,,\‘B

6 7
2 L i 1
\‘\' 7“1—.
il SR
/ I :
/ O Zchngs. Nr::10
4 | A .»iﬂﬂ
/ S -
@ 5 / T“E/iu_“@
s ] ) )
{_,,,_ - S
Detail A" '
gezeichnet in Funktcnsstellung; |
Magnet spannungsfrei
—-—- — nach Ausliseimpuls
Detail ,B” o .
M. Adeys zom 20 Dascieid
gezeichnet in Funkt onsstellung , P4 - 2/10@ vom 2, 42. 33
Magnet unter Spannung . .
b Ausidse) / Institut fUr Bautechnik
— -——-— nach Ausliseimpuls in Berlin
Gebr Trox GmbH Datum: Name M Zchngs.-Nr. 77
Neukirchen-Vluyn 28.2.73 | epr.: ; !




STUCKLISTE -

ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIEN FK

Pos. Benennung Material Abmessung
MAUER-DECKRAHMEN - TEIL 1 - ZEICHNUNG NR. 3.4
1l Rahmen Stahlblech verzinkt 1,75 dick
2 Doppel-L-Profil Stahlblech verzinkt 1,25 dick
3 Dichtung Asbestschaum Lita- 30 x 15
flex Typ KG 25

4 Maueranker Stahlblech verzinkt 140 x 20 x 1,75
5 Rahmen-Platten- Promabest Typ H 38 x 10

streifen
ANSCHLUSSRAHMEN - TEIL 2 - ZEICHNUNG NR. 5
1 Rahmen Stahlblech verzinkt 1,75 dick
2 Anschlagwinkel Stahlblech verzinkt 1,75 dick
3 Inspektionsdeckel Stahlblech verzinkt 180 4, 1,25 dick
4 SchweiBschraube Stahl verzinkt M 8 x 20
ABSPERRKLAPPE - TEIL 3 - ZEICHNUNG NR. 6
1 Absperrklappe Promabest Typ H ca. 40 dick
2 Abdeckblech Stahl verzinkt 50 x 70 x 5
3 Abdeckung Asbest-Zement 100 x 65 x 16
4 Lagerrohr Stahl verzinkt 22/20 g x 68 lg.
5 Senkschraube

DIN 7991 Stahl kadmiert M 8 x 50
6 Senkholzschraube Stahl kadmiert 4 x 25
7 SchlieBgewicht Stahl verzinkt 65 # x 35; ca. 1 kp
8 Klammer Stahl verzinkt 38 lg.
9 Lagerbuchse Stahl verzinkt/ 22/16 4 x 68

Sinterbronze

’

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG-ANTRIEBSSEITE - TEIL 4 -

ZEICHNUNG NR. 7

1 Lagerachse Stahl verzinkt 20/10¢ x 105 1g.
2 Laufring
aufgeschrumpft V2A (Edelstahl) Rohr 22/20 x 13 1g.
3 Handhebel Stahl verzinkt Rohr 12 /10
4 Kugelknopf Kunststoff 32 Kugel ¢
5 Lagerbuchse Sinterbronze 29/26 &4 x 7
6 Zylinderkerbstift '
DIN 1473 Stahl kadmiert 6 x 50
7 Senkschraube
DIN 7991 Stahl kadmiert M 8 x 20
8 Dichtstreifen Promabest Typ H 38 x 10
9 Lagerabdeckung Stahlblech verzinkt 1,25 mm
10 Feder Federstahl verzinkt d =2,5Dm
11 Blechlasche Stahl verzinkt 1,5 di o T
12 Sicherungsring Stahl kadmiert 26 x I@gAﬂugazm“h““J;“nmd
DIN 471 PA- X A00 vom#A2.13
Institut fUr Bautechnik
Dot
Gebr. Trox GmbH | oeum: Name | uoyfp  [Zchngs-Nr:
Neukirchen-Viuyn Gepr.: R FK 12 Blatt 1




STUCKLISTE

ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIEN FK

Pos. Benennung

Material Abmessung

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG-NI

Lagerachse
Lagerbuchse
Lagerschild
Sechskantmutter
Scheibe
Lagerbuchse
SchweiBschraube

QO D W

RASTVORRICHTUNG - TEIL

Absperrklappenhalter
Hiilse
Federbolzen
Kugelknopf
Grundplatte
Druckfeder
Sechskantschraube
Druckplatte
Abdeckung
Schweifschraube

OV B WK

t

Grundplatte
‘Riegel
Exzenterbolzen
. Bolzen
Schenkelfeder
Schmelzlot

b W

ABSPERRVORRICHTUNG SERIE

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - MANUEL - TEIL

CHTANTRIEBSSEITE - TEIL 5 - ZEICHNUNG NR. 8

V2A (Edelstahl)
Sinterbronze
Stahl verzinkt

16 g x 74 ,
21,5/19 g x 15
35 x 6 x 85 1lg.

Stahl kadmiert M6

Stahl kadmiert 6

Stahl verzinkt 22/19 4 x 65 1g.
Stahl verzinkt M 6 x 16

- ZEICHNUNG NR. 9

Stahl verzinkt 33 x 5

Stahl verzinkt 16/12 g x 30
Messing 12 4 x 45
Kunststoff 20 Kugel g
Stahl verzinkt 33 x4 x 60 lg.
Federstahl verzinkt d =0,8 dm = 10
Stahl kadmiert M 6 x 50

Stahl verzinkt
Asbest-Zement
Stahl verzinkt

25 x 5 x 50 lg.
80 x 25 x 16
M 8 x 20

7 - ZEICHNUNG NR.10

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

140 x 125 x 4
20 x 6 x 96 1g.

Messing , 25 g x 78
Stahl verzinkt 25 g x 60
Federstahl verzinkt d = 2,25 Dm = 34,75
Messing 0,5 dick

FK - MAGNETA ZEICHNUNG NR. 11

1 Wechselstrom- 220 V 50 Hz

Hubmagnet 25 % ED
2 Gleichstrom-

Haftmagnet 24 Vv
3 Endschalter
4 Magnetkonsole Stahl verzink L 62x 25 x 3 x 65 1g.
5 Hebel Stahl verzinkt 30x 4 x 78
6 Magnetankerplatte Stahl VerZiQIQAnMQCZEE%@L%Zﬁhﬁa
7 FuB8 der Magnetanker-

platte Pos. 6 PA-X 400 vom 7.42.13

Institut fUr Bautechnik
In Betlin
Gebr Trox GmbH Datum: Name 6']/5 Zchngs.-Nr.:
Neukirchen-Vluyn Gepr: | A FK 13 Blatt 2




Absperrvorrichtungen-Einbaulagen

Deckeneinbau

100

i} Sturz
_C L
T T |
; : i !
g ___ g !%
: i | g ; | {
L __% | 80
L— B+720W——J -~ B.120 -»-l
Wandeinbau - Lage der Schlielligewichte

Serie FK-T

"5 -

Vs
S 4

[ T

1]

B
240 le-

Verldngerungsteil] N
{bauseits)

W>115 240

e e
N
/ /

—w4 250 ¢ 240 iea—-

L

4

Ww>240

-
|

P

Luftungskanal /

{bauseits)

Deckeneinbau -

Serie FK-II

Lage der Schliefigewichte

Serie FK-III

Wandeinbau: umlaufender Spalt mit Mortel

ausgefullt; MortelgruppeIll DIN1053

Deckeneinbau: umlaufender Spalt mit Mértel

ausgeful!t. Mortelgruppe III DIN 1053

W= Wandstarke

D = Deckenstarke

240

Tostsout
fur bautechnik
in Berlin
4

/_‘/_’_Aw Tl os e csiheid
PA-X A0O vom }. 42,33

Institut fir Bautechnik

in Berlin
Gebr. Trox GmbH o - Qhme | Ju iz Joamsstes g,
Neukirchen-Vluyn Y Gepr: | /[




Wartung der Absperrvorrichtungen
Serien FK-I..III

magnet

Wechselstrom -

3 b

Gleictistrommagnet

S = bewegliche Teile (Lagerungen), nur
schmieren wern nicht leichtgdngig,

Achtung! Als Schmiermittel nur harz -
und sdurefreie Oele verwenden;

Institut
fiir Bautechnik

in Berlin
4

45, Amtego zuo 2o ascheid
PA- X 0O vom 7—_ A2.313

Institut fUr Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH
Neukirchen-Viuyn

Datum:

0¢u.

1173

Name

Gepr.:

L

Zchngs.-Nr.:

15




Wartung der Absperrvorrichtungen
- Serien FK-I.. IT -

Unreine und feuchte Luft kann die std@ndige Funktionssicherheit
beeintrdchtigen. Deshalb miissen nach Inbetriebnahme der liiftungs-
technischen Anlage alle Absperrvorrichtungen in halbjdhrlichem
Abstand gewartet werden. Ergeben zwei aufeinanderfolgende Wartungen
keine Funktionsmdngel, brauchen die Absperrvorrichtungen nur in
jdhrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrége fiir
lliftungstechnische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung
der Absperrvorrichtungen in diese Wartungsauftrdge einzubeziehen.

1. AuBere Uberpriifung

1.1

EINRASTVORRICHTUNG

Knopf - Teil 1 - der Einrastvorrichtung mehrfach ziehen
und loslassen. Die Riickstellung muf selbstt&dtig durch
die eingebaute Schraubenfeder erfolgen.

HANDAUSLOSUNG

Knopf am Handhebel - Teil 2 -~ der Ausl&sevorrichtung
ziehen. Die Absperrklappe muf sich selbsttdtig entriegeln,
schlieBfen und in Zu-Stellung arretieren (der Handhebel

- Teil 3 - schwenkt in Zu-Stellung).

ABSPERRKLAPPE IN AUF-STELLUNG BRINGEN

Knopf - Teil 1 -~ ziehen und Absperrklappe {iber Hand-
hebel - Teil 3 - in Auf-Stellung ziehen.

Knopf - Teil 1 - loslassen und Hebel - Teil 2 - der Aus-
l8sevorrichtung entgegen der Pfeilrichtung schwenken, bis
Federbolzen einrastet.

Die Absperrklappe ist nun in Auf~Stellung arretiert.

Diesen Vorgang nach erfolgter Handausldsung, wie unter
Punkt 1.2 beschrieben, mehrfach wiederholen.

Ao Aetezs 7 50 ssiineid
PA- X 400 vem 3,42, 33

Institut fUr Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH  [* >~ Name L2 Zehngs -Ne 16
Neukirchen-Viuyn 7-11.73 | ceor U




T R O Wartung der Absperrvorrichtungen
- Serien FK-I1..I -

2. Innere Uberpriifung

2.1

AUSLOSEVORR..CHTUNG

Handauslésung durchfithren, wie unter Punkt 1.2 beschrieben.
Befestigungsmuttern (3 Stlick) -~ Teil 4 - entfernen und Aus-
lseeinrichtung nach vorn abnehmen.

Muttern - Teil 9 - 1losen und Schmelzlot - Teil 7 - abnehmen.
Hebel - Teil 8 - mehrfach auf- und abschwenken. Hebel mus
durch Eigengewicht in jeder Lage leicht drehbar nach unten
fallen. ‘

Schmelzlot iiberpriifen, falls keine duBeren Beschddigungen
siechtbar sind, wieder einsetzen und anschrauben.

INNERE GEHAUSEINSPEKTION

Den unteren Inspektionsdeckel - Teil 5 - abschrauben. Durch
die nun freiliegende seitliche und untere InspektionsSff-
nung konnen nach Einfiihren einer Lichtquelle die direkt
sichtbaren Teile und mittels geeigneter Handspiegel die in-
direkt liegenden Teile {liberpriift werden. Notwendige Reini-
gungsarbeiten vorsichtig durchfiihren, damit die umlaufende
Dichtung ~ Teil 6 ~ nicht beschddigt wird.

Inspektionsdeckel - Teil 5 - und Ausldsevorrichtung einschl.
der zugehdrigen Dichtungen wieder anschrauben (Hebel -

Teil 2 - der Ausldsevorrichtung muf vor Montage in Zu-
Stellung stehen).

Absperrklappe in Auf-Stellung bringen, wie unter Punkt 1.3
beschriebern.

Handausldsung, wie unter Punkt 1.2 beschrieben, nochmals
durchfihrer.. Sdmtliche beweglichen Teile miissen leicht dreh-
bar sein urnd die Absperrklappe nach der Ausldsung einwand-
frei einrasten. '

Absperrklappe in Auf-Stellung bringen, wie unter Punkt 1.3
beschrieben. Die Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit.

Institut
fdr Bautechnik

in Berlin
4

4% Anlags zum Prifhescheid
PA- XA0O vom % A2. 323

Institut fUr Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH | >™ Name | Agduty | ZchngsNr.: 17
Neukirchen-Vluyn 94133 |oer: | LA




Wartung der Absperrvorrichtungen
-Serien FK-1...1II-

Serie FK mit zusdtzlicher Magnetausldsung

Fiir die mechanische Uberpriifung der Absperrvorrichtung Spannung
unterbrechen. Die Kontrolle erfolgt entsprechend den Abschnitten
1 und 2 mit folgenden Anderungen.

3.1

WECHSELSTROMMAGNET 220 V, 50 Hz, 25 % ED

Handausldsung (siehe auch Punkt 1.2).

Knopf - Teil 10 - in Richtung des Magneten drilicken. Hebel -
Teil 2 - der Ausl&sevorrichtung ist nun entrastet und
schwenkt in Pfeilrichtung. Die Absperrklappe muf selbst-
tdtig schlieBen und arretieren.

Die Auf-Stellung erfolgt analog zu Punkt 1.3. Der Magnet-
anker muf8 in dem geschlitzten Hebel ~ Teil 2 - der Ausldse-
vorrichtung einrasten.

Nach mechanischer Uberpriifung der Absperrvorrichtung
Absperrklappe iber die elektrische Ausldsung in Zu-Stellung
bringen.

Absperrklappe, wie vor beschrieben, in Auf-Stellung brin-
gen. Die Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit.

GLEICHSTROMMAGNET 24 V, 100 % ED

Die Arretierung der AuslOsevorrichtung und somit der Ab-
sperrklappe erfolgt durch die direktwirkende Haltekraft des
Gleichstrommagneten. In Funktionsstellung der Absperrvor-
richtung steht der Magnet unter Dauerspannung. Nach Strom-
unterbrechung mu8 die Absperrklappe selbsttdtig schliefen
und arretieren.

Mechanische Uberpriifung, wie unter Absatz 1 und 2
beschrieben.

’

4. Mingelbeseitigung

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung M3ngel gezeigt,

diese umgehend zu beseitigen.

so sind

in Berlin
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