INSTITUT FUR BAUTECHNIK

Anstalt des &ffentlichen Rechts

1000 Berlin 30, den 15. August 1984
Reichpietschufer 72-76 :

Telefon: {(030) 2503-294

Teletex: 308258

Telefax: (030) 2503320

GeschZ.: Il 42-2.63.2/2/73

PRUFBESCHEID

Gegenstand des Priifbescheids: Absperrvorrichtungen gegen Brand-
dbertragung in Liftungsleitungen,
Serie FK

Antragsteller: . Gebr. Trox GmbH

4133 Neukirchen-Viuyn

Geltungsdauer bis: 31. Dezember 1986

Priifzeichen: PA-X 100

Dieses Priifzeichen wird dem obengenannten Gegenstand unter den nach-
stehenden Bestimmungen zugeteilt/erteilt.

Bemerkungen:

Die Absperrvorrichtungen haben in Verbindung mit beiderseits anschlieBen-
den Luftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen die Widerstandsdauer
90 Minuten (Widerstandsklasse K 90), andernfalls die Widerstandsdauer

30 Minuten (Widerstandsklasse K 30). Nach MaBgabe des Abschnittes 2 der
Besonderen Bestimmungen ist die Serie FK zum Einbau in wWanden, und
zwar mit waagerechter oder senkrechter Drehachse des Klappenblattes,

zum stehenden Einbau in Decken und zum hingenden Einbau in Decken
geeignet (s. Anfage Blatt 20). Die brandschutztechnischen Eignungspra-
fungen wurden nach DIN 4102 Teil 6 {Fassung September 1977) und den
Bau- und Prifgrundsédtzen fir Absperrvorrichtungen gegen Feuer und
Rauch in Luftungsleitungen - Fassung November 1977 - durchgefiihrt.

Dieser Prifbescheid umfaBt 12 Seiten und 24 Rlatt Anlagen, die Bestandteil
dieses Bescheides sind. Er ersetzt den hierdurch im Abschnitt I gedander-
ten Prifbescheid vom 22. Dezember 1980 und den Anderungs- und Ergin-
zungsbescheid vom 22. September 1982, die hiermit ihre Geltung verlieren.
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Seite 2 des Prifbescheids PA-X 100 vom 15, August 1884

I. Allgemeine Bestimmungen

1 Das Prifzeichen befreit die Bauaufsichtsbehbrden von der Verpflichtung, die Brauchbarkeit der priifzeichen-
pflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen fir den Verwendungszweck oder Anwendungszweck zu
priifen. Die Bauaufsichtsbehdrde hat jedoch bei der Verwendung oder Anwendung der priifzeichenpflichtigen
Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen die Einhaltung der Bestimmungen dieses Priffbescheides zu fiber-
wachen.

2 Der Prufbescheid ersetzt nicht die fiir die Durchfithrung von Bauvorhaben erforderlichen Genehmigungen.
3 Der Priifbescheid ist in Abschrift oder Fotokopie der Bauaufsichtsbehtrde auf Verlangen vorzulegen.

4 Bel jeder Verwendung oder Anwendung der priifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen,
deren Prlfzeichen als Kennzeichnung den Buchstaben ,A“ enth#it (PA-Zeichen), muB an der Verwendungs-
statte der Priifbescheid in Abschrift oder Fotokopie vorliegen.

5 Der Priifbescheid darf nur im ganzen mit den dazugehdrigen Anlagen vervieifiltigt werden. Eine auszugs-
weise Verdffentlichung bedarf der Genehmigung des Instituts fur Bautechnik. Der Text und die Zeichnungen
von Werbeschriften diifen dem Prifbescheid nicht widersprechen. Dies gilt fir die Nachweise der Obar-
wachung/Giiteiberwachung (Abschnitte 11 und 12) entsprachend.

. 6 Der Hersteller ist dafir veraﬁtwortlich, daB die nach diesem Bescheid hergestsllten Gegenstiinde mit den
! s gepriiften in allen Eigenschaften iibereinstimmen.

7 Die obersten Bauaufsichtsbeh8rden und die von ihnen beauftragten Stellen sind berechtigt, im Herstellwerk,
im Hindlerlager oder auf der Baustelle zu priifen oder prifen zu lassen, ob die Auflagen dieses Prof-
bescheids eingehalten worden sind.

& Der Priifbescheid kann mit sofortiger Wirkung widerrufen werden, wenn seinen Auflagen nicht entsprochen
wird, Der Priifbescheid wird widerrufen, ergiinzt oder gelindert, wenn sich die Baustoffe, Bauteile oder Einrich-
tungen (prifzeichenpflichtige Baustoffe, Bauteile oder ‘Einrichtungen) nicht bewiihren, insbesondere dann, wenn
neue technische Erkenntnisss dies begriinden,

9 Der Prifbescheid beriicksichtigt den derzeitigen Stand der technischen Erkenntnisse. Eine Aussage Ober die
Bewihrung eines Prifbescheidgegenstandes ist mit der Erteifung des Prifbescheids nicht verbunden.

10 Das Prlifzeichen wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.

11 Wird fiir die priifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen in den Besonderen Bestimmungen
{s.11) eine Oberwachung gefordert, so diirfen sie nur verwendet werden, wenn ihre Herstellung Oberwacht/
glteliberwacht wird. Der Nachweis hierlber gilt als erbracht, wenn das Gberwachte Erzeugnis oder — soweit
dies nicht méglich ist — dessen Verpackung oder dessen Lieferschein durch das einheitliche Obsrwachungs-
zeichen nach Abschnitt 12 gekennzeichnet ist.

Sofern in den Besonderen Bestimmungen keine allgemeine Zustimmung zum Oberwachungsvertrag oder
keine allgemeine Ubarwachungsbescheinigung zur Oberwachungshestitigung erteiit ist, darf das sinhsitliche

‘ Uberwachungszeichen nur gefohrt werden, wenn das Institut fir Bautechnik dem Uberwachungsvertrag zuge-
stimmt oder eine Uberwachungsbescheinigung ausgestellt hat. Abschnitt 3 gilt sinngemaB.

12 Nach den Erlassen der Lénder ist der Nachweis der Oberwachung durch Zeichen wie folgt zu fihren (ver-
kleinerte Darstellung):

O O n B

’_ Bildzeichen oder Bezeichnung der
fremdilberwachenden Stelle

Oberwachungsgrundlage -
3 Angaben vorzugsweise auf der Innenflache
& ~ des U, sonst unmittelbar daneben
Serweac?

Einheitliches Uberwachungszeichen Vereinfachtes Zeichen zur Kennzeich-

. . - . nung auf Baustoffen, Bauteilen und
13. Das auf Seite 1 dieses Prifbescheids Einrichtungen, wenn der Lieferschein

.. . . . das Obsrwachungszeichen nach Abb, 1
angegebene Priifzeichen ist leicht triigt. Dabei soll%er Fremdiberwachss

erkennbar und dauerhaft auf dem %‘;Eih“en"’Z‘rk;nt?a‘if'aei':“""f’d’
Schild gem3B Abschnitt 1.8.3 der

Besonderen Bestimmungen anzubringen,
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It BESONDERE BESTIMMUNGEN

1)

1 Anforderungen an die Absperrvorrichtungen
1.7  Mauer-Decken-Rahmen (Aniage Blatt 3)
Der Rahmen (Pos. 1) muB aus verzinkten Stahlblechprofilen mit c-férmigem

Querschnitt (Blechdicke 1,25 mm) hergesteflt werden. Die Profilstibe miissen
als Anschlag fur die Dichtung eine 10 mm tiefe, 70 mm breite Sicke zum
Rahmeninnern haben. An den Ecken miissen die 115 mm oder 240 mm hohen
Profilstabe der Rahmenseiten auf Gehrung stoBen und durch StumpfschweiBung
verbunden sein. Die SchweiBstellen sind durch Kaltverzinkung nachtraglich
gegen Korrosion zu schitzen. In der Sicke miissen auf der oberen und
unterene) Halfte des Rahmens durchgehende Doppel~L-Profile (Pos. 2)

4 x 14 x 25 x 14 aus verzinktem, 1,25 mm dickem Stahlblech durch Punkt-
schweiBungen (ca. 5 mm # in Abstdnden von 40 + 15 mm) angebracht sein,
und zwar so angeordnet, insbesondere gegeneinander versetzt, daB die

4 mm breiten Schenkel der Doppel-L-Profile mit nahezu ihrer ganzen Fliche
an der Absperrklappe in Geschlossenstellung anliegen. In die durch die
freien Schenkel der Doppel-L-Profile mit dem- Rahmen gebildeten Nuten miis-
sen Dichtungen (Pos. 3) 30 x 15 aus mineralischem Schaumstoff mit einem
Raumgewicht von 20 kg/m3 eingelegt und am Nutengrund durch Verklebung
mit einem Anstrich auf Wasserglasbasis (Natrium-Silikat) verbunden sein. -
in den 70 mm breiten Flachen der Sicken befinden sich in der Mitte der

mit H bezeichneten Rahmenseiten die Bohrungen zur Befestigung der Ab-
sperrklappenlagerung. Zur Verbindung des Mauer-Decken-Rahmens mit

dem AnschluBrahmen und einer anschlieBenden Liftungsleitung milssen in
den Flanschen des Mauer-Decken-Rahmens Bohrungen # 10 mm angeocrdnet
werden. Die Verschraubung erfolgt mit kadmierten Sechskantschrauben

M 8 x 16; sie ist nur an den Ecken erforderlich, wenn die Flanschen um-
laufend durch PunktschweiBung verbunden sind. Auf der Antriebsseite

des Rahmens muB ein ca. 80 mm hoher dreieckfdrmiger Kasten (Pos. 4)
(Lagerabdeckung der Absperrklappenlagerung) aus verzinktem Stahlblech
vorhanden sein, der mit dem Rahmen verschweiflt ist. Der Kastendeckel
muB3 durch Umbiegen von durchgesteckten Blechlaschen, die aus den
Kastenwénden herausragen (Anlage Blatt 6, Pos. 8), befestigt werden.

1) ProfilmaBe in mm
2) siehe Anlage Biatt 2
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1.2

Im Gbrigen muB der Mauer-Decken-Rahmen den Angaben der Anlage

Blatt 3 enisprechen.

AnschiuBrahmen (Anlage Blatt 4)

Der Rahmen (Pos. 1) muB aus 260 mm hohen, verzinkten U-Profilen (Blech-

dicke 1,25 mm} gefertigt werden. An den Ecken miissen die Profilstibe

der Rahmenseiten auf Gehrung stoBen und durch StumpfschweiBung verbun-
den sein. Die SchweiBstellen sind durch Kaltverzinkung nachtraglich gegen
Korrosion zu schutzen. Die Flansche des Rahmens miissen Bohrungen fiir
die Verschraubung mit dem Mauer-Decken-Rahmen und einer anschlieBen~
den LUftungsleitung haben. Auf dieser Seite des Rahmens muB dicht ijber-Z)
der Mitte eine ca. 166 mm x 71 mm groBe Inspektionséffnung vorhanden
sein, die mit der Grundplatte der Ausléseeinrichtung (Anlagen Blatt 9
und 10, Pos. 1) verschlossen werden muB. Auf der gleichen Seite des Rah-
mens missen zur Befestigung des Rastblechs der Rastvorrichtung (Anlage
Blatt 8, Pos. 1) zwei SchweiBschrauben (Pos. 5) vorhanden sein.

22 mm oberhalb 2) der Mitte der gegenliberliegenden Rahmenseite muB ein

40 mm langer Anschlagwinkel (Pos. 2) 50 x 35 x 2 aus verzinktem Stahlblech
zur Begrenzung der Absperrklappenbeweglichkeit in Offensteliung angebracht
sein.

2)

Inspektionsdffnungen @ 138 mm angeordnet werden. Die Offnungen miissen

Auf der Unterseite™’ oder auf der Oberseite des Rahmens kdnnen runde
mit Inspektionsdeckein (Pos. 3) mit 180 mm § aus wverzinktem Stahlblech
abgedeckt werden. ,

Die Grundplatte der Ausldseeinrichtung und der inspektionsdeckel werden
mit dem Rahmen verschraubt. Zwischen dem Rahmen und der Grundplatte

flr die Ausldseeinrichtung bzw. dem Inspektionsdeckel miissen Dichtungen

vorhanden sein, und zwar eine Gummi-Rundschnur auf Neoprenbasis fir
den inspektionsdeckel und ein Zell-Gummirahmen (3 mm dick) fir die
Grundplatte der Ausléseeinrichtung. Im {ibrigen muB der AnschluBrahmen
den Angaben der Anlage Blatt 4 entsprechen.

Absperrklappe (Anlage Blatt 5)

Die Absperrklappe (Pos. 1) muB8 aus zweij mifeinander verklebten, je 19 mm
dicken asbestfreien Calcium-Silikat-Platten (Raumgewicht etwa 740 kg/m3)
- Bezeichnung "Supalux-M" - oder aus je 20 mm dicken Fibersilikat-Platten
(Raumgewicht etwa 1000 kg/m3) - Bezeichnung "Promatect-H" - bestehen.

2) siehe Anlage Blatt 2
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1.

1

.5

Die Platten sind zusatzlich mit Spreizklammern (Pos. 2), 38 mm lang, von
beiden Seiten zu klammern. Die Klammerabstinde miissen etwa 200 mm betra-
gen. Die Platten der Absperrklappe miissen an den Kanten, die oben und
unten in der Schliefstellung den Dichtungen gemiR Anlage Blatt 3, Pos. 3
anliegen, etwa uber die halbe Plattendicke leicht angefast sein.

Zum Verkleben der Calcium-Silikat-Platten miteinander muf3 ein Wasserglas-
kleber (Natrium-Silikat) und zum Verkleben der Fibersilikat-Platten ein
Kieber auf Wasserglas-Basis ohne organische Beimengung - Bezeichnung
"Promat-Kleber PGS 32" - verwendet werden. Die Oberflichen der Absperr-
klappen miissen jeweils mit einem Wasserglasanstrich (Natrium-Silikat) ver-
sehen werden. :

In der Mitte des der Antriebsseite zugewandten Randes der Absperrklappe
ist konzentrisch zur Drehachse ein 83 mm langes, verzinktes Lagerrohr

mit 22 mm AuBendurchmesser und 1 mm Wanddicke (Pos. 5) eingelassen;

in dem gegeniiberliegenden Rand wird ein Lagerrohr mit eingepreBten
Messingbuchsen (Pos. 6) eingelassen.

Uber die Lagerrohre sind auf beiden Seiten der Absperrklappe je ein Abdeck-
blech 50 x 70 x 5 aus verzinktem Stahl (Pos. 4) mit je zwei verzinkten
Sechskantschrauben M 8 x 55 (Pos. 3) geschraubt. im {ibrigen muB die
Absperrklappe den Angaben der Anlage 5 entsprechen.
Absperrklappenlagerung auf der Antriebsseite (Anlage Blatt 6)

Zur Lagerung auf der Antriebsseite ist eine 141 mm lange Lagerachse (Pos. 1)
aus verzinktem Stahl # 20 mm mit einem 13 mm langen aufgeschrumpften
Laufring (Pos. 2) # 22/20 m aus V-2-A-Stahl in das Lagerrohr gemaB Ab-
schnitt 1.3 Abs. 3 eingesteckt. im Achsbereich ist eine VerschieiBscheibe
{Pos. 11) angeordnet sowie ein Lagerblech (Pos. 12) aufgeschoben und

mit zwei Blechschrauben (Pos. 13) befestigt. Die Absperrklappe ist auf

der Lagerachse durch zwei kadmierte Zylinderkerbstifte § 6 x 50 (Pos. 5)
unverschieblich und unverdrehbar gehalten. Das freie Ende der Lagerachse
ist mit dem ca. 138 mm langen Handhebel aus verzinktem Stahl zur Bet#ti-
gung der Absperrklappe elektrisch zu verschweiBen. Zwischen der Lager~
achse und dem Handhebel muB eine SchlieRfeder (Pos. 8) so angeordnet
werden, daB sie sich beim Offnen der Absperrklappe spannt. Im Ubrigen

muB die Absperrklappenlagerung auf der Antriebsseite den Angaben der
Anlage Btatt 6 entsprechen,

Absperrklappenlagerung auf der Nichtantriebsseite (Anlage Blatt 777

5

Zur Lagerung ist in die Absperrklappe eine 51 mm lange Lagerac
aus V-2-A-Rundstahl # 16 mm eingesteckt, die iiber ein Lagersch
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1.7
1.7.1

mit SchweiBschrauben (Pos. 7), Sechskantmuttern (Pos. 4) und Unterleg-
scheiben (Pos. 5) in der vorgesehenen Bohrung im Mauer-Decken-Rahmen
befestigt ist. Im Achsbereich muB ein Lagerblech (Pos. 10) aufgeschoben
sein. tm Ubrigen muB die Absperrklappenlagerung auf der Nichtantriebs-
seite den Angaben der Anlage Blatt 7 entsprechen.

Rastvorrichtung (Anlage Blatt 8)

Die Rastvorrichtung besteht aus der fest mit dem Handhebel (Anlage Blatt 6,
Pos. 3) verbundenen Hllse (Pos. 6) aus verzinktem Stahl, einem 69 mm
langen Federbolzen (Pos. 4) aus Edelstahl, einer Druckfeder (Pos. 5) und
einer Scheibe (Pos. 9), die mit dem Federbolzen verschraubt ist. Auf der
unteren Halfte des AnschluBrahmens befindet sich ein einstellbares Rast-
blech (Pos. 1) aus verzinktem Stahlblech. Das Rastblech ist mit Sechskant-
muttern (Pos. 3) am AnschluBrahmen befestigt. Im geschlossenen Zustand
der Absperrvorrichtung muf3 die Absperrklappe liber das Rastblech durch
den Federbolzen arretiert werden und darf nur durch Ziehen des Federbol~
zens gelést werden kénnen.

im Ubrigen muB die Rastvorrichtung den Angaben der Anlage Blatt 8 ent-
sprechen.

Ausldseeinrichtung (Anlagen Blatt 9 bis 13)

Thermische Ausléseeinrichtung (Anlage Blatt 9)

Die Ausloseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus verzinktem
Stahl 184 x 89 x 3 mm montiert, die Uber der daflir vorgesehenen Montage-
offnung auf dem AnschluBrahmen angeschraubt ist. In dem fest mit der
Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 3) aus verzinktem Stahl sind
beidseitig zwei Lagerbuchsen (Pos. 9) aus Messing eingepreBt. An der in
den Lagerbuchsen drehbar gelagerten Weile (Pos. 5) ist einseitig eine
Klinke (Pos. 2) befestigt. Auf der Innenseite des AnschluBrahmens ist

der fest mit der Welle verbundene Hebel (Pos. 4) mit eingenieteten Bolzen
(Pos. 10) angeordnet.

Das freie Ende der Klinke hdit die Absperrkiappe Uiber den Handhebel (An-
iage Blatt 6, Pos. 3) bei gedffneter Absperrvorrichtung in Offen-Stellung.
Die Drehbarkeit der Klinke ist bei gedffneter Absperrvorrichtung durch
das Schmelzlot (Pos. 8) aufgehoben. Das Schmelzlot ist an einem Ende auf
dem Bolzen des Hebels und an dem anderen Ende auf dem mit der Grund-

Fllgelmutter (Pos. 11) befestigt.




Seite 7 des Prifbescheids PA-X 100 vom 15. August 1984

1

Das Schmelziot muB aus zwei zusammengeldteten, héchstens 0,4 mm dicken
Messingblechen bestehen und im librigen dem Priifzeugnis des Verbandes

der Sachversicherer e.V., Kéln, vom 26.11.1976 entsprechen.

- Im Brandfall reiBt das Schmelziot, die Klinke kann sich drehen und gibt

7.2

den SchlieBweg der Absperrklappe frei.

Die Handausldsung der Absperrvorrichtung erfolgt durch Entriegeln der
Rastvorrichtung (Ziehen der Scheibe, Pos. 9, Anlage Blatt 8); sie muB
durch ein Schild nach dem Muster der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein.
Im Ubrigen muB die Ausliseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 9
entsprechen.

Thermische Ausldseeinrichtung mit zusatzlichem duBeren Schmelzlot
(Anlage Blatt 10)

Die Ausldseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus verzinktem

Stahl 184 x 89 x 3 mm montiert, die iliber der dafiir vorgesehenen Montage-
offnung auf dem AnschluBrahmen angeschraubt ist. In dem fest mit der
Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 3) aus verzinktem Stah! sind
beidseitig zwei Lagerbuchsen (Pos. 9) aus Messing eingepreft. An der in
den Lagerbuchsen drehbar gelagerten Welle (Pos. 5) ist einseitig eine
Klinke (Pos. 2) befestigt. Das freie Ende der Klinke hilt die Absperrklap-
pe bei gedffneter Absperrvorrichtung in Offen-Steiiung. Die Drehbarkeit
der Klinke ist durch das Stahiseil (Pos. 10) und das auf der Innenseite
bzw. auf der AuBenseite des AnschluBrahmens angeordnete Schmelzlot auf-
gehoben. Das auf der innenseite angeordnete Schmelziot ist auf dem freien
Ende der Welle aufgesteckt und durch eine Flligelmutter (Pos. 7) befestigt.
Die Schmelzlote miissen aus zwei zusammengel&teten, héchstens 0,4 mm
dicken Messingblechen bestehen und im (brigen dem Priifzeugnis des Ver-
bandes der Sachversicherer e.V., Kdln, vom 25.4.1980 entsprechen.

Im Brandfall reiit das innere bzw. das duBere Schmeizlot, die Klinke kann
sich drehen und gibt den SchlieBweg der Absperrklappe frei.

Die Handausldsung der Absperrvorrichtung erfolgt durch Entriegeln der
Rastvorrichtung (Ziehen der Scheibe Pos. 9, Anlage Blatt 8); sie muB durch
ein Schild nach dem Muster der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein. !m
Ubrigen muB die Austdseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 10 ent-
sprechen. ‘
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1.7.3 Thermische Ausldseeinrichtung mit zusatzlicher elektrischer Ausl8sung

(Anlagen Blatt 11, 12, 13)

1.7.3.1

1.7.3.2

1.7.3.3

Grundptatte der thermischen Ausloseeinrichtung (Anlage Biatt 11)

Die Ausldseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus ver-
zinktem' Stahl 184 x 89 x 3 montiert, die liber der daflir vorgesehenen
Montagedffnung auf dem AnschluBrahmen angeschraubt ist. In dem
fest mit der Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 3) aus ver-
zinktem Stahl sind beidseitig zwei Lagerbuchsen (Pos. 9) aus Messing
eingepreBt. An der in den Lagerbuchsen drehbar gelagerten Welle
(Pos. 5) ist einseitig eine Klinke (Pos. 2) befestigt.

Die Drehrichtung der Klinke ist durch den auf der Grundplatte

(Pos. 1) vernieteten Anschlagbolzen (Pos. 19) vorgegeben.

Die Drehbarkeit der Klinke (Pos. 2) ist durch das auf der Innenseite
des AnschluBrahmens angeordnete Schmelziot (Pos. 8) aufgehoben,
das Schmelzlot ist auf dem freien Ende der Welle (Pos. 5) aufgesteckt
und durch eine Flligelmutter (Pos. 7) befestigt. Das an der Welle
(Pos. 5) befestigte Schmelzlot (Pos. 8) ist mit der Lasche (Pos. 12)
Uber ein Stahlseil {Pos. 10) verbunden. '

Das Schmelzlot (Pos. 8) muB aus zwei zusammengeldteten, hochstens
0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und im (ibrigen dem Prifzeug-
nis des Verbandes der Sachversicherer e.V., Kéln, vom 25.4.1980
entsprechen. Im Ubrigen muB die Ausldseeinrichtung den Angaben
der Anlage Blatt 11 entsprechen,

Grundplatte der thermischen Ausl8seeinrichtung mit zusitzlichem
duBeren Schmelzlot .

Zusatzlich zu den Bauteilen nach Abschnitt 1.7.3.1 ist die Ausldse-
einrichtung mit einem auBenliegenden Schmelzlot (Pos. 8) zu versehen.
Im Ubrigen muB die Ausléseeinrichtung den Angaben der Anlage

Bilatt 12 entsprechen.

Zusatzliche elektrische Auslésung (Anlage Blatt 13) _

Die weitere Arretierung der Lasche (Anlagen Blatt 11 und 12, Pos. 12)
erfolgt Uber den drehbar gelagerten, beidseitig geschlitzten Hebel
der Umlenkung (Pos. 6), an dem auf der einen Seite iiber die Lasche

" (Anlage Blatt 11 und 12, Pos. 12) und aﬁf der gegeniiberliegenden

Seite ein Wechselstrom-Hubmagnet (Pos. 1) bzw. Gleichstrom- Haft-
magnet (Pos. 2) angreift. Das freie Ende der Klinke (Anlage BI

und 12, Pos. 2) hilt die Absperrklappe bei getdffneter Absper
richtung in Offen-Stellung.

Insteew?
tar lautectnik
i VBorlin
+
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1.8

1.8.1

Der Wechselstrom-Hubmagnet (Pos. 1) ist bei gedffneter Absperrklap-
pe spannungsfrei. Zur elektrischen Auslésung erhilt der Hubmagnet
Spannung, der Anker zieht an und gibt den geschlitzten Hebel der
Umlenkung (Pos. 6) frei. Hierdurch wird die Lasche (Pos. 12, Anlage
Blatt 11 oder 12) freigegeben, die Klinke (Pos. 2, Anlage Btatt 11
oder 12) kann sich drehen und gibt den SchlieBweg der Absperrkiap-
pe frei.

Der Gleichstrom-Haftmagnet (Pos. 2) steht bei gedffneter Absperr-
klappe unter Spannung und arretiert Uber die Magnetankerplatte
(Pos. 5) den Hebel der Umienkung (Pos. 6). Zur elektrischen Aus-
I6sung wird die Spannung unterbrochen, die Magnetankerplatte frei-
gegeben und die Absperrklappe wie vorstehend béschrieben geschlos-
sen.

Die Handausldsung der Absperrvorrichtung erfolgt durch Entriegeln
der Rastvorrichtung (Ziehen der Scheibe Pos. 9, Anlage Blatt 8)

und muB durch ein Schild nach dem Muster der Anlage Blatt 1
gekennzeichnet sein.

Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kénnen wahliweise
Uber einen oder zwei daflir vorgesehene Endschalter (Pos. 3) signali-
siert werden. Im {brigen muB} die Magnetauslosung den Angaben der
Anlage Blatt 13 entsprechen.

Uberwachung (Gliteliberwachung) und Kennzeichnung

Fir die Uberwachung der Absperrvorrichtung wird folgendes bestimmt:

Die Einhaltung der flir das Erzeugnis in dem Abschnitt 1.7 bis 1.7 der
Besonderen Bestimmungen festgelegten Anforderungen ist in jedem Herstefl-
werk durch eine Uberwachung, bestehend aus Eigen- und Fremdliberwachung,
zu prifen. Flr das Verfahren der Uberwachung gilt die Vornorm DIN 18 200,
sofern im folgenden nichts anderes bestimmt wird.

Die Eigenlberwachung ist vom Hersteller der Absperrvorrichtungen durchzu-
fihren. Dabei ist mindestens einmal tidglich an mindestens einem Stick je
GréBe und Serie zu priifen, ob die Absperrvorrichtungen mit den Angaben
dieses Prifbescheids lbereinstimmen, die SchweiBungen und die Verzinkung
fehlerfrei sind, die Absperrvorrichtungen gem3B Abschnitt 1.8.3 gekenn- .
zeichnet sind und die Absperrvorrichtungen mechanisch ordnungsgemdfl
funktionieren.

Die Ergebnisse der Eigenlberwachung sind aufzuzeichnen. Die Aufzeich-
nungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fremdiber

den Stelle auf Verlangen vorzulegen.

| .

far Bﬂmm:hnik

v Berlig
+
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L 3

1.8.2 Die Fremdiiberwachung ist von einer dafilir bauaufsichtlich anerkannten

3)

- stens zweimal im Jahr die Eigeniiberwachung sowie die personellen und

Priifstelle durchzufithren. Im Rahmen der Fremdiberwachung sind minde-
gerdtemdBigen Voraussetzungen des Herstellers zu Uberpriifen. Zusitzlich
miissen an flnf verschiedenen Absperrvorrichtungen die Funktionen der
Handauslsung, die Dichtheit gemdB Abschnitt 6.1.2 von DIN 4102 Teil 6
- Fassung September 1977 - und die Funktion der Ausldseeinrichtung
Uberpirift werden.

Die Prifstelle ist zu beaufiragen, eine Kopie des Uberwachungsvertrages
dem Institut flr Bautechnik und der zustindigen obersten Bauaufsichts-
behtérde zu libersenden und spitestens 1/2 Jahr vor Ablauf der Geltungs-
dauer des Priifbescheids dem Institut fiir Bautechnik einen zusammenfas-
senden Bericht (ber die Eigen- und Fremdiiberwachung mit entsprechenden
Ergebnissen und deren Bewertung zuzuleiten.
Der Uberwachungsvertrag muB dem Uberwachungsvertrags-Muster in der
jeweils glltigen Fassung entsprechend und den Uberwachungsgegenstand
und die Uberwachungsgrundlage eindeutig nennen. Die allgemeine Zustim-
mung zum Uberwachungsvertrag wird hiermit erteilt.
Auf der letzten Seite des Uberwachungsvertrages ist folgender Vermerk
anzubringen:
Die Zustimmung zu diesem Vertrag wurde vom Institut fiir Bautechnik,
Berlin, mit Prifbescheid Nr. PA-X 100 vom 15. August 1984 allgemein
erteift.
Der Hersteller wird damit berechtigt, zum Nachweis der Uberwachung
das vorstehende einheitliche Uberwachungszeichen zu fithren. Die
Berechtigung zur FlUhrung des einheitlichen Uberwachungszeichens
gilt nur fir die Dauer des Uberwachungsvertrages und solange die
Uberwachung durchgefiihrt wird. ‘

1.8.3 Auf der Handhebelseite der Absperrvorrichtungen ist ein Metallschild mit

den Angaben der Anlage Blatt 1 anzuordnen.

3) Bauaufsichtlich anerkannte Prifstellen sind in den Erlduterungen der Norm
DIN 4102 Teil 6 - Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Liftungslei-
tungen; Begriffe, Anforderungen und Priifungen - (Ausgabe September 1977)
benannt.
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2 Verwendung der Absperrvorrichtungen

2.1 Die Absperrvorrichtungen diirfen, auch mit senkrechter Drehachse des
Klappenbiattes, in Wanden aus Mauerwerk mit einer Dicke von mindestens
11,5 cm und aus Beton mit einer Dicke von mindestens 10 cm eingebaut
werden; dies gilt auch flir entsprechende Schachtwdnde und Wandungen von
senkrechten Liftungsleitungen. Die Absperrvorrichtungen dirfen in Decken
aus Beton mit einer. Dicke von mindestens 10 cm eingebaut werden. Der
Abstand zwischen den Gehdusewanden von Absperrvorrichtungen mu8 mind.
15 ¢m betragen.

Die Durchbriche sind nach der Anlage Blatt 20 herzustellen und zu ver-
schiieBen. Bauteile aus brennbaren Baustoffen oder Bauteile, die teilweise
aus solchen Baustoffen bestehen, insbesondere entsprechende Verkleidun-
gen und Dammschichten, missen von den AuBenflichen der Absperrvor-

richtungen einen Abstand von mindestens 1 cm haben.

2.2 Die Absperrvorrichtungen der Widerstandsklasse K 60 und K 90 miissen
beiderseits mit Liftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen verbunden
sein, deren fjffnungen vom Klappengehduse mindestens um das 1,5fache
der gréBten Seitenldinge der lichten Querschnittsabmessung der Liiftungs-
leitung am Klappengehiuse entfernt sind.

2.3 Die Luftungsleitungen miissen einen AnschluBflansch haben und ange-
schraubt werden.

2.4  Absperrvorrichtungen in Winden diirfen nur mit solchen Liaftungsleitungen
verbunden sein, die nach ihrer Bauart oder Veriegung infolge Erwdrmung
im Brandfall keine erheblichen Krifte auf die Absperrvorrichtungen oder
die Wande ausiiben kénnen.

2.5 Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absperrvorrichtungen flr
Liaftungsleitungen, bei denen im besonderen MaBe mit innerer Verschmut-
zung durch Fette gerechnet werden muB (z.B. Abluftleitungen, an die
gewerbliche Kiichen angeschlossen sind), und nicht fiir Liftungsleitungen,
die kalten Rauch in andere Geschosse oder Brandabschnitte ubertragen
kénnen (z.B. Umluftleitungen).

2.6 Die Absperrvorrichtungen diirfen nicht zu anderen als brandschutztech-
nischen Zwecken benutzt werden.

2.7 Die Brauchbarkeit der nach Anlage Blatt 19 zuldssigen Beschichtung der
Absperrvorrichtungen flr Liftungsaniagen, die Luft mit aggressiven
Bestandteilen férdern, ist nicht nachgewiesen.
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2.8

2.9

Im Auftr‘ag

Ulbrlch

Die Absperrvorrichtungen miissen so eingebaut sein, daR die SchlieBvor-
richtung von Hand bet&tigt werden kann und innere Besichtigung, War-
tung und Reinigung im eingebauten Zustand leicht und ohne Entfernung
von Leitungsbauteiien moglich sind.

Die Absperrvorrichtungen missen entsprechend der Wartungsanweisung
(siehe Anlage) regelmdBig gewartet werden. Der fiir die Herstellung von
Laftungsanlagen mit Absperrvorrichtungen verantwortliche Unternehmer
hat den Bauherrn auf die Wartungspflicht hinzuweisen und ihm den Prif-
bescheid zu Ubergeben. Bauherrn und ihre Rechtsnachfolger ohne genii-
gende Sachkunde missen die Wartung Sachkundigen Ubertragen.

Im Obrigen sind die jeweils geltenden bauaufsmhtllchen Vorschriften und
Bestimmungen zu beachten.
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XM o= X

STGCKLISTE -

ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Material

Pos. Benennung Abmessung
MAUER-DECKEN-RAHMEN - TEIL 1 - BLATT 3
1 o Rahmen verzinktes Stahiblech 1,25 dick
2 o Profil verzinktes Stahlblech 1,25 dick
3 Dichtung mineralischer Schaumstoff
Typ KG 25 30 x 15
4 o Abdeckkasten verzinktes Stahlblech 1,50 dick
5 o Punktwinkel verzinktes Stahlblech 1,25 dick
6 o Flanschwinkel verzinktes Stahlblech
ANSCHLUSSRAHMEN - TEIL 2 - BLATT 4
1 o Rahmen verzinktes Stahiblech 1,25 dick
2 o Anschlagwinkel verzinktes Stahlblech +35 x 50 x 40 1g.
3 o Inspektionsdeckel verzinktes Stahlblech g 180
4 Dichtung Gummi (Neoprene)
5 o SchweiBschraube Stahl verzinkt M8 x 15
6 o SchweiBschraube Stahl verzinkt M6 x 16
7 o Punktwinkel verzinktes Stahlblech . 1,25 dick
8 o Flanschwinkel verzinktes Stahlblech
ABSPERRKLAPPE - TEIL 3 - BLATT 5
1 Absperrklappe Promatect H-Fibersilikat ca. 40 dick
oder :
Supalux M-Calcium-Silikat
2 o Klammer Stahl verzinkt 38 igq.
3 o Sechskantschraube Stahl verzinkt M8 x 55
4 o Druckplatte Stahl verzinkt 70 x 50 x 5
5 o Lagerrohr Stahil verzinkt ¢ 22/20 x 83 1gq.
6 o Lagerrohr Stahl verzinkt bzw.
Messing g 22/16 x 45 1g.
/7 o Lagerrohr Stahl verzinkt ¢ 22/20 x 63 lqg.*
g 22/20 x 83 1la.

* flur H-MaBe bis 400 mm kombiniert mit

B-MaBen 201 und 252

mm

{QAnluge zum Prifboscheid

PA-X {00 vom/Sig,?F
lnstitut fUr Bautechnik
in Berlin
Gebr. Trox GmbH |2 Nme | A0l | Blatt 15
Neukirchen-Viuyn 15.12.83 [ gepr.




STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Pos. Benennung Material Abmessung
ABSPERRKLAPPENLAGERUNG - ANTRIEBSSEITE - TEIL 4 - BLATT 6
1 o lLagerachse Stahl verzinkt g 20 x 141 1q.
2 Laufring V2A (Edelstahl) Rohr @ 22/20 x 13 1qg.
3 e Handhebel ‘ Stahl verzinkt 6 dick x 138 1q.
4 o Lagerbuchse Messing ¢ 32/26 x 11 1q.
5o Zylinderkerbstift DIN 1473 Stahl kadmiert g 6 x 50
6 o Schenkelfeder Federstahl verzinkt
7 o Abdeckblech verzinktes Stahlblech 1,5 dick
8 o Blechlasche verzinktes Stahibtech 1,5 dick
9  Achsdichtung keramische Fasern 70 x 60 x 3 dick
10  Hiilse Stahl verzinkt g 28/22,5 x 35 1q.
11 o VerschleiBschutz verzinktes Stahlblech 0,4 dick
12 Lagerblech V2A (Edelstahl} . - 0,4 dick
13 o Blechschraube Stahl verzinkt B 3,9 x 13
ABSPERRKLAPPEMNLAGERUNG - NICHTANTRIEBSSEITE - TEIL & - BLATT 7 .-
1 Lagerachse . V2A {Edelstahl) ' g 16 x 51 1q.
2 o Lagerbuchse Sinterbronze g 21,5/19 x 15
3 e Lagerschild Stahl verzinkt 85 x 35 x 6 oder 2 dick
4 e Sechskantmutter Stahl verzinkt M6
5 @ Scheibe Stahl verzinkt 6
6 o Lagerrohr StahT verzinkt g 22/19 x 42 1q.
7 o SchweiBschraube Stahl verzinkt M6 x 16
8 o Lagerbuchse Messing g 32/18 x 8 1g.
9  Achsdichtung keramische Fasern 70 x 60 x 3 dick
10 Laaerblech V2A (Edelstahl) 0,4 dick
i1 @ Druckscheibe (Widerlager) Stah! verzinkt P 26 _
12 o Lagerachse Stahl verzinkt g 20 x 76 1g. *
g 20 x 94 1g.
13 Laufring V2A (Edelstahl) . Rohr-¢ 22/20 x 13 1q.
14 o Lagerbuchse Messing g 32/26
15 o Zylinderkerbstift DIN 1473 Stah) kadmiert g 6 x 50
16 o VerschleiBschutz verzinktes Stahlblech 0,4 dick
17 lagerblech VZA (Edelstaht) n.4 dick
18 o Blechschraube Stahl verzinkt B39 x 13
19  Schutzkappe Kunststoff Messing
’ oder Stahl
* fir H-MaBe bis 400 mm kombiniert mit B-MaBen 201 und 252 mm
(bei Lagerachse 94 1g., 2 Stick Zylinderkerbstifte Pos. 15) poeret
. chot
. far huutﬁ_
. ta orlt®
/./Q..Anlnge 2umn Prifosscheid *
PA- X /DO vom /S\f(‘(’
institut {Ur Boutechnik
In Berlin
Gebr. Trox GmbH o vme | Mt Fsratt g
Neukirchen-Viuyn 15.12.83 [ Gepr.: '




.STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Pos. Benennung Material Abmessung
RASTVORRICHTUNG - TEIL ©& - BLATT &8
1l e Rastblech Stahlblech verzinkt
2 e Scheibe Stahl verzinkt 8
3 e Sechskantmutter Stahl verzinkt M 8
4 Federbolzen . Edelstahl (V2A) g 12 x 69
5 Druckfeder . Edelstahl (Vv2Aa) Dm = 10
6 e Hilse Stahl verzinkt g 16/12,1 x 45
7 # Federring Federstahl verzinkt 6
8 e Sechskantmutter Stahl verzinkt M 6
9 e Scheibe Stahl verzinkt g 30 % 4
W@.Anluge zum Prifbescheid
pA-X{0o  vomAS K &Y
Institut fir Bautechnik
AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH ~ TEIL 7 - BLATT # Berlin
x 1 o Grundplatte Stahl verzinkt
184 x 89 x 3
2 e Klinke Stahl verzinkt 4 dick
x 3 o Lagerrohr Stahl verzinkt g 22/18 = 35
x 4 o Hebel Stahl verzinkt 60 x 22 % 4
5 Welle Edelstahl (v2a) g 14 x 61
& o Scheibe Stahl verzinkt 8
7 o Sechskantmutter Stahl verzinkt M 8
8 Schmelzlot Messing 0,4 dick
9 o Lagerbuchse Messing 8 22/18 x 8
x10 o Beolzen Stahl verzinkt g 10 x 26
11 o Flligelmutter Stahl verzinkps " M 4
x12 o Bolzen Stahl verzi 7 I g 10 x 50
13 Isolierschlauch Kunststoff g 7,3/5 x 6
AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 7 - BLATT 10
x 1 o Grundplatte ‘ Stahl verzinkt 184 x 89 x 3
2 e Klinke Stahl verzinkt 4 dick
¥ 3 o Lagerrohr Stahl verzinkt % 22/18 x 21 1g.
4 o Splint Stahl verzinkt 8 3
"5 Welle Edelstahl (v2a) @ 14 x 54
6 @ Sechskantmutter Stahl verzin M6
7 o Fligelmutter Stahl verzinkt M 4
8 Schmelzlot . : Messing 0,4 dick
9 o Lagerbuchse Messing . #$ 22/18 x 8
10 o Seil mit Nippel S$tahl verzinkt g1
11 o Schmelzlothalter Stahl verzinkt 0,75 dick
12 o Sechskantschraube Stahl verzinkt M 6 x 30
Gebr. Trox GmbH  [oem nme | Frvku ¥ | Brat . 7
Neukirchen-Viuyn 15.12.83  Jow: |7
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STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Pos. Benennung Material Abmessung
13 Isolierschlauch Kunststoff # 7,3/5 x 6
14 o Réandelschraube Messing M 4
15 o sSeilumlenkung Stahl verzinkt B 6
16 e Klemmschraube Stahl verzinkt M6 x 12
17 e Federring Federstahl verzinkt 1<)
18 e sechskantmutter stahl verzinkt M 6
19 o Anschlagbolzen Stahl verzinkt Sw 12 x 27
AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH FUR MAGNETAUSLOSUNG - BLATT !! und 12
x 1 o Grundplatte Stahl verzinkt 184 x 89 x 3
2 Klinke Stahl verzinkt 4 dick
X 3 o Lagerrohr Stahl verzinkt g 22/18 x 21 1g.
4 o gplint Stahl verzinkt g 3
5, Welle Edelstahl (v2a) g 14 x 54
6 Seilklemme Stahl verzinkt
7 o Fligelmutter Stahl verzinkt M 4
8 Schmelzlot Messing 0,4 dick
9 o Lagerbuchse Messing g 22/18 x 8
10 o Seil mit Nippel Stahl verzinkt 2 1
11 o schmelzlothalter Stahl verzinkt 0,75 dick
12 Lasche Stahlblech verzinkt 1.5 dick
13 Isolierschlauch Kunststoff % 7,3/5 % 6
14 o Rdndelschraube Messing M 4
15 o Seilumlenkung Stahl verzinkt g 6
16 Sechskantschraube Stahl verzinkt M 6 x 20
17 scheibe Stahl verzinkt 6
18 Rolle Messing g 12/6,5 x 7
19 ¢ Anschlagbolzen Stahl verzinkt sw 12 x 27
20 Sechskantschraube Stahl wverzinkt M 6 x 30
21 Sechskantmutter Stahl verzinkt M 6
22 Federring Federstahl verzinkt 6
23 Sechskantmutter Stahl verzinkt M 6
Die mit einem o bzw. e gekennzeichneten Positionen k&nnen wahlweise
aus Edelstahl gefertigt werden.
1) Kennzeichnung ¢: nur die im Luftstrom liegenden Positionen
2} 1 Kennzeichnung ®: wi ), zusdtzlich die auBenliegenden Positionen
_/ﬁAnluge zuin Priifliascheid
4 PA- XADD vom //f. 3 {4
Institut {ir Boutechnik
in Berlin
Gebr. Trox GmbH Nme | Jjubute | Bratt 18
Neukirchen-Viuyn 15.12.83  { gepr..




STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

TROX

Pos. Behennung Material Abmessung

ABSPERRVORRICHTUNG SERIE FK - MAGNETAUSLOSUNG - BLATT 13
1 Wechselstrom-Hubmagnet, 220 VvV, 50 Hz, 25 % ED
Fa. Schultz Typ WBAXCLO
Fa. Hahn Typ WI1o2/36
2 Gleichstrom-Haftmagnet, 24 bzw. 220 V, 100 % ED

Fa. Schultz Typ GMHX040
Fa. Hahn " Typ GT40A

3 Endschalter
Fa. Telemecanigue
Fa. Crouzet
Fa. Schmersal
Fa. Honeywell
Fa. Siemens

Prewtaruad
e haulechulh
ju Berlin
1

4 Konsole Stahl verzinkt 3 dick

5 Ankerplatte Stahl verzinkt .
6 Umlenkung Stahl verzinkt /_&An!uge zum Priifbescheid

PA- XAOU vom /S.Y.X‘/f‘
» - ‘k
STELLUNGSANZEIGER - BLATT 14 Institut for Bavtechn}
in Berlin

1 Stahlseil Stahl verzinkt d =1 mm

2 Bolzen Stahl verzinkt

3 Seilklemme Messing

4 Stellungsanzeiger Stahl verzinkt % 40 x 15 lg.

5 Etikett

6 o Sechskantschraube Stahl verzinkt M 5 x 20

Die mit einem “x" gekennzeichneten Positionen kdnnen wahlweise mit
einer Beschichtung - bestehend aus Polyurethan-Lack - versehen
werden.

Aufbau der Beschichtung:

1) . Grundierung: Wilfing 46 000 Epikote-Metallgrund griin
(gemischt mit H&8rter 13 175, 5 : 1,

Verdlinnung 11 155) etwa 20 am dick

2) Deckschicht: wiilfing 43 114 PUR-Lackfarbe grau
(gemischt mit H&rter 02 319, 5 : 1,
(Verdiinnung 11 311) etwa 40 am dick

Gebr. Trox GmbH |0 Name Aol 72| Biatt’

Neukirchen-Viuyn 15.12.83 [ gupr. 19




Wandeinbau

Sturz
. |
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B+min 120 '

Deckeneinbau

— -

H+ min. 120

|—

L“.‘ min. 120 "‘"l

Wandeinbau

100

fagenunabhdngig, auch mit senkrecht stehender Absperrkiappe

e P =
4 I
e _i__‘__..._.. .._M,__L.qm.__g,._j___

{ bauseit s}

——{115ka—

260 rmm— =

W>115.240
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7 J 7 :

Luftungskanal/
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Deckeneinbau

.t 13
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—
—{ 75—
e e M

100 &

O>115... 240

“Wandeinbau: umlaufender Spalt mit Mortel

DIN 1053 oder Beton

Deckeneinbau. umiaufender Spalt mit Mortel

DIN 1052 oder Beton

W= Wandstarke

D = Deckenstdarke

T4

ausgefullt,Mértelgruppe II oder III

ausgefullt, MortelgruppeIl oder IIT

—a{ 715 b

. 240

— 240

JQAniuge zum Priithescheid
vom /{g. g YSL

Institut {0r Bautechnik
in Berlin

pA- X AOO

Gebr. Trox GmbH | o Name

Adedvz

Neukirchen-Viuyn 15.12.83 Foupr
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WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 24

Unreine und feuchte Luft kann die stidndige Funktionssicherheit
beeintrdchtigen. Deshalb miissen nach Inbetriebnahme der liiftungs-
technischen Anlage alle Absperrvorrichtungen in halb+j&hrlichem
Abstand gewartet werden. Ergeben zweil aufeinanderfolgende Wartungen
keine Funktionsm&ngel, brauchen die Absperrvorrichtungen nur in
jdhrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrige fiir
liftungstechnische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung
der Absperrvorrichtungen in diese Wartungsauftrige mit einzubeziehen.

1.  AuBere Uberpriifung

1.1 HANDAUSLESUNG

Scheibe ~Teil 3 - am Handhebel ziehen.
Die Absperrklappe muB selbstt&tig schlieBfen und in ZU-Stellung
arretieren (der Handhebel schwenkt in ZU-Stellung) .

1.2 EINRASTVORRICHTUNG

Scheibe - Teil 3 - mit Federbolzen des Handhebels muf in ge-
schlossener Lage der Absperrklappe (Handhebel in ZU-Stellung)
unter dem Rastblech - Teil 1 - sicher und spielfrei einrasten.

1.3 ABSPERRKLAPPE IN AUF-STELLUNG BstGEN

Scheibe - Teil 3 - des Handhebels ziehen und Absperrklappe
iiber Handhekel in AUF-Stellung driicken. Scheibe - Teil 3 -
mit Federbolzen muf iber Klinke - Teil 2 - einrasten.

Die Absperrklappe ist nun in AUF—Sfellung arretiert.

Diesen Vorgang nach erfolgter Handausldsung, wie unter Punkt
1.1 beschrieben, mehrfach wiederholen.

PA‘-Y/{OO vom /Sg‘fq/

Institut fOr Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH  |Pavm Name X//MQYL Biatt

Neukirchen-Viuyn 15.12.83 [ ogepr:
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WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

2. Innere Uberpriifung

2.1 AUSLOSEEINRICHTUNG

Handausldsung durchfiihren, wie unter Punkt 1.1 beschrieben.
Befestigungsmuttern (4 Stiick) - Teil 4 - entfernen und Aus-
16seeinrichtung nach vorn abnehmen.

Fligelmuttern - Teil 9 - 18sen und Schmelzlot - Teil 8 - ab-

, nehmen. Hebel - Teil 7 - mehrfach auf- und abschwenken. Hebel
muf durch Eigengewicht in jeder Lage leicht drehbar nach unten
fallen. '

Schmelzlot iberpriifen, falls keine duBeren Beschddigungen -
sichtbar sind, wieder einsetzen und anschrauben.

. .2.2 INNERE GEHAUSETINSPEKTION

Den. unteren Inspektionsdeckel - Teil 5 - abschrauben. Durch
die nun freiliegende untere Inspektionsd8ffnung kdnnen nach
Einfilhren einer Lichtquelle die direkt sichtbaren Teile und
mittels geeigneter Handspiegel die nicht direkt sichtbaren
Teile Uberpriift werden. Notwendige Reiniqungsarbeiten vorsich-
tig durchfilhren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 6 -
nicht beschddigt wird.

2.3 Inspektionsdeckel - Teil 5 - und Ausléseeinrichtung einschl.
der zugehOrigen Dichtungen wieder anschrauben.

2.4 Absperrklappe in AUF-Stellung bringen, wie unter Punkt 1.3
beschrieben.

2.5 Handausldsung, wie unter Punkt 1.1 beschrieben, nochmals durch-
filhren. Sdmtliche beweglichen Teile miissen leicht drehbar sein
und die Absperrklappe nach der Ausldsung einwandfrei einrasten.

2.6 Absperrklappe in AUF-Stellung bringen, wie unter Punkt 1.3
beschrieben. Die Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit.

PA-X 100 vom AS.0.04

Institut (Ur Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH [P e | prelade §osratt
Neukirchen-Viuyn 15.12.83 { gepr.




I R ox WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Serie FK mit zugdtzlicher Magnetausldsung

Fiir die mechanische Uberpriifung der Absperrvorrichtung
Spannung unterbrechen. Die Kontrolle erfolgt entsprechend
den Abschnitten 1 und 2 mit folgenden Anderungen:

Wechselstrom-Hubmagnet, 220 VvV, 50 Hz, 25 % ED {(Arbeitsstrom-
Prinzip) . '

Handausldsung: )
Bolzen - Teil 12 - in Richtung des Magneten driicken. Hebel -
Teil 11 - der Magnetausl®sung ist nun entrastet und schwenkt

in- Pfeilrichtung. Die Absperrklappe muf selbsttitig schlieBen
und arretieren. ) :

Absperrklappe in AUF-Stellung bringen. Lasche - Teil

10 -~ in Hebel ~ Teil 11 -~ einh&ngen und Magnetanker muf in
den geschlitzten Hebel - Teil 11 - der Magnetausl®dsung
einrasten. Die AUF-Stellung der Absperrklappe erfolgt analog
zu Punkt!3.

Nach mechanischer Uberpriifung der Absperrvorrichtung Absperr-
klappe iiber die elektrische Ausl&sung in ZU-Stellung bringen.

Absperrklappe, wie vor beschrieben, in AUF-Stellung bringen.
Die Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit.

Gleichstrom-Haftmagnet, 24 bzw. 220 V-, 100 % ED (Ruhestrom-
Prinzip) . .

Die Arretierung der Ausldseeinrichtung und somit der Absperr-
klappe erfolgt durch die direktwirkende Haltekraft des Gleich-
strom-Haftmagneten.In Funktionsstellung der Absperrvorrichtung
steht der Magnet unter Spannung. Nach Spannungsunterbrechung
mufl die Absperrklappe selbsttitig schlieBen und arretieren.

AUF-Stellung der Absperrklappe erfolgt analog zu Punkt 3.2,
der Gleichstrom-Haftmagnet muR jedoch unter Spannung stehen.

4, Mdngelbeseitiqung
Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mdngel gezeigt, so
sind diese umgehend zu beseitigen. '
2.:..An|uge 2um Pruiloscheid
pA-X (00 vom AS.LTH
Institut fir Bautechnik
in Berlin
GEbr. Trox GmbH Datum Name /(//g&(t Biatt 23
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T R O Wartung der Absperrvorrichtungen
Serie FK
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Haftmagnet O @
Wechselstrom - Hubmagnet

S:bewegliche Teile

N l l { Lagerungen)] nur schmieren

I wenn nicht :‘.¢.=."'cm‘gdng;."«;vi

Achtung! Als Schmiermittel J"%Anlage zum Prifsescheid
nur harz-und sdurefreie PA»-)(_/(@O vom /Q,Ao,f(f

Oele verwenden, Institut fiir Bautechnik

in Berlin
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