INSTITUT FUR BAUTECHNIK

Anstalt des 6ffentlichen Rechts

1000 Berlin 30, den 15. Oktober 1985
Reichpietschufer 72-76

Telefon: 2503-294

Telex: 185413 ifbt

Gesch.Z.: II1/42-2.63.2/2/73

PRUFBESCHEID

Gegenstand: Absperrvorrichtung gegen Brand-
ibertragung in Liiftungsleitungen,
Serie FK

Antragsteller: Gebr. Trox GmbH

4133 Neukirchen-Vliuyn

Geltungsdauer bis:’ 31. Dezember 1986

Priifzeichen: PA-X 100

-
Dieses Priifzeichen wi;g~dem obengenannten Gegenstand unter den
nachstehenden Bestimmungen zugeteilt/erteilt.

P

-'Bemerkﬁ;&en:
. nemes

-Die Absperrvorrichtungen haben in Verbindung mit beiderseits an-
schlieBenden Liiftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen die
Widerstandsdauer 90 Minuten (Widerstandsklasse K 90), andernfalls
die Widerstandsdauer 30 Minuten (Widerstandsklasse K 30) . Nach
MaBgabe des Abschnittes 2 der Besonderen Bestimmungen ist die Se-
rie FK zum Einbau in Winden, und zwar mit waagerechter oder senk-
rechter Drehachse des Klappenblattes, zum stehenden Einbau in
Decken und zum hingenden Einbau in Decken geeignet {(s. Anlage
Blatt 36). Die brandschutztechnischen Eignungspriifungen wurden
nach DIN 4102 Teil 6 (Fassung September 1977) und den' Bau- und
Prifgrundsdtzen fiir Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch

in Liftungsleitungen - Fassung November 1977 - durchgefiihrt.

Dieser Priifbescheid umfaBt 24 Seiten und 45§ Blatt Anlagen, die
Bestandteil dieses Bescheides sind. Er ersetzt, den hierdurch im
Abschnitt II geiinderten Priifbescheid vom 15. August 19§84
hiermit seine Geltung verliert,
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Einheitliches Oberwachungszeichen
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I. Aligemeine Bestimmungen

Das Priifzeichen befreit die Bauaufsichtsbeh¥rden von der Verpflichtung, die Brauchbarkeit der priifzeichen-
pflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen fir den Verwendungszweck oder Anwendungszweck zu
pritfen. Die Bauaufsichtsbehtrde hat jedoch bei der Verwendung oder Anwendung der prilfzeichenpflichtigen
Baustofte, Bauteile oder Einrichtungen die Einhaltung der Bestimmungen dieses Priifbescheides zu Ubar-
wachen,

Der Prufbescheid ersetzt nicht die fir die Durchfilhrung von Bauvorhaben erforderlichen Genehmigungen.
Der Prilfbescheid ist in Abschrift oder Fotokopie der Bau‘aufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzulegen.

Bei jeder Verwendung oder Anwendung der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen,

_ deren Priifzeichen als Kennzeichnung den Buchstaben ,A® enthilt (PA-Zeichen), muB an der Verwendungs-

stitte der Priifbescheid in Abschrift ocder Fotokopie vorliegen.

Der Profbescheid darf nur im’ ganzen mit den dazugehdrigen Anlagen vervielfiltigt werden. Eine auszugs-
weise Verdffentlichung bedarf der Genshmigung des Instituts fir Bautechnik. Der Text und die Zeichnungen
von Werbeschriften diifen dem Priifbescheid nicht widersprechen. Dies gilt fir die Nachweise der Uber-
wachung/Gltelberwachung (Abschnitte 11 und 12) entsprechend. '

Der Hersteller ist dafiir verantwortlich, daB dis nach diesem Bescheid hergestellten Gegenstinde mit den
gepriiften in allen Eigenschaften Ubereinstimmen.

Die obersten Bauaufsichtsbehdrden und die von ihnen beauftragten Stellen sind berechtigt, im Herstellwerk,
im Héndlerlager oder auf der Baustelle zu priifen oder priiffen zu lassen, ob die Auflagen dieses Prof-
bescheids eingehalten worden sind.

Der Prifbescheid kann mit sofortiger Wirkung widerrufen werden, wenn seinen Auflagen nicht entsprochen
wird, Der Priifbescheid wird widerrufen, ergiinzt oder gelindert, wenn sich die Baustoffe, Bauteile oder Einrich-
tungen (priifzeichenpflichtige Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen) nicht bewlhren, insbesondere dann, wenn
neue technische Erkenntnisse dies begriinden,

Der Prifbescheid berlicksichtigt den derzeitigen Stand der technischen Erkenntnisse. Eine Aussage Ober die
Bewihrung eines Prifbescheidgegenstandes ist mit der Erteilung des Prifbescheids nicht verbunden.

Das Prlifzeichen wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.

Wird fur die priifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen in den Besonderen Bestimmungen
(s.11) eine Dberwachung gefordert, so dorfen sie nur verwendet werden, wenn ihre Herstellung Uberwacht/

. gliteliberwacht wird. Der Nachweis hiertiber gilt als erbracht, wenn das Oberwachte Erzeugnis oder — soweit

dies nicht méglich ist — dessen Varpackung oder dessen Lieferachein durch das einheitliche Oberwachungs-
zeichen nach Abschnitt 12 gekennzeichnet ist.

Sofern in den Besonderen Bestimmungen keine allgemesine Zustimmung zum Oberwachungsvertrag oder
keine allgemaine Uberwachungsbescheinigung zur Dberwachungsbestatigung erteilt ist, darf das einheitliche
Uberwachungszeichen nur gefithrt werden, wenn das Institut fir Bautechnik dem Oberwachungsvertrag zuge-
stimmt oder eine Oberwachungsbescheinigung ausgeste!lt hat. Abschnitt 3 gilt sinngemas.

Nach den Erlassen der Lénder ist der Nachweis der Uberwachung durch Zeichen wie folgt zu fOhren (ver-
kleinerte Darstellung): '

O O [ | n

Bildzeichen oder Bezeichnung der
fremdiberwachenden Stellie

Oberwachungsgrundlage
| N —" Angaben vorzugsweise auf der Innenfliche
des U, sonst unmittelbpptfafiabaney

3 b
berwac®

Vereinfachtes Zeichen zur Kennzeich-
nung auf Baustoffen, Bauteilen und
Einrichtungen, wenn der Lieferschein
das Uberwachungszeichen nach Abb. 1
trigt. Dabei sofl der Fremdiberwacher
durch ein — ggf. vereinfachtes —
Zaichen erkennbar sein.

13 Das auf Seite 1 dieses WEEScheids angegebene Priifzeichen
ist leicht erkennbar und dauerhaft auf dem Schild gemdfB Ab-
'schnitt 1.9.3 der Besonderen Bestimmungen anzubringen.
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iI. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Anforderungen an die Absperrvorrichtungenl)

Mauer-Decken-Rahmen (Anlage Blatt 4)
Der Rahmen (Pos. 1) muB aus verzinkten Stahlblechprofilen

mit c~férmigem Querschnitt (Blechdicke 1,25 mm) hergestellt
werden. die Profilstdbe milssen als Anschlag fiir die Dichtung
eine 10 mm tiefe, 70 mm breite Sicke zum Rahmeninnern haben.
An den Ecken milssen die 115 mm oder 240 mm hohen Profilstibe
der Rahmenseiten auf Gehrung stoBen und durch Stumpfschweis-
sung verbunden sein. Die SchweiBstellen sind durch Kaltver-
zinkung nachtrdglich gegen Korrosion zu schiitzen. In der
2) Hilfte des Rahmens
durchgehende Doppel-L-Profile (Pos. 2} 4 x 14 x 25 x 14 aus

Sicke milissen auf der oberen und unteren

verzinktem, 1,25 mm dickem Stahlblech durch PunktschweiBun-
gen 8ca. 5 mm ﬁ‘ in Abstdnden von 40 + 15 mm) angebracht

sein, und zwar so angeordnet, insbesondere gegeneinander

-versetzt, daB die 4 mm breiten Schenkel der Doppel-L-Profile

mit nahezu ihrer ganzen Fliche an der Absperrklappe in Ge-
schlossenstellung anliegen. In die durch die freien Schenkel
der Doppel-L-Profile mit dem Rahmen gebildeten Nuten milissen
Dichtungen (Pos. 3) 30 x 15 aus mineralischem Schaumstoff
mit einem Raumgewicht von 20 kg/m3 eingelegt und am Nuten-
grund durch Verklebung mit einem Anstrich auf Wasserglas-

basis (Natrium-Silikat) verbunden sein. In den 70 mm breijiten

Fldchen der Sicken befinden sich in der Mitte der mit H be-

zeichneten Rahmenseite die Bohrungen zur Befestigung der
Absperrklappenlagerung. Zur Verbindung des Mauer-Decken-
Rahmens mit dem AnschluBrahmen und einer anschlieBenden Liif-
tungsleitung miissen in den Flanschen des Mauer-Decken~Rah-
mens Bohrungen @ 10 mm angeordnet werden. Die Verschraubung
erfolgt mit kadmierten Sechskantschrauben M 8 x 16; sie ist

1) ProfilmaBe in mm
2) siehe Anlage Blatt 2
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1.2

nur an den Ecken erforderlich, wenn die Flanschen umlaufend
durch PunktschweiBung verbunden sind. Auf der Antriebsseite
des Rahmens muB ein ca. 60 mm hoher dreieckfdrmiger Kasten
(Pos. 4) (Lagerabdeckung der Absperrklappenlagerung) aus
verzinktem Stahlblech vorhanden sein, der mit dem Rahmen
verschweiBt ist. Der Kastendeckel muB durch Umbiegen von
durchgesteckten Blechlascheﬁ, die aus den Xastenwdnden her-
ausragen (Anlage Blatt 7, Pos. 8), befestigt werden.

Im iibrigen muB der Mauer-Decken-Rahmen den Angaben der An-
lage Blatt 4 entsprechen.

AnschluSrahmen (Anlage Blatt 5)

Der Rahmen (Pos. 1 muB aus 260 mm hohen, verzinkten U-Pro-

filen (Blechdicke 1,25 mm) gefertigt werden. An den Ecken
miissen die Profilstibe der Rahmenseiten auf Gehrung stoBen
und durch StumpfschweiBung verbunden sein. Die SchweiBstel-~
len sind durch Kaltverzinkung nachtriglich gegen Korrosion
zu schiitzen. Die Flansche des Rahmens miissen Bohrungen fiir
die Verschraubung mit dem Mauer-Decken-Rahmen und einer an-
schlieBenden Liiftungsleitung haben. Auf dieser Seite des
Rahmens muB dicht ﬁberz)

groBe Inspektionsdffnung vorhanden sein, die mit der Grund-

der Mitte eine ca. 166 mm x 71 mm

platte der Ausléseeinrichtung (Anlage Blatt 10 und 11,
Pos. 1) verschlossen werden muB. Auf der gleichen'Seite des
Rahmens miissen zur Befestigung des Rastblechs der Rastvor-
richtung (Anlage Blatt 9, Pos. 1) zwei SchweiBschrauben
(Pos. 5) vorhanden sein.

22 mm oberhalbz)
seite muB ein 40 mm langer Anschlagwinkel {(Pos. 2)
50 x 35 x 2 aus verzinktem Stahlblech zur Begrenzung der
Absperrklappenbeweglichkeit in Of fenstellung angebracht
sein.

der Mitte der gegeniiberliegenden Rahmen-

2)

Auf der Unterseite oder auf der Oberseite des Rahmens miis-—

sen runde Inspektionséffnungen @ 138 mm angeordnet werden.

2) siehe Anlage Blatt 2
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Die Offnungen miissen mit Inspektionsdeckeln (Pos. 3) mit
180 mm P aus verzinktem Stahlblech abgedeckt werden.

Die Grundplatte der Ausl8seeinrichtung und der Inspektions-
deckel werden mit dem Rahmen verschraubt. 2wischen dem
Rahmen und der Grundplatte flir die Ausl&seeinrichtung bzw.
dem Inspektionsdeckel miissen Dichtungen vorhanden sein, und
gwar eine Gummi-Rundschnur auf Neoprenbasis fiir den Inspek-
tionsdeckel und ein Zell-Gummirahmen (3 mm dick) fiir die
Grundplatte der Ausl8seeinrichtung. Bei Verwendung der ther-
misch-pneumatischen oder thermisch-elektrischen Ausl&seein-
richfung entffllt die Grundplatte der Ausldseeinrichtung
(Anlage Blatt 10 und 11, Pos. 1l); statt dessen werden auf
der gleichen Seite des AnschluBrahmens vier SchweiBschrauben
(Pos. 5) zur Aufnahme der Xonsole {Anlage Blatt 18, 19 und
21, Pos. 1) fiir die therisch-pneumatische oder thermisch-
elektrische Ausl&seeinrichtung angeordnet. Im {ibrigen muB
der AnschluBrahmen den Angaben der Anlage Blatt 5 entspre-
chen,.

Absperrklappe (Anlage Blatt 6)

Die Absperrklappe (Pos. 1) muB aus zwei miteinander verkleb-
ten, je 19 mm dicken asbestfreien Calcium-Silikat-Platten
(Raumgewicht etwa 740 kg/m3?) - Bezeichnung "Supalux-M" -
oder aus je 20 mm dicken Fibersilikat-Platten {(Raumgewicht
etwa 1000 kg/m3) - Bezeichnung "Promatect-~-H" - bestehen.

Die Platten sind zusdtzlich mit Spreizklammern (Pos. 2),
38 mm lang, von beiden Seiten zu klammern. Die Klammerab-
stinde missen etwa 200 mm betragen. Die Platten der Absperr-
klappe missen an den Kanten, die oben und unten in der
SchlieBstellung den Dichtungen gemiB Anlage Blatt 4, Pos. 3
anliegen, etwa {iber die halbe Plattendicke leicht angefast
sein.

Zum Verkleben der Calcium-Silikat-Platten miteinander mu8
ein Wasserglaskleber (Natrium-Silikat} und zum Verkleben der
Fibersilikat-Platten ein Kleber auf Wasserglas-Ba

organische Beimengung - Bezeichnung "Promat-Klebe
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verwendet werden. Die Oberflédchen der Absperrklappen miissen
mit einem Wasserglasanstrich (Natrium-Silikat) oder mit ei-
ner Beschichtung aus Polyurethan-Lack versehen werden.

In der Mitte des der Antriebsseite zugewandten Randes der
Absperrklappe ist konzentrisch zur Drehachse ein 83 mm lan~
ges, verzinktes Lagerrohr mit 22 mm AuBendurchmesser und
1 mm Wanddicke (Pos. 5) eingelassen; in dem gegeniiberliegen-
den Rand wird ein Lagerrohr mit eingepreBten Messingbuchsen
{Pos. 6) eingelassen,

Uber die Lagerrohre sind auf beiden Seiten der Absperrklappe
je ein Abdeckblech 50 x 70 x 5 aus verzinktem Stahl (Pos. 4)
mit je zwei verzinkten Sechskantschrauben M 8 x 55 (Pos. 3)
geschraubt. Im {ibrigen muB die Absperrklappe den Angaben der
Anlage 6 entsprechen. .

Absperrklappenlagerung auf der Antriebsseite (Anlage Blatt 7)

Zur Lagerung auf der Antriebsseite ist eine 141 mm lange La-
gerachse (Pos. 1) aus verzinktem Stahl ¢ 20 mm mit einem
13 mm langen aufgeschrumpften Laufring (Pos. 2) @ 22/20 m
aus V-2-A-Stahl in das Lagerrohr gemiB Abschnitt 1.3 Abs. 3
eingesteckt. Im Achsbereich 1ist eine VerschleiBscheibe
(Pos. 11) angeordnet sowie ein Lagerblech (Pos. 12) aufge-
schoben und mit zwei Blechschrauben (Pos. 13) befestigt. Die
Absperrklappe ist auf der Lagerachse durch zwei kadmierte
Zylinderkerbstifte @ 6 x 50 (Pos. 5) unverschieblich und
unverdrehbar gehalten. Das freie Ende der Lagerachse ist mit
dem ca. 138 mm lagen Handhebel aus verzinktem Stahl zur Be-
stdtigung der Absperrklappe elektrisch zu verschweiBen. Zwi-
schen der Lagerachse und dem Handhebel muB eine SchliefBfeder
(Pos. 6) so angeordnet werden, daB sie sich beim Bffnen der
Absperrklappe spannt. Bei Verwendung der thermisch- pheuma-
tischen oder thermisch-elektischen Ausldseeinrichtung ent-
fallen die SchlieBfeder (Pos. 6) und die Hiilse (Pos. 10). Im
librigen muf die Absperrklappenlagerung auf der Antriebsseite
den Angaben der Anlage Blatt 7 entsprechen.
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1.6

Absperrklappénlagerung auf der Nichtantriebsseite {An-

lage Blatt 8)

Zur Lagerung ist in die Absperrklappe eine 51 mm .lange
Lagerachse (Pos. 1) aus V-2-A-Rundstahl @ 16 mm einge-
steckt, die {ber ein Lagerschild (Pos. 1) mit SchweiB-
schrauben (Pos. 7), Sechskantmuttern (Pos. 4) und Un-
terlegscheiben (Pos. 5) in der vorgesehenen Bohrung im
Mauer-Decken~Rahmen befestigt ist. Im Achsbereich muB
ein Lagerblech (Pos. 10) aufgeschoben sein. Im {ibrigen
muB die Absperrklappenlagerung auf der Nichtantriebs-
seite den Angaben der Anlage Blatt 8 entsprechen.

Rastvorrichtung (Anlage Blatt 9)

Die Rastvorrichtung besteht aus der fest mit dem Hand-
hebel (Anlage Blatt 7, Pos. 3) oder mit den Stellhebel
{Anlage Blatt 7, Pos. 14) verbundenen Hiilse (Pos. 6)
aus verzinktem Stahl, einem 69 mm langen Federbolzen
(Pos. 4) aus Edelstahl, einer Druckfeder (Pos. 5) und
einer Scheibe (Pos. 9), die mit dem Federbolzen ver-
schraubt ist. Auf der unteren Hdlfte des AnschluBrah-
mens befindet sich ein einstellbares Rastblech (Pocs. 1)
aus verzinktem Stahlblech. Das Rastblech ist mit Sechs-
kantmuttern (Pos. 3) am AnschluBrahmen befestigt. Im
geschlossenen 2Zustand der Absperrvorrichtung muB die
Absperrklappe {iber das Rastblech durch den Federbolzen
arretiert werden und darf nur durch Ziehen des Feder-
bolzens geldst werden k&nnen.

Im dbrigen muB die Rastvorrichtung den Angaben der An-
lage Blatt 9 entsprechen,

Thermische Ausldseeinrichtungen {Anlagen Blatt 10

bis 16)

Thermische Ausl&seeinrichtung (Anlage Blatt 10)
Die Ausldseeinrichtung ist auf einer Grundplatte

gschluBrahmen angeschraubt ist. In dem fest mit der

AL
MGundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 3) aus verzink-
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tem Stahl sind beidseitig zwei Lagerbuchsen (Pos. 9)
aus Messing eingepreBt. An der in den Lagerbuchsen
drehbar gelagerten Welle (Pos. 5) ist einseitig eine
Klinke (Pos. 2) befestigt. Auf der Innenseite des An~
schluBrahmens ist der fest mit der Welle verbundene
Hebel (Pos. 4) mit eingenieteten Bolzen (Pos. 10) ange-
ordnet.

Das freie Ende der Klinke hdlt die Absperrklappe fiber
den Handhebel (Anlage Blatt 7, Pos. 3} bei ge®bffneter
Absperrvorrichtung in Offen-Stellung. Die Drehbarkeit
der Klinke ist bei gedffneter Absperrvorrichtung durch
das Schmelzlot (Pos. 8) aufgehoben. Das Schmelzlot ist
an einem Ende auf dem Bolzen des Hebels und an dem an-
deren Ende auf dem mit der Grundplatte vernieteten Bol-
zen (Pos. 12) angeordnet und jeweils durch eine Fliigel-
mutter {Pos. 11) befestigt,

Das Schmelzlot muB aus zwei zusammengel&teten, h&ch-
stens 0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und im iib-
rigen dem Priifzeugnis des Verbandes der Sachversicherer
e.V., Kéln, vom 26.11.1976 entsprechen.

Im Brandfall reiBt das Schmelzlot, die Klinke kann sich
drehen und gibt den SchlieBweg der Absperrklappe frei.
Die Handausldsung der Absperrvorrichtung erfolgt durch
Entriegeln der Rastvorrichtung (Ziehen der Scheibe,
Pos. 9, Anlage Blatt 9); sie muB durch ein Schild nach
dem Muster der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein. Die
Endlagen der Absperrklappe AUF-ZU diirfen iiber einen
Stellungsanzeiger gemdB Anlage Blatt 25 signalisiert
werden. Im iibrigen muB die AuslOseeinrichtung den Anga-
ben der Anlage Blatt 10 entsprechen.

1.7.2 Thermjische - Ausldseeinrichtung mit zus#tzlichem HZuBeren
Schmelzlot (Anlage Blatt 11)

Die Ausl®seeinrichtung ist auf einer Grundplatte
(Pos. 1) aus verzinktem Stahl 184 x 89 x 3 mm montiert,
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Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 3) aus verzink-
tem Stahl sind beidseitig zwei Lagerbuchsen (Pos. 9)
aus Messing eingepreBt. An der in den Lagerbuchsen dreh-
bar gelagerten Welle (Pos. 5) ist einseitig eine Klinke
(Pos. 2) befestigt. Das freie Ende der Klinke hilt die
Absperrklappe bei getffneter Absperrvorrichtung im
Offen-Stellung. Die Drehbarkeit der Klinke ist durch
das Stahlseil (Pos. 10) und das auf der Innenseite bzw.
auf der AuBenseite des AnschluBrahmens angeordnete
Schmelzlot aufgehoben. Das auf der Innenseite angeord-
nete Schmelzlot ist auf dem freien Ende der Welle auf-
gesteckt und durch eine Fliigelmutter (Pos. 7) be-
festigt. Die Schmelzlote milssen aus zwei Zusammenge-
l6teten, h¥chstens 0,4 mm dicken Messingblechen beste-
hen und im {ibrigen dem Priifzeugnis des Verbandes der
Sachversicherer e.V., K&ln, vom 25.4.1980 entsprechen.
Im Brandfall reiBt das innere bzw. das HuBere Schmelz-
lot, die Klinke kann sich drehen und gibt den SchlieB-
weqg der Absperrklappe frei.

Die Handausl&sung der Absperrvorrichtung erfolgt durch
Entriegeln der Rastvorrichtung (Ziehen der Scheibe
Pos. 9, Anlage Blatt 9); sie muB durch ein Schild nach
dem Muster der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein. Die
Endlagen der Absperrklappe AUF-ZU diirfen {iber einen
Stellungsanzeiger gemd8 Anlage Blatt 25 signalisiert
werden. Im Ubrigen muB die Ausl®seeinrichtung den An-
gaben der Anlage Blatt 11 entsprechen.

1.7.3 Thermische Ausl®seeinrichtung mit zusidtzlicher elek-
trischer Ausl&sung (Anlagen Blatt 12 bis 16)

1.7.3.1 Grundplatte der thermischen Ausl8seeinrichtung (An-
lage Blatt 12)

Die Ausl&seeinrichtung ist auf einer Grundplatte

(Pos. 1) aus verzinktem Stahl 184 x B9 x 3 montiert,
e liber der dafiir vorgesehenen Montagedffnung auf dem
schluBrahmen angeschraubt ist. In dem fest mit der
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tem Stahl sind beidseitig zwei Lagerbuchsen (Pos. 9)
aus Messing eingepreBt. An der in den Lagerbuchsen
drehbar gelagerten Welle (Pos. 5) ist einseitig eine
Klinke (Pos. 2) befestigt.

Die Drehrichtung der Klinke ist durch den auf der
Grundplatte (Pos. 1) vernieteten Anschlagbolzen
(Pos. 19) vorgegeben.

Die Drehbarkeit der Klinke (Pos. 2) ist durch das auf
der Innenseite des AnschluBrahmens angeordnete Schmelz-
lot (Pos. 8) aufgehoben, das Schmelzlot ist auf dem
freien Ende der Welle (Pos. 5) aufgesteckt und durch
ein Fligelmutter (Pos. 7) befestigt. Das an der Welle
(Pos. 5) befestigte Schmelzlot (Pos. 8) ist mit der
Lasche (Pos. 12) iiber ein Stahlseil (Pos. 10) verbun-
den,

Das Schmelzlot (Pos. 8) muB aus zwei zusammengeldteten,
h6chstens 0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und im
ibrigen dem Priifzeugnis des Verbandes der Sachversiche-
rer e.V., K6ln, vom 25.4.1980 entsprechen. Im iibrigen
mu8 die Ausl8seeinrichtung den Angaben der Anlage
Blatt 12 entsprechen.

1.7.3.2 Grundplatte der thermischen Ausléseeinrichtung mit zu-
sdtzlichem duBeren Schmelzlot
Zusdtzlich zu den Bauteilen nach‘Abschnitt 1.7.3.1 ist
die Ausl&seeinrichtung mit einem auBenliegenden Schmelz-
lot (Pos. 8) zu versehen. Im ilbrigen muB die Ausldse-
einrichtung den Angaben der Anlage Blatt 13 entspre-
chen.

1.7.3.3 Zusdtzliche elektrische Ausl&sung {Anlage Blatt 14)
Die weitere Arretierung der Lasche (Anlage Blatt 12 und
13, Pos. 12 erfolgt tiber den drehbar gelagerten, beid-
seitig geschlitzten Hebel der Umlenkung {(Pos. 6), an
auf der einen Seite {iber die Lasche (Anlage
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1.7.3.4

Gleichstrom-Haftmagnet (Pos. 2) angreift. Das freie
Ende der Klinke (Anlage Blatt 12 und 13, Pos. 2) hilt
die Absperrklappe bei gebffneter Absperrvorrichtung in
Offen-Stellung.

Der Wechselstrom-Hubmagnet (Pos. 1) ist bei gedffneter
Absperrklappe spannungsfrei. Zur elektrischen Ausl&sung
erhdlt der Hubmagnet Spannung, der Anker zieht an und
gibt den geschlitzten Hebel der Umlenkung (Pos. 6)
frei. Hierdurch wird die Lasche (Pos. 12, Anlage
Blatt 12 oder 13) freigegeben, die Klinke (Pos. 2, An-
lage Blatt 12 oder 13) kann sich drehen und gibt den
SchlieBweq der Absperrklappe frei.

Der Gleichstrom-Haftmagnet (Pos. 2) steht bei gedffne-
ter Absperrklappe unter Spannung und arretiert iiber die
Magnetankerplatte (Pos. 5) den Hebel der Umlenkung
(Pos. 6). Zur elektrischen Auslésung wird die Spannung
unterbrochen, die Magnetankerplatte freigegeben und die
Absperrklappe wie vorstehend beschrieben geschlossen.
Die Handausl8sung der Absperrvorrichtung erfolgt durch
Entriegeln der Rastvorrichtung (Ziehen der Scheibe
Pos. 9, Anlage Blatt 9) und mu8 durch ein Schild nach
dem Muster der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein.

Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "2ZU" k&nnen
wahlweise Uber einen oder 2z2wei daflir vorgesehene End-
schalter ({Pos. 3) oder 1iiber einen Stellungsanzeiger
gemdB Anlage Blatt 25 signalisiert werden. Im {iibrigen
muf die Magnetausldsung den Angaben der Anlage Blatt 14
entsprechen.

Thermische Ausldseeinrichtung mit zus#tzlicher Ausld-
sung durch pneumatischen Hubzylinder oder Hubmagnet
{Anlage Blatt 15)

Die Ausl&seeinrichtung ist auf einer Grundplatte
(Pos. 1) aus verzinktem Stahl 184 x 89 x 3 mm montiert,
die {iber der dafiir vorgesehenen Inspektionsffnung auf
dem AnschluBrahmen aufgeschraubt ist. In dem fest mit
Grundplatte verbundenen Lagerrochr (Pos. 11) ist
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die Welle (Pos. 12) drehbar gelagert. Auf der Welle
(Pos. 12) 1ist einseitig 2ur Handhebelseite eine Klinke
(Pos. 2) und auf der gegeniiberliegenden Seite der Hebel
(Pos. 3) mit eingenieteten Bolzen (Pos. 14) angeordnet, Auf
dem fest mit der Grundplatte verbundenen Lagerzapfen ist ein
drehbar gelagerter Winkelhebel (Pos. 5) mit eingenieteten
Bolzen (Pos. 15) vorhanden. Die Hebel (Pos. 3 und 5} werden
iber das auf die Bolzen (Pos. 14 und 15) aufgeschobene und
durch Sechskantmuttern (Pos. 17} befestigte Schmelzlot
{Pos. 4) gehalten. Die Drehrichtung der Klinke (Pos. 2) ist
durch die auf der Innenseite der Grundplatte (Pos. 1) durch-
stehende Hiilse (Pos. 18) und den Anschlag (Pos. 7) vorgege-
ben. Die weitere Arretierung des Winkelhebels {Pos. 5) be~
steht aus der fest mit der Grundplatte verbundenen Hiilse
(Pos. 18) aus verzinktem Stahl, einer Druckfeder (Pos. 19)
und einem Rastbolzen (Pos. 6), der mit dem Anker des Hubmag-
neten oder dem Kolben des pneumatischen Hubzylinders
(Pos. 9) verbunden ist. Das freie ende der Klinke (Pos. 2)
hdlt die Absperrklappe bei gedffneter Absperrvorrichtung in
Offen-Stellung. Das Schmelzlot muB aus zwei Zusammenge lGte-
ten, htchstens 0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und muf
im ibrigen dem Priifzeugnis des Verbandes der Sachversiche-
rer e.V., Ko6ln, vom 26.11.1976 entsprechen. Im Brandfall
reiBt das Schmelzlot, die Klinke kann sich drehen und gibt
den SchlieBweg der Absperrklappe frei.

Der Hubmagnet (Pos. 9) ist bei gebffneter Absperrklappe
spannungsfrei. Zur elektrischen Ausldsung erhilt der Hubmag-
net Spannung, der AaAnker zieht an und éibt den Winkelhebel
(Pos. 5) frei, die Klinke (Pos. 2) kann sich drehen und gibt
den SchlieBweg der Absperrklappe frei.

Der pneumatische Hubzylinder (Pos. 9} ist bei gebffneter
Absperrklappe drucklos. Zur pneumatischen Ausliéisung erhilt
der pneumatische Hubzylinder Druckluft, der Kolben zieht an
und gibt den Winkelhebel {(Pos. 5) frei, die Klinke (Pos. 2)
kann sich drehen und gibt den SchlieBweg der A§§-errk1appe
frei. ?
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1.7.3.5

Nach der elektrischen oder pneumatischen Ausl&sung wird
das Hebelsystem {iber die angeordnete Schenkelfeder
(Pos. 8) gegen den Anschlag (Pos. 7) in Funktionsstel-
lung zurfickgeschwenkt., Die Handausldsung der Absperr-
vorrichtung erfolgt durch Entriegeln der Rastvorrich-
tung (Ziehen der Scheibe Pos. 9, Anlage Blatt 9); sie
muB durch ein Schild nach dem Muster der Anlage Blatt 1
gekennzeichnet sein.

Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" k&nnen
wahlweise Uber einen oder zwei dafiir vorgesehene End-
schalter oder {ber einen Stellungsanzeiger geméf
Blatt 25 signalisiert werden. Im {ibrigen muB die Aus-
léseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 15 ent-
sprechen.

Thermische Ausl@seeinrichtung mit zusitzlicher Aus-
18sung durch Haftmagnet (Anlage Blatt 16)

Die Ausldseeinrichtung ist auf einer Grundplatte
(Pos. 1) aus verzinktem Stahl 184 x 89 x 3 mm montiert,
die iiber der dafiir vorgesehenen Inspektions&Sffnung auf
dem AnschluBrahmen aufgeschraubt ist. In dem fest mit
der Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 11) ist die
Welle (Pos. 12) drehbar gelagert. Auf der Welle
(Pos. 12) ist einseitig zur Handhebelseite eine Klinke
(Pos. 2) und auf der gegeniiberliegenden Seite der Hebel
{(Pos. 3) mit eingenietetem Bolzen (Pos. 14) angeordnet.
Auf dem fest mit der Grundplatte verbundenen Lager-
zapfen ist ein drehbar gelagerter Winkelhebel (Pos. 5)
mit Bolzen (Pos. 15) vorhanden. Die Hebel (Pos. 3 und
5) werden ilber das auf die Bolzen (Pos. 14 und 15) auf-
geschobene und durch Sechskantmuttern (Pos. 17} be-
festigte Schmelzlot (Pos. 4) gehalten. Die Drehrichtung
der Klinke (Pos. 2) ist durch die auf der Innenseite
der Grundplatte (Pos. 1) durchstehende Hiilse (Pos. 18)
und den Anschlag (Pos. 7) vorgegeben. Das freie Ende
er Klinke (Pos. 2) hilt die Absperrklappe bei getffne-
er Absperrvorrichtung in Offen-Stellung. Das Schmelz-
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lot- muB8 aus zwei zusammengeldteten, héchstens 0,4 mm
dicken Messingblechen bestehen und muB im iibrigen dem
Prilfzeugnis des Verbandes der éachversicherer e.V.,
K&ln, vom 26.11.1976 entsprechen. Im Brandfall reiBt
das Schmelzlot, die Klinke kann éich drehen und gibt
den SchlieBiweqg der Absperrklappe frei.

Der Gleichstrom-Haftmagnet (Pos., 9) steht bei gedffne-
ter Absperrklappe unter Spannung und arretiert itiber die
Magnetankerplatte (Pos. 20) die Lasche (Pos. 10), die
an einem Ende in dem mit der Grundplatte (Pos. 1) ver-
nieteten Lagerbolzen (Pos. 21} gelagert und am anderen
Ende mit dem Rastbolzen (Pos. 6) verbunden ist. Der
Rastbolzen mit Druckfeder (Pos. 19) ist in der fest mit
der Grundplatte verbundenen Hiilse (Pos. 18) gefiihrt und
arretiert den Winkelhebel (Pos. 5). Zur elektrischen
Ausldsung wird die Spannung unterbrochen, die Magnetan-
kerplatte (Pos. 20) freigegeben, der Rastbolzen
(Pos. 6) =zieht an und gibt den Winkelhebel (Pos. 5)
frei, die Klinke {(Pos. 2) kann sich drehen und gibt den
SchlieBweg der Absperrklappe frei. Nach der elektri-
schen Ausldsung wird das Hebelsystem iiber die angeord~
nete Schenkelfeder (Pos. 8) gegen den Anschlag (Pos. 7)
in Funktionsstellung zurilickgeschwenkt. Die Handausl&-
sung der Absperrvorrichtung erfolgt durch Entriegeln
der Rastvorrichtung (Ziehen der Scheibe Pos. 9, Anlage
Blatt 9); sie muB durch ein Schild nach dem Muster der
Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein.

Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "2ZU" Xk&nnen
wahlweise iber einen oder zwei dafiir vorgesehene End-
schalter oder ({ber einen Stellungsanzeiger gemiB
Blatt 25 signalisiert werden. Im {ibrigen muB die Aus-
léseeinrichtung mit Haftmagnet den Angaben der Anlage
Blatt 16 entsprechen.

Thermisch-pneumatische Ausl&seeinrichtung oder ther-

isch-elektrische Ausldseeinrichtung (Anlagen Blatt 17,
\v, 19, 20, 21, 22 und 23)

stelle der thermischen Ausl&seeinrichtungen nach Ab-
thnitt 1.7 diirfen die Absperrvorrichtungen mit einer

thermisch~pneumatischen oder thermisch-elektrischen

Ausldseeinrichtung versehen sein.



Seite 15 des Prlifbescheids PA-X 100 vom 15. Oktcber 1985

1.8.1

1.8.1.1

Thermisch-pneumatische Ausl&seeinrichtung (Anlagen
Blatt 17, 18, 19 und 22)

Thermische Ausl®seeinrichtung (Anlage Blatt 17)

Die Ausldseeinrichtung ist auf einer Grundplatte
{Pos. 1} aus verzinktem Stahl 180 x 2,5 mm montiert,
die liber der dafiir vorgesehenen‘Mbntageﬁffnung auf dem
AnschluBrahmen angeschraubt ist. In dem fest mit der
Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 13) aus ver-
zinktem Stahl sind beidseitig zwei Lagerbuchsen aus
Messing (Pos. 14) eingepreBt. An der in den Lager-
buchsen drehbar gelagerten Welle (Pos. 5) aus Edel-
stahl, @ 12 mm, ist der fest mit der Welle verbundene
Hebel (Pos. 3) und ein drehbar gelagerter Winkelhebel
(Pos. 4) mit eingepreBter Messingbuchse (Pos. 15) ange-
ordnet. Die Drehbarkeit des Winkelhebels ist bei geSff-
neter Absperrvorrichtung durch die Fliigelschraube
(Pos. 8) aufgehoben.

Auf der Innenseite des AnschluBrahmens ist der fest mit
der Welle verbundene Hebel (Pos. 2) angeordnet. Die
Drehbarkeit der Hebel (Pos. 2, 3 und 4) wird auf der
Innenseite durch das Schmelzlot (Pos. 9) aufgehobén;
das Schmelzlot ist an dem einen Ende drehbar auf dem

Hebel (Pos. 2) und an dem anderen Ende auf dem mit der

'Grundplatte vernieteten Bolzen (Pos. 17) durch Fliigel-

muttern (Pos. 10) befestigt. Das Schmelzlot muB aus
zwel zusammengel&teten, héchstens 0,4 mm dicken
Messingblechen bestehen und im iibrigen dem Priifzeugnis
des Verbandes der Sachversicherer e.V., " Kdln, vom
26.11.1976 entsprechen.

Das Pneumatikventil (Pos. 7) mit angebautem Magnetven-
til (Pos. 19) ist auf der Grundplatte mit zwei verzink-
ten Schrauben befestigt. Die werkseitig eingestellten
Zuluft- (Pos. 11) und Entliiftungsdrosseln (Pos. 12)
miissen so gesichert sein, daB ein unbeabsichtigtes Ver-
stellen nicht mﬁgl;ch ist. ./’#%, '
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Im Brandfall reiBit das Schmelzlot, die Hebel (Pos. 2, 3
und 4) werden durch die Schenkelfeder (Pos. 6) gedreht,
und das Pneumatikventil (Pos. 7) unterbricht die Druck-
luftzufuhr zum Pneumatikzylinder (Anlage Blatt 18 und
19, Pos. 4).

Die Handausldsung erfolgt durch L&sen der Fliigelschrau-
be (Pos. 8), dabei schwenkt der Winkelhebel (Pos. 4)
selbsttdtig in Pfeilrichtung und die Druckluftzufuhr
zum pneumatischen 2ylinder (Anlage Blatt 18 und 19,
Pos. 4) wird durch das Pneumatikventil {Pos. 7) abge-
sperrt.

Die Drehrichtung der Fliigelschraube und des Winkelhe-
bels zum SchlieBen der Absperrvorrichtung muB durch ein
Schild nach dem Muster der Anlage Blatt 1 gekennzeich-
net sein. Im iilbrigen muB die thermische Ausl&seeinrich-
tung den Angaben der Anlage Blatt 17 entsprechen.

l1.8.1.2 Pneumatische Ausléseeinrichtung {Anlage Blatt 18)

Die pneumatische Ausl&seeinrichtung fiir Druckluft von 6

bar ist auf einer Konsole (Pos. 1) montiert, die auf
dem AnschluBrahmen befestigt .ist. Der Pneumatikzylinder

(Pos. 4) mit innenliegender Druckfeder (Pos. 15) ist

schwenkbar an einem angenieteten Bolzen (Pos. 3) befes-—

tigt. Seine Kolbenstange hat einen Gabelkopf, an demnm

der Hebel (Pos. 7) durch einen Bolzen {Pos. 5) schwenk-

bar befestigt ist. Der Hebel ist an einem Ende drehbar

auf einem Bolzen (Pos. 2) gelagert. Am anderen Ende des

Hebels (Pos. 7) ist der Hebel (Pos. 8) mit Lasche

(Pos. 9) drehbar angeordnet. Das untere Ende der Lasche

ist iiber die Hiilse (Anlage Blatt %, Pos. 6) der Rastvor-
richtung drehbar verbunden. Das untere Ende des Stell-

hebels (Anlage Blatt 7, Pos. 14) ist mit der Lagerachse

der Absperrklappe (Anlage Blatt 7, Pos. 1) verschweilBt.

Am oberen Ende des Stellhebels ist ein Hiilse {Anlage

Blatt 9, Pos. 6) angeschweiBit, {lber die die Lasche

Pos. 9) drehbar gesteckt ist. Der Endschalter (Pos. 18)
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ist durch eine Konsole (Pos. 17) auf der oberen Hilfte
der Antriebsseite des AnschluBrazhmens montiert.

Der Luftschlauch (Pos. 16) zwischen dem Pneumatikventil
(Anlage. Blatt 17, Pos. 7) und dem Pneumatikzylinder
(Pos. 4) muB” aus Kunststoff bestehen. Das Pneumatikven-
til (Anlage Blatt 17, Pos. 7) gibt, solange die thermi-
sche Ausléseeinriéhtung nicht anspricht, der Druckluft
den Weg =zum Pneumatikzylinder frei, wodurch die Ab-
sperrklappe waagerecht2) in Offen-Stellung gehalten
wird.

Im {ibrigen muB die pneumatische Ausl8seeinrichtung flir
Druckluft von 6 bar den Angaben der Anlage Blatt 18
entsprechen.

Die pneumatische Ausl®seeinrichtung fiir Druckluft von
1,2 bar muB den Angaben der Anlage Blatt 19 entspre-
chen.

Die Endlage der Absperrklappe "ZU" kann {iber den vorge-
sehenen elektrischen Endschalter (Anlagen Blatt 18,
Pos. 19 und Blatt 19, Pos. 20) signalisiert werden.

1.8.1.3 Funktion der Ausléseeinrichtung (Anlage Blatt 22)
Bei thermischer Ausl&sung entliiftet das Pneumatikven-
til, der Druckluftweg zum Pneumatikzylinder wird abge-~
sperrt und damit der SchlieBweg des Stellhebels frei-
gegeben.
Bei elektrischer Ausl®sung entliiftet das Magnetventil,
der Druckluftweg zum Pneumatikzylinder wird abgesperrt.
Zur Ausldsung bei langsamen Druckabfall unterbricht der
elektrische Endschalter (Pos. 9) den Stromkreis zum
'Magnetventil; dies wirkt wie eine elektrische Auslé-
sung. Zur Handauslbsung wird der Winkelhebel (Pos. 8)
durch L&sen der Fliigelschraube freigegeben; dies wirkt
wie eine thermische Ausl®sung. Im iibrigen muB die Funk-
tion der Ausl&seeinrichtung den Angaben der Anlage
Blatt 22 entsprechen.

2) siehe Anlage Blatt 2
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Thermisch~elektrische Ausl&seeinrichtung (Anlagen Blatt
20, 21 und 23) ‘

Thermische Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 20)

Die Auslfseeinrichtung ist auf einer Grundplatte
(Pos. 1) aus verzinktem Stahl @ 180 x 2,5 mm montiert,
die Uber der dafiir vorgesehenen Montagedffnung auf dem
AnschluBrahmen angeschraubt ist. In dem fest mit der
Grundplatte verbundenen Lagerrohr ({(Pos. 11) aus ver-
zinktem Stahl sind beidseitig 2zwei Lagerbuchsen aus
Messing (Pos. 12) eingepreBt. An der in den Lager-
buchsen drehbar gelagerten Welle (Pos. 5) aus Edel-
stahl, © 12 mm, ist der fest mit der Welle verbundene
Hebel (Pos. 3) und ein drehbar gelagerter Winkelhebel
{Pos. 4) mit eingepreBter Messingbuchse (Pos. 13) an-
geordnet. Die Drehbarkeit des Winkelhebels ist bei ge-
6ffneter Absperrvorrichtung durch die Fliigelschraube -
(Pos. 8) aufgehoben.

Auf der Innenseite des AnschluBrahmens ist der fest mit
der Welle verbundene Hebel (Pos. 2) angeordnet. Die
Drehbarkeit der Hebel (Pos. 2, 3 und 4) wird auf der
Innenseite durch das Schmelzlot (Pos. 9) aufgehoben;
das Schmelzlot ist an dem einen Ende drehbar auf dem
Hebel (Pos. 2) und an dem anderen Ende auf dem mit der
Grundplatte vernieteten Bolzen (Pos. 15) durch Fliigel-
muttern (Pos. 10} befestigt. Das Schmelzlot muB aus
zwei zusammengel®teten, h&chstens 0,4 mm dicken Mes-
singblechen bestehen und im tbrigen dem Priifzeugnis des
Verbandes der Sachversicherer e.V,, K&1ln, vom
26,11.1976 entsprechen. Der elektrische Schalter
(Pos. 7} ist auf der Grundplatte mit zwei verzinkten
Schrauben befestigt,

Im Brandfall reiBt das Schmelzlot, die Hebel (Pos. 2, 3
und 4) werden durch die Schenkelfeder (Pos. 6) gedreht,
und der elektrische Schalter (Pos. 7) unterbricht die
Spannung zum elektrischen Federriicklaufmotor {(Anlage
Blatt 21, Pos. 4).

Die Handausldsung erfolgt durch L8sen der Flligelschrau-
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be ({Pos. 8), dabei schwenkt der Winkelhebel (Pos. 4)
selbsttitig in Pfeilrichtung, und der elektrische
Schalter (Pos. 7) unterbricht die Spannung zum elektri-
schen Federriicklaufmotor (Anlage Blatt 21, Pos. 4).
Die Drehrichtung der Fliigelschraube und des Winkelhe-
bels zum SchlieBen der Absperrvorrichtung muB durch ein
Schild nach dem Muster der Anlage Blatt 1 gekennzeich-
net sein. Im iibrigen muB die thermische Ausldseeinrich-
tung den Angaben der Anlage Blatt 20 entsprechen,
1.8.2.2 Elektrische Ausl&seeinrichtung (Anlage Blatt 21)
Die elektrische Ausl8seeinrichtung ist auf einer Kon-
sole (Pos. 1) montiert, die auf dem AnschluBrahmen be-
festigt ist., Der Federriicklaufmotor (Pos. 4) mit innen-
liegender Druckfeder (Pos. 15} ist schwenkbar an einem
Bolzen (Pos. 14) befestigt. Seine Zahnstange hat einen
Gabelkopf, an deﬁ der Hebel (Pos. 7) durch einen Bolzen
(Pos. 5) schwenkbar befestigt ist. Der Hebel ist an
einem Ende drehbar auf einem Bolzen (Pos. 2) gelagert.
Am anderen Ende des Hebels (Pos. 7) ist der Hebel
(Pos. 8) mit Lasche (Pos. 9) drehbar angeordnet. Das
untere Ende der Lasche ist tiber die Hiilse {Anlage
Blatt 9, Pos. 6) der Rastvorrichtung drehbar verbunden.
Das wuntere Ende des Stellhebels (Anlage Blatt 7,
Pos. 14) ist mit der Lagerachse der Absperrklappe {An-
lage Blatt 7, Pos. 1) verschweiBit, Am oberen Ende des
Stellhebels ist eine BHiilse {Anlage Blatt 9, Pos. 6)
angeschweifit, liber die die Lasche (Pos. 9) drehbar ge-
steckt ist.
Uber den elektrischen Schalter (Anlage Blatt 20,
Pos. 7) wird, solange die thermische Ausléseeinrichtung
nicht anspricht, der Stromkreis zum elektrischen Feder-
riicklaufmotor geschlossen; hierdurch wird die Absperr-
klappe in Offen-Stellung gehalten.
Die Endlage der Absperrklappe "2ZU" kann iilber den vorge-
\\\s

~+Yung den Angaben der Anlage Blatt 21 entsprechen.

ehenen elektrischen Endschalter (Pos. 16) signalisiert

erden. Im {brigen muB die elektrische Ausl&seeinrich-
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1'8.2.3

Funktion der Ausl&seeinrichtung (Anlage Blatt 23)

Bei thermischer Ausl&sung wird die Spannung iiber den
elektrischen Schalter zum elektrischen Federriicklauf-
motor unterbrochen und damit der SchlieBweqg des Stelil-
hebels freigegeben.

Bei elektrischer Ausl®sung wird die Spannung zum elek-
trischen Federriicklaufmotor unterbrochen; dies wirkt
wie eine thermische Ausl8sung. Zur Handausl&sung wird
der Winkelhebel (Pos. 4) durch L&sen der Fliigelschraube
freigegeben; dies wirkt wie eine thermische Auslésung.
Im Ubrigen muB die Funktion der Ausl&seeinrichtung den
Angaben der Anlage Blatt 23 entsprechen.

Entrastungsvorrichtung bei thermisch-pneumatischer oder

thermisch-elektrischer Auslbseeinrichtung {Anlage

Blatt 24

Die Entrastungsvorrichtung-besteht aus dem aufgeschweifB-
ten Lager (Pos. 2), der drehbar {iber einen Bolzen
(Pos. 3) gelagerten Klinke mit Nase (Pos. 1) sowie dem
aufgeschraubten Kegelbolzen (Pos. 7).

Die Absperrklappe kann durch die Entrastungsvorrichtung
nicht entrastet werden, wenn die Absperrvorrichtung
thermisch oder von Hand ausgel8st hat. Sie wird entra-
stet, wenn beim pneumatischen bzw. elektrischen 8ffnen
die Klinke der Entrastungsvorrichtung gegen die Scheibe
(Anlage Blatt 9, Pos. 9) der Rastvorrichtung driickt und
damit den Federbolzen (Anlage Blatt 9, Pos. 4) so ent-
riegelt, daB die Absperrklappe freigegeben wird. Im
Ubrigen muB die Entrastungsvorrichtung den Angaben der
Anlage Blatt 24 entsprechen.

Uberwachung (Giiteliberwachung) und Kennzeichnung

Fiir die Uberwachung der Absperrvorrichtung wird folgen-
des bestimmt:

Einhaltung der fir das Erzeugnis in den Abschnit-
1.1 bis 1.8 der Besonderen Bestimmungen festgeleg-
Anforderungen ist in jedem Herstellwerk durch eine



i

Seite 21 des Priifbescheids vom 15, Oktober 1985

1.9.2

Uberwachung, bestehend aus Eigen~ und Fremdiiberwachung,
zu prifen. Fir das Verfahren der Uberwachung gilt die
Vernorm DIN 18 200, sofern im folgenden nichts anderes

bestimmt wird.

Die Eigenliberwachung ist vom Hersteller der Absperrvor-
richtungen durchzufiihren. Dabei ist mindestens einmal
tédglich an mindestens einem Stilick je Gr&Be und Serie zu
priifen, ob die Absperrvorrichtungen mit den Angaben
dieses Priifbescheids {ibereinstimmen, die SchweiBungen
und die Verzinkungen fehlerfrei sind, die Absperrvor-
richtungen gem#B Abschnitt 1.9.3 gekennzeichnet sind
und die Absperrvorrichtungen mechanisch ordnungsgemis
funktionieren.

Die Ergebnisse der Eigeniiberwachung sind aufzuzeichnen.
Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewah-
ren und der fremdiiberwachenden Stelle auf Verlangen

vorzulegen.

Die Fremdiiberwachung ist von einer dafiir bauaufsicht-
lich anerkannten Priifstelle durchzufﬁhren3). Im Rahmen
der Fremdliberwachung sind mindestens zweimal im Jahr
die Eigeniiberwachung sowie die personellen und gerdte-
midBigen Voraussetzungen des Herstellers zu iberpriifen,
Zusdtzlich miissen an flinf verschiedenen Absperrvor-
richtungen die Funktionen der Handausl®sung, die Dicht-
heit gemdB Abschnitt 6.1.2 von DIN 4102 Teil 6 - Fas-
sung September 1977 - und die Funktion der Ausl®seein-
richtung iiberpriift werden.

t

3) Bauaufsichtlich anerkannte Priifstellen sind in den Erliute-
rungen der Norm DIN 4102 Teil 6 - Brandverhalten von Bau~

stoffen und Bauteilen; Liftungsleitungen; Begriffe, Anﬁ};,
derungen und Priifungen - (Ausgabe September 1977) be

.'/
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Die Priifstelle ist zu beauftragen, eine Kopie des Uber-
wachungsvertrages dem Institut fiir Bautechnik und der
zusténdigen obersten Bauaufsichtsbeh8rde zu iibersenden
und spdtestens 1/2 Jahr vor Ablauf der Geltungsdauer
des Prilfbescheids dem 1Institut fiir Bautechnik einen
zusammenfassenden Bericht tiber die Eigen- und Fremd-
iberwachung mit entsprechenden Ergebnissen und deren
Bewertung zuzuleiten.

Der Uberwachungsvertrag muB dem Uberwachungsvertrags-
muster in der jeweiligen gliltigen Fassung entsprechen
und den Uberwachungsgegenstand und die Uberwachungs-
grundlagen eindeutig nennen. Die allgemeine Zustimmung
zum Uberwachungsvertrag wird hiermit erteilt.

Auf der 1letzten Seite des Uberwachungsvertrages ist
folgender Vermerk anzubringen:

Die Zustimmung zu diesem Vertrag wurde
vom Institut fiir Bautechnik, Berlin, mit
Priifbescheid Nr. PA-X 100 vom 15. Okto-
ber 1985 allgemein erteilt.

Der Hersteller wird damit berechtigt, zum
Nachweis der tberwachung das vorstehende
einheitliche Uberwachungszeichen zu filhren.
Die Berechtigung zur Filhrung des einheit-
lichen Uberwachungszeichens gilt nur fiir
die Dauer des Uberwachungsvertrages und so-
lange die Uberwachung durchgefiihrt wird.

1,9.3 Auf der Handhebelseite der Absperrvorrichtungen sind
Metallschilder mit den Angaben der Anlage Blatt 1 anzu-

ordnen,

Verwendung der Absperrvorrichtungen

2.1 Die Absperrvorrichtungen diirfen, auch mit senkrechter

Drehachse des Klappenblattes, in Winden aus Mauerwerk

mit einer Dicke von mindestens 11,5 cm und aus Beton
mit einer Dicke von mindestens 10 cm eingebaut werden;

dies gilt auch fiir entsprechende Schachtwinde und Wan-
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dungen von senkrechten Liiftungsleitungen. Die Absperrvor-
richtungen diirfen in Decken aus Beton mit einer Dicke von
mindestens 10 cm eingebaut werden. Der Abstand zwischen den
Gehdusewldinden von Absperrvorrichtungen muf mind. 15 cm be-
tragen. Die Durchbriiche sind nach der Anlage Blatt 36 her-
zustellen und zu verschlieBen. Bauteile aus brennbaren Bau-
stoffen oder Bauteile, die teilweise aus solchen Baustoffen
bestehen, insbesondere entsprechende Verkleidungen und
Dammschichten, miissen von den AuBenflichen der Absperrvor-

richtungen einen Abstand von mindestens 1 cm haben.

2.2 Die Absperrvorrichtungen der Widerstandsklasse K 60 und K 90
miissen beiderseits mit Liiftungsleitungen aus nichtbrennbaren
Baustoffen verbunden sein, deren Uffnungen vom Klappengeh#use
mindestens um das 1,5fache der griften Seitenldnge der lich-
ten Querschnittsabmessung der Liiftungsleitung am Klappenge-
hduse entfernt sind. Anderenfalls haben die Absperrvorrich-
tungen nur die Widerstandsklasse K 30.

2.3 Die Liiftungsleitungen miissen einen AnschluBflansch haben und
angeschraubt werden.

2.4 Absperrvorrichtungen in Winden diirfen nur mit solchen Liif-
tungsleitungen verbunden sein, die nach ihrer Bauart oder
Verlegung infolge Erwdrmung im Brandfall keine erheblichen
Krdfte auf die Absperrvorrichtungen oder die Winde ausiiben
kénnen,

2.5 Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absperrvorrich-
tungen fiir Liiftungsleitungen, bei denen im besonderen Mafe
mit innerer Verschmutzung durch Fette gerechnet werden muB
(z.B. Abluftleitungen, an die gewerbliche Kiichen angeschlos-
sen sind), und nicht fiir Liftungsleitungen, die kalten Rauch
in andere Geschosse oder Brandabschnitte libertragen k&nnen
(z.B. Umluftleitungen).
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Die Absperrvorrichtungen diirfen nicht zu anderen als brand-
schutztechnischen Zwecken benutzt werden. Die Verwendung als

Klappe zur Absperrung des Luftstroms ist zuldssig.

Die Brauchbarkeit der nach Anlage Blatt 35 zuldssigen Be-
schichtung der Absperrvorrichtungen fiir Liiftungsanlagen, die
Luft mit aggressiven Bestandteilen f&rdern, ist nicht nach-

gewiesen.

Die Absperrvorrichtungen miissen so eingebaut sein, daB die
SchlieBvorrichtung von Hand bestitigt werden kann und innere
Besichtigung, Wartung und Reinigung im eingebauten Zustand
leicht und ohne Entfernung wvon Leitungsbauteilen mbglich
sind.

Die Absperrvorrichtungen miissen entsprechend der Wartungs-
anweisung (siehe Anlage) regelmiBig gewartet werden. Der flir
die Herstellung von Liiftungsanlagen mit Absperrvorrichtungen
verantwortliche Unternehmer hat den Bauherrn auf die War-
tungspflicht hinzuweisen und ihm den Priifbescheid zu {iber-
geben. Bauherrn und ihre Rechtsnachfolger ohne génﬁgende
Sachkunde miissen die Wartung Sachkundigen {ibertragen.

Im tibrigen sind die jeweils geltenden bauaufsichtlichen Vor-
schriften und Bestimmungen zu beachten.

m Auftrag

ub*ﬂ ol

Ulbrich




T R O x Kennzeichnung der Absperrvorrichtungen Serie FK
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ca.?77
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( TROX | Absperrvorrichtung Serie FK

\Prufzeic hen] |PA-X 100 ]
Widerstandsklasse| [K 90 |

in Verbindung mit beiderseits angeschiossenen
Ludftungsieitungen aus nicht brennbaren

Baustoffen, sonst
|Einbaulagen ]
in Wdnden _ in Decken
auch mit senkrecht stehend hdngend

stehender Absperrktappe
YA

|Glteiberwachung | FMPA Baden Wirttemberg
Gebr. Trox GmbH, Neukirchen-Viuyn

Die Absperrvorrichtung mufl zur Gewdhrleistung
des Brandschutzes ringsherum voll eingemor teft
¥oa’fs'r einbetoniert sein

ca.55
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Handauslc’isung__

Grundausfihrung '

( Handcusldsung__

—

Scheibe,S' ziehen und in
Pfeilrichtung schwenken

v

. Diese Schilder werden dauerhaft an der Antriebsseite
jeder Absperrvorrichtung angebracht

Winkel hebe! W'

S5

=f\=

F

Fligelschraube ,F' in
Pfeilrichtung ldsen

'f-_._Anlage zum Priifoescheid

P/"- X100  vom AS.10, ¥5
Institut fir Bautechnik
in Berlin
Gebr. Trox GmbH  |wem - [Mme | Zradece | Brate r
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Absperrvorrichtung Serie FK
Grundausfiuhrung

_gez Antriebsseite rechts

Kennzeichnungsschild
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Abmessungen : B:= 201! bis 1500 mm
H =201 bis 797 mm

Teil* | Benennung Blatt
1 Mauer-Decken -Rahmen A
2 Anschiufrahmen 5
3 Absperrklappe &
4 Absperrklappen - Lagerung - 7
Antriebsseite
5 {Absperrklappen- Lagerung- ’
Nichtantriebsseite i
6 |Rastvorrichtung 9
7 lAusldseeinrichtungen 10, 11
Magnetausiédsungen 12-16 far 'l::::.lle.:bnu
Stickiisten 26 - 35 " Kortio
Einbaulagen 36 ‘
Wartungsanweisung 37-40 'g_'_.Ariloge zum Priifaescheid
Kennzeichnung 1 PA”K oo Vom/!S'.w.fs’
8 [ Endschalter Institut fir Bautechnik
Stellungsanzeiger 25 in Berlin
Gebr. Trox GmbH  [oeum Nme | J1 el 7| Biatt

12.6 .85 Gepr.: 4
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Absperrvorrichtungen Serie FK mit
Ausléseeinrichtung (therm..elektr. u, pneum. )

} 1
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P 2y
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==
UNTEN
Kennzeichnungsschild
Abmessungen . B= 201 bis 1500 mm
3 H =201 bis 797 mm
Teil | Benennung Blatt
Kennzeichnung !
! Mauer-Decken - Rahmen Z
2 | Anschluftrahmen 5
3 | Absperrkiappe _ 6
4 Absperrklappentagerung- Antriebsseite 7
5 o -Nichtantriebsseite 8
6 | Rastvorrichtung 9
7 |Ausltéseeinrichtung (thermisch) 17,20
s Ausl&seeinr:’ghtg,i 6 bzw.1,2bar(pneu.) 18,19
Auslaseeinrichtung, elektrisch 21 A
9 | Entrastungsvorrichtung 24 %
Funktionsschema 22,23 far l;;'::,',::.',,,,,{
Stucklisten 26-35 In Kertin
Einbaulagen 36
Wartungsanweisung £1-¢5 _%mAnluga zum Priifhescheid
PA-X 100  vom A5, (0,5
Institut fUr Bautechnik
in Berlin
Gebr. Trox GmbH  [osm: Neme | /71000 | Biatt
12.6.85  [Gor: 3
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T R ox Mauer- Decken - Rahmen -Tejil 1 -

Langioch 10x 13 CP 2 10
i wahlweise
o -
: + & O

gez Flansch,Y’

f

‘f“
e

-

!

! . * + |
Ecklochung nur anFlanschY/ *’OL._ _"*’0{"—
{Flansch Y'= Anschiull L—' 8 — -
L dftungsleitung )
tai . .
Detall A gepunkter Detail Eckverbindung
28 o
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|76 e ) el
c ] 1§ =)
I = e
Ql — hind ! ¢ *
Ny L—?OJ l_ *_f . /
Foh
5 L /
[¥a1
% —3) 1 -
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e -
115 bzw 240

% ; Schweillstellen mit Kaltverzinkung
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Anzah! Verbindungsschrauben fir Flansch ,2' ¥ zugehorige Stickliste siehe
Blatt 25
je B-5eite je H-Seite
B {mm) : 1 H/imm) —
Flansch,Y [Flansch,Z Flansch,Y+2
201 - 357 2 201- 357 2
358' 63L 3 , ] 358'53‘ 3 ln-ll“.“
tar hauteehnik
635 - 797 2 2 635-797 ¢ in Heoriln
4
798 -1262 5 2
1263 -1500 6 4 . .
Q:_.Anluge zum Priifhescheid
X Flansch .Z' = Fianschseite tir Anschiufirahmen Teil 2 pé_x {00 vom A0 f.g'
Abmessungen mit Zwischenmaflen zugelassen Institut fir Bautechnik
in Berlin
Gebr. Trox GmbH e ey e | e Bratt .
Neukirchen-Viuyn 1.5, Gepr . |/




Anschiuflrahmen - Teil 2 -

Grundausfihrung Anschluflrahmen bei

thermisch -pneum. -
elektr. Ausioseeinrichtung

®)nspek tionsétfnung oben

Y | te——260— = Inspektionséftnung oben’
-~
oben -7
F e ¢ ¥, ®
- Ad he
ni *
o H———
3 l ’ A B
g+ ?_ ® rs j
\ % 4
{ | ¢ - { !
|unten
5 Schnitt A B
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Anordnung_Inspektionsoffnung. I j r;@
‘- Grundausfihrung : .,unfen' -’:———{
- oder wahiweise ® open’ % _ a ~
- oderE{oben' und',unten' L { 1
l. ) D;
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Detail Eckverbindung

. wahiweise .
@ - lg ] ® 3. Anlage zum Priyaschaid
; <N PA-X 100 vom AS. (0.£5”
e U {nstitut tir Bautechnik
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]

zugehérige Stlickliste siehe Blatt 26

Gebr. Trox GmbH [P Name I/Z/o(a“f( Biatt

Neukirchen-Vluyn 12.6.85  Fog.




Absperrklappe - Teil 3 -

Pos, 3 und ¢ der Nichlantriebsseite werden
nur bei BZ711 oder HZ=63¢ angebracht nur fur Ausfihrung 1

J
L

Ausfihrung 2
Detail A

T ! ,
W {wahlweise]
Pos. 3 und ¢

T b B bzw, H= 207
Ausfuhrung ! a b
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1 3
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in Berlin
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Absperrklappenlagerung -Antriebsseite

Lagerung fidr
Grundausfdhrung

- Teil & -
Feder I | Feder II Federdiagramm
d- #40 ld-*L75 € 1.
Dm = 37 Dm = 38 =
/f =823 if =83 ‘qc: -
£ 59 4
s . |~ T
E
Q ' Verdrehwinkei &

f2u}) o° - (AUF) 90°

_Lagerung fur Absperrverrichtung
mit thermisch -pneum.-elektr Ausidseeinrichig

& i

i

Auswahlitabelie fir Pos. 6

Tpsaviet _
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in Berlin

1 1
w8201 | 252|318 {357 | 200 |ase 503|565 [530 {711 | 797 | s0e 1905 4 l
[

201 L ‘\’ /l .
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TROX

- Teil 5

Absperrkliappeniagerung- Nichtantriebssejte

=it

wah

lweise:

Schnit

t BB

&..Anluge zum Pristhescheid
PA-X A0  vom A 5‘10 fg

Institut fir Bautechnik

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 27 in Berlin
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Rastvorrichtung -

Teil 6 -

Rastvorrichtung bei Aus loseeinrichtung

thermisch- pneum. - elektr

Funktion :

Uber Rastblech

zugehorige Stickiiste siehe Blatt 28

Fuxteint
far Bentochulhk

tn Herlin
]

_QLAnlnge zum Priifbescheid

In geschlossenem Zustand wird die Absperr kiappe
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in Berlin
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Ausloseeinrichtung - thermisch - Teil 7 -
Grundausfuhrung

k L
Schmeiziot 72°C
Létfidche
/
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JF o~ =
N
._‘_L
!
!
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‘ /
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Ausldseeinrichtung-thermisch- -Teil 7 -
Grundausfihrung

Detail A

[Handhebel

manuelle

iy / Auslidosung
c— o

@) i

Schmelziot 72°¢C

Lotfldche

} t TROX 72°C

4
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Instging
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Neukirchen-Viuyn 12.6.85 Gepr. | 11




Ausloseeinrichtung -thermisch
fur Magnetauslosungen
Grundausfihrung

Schmelzlot-innen-

Detail B

Schmelzlot 72°C

‘ N rrox 72°c_:;' Lot tldche
O y . ’
i TN\ R
P a . Rohrniet
@
x) hier schliefen Magnetauslésungen Z“?'Anlage zum Prifhescheid
entspr. Biatt 1L an e
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' ' in Berlin
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Neukirchen-Viuyn 12.6.85 Gepr..




Ausloseeinrichtung - thermisch
. tdr Magnetauslosungen

Grundausfiuhrung
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1
* TROX 72
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in Berlin
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Magnetausidsungen
Grundausfuhrung

Wechselstrom - Hubmagnet
220V 50Hz 25%ED

(-

- Detail A
// \\ —
{ .’:l
/ P\:/‘

NG AR Handhebel

S | SA_ ¢ AN Pos. 2, Blatti2
[; oder Blatt 13

& O
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Detail B
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Ausloseeinrichtung -thermisch - Teil 7
Grundausfuhrung mit zusdtzlicher Ausiésung

durch Hafrmagnef
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_f@_ /
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Hubmagnet

Ausloseeinrichtung-thermisch - Teil 7
Grundausfdhrung mit zusdtzlicher Ausiésung
durch Hubmagnet oder pneum, Hubzylinder
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-Teil 7 -

Ausloseeinrichtung -therm. - pneum.
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yez. mit Druckwdchter Pos.21
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T R ox Ausloseeinrichtung -pneumatisch
- Teil 8 -
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|8
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- Teil 8

Ausloseeinrichtung - pneumatisch
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Ausldseeinrichtung - thermisch-elektr

-Teil 7 -
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-Teil 8 -
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®

4 Entrasiung

t

T,',’ Rastung

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 33+ 3¢

b

; olf.r...AnIuge zum Priifhescheid
: PA-X L00 vom AS) [0 £

Institut {Gr Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH |0 e | Vielo?> 1Brart
Neukirchen-Viuyn 12.6.85

21

Gepr.:




Funktionsschema

{ Ausldseeinrichtung pneumatisch }

Ausldseeinrichtung pneum. ohne Druckwdchter @
{gez. Absperrkiappe , AUF '}

PE

220V, 50 Hz
{26 - 220v-)

Druckiutt 6 bzw 12bar

{ Uberdruck)

P ' . .
4 L] Vi dun on entallt
! 13 * ns; be:'rl,";egog Dg.'ruvcklu@ @
@ Endschalterfeiekir Anschiuf)
.. von Zenirale
Ausidseeinrichtung pneurn.mif Druckwdchter @ zum Magnetventil
{gez. Absperrkiappe .AUF "}
{24 : 220V -]
PE
N + elektr. Anschiuf? vom Druckwé‘chfer@
c:rb
—= - * Druckiuft 6 bar
+ o { Uberdruck )
=i A HR
_ )T=D=
g'P
2
1 pneumatischer Zylinder (6 bzw. 1,2 bar)
2 3/2-Wege-Magnetventil,
3+t 3/2-Wege-Pneumatikventil mit St&Bel und Feder
4 Abluftdrosselventil (einstellbar)
5 Zuluftdrosselventil (einstellbar)
) Schmelzlot 72°C ’
7 Feder ‘:22 . .
8 Winkelhebel, Fliigelschraube ) Aniage zum PI'Uﬂ)eSChOld
-9 elektr. Endschalter 9
PA-X f00 vom A5,/0.FS
10 Stellhebel A-X A '
11 elektr. Tastschalter-Offner (bauseits) Institut fUr Bautechnik
12 elektr. Tastschalter-SchlieBer (bauseits) in Barlin
13 Schnellentléftungsventil einschl. einstellbarem Abluft-

drosselventil nur Ffiir 1,2 bar Druck (wahlweise)
Druckwichter
15 elektr. Schalter (bauseits)

Mit Druckluft und geschlossenem Stromkreis Absperrklappe "AUF"
Bei Druckluft- oder Stromunterbrechung Absperrklappe "ZG"
(Elektrische Verdrahtung bauseits)

Gebr. Trox GmbH e LN /7277 i IETTL 55
Neukirchen-Vluyn o Gepr.:




Funktionsschema

{ Ausidseeinrichtung eiekirisch )

gez Absperrkiappe AUF'

PE
I
(=]
. N v
S
o
LS

elektr. Federriucklaufmotor
Schmelziot 72°C
Fe der

Winkelhebel, Fligel schraube elektr Verdrdhtung bauseits
{ Handausliésung } '

-~ WoN =

elektr Schalter einschl. Gerdlestecker

elektr Anschiuflkasten (bauseits)

7 elekir Schalter {bauseits)
{Absperrkiappe ,AUF' bzw. ,ZU' )

Mit geschlossenem Stromkreis

Absperrkiappe , AUF 43_Anlage zum Prisfbescheid
PA-X100  vom AS, (0, ¥S

institut fir Bautechnik
in Berlin

Bei unterbrochenem Stromkreis
Ahsperrkiappe ,ZU'

Gebr. Trox GmbH o2 Name | 0 lVe | Blatt 53

Neukirchen-Viuyn 12.6.85 T




Entrastungsvorrichtung - Teil 9 -

Absperrkiappe gerastet Absperrklappe entrastet

- T—— . +

NN

N

far pautenhet
in perkin
%

&Anluge zum Prithescheid
PA-Xt00  vom AS.10. XS

] Institut fUr Boutechnik
gez. Absperrklappe, AUF' in Berlin

Gebr. Trox GmbH [Pt nme Tl YT | Biat
Neukirchen-Vluyn 12.6.85 Gepr.: 24




Stellung sanzeiger
Grundausfiuhrung

nur Einbaulage ;wie gezeichnet

-
T
i
Detail A
7NV 777 77, _
AUF\: ! Deckenunterkante
2w o
Detail B
gez.um QOEQedrehf
=rp-
|- %
-~ ‘
léLAnluge zum Prifbescheid
o A PA-X 400  vom A5.(0. ¥S
zugehdrige Stickliste siehe Blatt 3¢
Institut fiir Bautechnik
in Berlin
Gebr. Trox GmbH | 0atum: Neme VilaYz | Blatt 55
~ Neukirchen-Viuyn R




STOCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Pos. Benennung Material Abmessung 7 -

MAUER-DECKEN-RAHMEN - TEIL 1 - BLATT 4

x 1 o Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
x 2 o Profil verzinktes Stahlblech 1,25 dick
3 Dichtung mineralischer Schaumstoff
Typ KG 25 30 x 15
x 4 o Abdeckkasten verzinktes Stahlblech 1,50 dick
x 5 o Punktwinkel verzinktes Stahlblech 1,25 dick
x 6 o Flanschwinkel verzinktes Stahlblech

ANSCHLUSSRAHMEN - TEIL 2 - BLATT 5

x t o Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
x 2 o Anschlagwinkel verzinktes Stahlbiech $35 x 50 x 40 1g.
x 3 o Inspektionsdeckel verzinktes Stahiblech g 180
4 Dichtung Gummi (Neoprene)
x 5 o SchweiBschraube Stahl verzinkt M8 x 15
x & o SchweiBschraube Stahl verzinkt M6 x 16
x 7 o Punktwinkel verzinktes Stahlblech 1,25 dick
x 8 o Flanschwinkel verzinktes Stahlblech
1
ABSPERRKLAPPE - TEIL 3 - BLATT 6
1 Absperrklappe Promatect H-Fibersilikat ca. 40 dick
oder ;
Supatux M-Calciumsilikat
Z o Klammer Stahl verzinkt 38 1g.
3 o Sechskantschraube Stahl verzinkt . M8 x 55
x 4 o Druckplatte Stahl verzinkt ' 70 x 50 x 5
5 o Lagerrohr : Stahl verZinkt @ 22/20°'x 83 1g.
6 o Lagerrohr Stahl verzinkt bzw.
Messing - - g 22/16 x 45 1gq.
7 o Lagerrohr Stahl ‘verzinkt ¢ 22/20 x 63 1g.*
¢.22/20 X 83 1a
* fiir H-MaBe bis 400 mm kombiniert mit
B-MaBen 201 und 252 mm e
Z.Anlage zom Prifbescheid
PA- X (0@ -vom /S 1V 3
Institut fir Boutechnik
in Berlin
GEbr. Trox GmbH Datum ; Name /{//M#Z Biatt 26
Neukirchen-Viuyn 12.6.85 Gepr..




I Rox STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Laufring

o Lagerbuchse

o Zylinderkerbstift DIN 1473
Verschleifischutz
Lagerblech

o Blechschraube

Schutzkappe

_— s s s .
WO~
o]

201 und 252 mm {bei Lagerachse
Zytinderkerbstifte Pos. 15)

V2R (Edelstaht)
Messing

Stahl kadmiert
verzinktes Stahlblech
VZ2A {Edelstahl)

Stahl verzinkt
Kunststoff, Messing
oder Stahl

* flr H-MaBe bis 400 mm kombiniert mit-B—MaBen

94 1g. 2 Stiick

Pos. Benennung Material Abmessuna
ABSPERRKLAPPENLAGERUNG - ANTRIEBSSEITE - TEIL 4 - BLATT.7 . .

! ¢ Lagerachse Stahl verzinkt g 20 x 141 1q., .
2 Laufring V2A (Edelstahl) Rohr-¢ 22/20 x 13 1g.
3 e Handhebel Stahl verzinkt 6 dick x 138 1g.

4 o Lagerbuchse Messing ¢ 32/26 x 11 1g.

5 o Zylinderkerbstift DIN 1473 Stahl kadmiert g 6 x 50

6 e Schenkelfeder Federstahl verzinkt

7 o Abdeckblech verzinktes Stahlblech 1,5 dick

8 o Blechlasche verzinktes Stahiblech 1,5 dick

9  Achsdichtung keramische Fasern 70 x 60 x 3 dick
i0 e Hiilse Stahl verzinkt g 28/22,5 x 35 1g.
11 o VerschleiRschutz verzinktes Stahlblech 0,4 dick

12 Lagerblech Y2A {Edelstahl) 0,4 dick

13 o Blechschraube Stahl verzinkt B 3,9 x 13

14 Stellhebel Stahl verzinkt & dick x 113 1g,.
ABSPERRKLAPPENLAGERUNG - NICHTANTRIEBSSEITE - TEIL 5 - BLATT 8

I Lagerachse V2A (Edelstahl) g 16 x 51 1q.

2 o Lagerbuchse Sinterbronze g 21,5/19 x 15

3 e Lagerschild Stahl verzinkt 85 x 35 x 6 oder 2 dick
4 e Sechskantmutter Stahl verzinkt Mb

5 @ Scheibe Stahl verzinkt 6

& o Lagerrohr Stahl verzinkt ¢ 22/19 x 42 1g.

7 o SchweiBschraube Stahl verzinkt M&x 16

8 o Lagerbuchse Messing ¢ 32/19 x 8 1qg.

9  Achsdichtung keramische Fasern 70 x 60 x 3 dick
10 Lagerblech : V2A (Edelstahl) 0,4 dick

11 @ Druckscheibe (Widerlager) Stahl verzinkt g 26

12 o Lagerachse Stahl verzinkt g 20 x 76 1g.*

g 20 x 94 1g.

Rohr-g 22/20 x 13 1q.
g 32/26

g 6 x 50

0,4 dick

0,4 dick

B 3,9 x 13

PA-X 100  vom /S0, 41
Institut fUr Bautechnik
in Berlin
Gebr. Trox GmbH D‘“;‘;_“ P 27
Neukirchen-Viuyn C Gepr.:




STUCKLISTE -

ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Pos. Benennung Material Abmessung
RASTVORRICHTUNG - TEIL 6 - BLATT 9

i e Rastblech verzinktes Stahiblech

2 » Scheibe Stahl verzinkt 8

3 e Sechskantmutter Stah! verzinkt M8

4 Federboizen V2A (Edelstahl) g 12 x 69
5 Druckfeder VZ2A (Edelstahl) Dm = 10

6 & Hiilse Stahl verzinkt g 16/12,1 x 45
7 e Federring Federstahl verzinkt 6

8 e Sechskantmutter Stahl verzinkt M6

9 e Scheibe Stahl verzinkt g 30 x 4

AUSLUSEETINRICHTUNG - THERMISCH -

Grundplatte
Klinke
Lagerrohr

Hehe]

Welle

o Scheibe
Sechskantmutter
Schmelzlot
Lagerbuchse
Bolzen
FligeTmutter:
Bolzen
Isolierschlauch

C 0 e O

N S WSO U Wi —
0 00O o]

w

AUSLOSEEINRICHTUNG -

Grundplatte
Klinke
Lagerrohr
Splint

Welle
Sechskantmutter
Flligelmutter
Schmelzlot
Lagerbuchse
Seil mit Hippel

PO =y OO 00Oy BN —
C e C O ® 0

® 00O

—_ s .

Schmelzlothalter
Sechskantschraube

TEIL 7 - GRUNDAUSFUHRUNG BLATT 10

Stahl
Stahl

verzinkt
verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
V2A {Edelstanl)
Stahl verzinkt
Staht verzinkt
Messing
Messing

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Kunststoff

184 x 89 x 3
4 dick

g 22/18 x 35
60 x 22 x 4
g 14 x 61

8

dick
2/18 x 8
0 x 26

M
¢,
p
¢
I

g 0 x 50
¢ 7,3/5 x6

A~ N ee

ZiAnIuge zum Priifhescheid

PA -XAvo

Institut

vom A5, 10, vy

fir Bautechnik
in Berlin

THERMISCH - TEIL 7 - GRUNDAUSFUHRUNG BLATT 11

Gebr. Trox GmbH
Neukirchen-Viuyn

Datum :

12.6.85

Stahl verzinkt . 184 x 89 x 3
Stahl . verzinkt 4 dick
Stahl verzinkt g 22/18 x 21 1g.
Stahl verzinkt g 3
V2A (Edelstahl?) g 14 x 54
Stahl verzinkt M6
Stahl verzinkt M4
Messing 0,4 dick
Messing g 22/18 x 8
Stahl verzinkt g 1
Stahl verzinkt 0,75 dick
Stahl verzinkt Ma x 30
Name IJJ/Z?( Biatt o8
Gepr.:




I Rox STGCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Pos. Benennung Material Abmessung
13 Isolierschlauch Kuhststoff g 7,3/5 x6
14 o Randelschraube Messing M4

15 o Seilumlenkung Stah1 verzinkt g 6

16 o Klemmschraube Stahl verzinkt M6 x 12

17 e Federring Federstahl verzinkt 6

18 e Sechskantmutter Stahl verzinkt M6

19 o Anschlagbolzen Stah1 verzinkt SW 12 x 27

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH FUR MAGNETAUSLOSUNG - GRUNDAUSFUHRUNG BLATT 12 UND 13

x 1 o Grundplatte Stahl verzinkt 184 x 89 x 3
2 Klinke Stahl verzinkt 4 dick
x 3 o Lagerrohr Stahl verzinkt g 22/18 x 21 1g.
4 o Splint Stahl verzinkt g 3
5 Welle V2A (Edelstahl) g 14 x 54
6  Seilkleame Stanl verzinkt
7 o Flugelmutter Stahl verzinkt M4
8 Schmelzlot Messing 0,4 dick
9 o Lagerbuchse Messing g 22/18 x 8
10 o Seil mit Nippel Stahl verzinkt ¢ i
—— 11 o Schwelzlothalter Stahl verzinkt 0,75 dick
12 Lasche verzinktes Stahlbtech 1,5 dick
13 Isolierschlauch Kunststoff g 7,3/5 x 6
14 o Randelschraube Messing M4
15 o Seilumlenkung Stahl verzinkt g 6
16 Sechskantschraube Stahl verzinkt M6 x 20
17 Scheibe Stahl verzinkt 6
18 Rolle Messing g 12/6,5 x 7
19 o Anschlagbolzen Stah1 verzinkt SW 12 x 27
20 Sechskantschraube Stah? verzinkt Mb6 x 30
21 Sechskantnutter Stahl verzinkt . M6
22 Federring Federstahl verzinkt 6
23 Sechskantmutter Stah) verzinkt M6

h,nnﬂ.“

13514 huulecin\'lk/
in gerlin
4

Z% Anlage zum Prisfhescheid
PA-XA00  vom AS,iu 1y

Institut fir Bautechnik
in Barlin

Gebr. Trox GmbH | Patem: Neme | Jyttu¥Biratt

Neukirchen-Viuyn 12.5.85 Gepr.
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“

Pos.

STOCKLISTE -

ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Benennung

Materijal

Abmessung

MAGNETAUSLUSUNGEN - GRUNDAUSFUHRUNG - BLATT 14

!
2

3

[oRTN &2 o

Wechselstrom-Hubmagnet
220 v, 50 Hz, 25 % ED
Cleichstrom-Haftmagnet
24 - 220 v, 100 % ED
Endschalter

Fa. Telemecanique

Fa. Crouzet

Fa.- Schmersal

Fa. Siemens

Fa. Honeywell

Konsole

Ankerplatte

Umtenkung

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

3 dick

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 7 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER

AUSLUSUNG DURCH HUBMAGNET ODER PNEUM.

o]
L]
o}

Q

WO ~NOO B WM —

* 0

Grundplatte

Klinke

Hebel

Schmelzlot

Winkelhebel

Rastbolzen

Anschlag

Schenkelfeder
Hubmagnet, 24 - 220 Vv,
Gs oder Ws, 15 -~ 100 % ED
Konsole

Lagerrohr

Welle

Lagerbuchse

Bolzen

Bolzen

Isolierschlauch
Sechskantmutter

Hiilse

Oruckfeder

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Messing

Stahl verzinkt
V2A (Edelstahl)

Federstahl

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
V2A (Edelstahl)
Messing .

Staht verzinkt
Stah]l verzinkt
Kunststoff

Stah! verzinkt
Stahl verzinkt

Federstahl verzinkt

verzinkt

HUBZYLINDER - BLATT 15

184 x 89 x 3
4 dick

53 x 20 x 4
0,4 dick

4 dick

¢ 12

dick
22/18
14
22/18
10

10

B EE S| W

M 4
g 16/12,1
Dm = {0

wahlweise: pneum. Hubzylinder 1,0"bis 8,0 bar Betriebsdruck

.ﬂAnluge zum Prithescheid

PA-X(OO vom AS. {0,[1’
Institut {Ur Bautechnik
in Berlin
Gebr. Trox GmbH | Petum: Name ///,mﬁ? Blatt 20
Neukirchen-Viuyn 12.6.65 Gepr..




STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Pos. Benennung Material Abmessung
AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 7 - GRUMDAUSF UHRUNG MIT ZUSATZLICHER AUS-
LOSUNG DURCH HAFTHAGHET - BLATT 16
®x 1 o Grundplatte Stahl verzinkt 184 x 89 x 3
2 e Klinke Stahl verzinkt 4 dick
x 3 o Hebel Stahl verzinkt 53 x 20 x 4
4 Schmelzlot Messing 0,4 dick
x5 o Winkelhebel Stahl verzinkt 4 dick
6  Rastbolzen V2A (Edelstahl) #12
7 Anschlag
8 o Schenkelfeder Federstahl verzinkt
9 Haftmagnet, 24 - 220 v,
Gs, 100 % ED
i0 e Lasche Stahl verzinkt 4 dick
11 o Lagerrohr Stah] verzinkt 6 22/18Y . Ao
2 Welle V2A (Edelstahl) 6 14 i Berr
13 o Lagerbuchse Messing T @ 22/18 .
x 14 o Bolzen Stahl verzinkt g 10
< 15 o Bolzen Stahl verzinkt g 10
6 Isolierschlauch © Kunststoff
17 o Sechskantmutter Stahl verzinkt M4
x 18 o Hulse Stahl verzinkt g 16/12,1
19 o Druckfeder Federstahl verzinkt Dm = 11
20 Ankerplatte Stahl verzinkt
21 o Lagerboizen Stahl verzinkt SW 12
| . Anlage zum Prisfhescheid
PA-X100 vom (S, (0. 5
institut fir Bautechnik
in Berlin
AUSLUSEEINRICHTUNG - THERMISCH - FOR AUSLUSEEINRICHTUNG PNEUM. - TEIL 7 - BLATT 17
x 1 o Grundplatte Stahl verzinkt @ 180 x 2.5
X Z o Hebel Stahl verzinkt 60 x 20 x 4
3 Hebel Stahl verzinkt 45 x 20 x 4
4  Winkelhebel Stahl verzinkt 4 dick
5  lelle V2A (Edelstahl) g 12 x 51
6 o Schenkelfeder Federstahl verzinkt d=2,5 Dmn=29
7 3/2-Wege-Pneumatikventil
mit Stopel und Feder o
8  Fligelschraube Stahl ‘verzinkt M5 x 12 .
9  Schmelzlot Messing 0,4 dick
10 o Fligelmutter Stah? verzinkt. M5
" Drosselventil Messing
12 Drosselventil Messing
% 13 o Lagerrohyr - StahT verzinkt g 20/16 x 30
14 o Lagerbuchse Messing g 16/12 x 8
15 Lagerbuchse Messing g 13/10 x 5.5
16 Isolierschlauch Kunststoff 86 x1x6 1g.
x 17 o Bolzen Stahl verzinkt g 10 x 44
18 Luftschlauch Polyamid/Kunststoff g6 x 1
19 Magnetventil mit Winke]-
stecker
Gebr. Trox GmbH | oo Nme | Lriede¥q] Blat 37
Neukirchen-Viuyn 12.5.85 Vo |7




STOCKLISTE -

ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

fosrvain
fgr Hauteebnik
o Berlin

Institut fUr Bautechnik

Pos. Benennung Material Abmessung
20 Skt.-Schutzkappe Kunststoff
21 Druckwachter Fa. Kldckner-Mgller Typ MCS
22  Konsole Stahl verzinkt
23 T-Stuck Messing R 1/8"
24 Gerdtestecker
AUSLUSEEINRICHTUNG - PMEUMATISCH - (6 BAR) - TEIL 8 - BLATT 18
] Konsole verzinktes Stahlblech 320 x 130 x 2,5
2  Belzen Stahl verzinkt g 20 x 50
3  Bolzen Stahl verzinkt ¢ 20 x 82
4 pneum, Zylinder 6 bar Betriebsdruck
5 Bolzen Stahl verzinkt $ 8 x 25
b  Lagerbuchse Messing g 16/12 x 8
7/ Hebel Stahl verzinkt 25 x 6 x 195
8  Hebel Stahl verzinkt 25 x &6 x 120
9 Lasche Stahl verzinkt 25 x 6 x 142
10 Scheibe Messing 10
i Lagerbuchse Messing g 14/10 x 20
12 lLagerrohr Stanl verzinkt g 26/14 x 20
13 Scheibe Stahl verzinkt 8
14 Splint Stahl verzinkt g 3
15 Druckfeder Py =100 N, Pp = 260 N
6 Luftschlauch Polyamid/Kunststof¥f g6 x 1
17 Konsole Stahlblech verzinkt 2,5 dick
18  Endschalter N
19  Endschalter et .
%%i zvz.'._AnIuge zum Priithescheid
3 PA-X 100 vom A3, (0. [

_ in Barlin
AUSLUSEETNRICHTUNG - PNEUMATISCH - 1,2 BAR) - TEIL 8 - BLATT 19
1 Konsole verzinktes Stahiblech 320 x 130 x 2.5
2 Bolzen Stah] verzinkt g 20 x 79
3 Platte verzinktes Stahlblech 6 dick
4 pneum. Zylinder 1,2 bar Betriebsdruck
5 Bolzen Stahl verzinkt g 12 x 43,5
6 Lagerhbuchse Messing g 20/16 x 8
7 Hebel Stahl verzinkt 25 x 6 x 195
8 Hebel Stahl verzinkt 25 x 6 x 120
9 Lasche Stahl verzinkt 25 x 6 x 142
10 Scheibe Messing 14
11 Lagerbuchse Messing g 14/10 x 20
Gebr. Trox GmbH ~ [osm LN y72% 72 EXTN
Neukirchen-Viuyn 12.6.85 Gepr.




STOCKLISTE -

ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Pos. Benennung Material Abmessung

12 Lagerrohr Stahl verzinkt g 20/14 x 20
13 Sicherungsscheibe Stahl verzinkt 8

14 Splint Stahl verzinkt g 3

15 Druckfeder P1 = 70 N, Po = 300 N

16 Luftschlauch Polyamid/Kunststoff g6 x 1

17 Konsole verzinktes Stahlblech 2,5 dick

16 Bolzen Stahl verzinkt g 18/10 x 84
19 Endschalter

20 Endschalter

21 Schnellentliftungsventil Fa. Waircom Typ SR

22 Abluftdrosselventil

AUSLUSEEIMRICHTUNG - THERMISCH - FUR AUSLUSEEINRICHTUNG ELEKTR. - TEIL 7 - BLATT 20

i o Grundplatte

2 o Hebel

3 Hebel

4 Winkelhebel

5 Welle

& o Schenkelfeder

7 elektr. Schalter
8 Fliugelschraube
9 Schmelzlot

0 o Flligelmutter

1 o Lagerrohr
Lagerbuchse
Lagerbuchse
[sclierschiauch
Bolzen

Bolzen

Scheibe

Bolzen

AUSLOSEETHRICHTUNG - ELEKTRISCH - TEIL 8 - BLATT 23

Stahl
Stahl

verzinkt
verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
V2Ah (Edelstahl)
-Federstanl verzinkt

Stahl verzinkt
Messing

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Messing
Messing
Kunststoff
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

Stahi verzink;//

g 180 x 2.5
60 x 20 x 4
45 x 20 x 4
4 dick

g 12 x 51

d =25 Dm =

M5 x 1?2
0,4 dick
M5

g 20/16

g 16/12

g 13/10

g6 x |

g 10 x 44
g 10 x 24

24

1 Konsole verzinktes Stahlblech 2,5 dick
2 Bolzen Stahl verzinkt ¢ 20 x 79
3 PTatte verzinktes Stahlblech 6 dick
4 Federricklaufmotor Fa. Trox
g BoTzeg Stahl verzinkt g 12 x 43,5
Lagerbuchse Messing o @ 20/16 x 8
ﬁ_AnIuge zum Priithescheid
PA-X (OO vom AS. 0.1
Institut fir Bautechnik
in Barlin
Gebr. Trox GmbH Datur;. 6 a5 Name /Z//é{ ’72 Blatt 3 3
Neukirchen-Vluyn 125 Gepr: |/




STUCKLISTE -

ABSPERRY

ORRICHTUNGEN SERIE FK

Pos. Benennung Material Abmessung

7 Hebel Stahl verzinkt 25 x 6 x 195
8  Hebel Stahl1 verzinkt 25 x 6 x 120
9 Lasche Stahl verzinkt 25 x 6 x 142
10 Scheibe Messing 10

11 Lagerbuchse Messing g 14710 x 20
12 Lagerrohr Stahl verzinkt g 20/14 x 20
13 Sicherungsscheibe Stahl verzinkt 8

14 Bolzen _ Stahl verzinkt g 18/10 x 84

15 Druckfeder
16 Endschalter

Py = 250 N, Py, = 450 N

Endschalter fiir Pos. 18, 19 - Blatt 18
fir Pos. 19, 20 - Blatt 19
flir Pos. 16 - Blatt 21

“Fa. Telemecanique

Fa. Cirouzet
Fa. Honeywell
Fa. Schmersal
Fa. Siemens

ENTRASTUNGSYORRICHTUNG FUR PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE AUSLUSEEINRICHTUNGEN

- TEIL 9 - BLATT 24

1 Klinke V2A (Edelstahl) 2 dick

2 Lager Stahl verzinkt P 8/¢ 4 x 16

3 Bolzen Stahl verzinkt 34 x 25

4  Senkschraube Stahl verzinkt M6 x 20

5  Sechskantnutter Stahl verzinkt M6

6  Federring Federstahl verzinkt 6

7 Kegelbolzen Stah1 verzinkt 6 17/9 x 13

&  Splint Stahl verz i g 1

35% X, Anlage zum Priifhescheid _
lm.nu-t PA-XlO@ vom 45‘4"@‘?5
[ -] ik . +
""l:'lf;':::,m InstitutifUéeBrc:il:‘techmk

STELLUNGSANZEIGER - GRUMDAUSFUHRUNG - BLATT e "

! Stahlseil Stahl verzinkt d =1 mm

2 - Bolzen Stahl verzinkt

3 SeilkTemne Messing

4 Stellungsanzeiger Stahl verzinkt g 40 x 15 1q.

5 Etikett

& o Sechskantschraube Stahl verzinkt M5 x 20

Gebr. Trox GmbH | 0etum: Name 7l VT | Biats N

Neukirchen-Viuyn 12.6.85 Gepr.: |7




STOCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUMNGEN SERIE FK

Die mit einem "x" gekennzeichneten Positionen konnen wahlweise mit einer
Beschichtung - bestehend aus Polyurethan-Lack - versehen werden.

Aufbau der Beschichtung:

1) Grundierung: WiUlfing 46000 Epikote-Metallgrund griin
(gemischt mit Hirter 13 175, 5 : 1, Verdiinnung 11 155)
etwa 20 um dick

2) Deckschicht: Wiilfing 43114 PUR-Lackfarbe grauy
(gemischt mit Harter 02 319, & :
etwa 40 pm dick

1, Verdinnung 11 311)

Die mit cinem o bzv. e gekennzeichneten Positionen konnen wahlweise aus Edelstahl
gefertigt werden.

1) Kennzeichnung o: nur die im Luftstrom liegenden Positionen
2} Kennzeichnung e: wie 1, zusitzlich die auBenliegenden Positionen

ﬁAnluge zum Prisfhescheid
PA-XL00  vom A5\ (0.0)

(nstitut fUr Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH |0 Name | P fu ¥ Blait 25
/
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Absperrvorrichtungen-Einbaulagen

Wandeinbau

auch mit senkrecht

. Deckeneinbau
Sturz
1 _ T S -

S 8
= == S o E—=3r [
£ : & d
N : % : i
' { e < T :
T —| . .

|§‘+—mr'n. 120 l Lo min. 120

Wandeinbau

slehender Absperrkiappe

-
]
—a— 115

100 &

DIN 1652 oder Beton

W= Wandstdrke

D = Deckenstdrke

T

1 Ts

D>115. 240

Wand - Deckeneinbau mit Mértelgruppe 1I oder 111

Der Einbau kann auch beim Erstellen des
Mauerwerk s oder beim Betonieren erfolgen.

Die umlaufenden Spalte kénnen dann entfalien

100
7%
iy HRERTTE: | ERANATE (o
S - e T e 1= . jeet—
FEiie TR, o L / T
Vertdngerungsteil // Liftungskana
/// J /A { bauseit s) // fbauseits)
115 b 200 e -~ 250
Wax>115..2¢(0 Wx240 Wx> 240
Deckeneinbau

—=]115 -

==

—_— =

L2460

ﬁiAnluge zum Prifbescheid
PAX 100  vom 4§10 .1y

Institut fir Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Viuyn
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- WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Grundausfiihrung
Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 40
Unreine und feuchte Luft kann:die stindige Funktionssicherheit
beeintr&chtigen. Deshalb miissen nach Inbetriebnahme der liiftungs-
technischen Anlage alle Absperrvorrichtungen in halbjdhrlichem
Abstand gewartet werden. Ergeben zwei aufeinanderfolgende Wartungen
keine Funktionsmingel, brauchen die Absperrvorrichtungen nur in
jdhrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftridge flir
liftungstechnische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung
der Absperrvorrichtungen in diese Wartungsauftrige mit einzubeziehen.
1. AuBere Uberpriifung
1.1  HANDAUSLOSUNG ,
Scheibe -Teil 3 - am Handhebel ziehen.
Die Absperrklappe muB selbsttidtig schliefen und in ZU-Stellung
arretieren {der Handhebel schwenkt in ZU-Stellung).
1.2 EINRASTVORRICHTUNG
Scheibe -~ Teil 3 - mit Federbolzen des Handhebels muf in ge-
schlossener Lage der Absperrklappe (Handhebel in ZU~-Stellung)
unter dem Rastblech - Teil 1 - sicher und spielfrei einrasten.
1.3 ABSPERRKLAPPE IN AUF-STELLUNG BRINGEN
Scheibe - Teil 3 - des Handhebels ziehen und Absperrklappe
dber Handhebel in AUF-Stellung driicken. Scheibe - Teil 3 -
mit Federbolzen muB {iber Klinke - Teil 2 - einrasten.
Die Absperrklappe ist nun in AUF-Stellung arretiert.
Diesen Vorgang nach erfolgter Handausldsung, wie unter Punkt
1.1 beschrieben, mehrfach wiederholen.
3114.Anluge zum Prifbescheid
PA-Y {00 vom 5,10 .0}
tnstitut fUr Bautechnik
in Berlin
Gebr. Trox GmbH [P Name VX ) Bratt 57
Neukirchen-Viuyn 12.6.85  [gepr




WARTUNG DER ABSPERRVCORRICHTUNGEN SERIE FK
Grundausfiihrung

Innere Uberpriifung

AUSLOSEEINRICHTUNG

Handausl&sung durchfithren, wie unter Punkt 1.1 beschrieben.
Befestigungsmuttern (4 Stiick) - Teil 4 - entfernen und Aus-
18seeinrichtung nach vorn abnehmen.

Fligelmuttern - Teil 9 - 1&sen und Schmelzlot - Teil 8 ~ ab~
nehmen. Hebel - Teil 7 - mehrfach auf- und abschwenken. Hebel
mul durch Eigengewicht in jeder Lage leicht drehbar nach unten
fallen. ' :

Schmelzlot liberpriifen, falls keine HuBeren Beschédigungén
sichtbar sind, wieder einsetzen und anschrauben.

INNERE GEHAUSEINSPEKTION

Den unteren Inspektionsdeckel - Teil 5 - abschrauben. Durch
die nun freiliegende untere Inspektionsdéffnung kdnnen nach
Einfllhren einer Lichtguelle die direkt sichtbaren Teile und
mittels geeigneter Handspiegel die nicht direkt sichtbaren
Teile iiberpriift werden. Notwendige Reinigungsarbeiten vorsich-
tig durchfithren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 6 -
nicht beschddigt wird.

Inspektionsdeckel - Teil 5 - und Ausl&seeinrichtung einschl.
der zugehdrigen Dichtungen wieder anschrauben.

Absperrklappe in AUF-Stellung bringen, wie unter Punkt 1.3
beschrieben.

Handausldsung, wie unter Punkt 1.1 beschrieben, nochmals durch-
fihren. S&dmtliche beweglichen Teile miissen leicht drehbar sein
und die Absperrklappe nach der AuslSsung einwandfrei einrasten.

Absperrklappe in AUF-Stellung bringen, wie unter Punkt 1.3
beschrieben. Die Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit.

if..AnIuge zum Priifhescheid |
PA- X 100 vom £3./0, %5

institut fir Bautechnik
in Betlin

Gebr. Trox GmbH P Name Arel¥C | Birati

Neukirchen-Viuyn
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WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN DER SERIE FK
Grundausfiihrung

3. Serie FK mit zusitzlicher Magnetausldsung

Fur die mechanische Uberpriifung der Absperrvorrichtung
Spannung unterbrechen. Die Kontrolle erfolgt entsprechend
den Abschnitten 1 und 2 mit folgenden Anderungen:

3.1 Wechselstrom-Hubmagnet, 220 V, 50 Hz, 25 % ED (Arbeitsstrom-
Prinzip), Ausfiinrung 1, Blatt 14
Handaus1dsung:
Bolzen - Teil 12 - in Richtung des Magneten driicken. Hebel -
Teil 11 - der Magnetausl@sung ist nun entrastet und schwenkt
in Pfeilrichtung. Die Absperrklappe muf selbsttdtig schlieBen
und arretieren.

3.2 Absperrklappe in AUF-Stellung bringen. Lasche - Teil} 10 -
in Hebel - Teil 11 - einhédngen und Magnetanker muB in den
geschlitzen Hebel - Teil 11 - der Magnetauslgsung einrasten.
Die AUF-Stellung der Absperrklappe erfolgt analog zu Punkt 1.3.

(&S]
(%]

Nach mechanischer Uberpriifung der Absperrvorrichtung Absperr-
klappe lber die elektrische Ausl@sung in ZU-Stellung bringen.

3.4 Absperrklappe, wie vor beschrieben, in AUF-Stellung bringen.
Die Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit.

3.5 Hubmagnet, 24 ~ 220 V, Gs oder Ws, 15 - 100 % ED (Arbeitsstrom-
prinzip), Ausfihrung 3 (Blatt 15)

— Handauslgsung:

Bolzen - Teil 12 - in Richtung des Magneten driicken, die Ab-
sperrklappe muB selbsttatig schlieBen und arretieren.

3.6 Absperrklappe in AUF-Stellung bringen, erfolgt analog zu Punkt 1.3,

3.7 Elektrische Auslosung, mechanische Uberpriifung und Absperrklappe
in AUF-Stellung bringen, wie vor beschrieben.

3.8 Gleichstrom-Haftmagnet, 24 - 220 V-, 100 % ED (Ruhestrom-
Prinzip); Ausfiihrung 2, Blatt 14 und Ausfihrung 4, Blatt 16*.
Oie Arretierung der Ausliseeinrichtung und somit der Abspery-
klappe erfolgt durch die direktwirkende Maltekraft des Gleich-
strom-Haftmagneten. In Funktionsstellung der Absperrvorrichtung
steht der Magnet unter Spannung. Nach Spannungsunterbrechung
mul3 die Absperrklappe selbsttdtig schlieBen und arretieren.

AUF-Stellung der Absperrklappe erfolgt analog zu Punkt 3.2 bzw. 1.3*,
der Gleichstrom-Haftmagnet muR jedoch unter spannung stehen.

4. Mangelbeseitigung

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mangel gezeigt, so

sind diese umgehend zu beseitigen. _‘\\\\

| STEALLN

i‘_’LAnluge zum Priithescheid
PA-X(00  vom AS 1065

Institut fUr Bautechnik
in Berlin
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T R Wartung der Absperrvorrichtungen Serie FK
Grundaus flihrung
S=bewegliche Teile(Lagerungen )nur schmieren wenn nicht leichtgdngig,
Achtung! Ais Schmiermittel nur harz-und sdurefreie Oele verwenden
= f : -
] + +
O—— AUF *J‘JL_’
+ N
* = e ; i :
S l <o
+
Auslc’:’séeinrr’chtung__
+
+

ﬁggnefcus/dsungen )
Ausfg 1(Biatt14]

Eal

2

] k 10

\rj E ), 11 lage zum Priifbescheid
Hubmagnet PA-X 100  vom /10,1

' | Institut fUr Bautechnik

in Berlin

Ausfg 3 (Blattls ) Ausfg. & [Biatt 16)
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Hubmag‘rn_ej;

|
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WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
FUR THERM, - PNEUM BZW THERM -ELEKTR. AUSLOSEEINRICH TUNG

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 44 und 45

Unreine und feuchte Luft kann die standige Funktionssicherheit beeintrachtigen.
Deshalb miissen nach Inbetriebnahme der TUftungstechnischen Anlage alle Absperr-
vorrichtungen in halbjahrlichem Abstand gewartet werden. Ergeben zwei aufeinan-
derfolgende Wartungen keine Funktionsmingel, brauchen die Absperrvorrichtungen
nur in jahrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrdage fir 1if-
tungstechnische Anlagen erteilt, empfiehit es sich, die Wartung der Absperrvor-
richtungen in diese Wartungsauftrige einzubeziehen.

Die verwendete Druckluft muB trocken, staubfrei sowie frei von Kompressorendl
sein. Der pneumatische Zylinder der Absperrvorrichtung muB in monatlichen Inter-
vallen mehrfach mit Druckluft betdtigt werden, damit der Schmierfidm=ignerhalb
des Zylinders erhalten bleibt. : ; N

1. AuBere Uberpriifung

1.1 EINRASTVORRICHTUNG

Teller - Teil 1 - der Einrastvorrichtung mehrfach ziehen UNG=Tasliassen.
Die Riickstellung muB selbsttdtig durch die eingebaute Schraubenfeder
erfolgen.

1.2 HANDAUSLOSUNG (PNEUMATISCH BZW. ELEKTRISCH)

Fur die weitere mechanische Uberpriifung Fliigelschraube - Teil 12 - 16sen,
Winkelhebel - Teil 2 - schwenkt in Pfeilrichtung. Druckluft wird abge-
sperrt bzw. Spannung unterbrochen, die Absperrklappe muB selbsttdtig
schlieBen und in Zu-Stellung arretieren.

&f’,__Anluge zum Prisfbescheid

PA-YIOb  vomAS 100
2. Innere Uberpriifung

Institut fir Boutechnik
2.1 INNERE GEHAUSEINSPEKTION in Beriin

Elektrischen AnschluBstecker - Teil 15 - des Magnetventils - Teil 14 -
bzw. des elektrischen Schalters - Teil 18 - bzw. des Druckwachters -

Teil 19 - nach Léosen der Sicherungsschraube - Teil 16 - abziehen. Die
thermische Ausloseeinrichtung (Grundplatte) - Teil 5 - abschrauben. Durch
die nun freiliegende Inspektionsdffnung kdnnen nach Einfilhren einer Licht-
quelle die direkt sichtbaren Teile und mittels geeigneter Handspiegel die
nicht direkt sichtbaren Teile iiberpriift werden. Notwendige Reinigungsar-
beiten vorsichtig durchfiihren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 6 -
nicht beschddigt wird.

2.2 AUSLUSEEINRICHTUNG (THERMISCH)

Fligelmuttern - Teil 9 - 16sen und Schmelzlot - Teil 7 - von den Bolzen
- Teil 11 - abnehmen. Hebel - Teil 8 - mehrfach auf- und abschwenken,
Hebel muB leicht drehbar sein. StoRel - Teil 17 - des Pneumatikventiles
bzw. des elektrischen Schalters mehrfach driicken, StoRel muB selbsttitiqg
in die Ausgangsstellung zuriickfedern. Schmelzlot uberpriifen, falls keine
duBeren Beschadigungen sichtbar sind, wieder einhdngen und anschrauben,

Gebr. Trox GmbH [P neme 1 A0l 9C | Biatt

Neukirchen-Vluyn 12.6.85 [ Gepr.
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2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
FUR THERM.-PNEUM. BZW. THERM.-ELEKTR. AUSLOSEEINRECHTUNG

| Grundplatte - Teil 5 - einschl. der zugehdrigen Dichtung wieder anschrauben.

Elektrischen AnschiuBstecker - Teil 15 - mittels Sicherungsschraube - Teil
16 - wieder am Magnetventil - Teil 14 - bzw. am elektrischen Schalter -
Teil 18 - bzw. am Druckwachter - Teil 19 - befestigen.

Elektrisch-pneumatische bzw. elektrische Uberpriifung

ABSPERRKLAPPE IN OFFEN-STELLUNG BRINGEN (ELEKTR.-PNEUM.) - SIEHE BLATT 44

Winkelhebel - Teil 2 - entgegen der Pfeilrichtung betdtigen und iiber Fliigel-
schraube - Teil 12 - arretieren. Endschalterhebel - Teil 13 - entgegen der
Pfeilrichtung schwenken, bis der Stellhebel - Teil 4 - die Rolle des End-
schalterhebels - Teil 13 - in dieser Lage hdlt (der Pneumatikzylinder wird
mit Druckluft beaufschiagt, der Kolben betdtigt lber Hebel - Teil 4 - und
Verbindungsgestdange -~ Teil 3 - die Entrastungsvorrichtung - Teil 1 -).

Die Absperrklappe muf selbsttdtig entriegeln und in 0ffen-Stellung schwen-
ken (die Kolbenstange des Pneumatikzylinders muB langsam und erschiitterungs-
frei ausfahren).

ABSPERRKLAPPE IN OFFEN-STELLUNG BRINGEN (ELEKTR,-PNEUM,, MIT DRUCKWACHTER)
SIEHE BLATT 44

WinkeThebel - Teil 2 - entgegen der Pfeilrichtung betatigen und iiber Fliigel-
schraube - Teil 12 - arretieren (der Pneumatikzylinder wird mit Druckluft
beaufschlagt, der Kolben betdtigt iber Hebel - Teil 4 - und Verbindungsge-
stange - Teil 3 - die Entrastungsvorrichtung - Teil 1 -).

Die Absperrklappe muB selbsttdtig entriegeln und in Offen-Stellung schwen-
ken (die Kolbenstange des Pneumatikzylinders muB langsam und erschiitterungs-
frei ausfahren). ‘ "

ABSPERRKLAPPE IN OFFEN-STELLUNG BRINGEN (ELEKTR.) ~ SIEHE BLATT 45

Winkelhebel - Teil 2 - entgegen der Pfeilrichtung betdtigen und ‘iber Fliigel-
schraube - Teil 12 - arretieren. Der Stromkreis fiir den Federriicklaufmotor
ist geschlossen, die Zahnstange fahrt aus und betdtigt iiber Hebel - Teil 4 -
und Verbindungsgestdnge - Teil 3 - die Entrastungsvorrichtung - Teil 1 -.

Die Absperrklappe muB selbsttdtig entriegeln und in Offen-Stellung schwenken,

Der Federriicklaufmotor ist so einjustiert, daB bei Hubende (Absperrklappe

in Offen-Stelluna) der eingebaute Endlagenschalter im Federriicklaufmotor die
Spannung fiir den elektrischen Antriebsmotor unterbricht und gleichzeitig

die elektrische Bremseinrichtung betdtigt (Ruhestromprinzip). Bei Spannungs-
unterbrechung wird die elektrische Bremseinrichtung geldst und iiber die
eingebauten Riickholfeder wird die Zahnstange eingefahren (Absperrklappe Zu).

Handausldsung, wie unter Punkt 1.2 beschrieben, nochmals durchfiihren. Samt-
Tiche beweglichen Teile miissen leicht drehbar sein und die Absperrklappe
nach der Auslosung einwandfrei einrasten.

Absperrkiappe in Offen-Stellung_briogen, wie unter Punkt 3.1 bis 3.3 be-

schrieben. Die Absperrvorric 2% ist™ryn funktionsbereit.

Q&Anluge zum Priithescheid
o PA-x {00  vom AS.(0.(J
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WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
FUR THERM.-PNEUM. BZW. THERM-ELEKTR AUSLOSEE.

4, Mdngelbeseitigung

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mingel gezeigt, so sind diese
umgehend zu beseitigen.

Q‘iAnIuge zum Priifbescheid
p4-X o0 vom A3 (0.83

Institut fUr Bautechnilk
in Berlin

.
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T R ox Wartung der Absperrvorrichtung Serie FK
{Ausldseeinrichtung thermisch -pneumatisch J-

_gez Absperrkigppe ,AUF'

Thermische Ausléseeinrichtungen:

ohneDruckwdchter - mit Druckwdchter

Entrastungsvorrichtung

Absperrkigppe:
_gerastet !
v
v

S

nicht leichtgdngig.

S=bewegliche Teile (Lagerungen) nur schmieren wenn

EEL.’ZAnIuge zum Prisfbescheid
PA-X 100 vom S, 10, 75

Institut fUr Bautechnil

Neukirchen-Viuyn Gepr
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Wartung der Absperrvorrichtung Serie FK
(Ausloseeinrichtung thermisch -elektrisch)

_gez_Absperrkiappe AUF'

4 @ﬁ

" Entrastungsvorrichiung_

Absperrkiappe
_gerastel

-~

] i

entrastet

S: bewegliche Teileflayerungen ]~
nur schmieren wenn nicht

leichigingig
Achtung! Als Schmiermittel nur harz
und séurefreie Ole verwenden
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