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INSTITUT FUR BAUTECHNIK

GeschZ.: T11/42-2.63.2/5/73 1 Berlin 30, den 30. Juni 1975
Reichpietschufer 72-76

Telefon AKX R EWE0:B6 (030) 2503-1
App.i 294

Priifbescheid

Fir Absperrvorrichtungen .gegen Brandiibertragung in
‘ Liiftungsleitungen

!

wird das Priifzeichen PA=-X 100

der Firma Gebr, Trox GmbH

<
in 4133 Neukirchen-Vluyn

unter den nachstehenden Bestimmungen erteilt.

Dieser Priifbescheid gilt vom 1, Juli 1975 biszum 31, Dezember 1976.

. ..
~ Dieser Priifbescheid umfafit zw1 fSeiten 24 an1l agen.,

Bemerkungen: Die Absperrvorrichtungen haben in Verbindung mit beider-

. seits anschliefenden Liiftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustof-
fen die Widerstandsdauer 90 Minuten (Widerstandsklasse K 90}, andern-
falls die Widerstandsdauer 30 Minuten (Widerstandsklasse K 30) . Nach
MaBgabe des Abschnitts 2 der Besonderen Bestimmungen sind die Serien
FK I zum Einbau in Wd&nden, FK II zum stehenden Einbau in Decken,

FK IIT zum hdngenden Einbau in Decken geeignet ' (s. Anlage Blatt 19).
Die brandschutztechnischen Eignungspriifungen wurden
nach den Bau- und Priifgrundsitzen fiir Absperrvor- -
richtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungslei-
tungen - Fassung Dezember 1971 - durchgefithrt.
. Institut’
fiir Bautechnik
in Berlin

1

Durch diesen Bescheid werden der Priifbescheid
vom 7. Dezember 1973 und der AEnderungsbescheid
vom 31. Oktober 1974 mit dem gleichen Priifzeichen
ersetzt.

¥ Mat. 210. A 4. 5000, 12. 72
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I. Allgemeine Bes‘timmungen

1. Das Priifzeichen befreit die Bauaufsichtsbehtrden von der Verpflichtung, die Brauchbarkeit der
priifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Binrichtungen fiir den beschriebenen Verwendungs-
zweck oder Anwendungszweck zu priifen. Die Bauaufsichtsbehérde hat jedoch bei der Verwendung
oder Anwendung der priifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen die Einhaltung
der mit diesem Priifbescheid verbundenen Auflagen zu {iberwachen.

2. Der Priifbescheid ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von Bauvorhaben erforderlichen Genehmi-
gungen.

3. Der Priifbescheid ist in Abschrift oder Fotokopie der Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vor-
zulegen. In geeigneter Form ist dabei auch der Nachweis (8. Abschn.4) zu fithren,daf die Herstellung
der priifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen giiteitberwacht wird.

4. Die priifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen diirfen erst dann verwendet
werden, wenn der Hersteller dem Institut fiir Bautechnik den Eignungsnachweis und (Yberwachungs-
nachweis erbracht hat und dariiber einen Bescheid des Instituts fiir Bautechnik besitzt. Soweit nach
bauaufsichtlichen Vorschriften zur Ubertragung des Priifbescheids auf Dritte eine Genehmigung-
(Zustimmung) erforderlich ist, tritt diese an die Stelle des Eignungsnachweises und Uberwachungs-
nachweises. Fiir die Ausstellung des Bescheids bleibt die Vornahme einer besonderen Priifung vor-
behalten.

5. Bei jeder Verwendung oder Anwendung der priifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Ein-
richtungen muB an der Verwendungsstitte der Priifbescheid in Abschrift oder Fotokopie vorliegen.

6. Das Priifzeichen wird unbeschadet der Rechte Dritter zugeteilt.

7. Der Priifbescheid kann mit sofortiger Wirkung widerrufen werden, wenn seinen Auflagen nicht
entsprochen wird. Der Priifbescheid wird widerrufen, ergéinzt oder gefindert, wenn sich die priif-
zeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen nicht bew#hren, insbesondere auch dann,
wenn neue technische Erkenntnisse dies hegriinden.

8. Der Priifbescheid darf nur im ganzen mit den dazugehdrigen Anlagen vervielfiltigt werden. +)
Der Text und die Zeichnungen von Werbeschriften diirfen dem Priifbescheid nicht widersprechen.
Dies gilt fiir die Nachweise der Giiteiiberwachung (Abschn. 4) entsprechend.

9. Die obersten Bauaufsichtsbehtrden und die von ihnen beauftragten Stellen sind berechtigt, jederzeit
durch Stichproben auf Kosten des Herstellers die Einhaltung der Auflagen dieses Priifbescheids im
Herstellerwerk oder auf der Baustelle zu priifen oder priifen zu lassen.

10. Der Priifbescheid beriicksichtigt den derzeitigen Stand der technischen Erkenntnisse. Eine Aussage
iiber die Bewihrung der priifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen ist mit der
Zuteilung des Priifzeichens nicht verbunden.

11. Der Hersteller der priifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen ist dafiir verant-
wortlich, dafl die aufgrund des Bescheids herzustellenden priifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile

oder Einrichtungen mit den gepriiften in Bauart, Zusammensetzung und Beschaffenheit iiberein-
stimmen.

+)/ Eine auszugsweise VerOSffentlichung bedarf der
Zustimmung des Instituts fiir Bautechnik.

4

Institut
fiir Bautechnik

in Berlin
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12. Dasg auf Seite 1 dieses Priifbescheids angegebene Priifzeichen ist leicht erkennbar und dauerbaft

auf dem Schild gemdB Abschnitt 1.8.3 der Besonderen
Bestimmungen

anzubringen.

II. Besondere Bestimmungen

1. Anforderungen an die Absperrvorrichtungen 1)

1.1. Mauer=-Decken-Rahmen (Anlagen Blatt 3 und 4)

Der Rahmen (Position 1) muB aus verzinkten Stahlblechprofi-
len mit c-foérmigem Querschnitt (Blechdicke 1,75 mm) herge-
stellt werden. Die Profilstdbe miissen als Anschlag fiir die
Dichtung eine 10 mm tiefe, 70 mm breite Sicke zum
Rahmeninnern haben. An den Ecken miissen die 115 mm oder

240 mm hohen Profilstdbe der Rahmenseiten auf Gehrung
stoBen und durch Abbrenn-Stumpfschweifung verbunden sein.
Die SchweiBstellen sind durch Kaltverzinkung nachtrdglich
gegen Korrosion zu schiitzen.

In der Sicke miissen jeweils auf der oberen und unterenz)
Hidlfte des Rahmens durchgehende Doppel-L-Profile (Pos. 2)
4 x 14 x 25 X 14 aus verzinktem, 1,25 mm dickem Stahlblech
durch PunktschweiBungen (ca. 5 mm ¢ in Abstidnden von 30 mm)
angebracht sein, und zwar so angeordnet, insbesondere
gegeneinander versetzt, daB die 4 mm breiten Schenkel der
Doppel-L-Profile mit nahezu ihrer ganzen Fl&che an der
Absperrklappe in Geschlossenstellung anliegen. In die
durch die freien Schenkel der Doppel-L-Profile mit dem
Rahmen gebildeten Nuten miissen Dichtungen (Pos. 3),30 x 15
aus Asbestschaum mit einem Raumgewicht von 20 kg/m
eingelegt und am Nutengrund durch Verklebung mit einem

. Anstrich auf Wasserglasbasis (Natrium-Silikat) verbunden
sein.

1)

2}

ProfilmaBe in mm

siehe Anlage Blatt 2

A
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In den 70 mm breiten Fldchen der Sicken befinden sich in
der Mitte der mit H bezeichneten Rahmenseiten die Bohrun-
gen zur Befestigung der Absperrklappenlagerung. Zur Ver-
bindung des Mauer-Decken-Rahmens mit dem AnschluBrahmen
und einer anschlieBenden Liiftungsieitung miissen in den
Flanschen des Mauer-Decken-Rahmens Bohrungen @ 10 mm ange-
ordnet werden. Die Verschraubung erfelgt mit kadmierten
Sechskantschrauben M 8§ x 25. In dem zum AnschluBrahmen ge-
richteten Flansch des Rahmens muB in der Mitte der
Antriebsseite ein ca.. 150 mm langer und ca. 14 mm breiter
Schlitz, durch den der Handhebel der SchlieBvorrichtung
gefiihrt wird, vorhanden sein. Neben dem Schlitz muBf auf
der AuBenseite des Rahmens ein 4C mm hoher dreieckfbrmiger
Kasten (Lagerabdeckung der Absperrklappenlagerung, Anlage
Blatt 7, Pos. 9) aus 1,25 mm dickem verzinktem Stahlblech
durch Punktschweilfung aufgeschweift sein. Der Kastendeckel
muB durch Umbiegen von durchgesteckten Blechlaschen, die
aus den Kastenwidnden herausragen (Anlage Blatt 7,

Pos.. 11}, befestigt werden.

Zur Verankerung des Mauer-Decken-Rahmens in Wanden bzw. in
Deckeg)mﬁssen an den AuBenseiten des Rahmens oben und

unten und an den Seiten Maueranker (Pos. 4) 140 x 20 x 1,75,

eingeitig 45 mm lang geschlitzt, angeschweift sein. Als
Isolierung zwischen dem Mauer-Decken-Rahmen und dem
anschliefienden AnschluBrahmen miissen zwischen den
Flanschen der Rahmen Plattenstreifen (Pos. 5) 38 x 10 aus

Asbest-Calcium=-Silikat mit einem Raumgewicht von 750 kg/m3

'~ Bezeichnung "Promabest Typ H" - vorhanden sein.

Im {ibrigen mu8 der Mauer-Decken-Rahmen den Angaben der
Anlagen Blatt 3 und 4 entsprechen.

Anschlufrahmen (Anlage Blatt 5)

Der Rahmen (Pos. 1) muB aus 250 mm hohen, verzinkten U-
Profilen (Blechdicke 1,75 mm) gefertigt werden. An den
Ecken miisgen die Profilst@be der Rahmenseiten auf Gehrung
stoBen und durch Abbrenn-Stumpfschweifung verbunden sein.
Die SchweiBstellen sind durch Kaltverzinkung nachtréglich
gegen Korrosion zu schiitzen. Die Flansche des Rahmens
miissen Bohrungen fiir die Verschraubung mit dem Mauer-
Decken-Rahmen und einer anschlieBenden Liiftungsleitung und
auf der Antriebsseite einen Schlitz fiir den Bandhebel der
Schlieroer?htung haben. Auf dieser Seite des Rahmens muf
dicht unter der Mitte eine ca. 104 mm x 98 mm groBe
Montagedffnung filir die Ausldseeinrichtung vorhanden sein,

‘die mit der Grundplatte der Ausl&seeinrichtung (Anlage

Blatt 11, Pos. 1} verschlossen werden muf.

2)

siehe Anlage Blatt 2
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Auf der gleichen Seite des Rahmens muB obenz) eine Bohrung

@ 20 mm zur Aufnahme des Federbolzens der Rastvorrichtung
vorgesehen werden. Beli Absperrvorrichtungen mit den
Rahmenabmessungen H = 201 mm und 252 mm muB die Montage-
6ffnung ca. 85 mm x 60 mm groBf sein, mit der Grundplatte

der Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 12, Pos. 1) verschlossen
werden und statt der Bohrung ¢ 20 mm miissen zur Befestigung
des Federblechs der Rastvorrichtung (Anlage Blatt 10,

Pos. 4) zwei SchweiBschrauben (Pos. 5) vorhanden sein.

22 mm unterhalbz) der Mitte dieser Rahmenseite muB ein
30 mm langer Anschlagwinkel (Pos. 2) 30 x 55 x 26 x 1,75
aus verzinktem Stahlblech, bei Absperrvorrichtungen mit
den Rahmenabmessungen H = 201 mm und 252 mm ein Anschlag-

‘bolzen (Pos. 6), zur Begrenzung der Absperrklappenbeweg-

lichkeit in Offenstellung angebracht sein.

Auf der Unterseitez) des Rahmens muf eine runde Inspektions-
8ffnung ¢ 138 mm angeordnet werden. Die Offnung muf mit
einem Inspektionsdeckel (Pos. 3) mit 180 mm @ aus 1,25 mm
dickem, verzinktem Stahlblech abgedeckt werden.

Die Grundplatten der AuslOseeinrichtungen und der
Inspektionsdeckel werden mit dem Rahmen durch 3 verzinkte
SchweiBschrauben (Pos. 4) M 8 x 20 und Muttern mit
Unterlegscheiben verschraubt. Zwischen dem Rahmen und den
Grundplatten flir die Ausldseeinrichtungen bzw. dem
Inspektionsdeckel miissen Dichtungen vorhanden sein, und
zwar eine Gummi-Rundschnur auf Neoprenbasis flir den
Inspektionsdeckel und ein Zell-Gummirahmen (3 mm dick) fiir
die Grundplatte der AuslSseeinrichtung.

Im {ibrigen muB der AnschluBrahmen den Angaben der Anlage
Blatt 5 entsprechen.

Absperrklappe (Anlage Blatt 6)

Die Absperrklappe (Pos. 1) muB aus zwei miteinander
verklebten je 20 mm dicken,Asbest-Calcium-Silikat-Platten
(Raumgewicht etwa 750 kg/m™) - Bezeichnung "Promabest-
Platten Typ H" -bestehen., Die Platten sind zusdtzlich mit
Spreizklammern (Pos. 8) 38 mm lang von beiden Seiten zu
klammern, Die Klammerabstdnde miissen etwa 200 mm betragen.

Die Platten der Absperrklappe miissen an den Kanten, die

~oben und unten in der SchlieBstellung den Dichtungen gemisn

Anlage Blatt 3, Pos. 3 anliegen, etwa liber die halbe ~
Plattendicke leicht angephast sein. Die Oberfl&chen der .
Absperrklappen miissen mit 0,05 mm dicker, die umlaufenden
Rénder jedoch mit 0,09 mm dicker Alu-Folie kaschiert sein,




Seite 6 zum Priifbescheid PA-X 100 vom 30. Juni 1975

Zum Verkleben der Asbest-Calcium-Silikat-Platten miteinan-
der und mit der Kaschierung muB ein Kleber auf Wasserglas-
Basis chne organische Beimengung - Bezeichnung "Promabest-
Kleber PGS 32" - verwendet werden. Statt der Alu-Folie
kann ein Anstrich auf Wasserglas-Basis (Natrium-Silikat)
verwendet werden.

Etwa 50 mm von dem Rand der Absperrklappe, der sich beim
SchlieBen der planmdBig eingebauten Absperrvorrichtung ab-
wdrts bewegt, missen ca. 1000 Gramm, bei Absperrvorrichtun-
gen mit den Rahmenabmessungen H = 201 mm und 252 mm ca.

500 Gramm schwere Schliefgewichte (Pos. 7) mit angearbeite-
ten Holzschrauben 10 x 30 entsprechend Anlage Blatt 2
angeschraubt sein.

In die Mitte des der Antriebsseite zugewandten Randes der
Absperrklappe ist konzentrisch zur Drehachse ein 68 mm
langes, verzinktes Lagerrohr mit 22 mm AuBendurchmesser
und 1 mm Wanddicke (Pos. 4) eingelassen; in den gegeniiber-
liegenden Rand wird eine Lagerbuchse aus Sinterbronze mit
gleicher L&nge, gleichem AuBendurchmesser und 3 mm
Wanddicke (Pos 9) eingelassen.

ttber dem Lagerrohr und i{iber der Lagerbuchse sind auf
beiden Seiten der Absperrklappe je ein Abdeckblech

50 x 70 x 5 aus verzinktem Stahl (Pos. 2) mit je zwei
kadmierten Senkschrauben M 8 x 50 (Pos. 5} und je eine
ausgefridste Abdeckkappe 100 x 65 x 16 aus Asbestzement
(Pos. 3) mit je zwei kadmierten Senkholzschrauben 4 x 20
(Pos. 6) geschraubt.

Im {ibrigen muB die Absperrklappe den Angaben dexr Anlage
Blatt 6 entsprechen.

Absperrklappenlagerung auf der Antriebsseite (Anlage Blatt 7)

Zur Lagerung auf der Antriebsseite ist eine 105 mm lange
Lagerachse (Pos. 1) aus verzinktem Stahlrohxr ¢ 20/10 mm
mit einem 13 mm langen aufgeschrumpften Laufring (Pos. 2)
@ 22/20 mm aus V-2-A-Stahl in das Lagerrochr gemiR
Abschnitt 1.3 Abs. 4 eingesteckt. Die Absperrklappe ist
auf der Lagerachse durch zwei kadmierte Senkschrauben

M 8 x 20 (Pos. 7) unverschieblich und unverdrehbar
gehalten. Das freie Ende der Lagerachse ist mit dem ca.
160 mm langen Handhebel aus verzinktem Stahlrochr ¢

12/10 mm zur Betdtigung der Absperrklappe von Hand in
Abstéinden von ca. 5 mm elektrisch zu verschweiBen.
Zwischen der Lagerachse und dem Handhebel muB eine
SchlieBfeder (Pos. 10) so angeordnet werden, daf sie sich
beim Offnen der Absperrklappe spannt.
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1.5.

1.6.

Im ibrigen muf die Absperrklappenlagerung auf der
Antriebsseite den Angaben der Anlage Blatt 7 entsprechen.

Absperrklappenlagerung der Nichtantriebsseite (Anlage Blatt 8)

Zur Lagerung ist in die Absperrklappe eine 74 mm lange
Lagerachse (Pos. 1) aus V 2 A-Rundstahl ¢ 16 mm einge-
steckt, die iilber ein Lagerschild (Pos. 3) mit einer
SchweiBschraube (Pos. 7), einer Sechskantmutter (Pos. 4)
und einer Unterlegscheibe (Pos. 5} in der vorgesehenen
Bohrung im Mauer-Decken-Rahmen befestigt ist.

Im iibrigen muB die Absperrklappenlagerung der Nichtantriebs-
seite den Angaben der Anlage Blatt 8 entsprechen,

Rastvoerrichtung (Anlage Blatt 9)

Die Rastvorrichtung besteht aus einem 45 mm langen Feder-
bolzen (Pos. 3) aus Messing @ 12 mm, einer 30 mm langen,
verzinkten Hiilse aus Stahl @ 12/16 mm (Pos. 2), einer
Druckfeder {(Pos. 6}, einem Kugelknopf (Pes. 4), der mit
dem Federbolzen verschraubt ist, und einer Grundplatte
(Pos. 5), die durch die vorgesehenen Bohrungen in der
oberen Hdlfte des AnschluBrahmens mit zwei SchweiBschrau-
ben (Pos. 10) angeschraubt und mit der Hiilse fest
verbunden ist sowie dem Absperrklappenhalter (Pos. 1) aus
verzinktem Flachstahl, der ilber eine Druckplatte (Pos. 8)
und zwei kadmierten Sechskantschrauben (Pos. 7) M 6 x 50
an der Absperrklappe befestigt ist. Die Druckplatte muB
mit einer aufgeschraubten und ausgefrésten Abdeckung
(Pos. 9) aus Asbest-Calcium-Silikat-Platten abgedeckt
werden. Im geschlossenen Zustand der Absperrvorrichtung
muB die Absperrklappe iiber den Absperrklappenhalter durch
den Rastbolzen arretiert werden und darf nur durch Ziehen des
Rastbolzens geldst werden kdnnen. Im ilibrigen muB die
Rastvorrichtung den Angaben der Anlage Blatt 9 ent-
sprechen.

Die Rastvorrichtung gemdf Anlage Blatt 10 fiir Absperrvor-
richtungen mit den Rahmenabmessungen H = 201 mm und 252 mm
besteht aus einem 78 mm langem Federblech (Anlage

Blatt 10, Pos. 4), das durch zwei SchweiBschrauben (Anlage
Blatt 10, Pos. 6) am AnschluBrahmen befestigt ist und dem
in den Kugelknopf (Anlage Blatt 10, Pos. 2} des Handhebels
eingeschraubten und mit einem Kleber - Bezeichnung
"Loctide-Produkt Typ 241" - verklebten Rastbolzen (Anlage
Blatt 10, Pos. 1}, der mit einer Zahnscheibe (Anlage

Blatt 10, Pos. 7) zus&tzlich befestigt ist. Im geschlosse-
nem Zustand der Absperrvorrichtung muB die Absperrklappe
iiber den Rastbeolzen durch das Federblech arretiert werden
und darf nur durch Driicken des Federbleches gegen den
AnschluBrahmen gel&st werden k&nnen. Im fibrigen muf die
Rastvorrichtung den Angaben der Anlage Blatt 10 entsprechen.
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1.7. Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 11)

Die Ausldseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1)
aus verzinktem Stahl 140 x 125 x 4 montiert, die iiber der
dafiir vorgesehenen Montagedffnung auf dem AnschluBrahmen
angeschraubt ist. Der 96 mm lange Riegel (Pos. 2) aus ver-
zinktem Stahlblech 20 x 6 ist an einem Ende im 60 mm

langen Lagerbolzen (Pos. 3) aus verzinktem Stahl ¢ 25 mm
exzentrisch und drehbar gelagert. Der Exzenterbolzen ist

in der Grundplatte - nur von Hand drehbar - gelagert. Das
freie Ende des Riegels liegt bei ge&ffneter Absperrvorrich-
tung dem Absperrklappenhalter (Anlage Blatt 11, Poes. 1) so
an, daB sein Weg beim SchlieBen der Absperrvorrichtung
gesperrt ist. Die Drehbarkeit des Riegels ist bei

gebffneter Absperrvorrichtung durch das Schmelzlot (Pos.

6) aufgehoben; das Schmelzlot ist drehbar durch je eine
Schraube auf der Riegelmitte und auf dem unverdrehbar mit
der Grundplatte verschraubten Belzen (Pos. 4) befestigt.

Das Schmelzlot muB aus zwei zusammengeloteten, héchstens

0,5 mm dicken Messingblechen bestehen und im librigen dem
Priifzeugnis des Ingtituts fiir elektrische Nachrichtentechnik
der Rheinisch-Westfidlischen Technischen Hochschule Aachen
vom 11.1.1973 entsprechen. Im Brandfall reigt das
Schmelzlot, der Riegel kann sich drehen und gibt den
SchlieBweg des Absperrklappenhalters frei. Zur Drehung von
Hand ist der Exzenterbolzen fest mit einem Handhebel (H)

mit Knopf und Riegel verbunden. Der Exzenterbolzen wird

zur Handausldsung der Absperrvorrichtung nach Entriegelung
durch Ziehen des Knopfes am Handhebel durch die Schenkelfeder
(Pos. 5) gedreht; dies bewirkt die Verschiebung des

Riegels aus der Sperrstellung. Die Drehrichtung des
Handhebels zum SchlieBen der Absperrvorrichtung mu8 durch
ein Schild nach dem Muster der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet
sein. Im iibrigen muB die Ausl&seeinrichtung den Angaben

der Anlage 11 entsprechen.

Zusitzlich dlirfen die Absperrvorrichtungen mit einer elek-~
trischen Ausldseeinrichtung nach den Angaben der. Anlagen
Blatt 13 und 14 versehen werden. Anstelle des Handhebels
der Ausldseeinrichtung ist ein im oberen Bereich geschlitz-
ter Hebel (Anlagen Blatt 13 und 14, Pos. 5) anzuordnen.
Die Arretierung des Hebels erfolgt iliber einen Wechsel-
bzw. Gleichstrommagneten. Der Wechselstrommagnet .(Anlagen
Blatt 13 und 14, Pos. 1) ist bei gebffneter Absperrklappe
spannungsfrei. Der am unteren Ende mit einem Querbolzen
ausgeriistete Tauchanker des Magneten greift in den Schlitz
des Hebels (Anlagen Blatt 13 und 14, Pos. 5) ein und
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arretiert die Auslbseeinrichtung. Bei elektrischer Aus-
lésung erhélt der Magnet Spannung, der Anker zieht an und
entriegelt den Hebel (Anlagen Blatt 13 und 14, Pos. 5).
Zur Ausldsung von Hand mu8 der Tauchanker angehoben
werden. Der Gleichstrommagnet steht bei gedffneter
Absperrklappe unter Spannung und arretiert iiber die
Magnetankerplatte (Anlagen Blatt 13 und 14, Pos. 6) den
Hebel. Zur elektrischen Ausldsung wird der Gleichstrom
abgeschaltet. Zur Ausldsung von Hand muB der Hebel gegen
die Haltekraft des Magneten in Pfeilrichtung gedriickt
werden. Die Endlagen der Absperrklappe "Auf" und "Zu"
konnen iiber den vorgesehenen elektrischen Endschalter
signalisiexrt werden. Im iibrigen muB die zusdtzliche
elektrigsche Augl&seeinrichtung den Angaben der Anlagen
Blatt 13 und 14 entsprechen.

Die Ausléseeinrichtung gemdl Anlage Blatt 12 fiir Ab-
sperrvorrichtungen mit den Rahmenabmessungen H = 201 mm
und 252 mm ist auf einer Grundplatte (Anlage Blatt 12,
Pos. 1) aus verzinktem Stahl 100 x 100 x 4 montiert, die
iber der daflir vorgesehenen Mentagetffnung auf dem
AnschluBrahmen angeschraubt ist. In dem fest mit der
Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Anlage Blatt 12,

Pos. 10} aus verzinktem Stahl sind beidseitig zwei
Lagerbuchsen aus Kunststoff (Anlage Blatt 12, Pos. 9)
eingepreBt. An der in den Lagerbuchsen drehbar gelagerten
Welle {(Anlage Blatt 12, Pos. 5) aus verzinktem Stahl ¢

25 mm ist einseitig der Handhebel (Anlage Blatt 12,

Pos. 7) mit Knopf und Federbelzen angeschraubt. Auf der
Innenseite des AnschluBfrahmens ist der fest mit der Welle
verbundene Hebel (Anlage Blatt 12, Pos. 3) und eine
drehbar gelagerte Klinke (Anlage Blatt 12, Poes. 2) mit
eingeprefter Messingbuchse (Anlage Blatt 12, Pos. 4)
angeordnet. Das freie Ende der drehbar gelagerten Klinke
liegt bei getffneter Absperrvorrichtung auf dem Absperr-
klappenhalter (Anlage Blatt 12, Pos. 11) so an, daf sein
Weg beim SchlieBen der Absperrvorrichtung gesperrt ist.
Die Drehbarkeit der Klinke ist bei gedffneter Absperr-
vorrichtung durch das Schmelzlot aufgehoben. Das Schmelz-
lot hilt Hebel und Klinke zusammen. Es ist auf je einem
Bolzen an Hebel und Klinke aufgesteckt und durch einen
Gummistopfen befestigt. Das Schmelzlot muBf aus zwei
zusammengeldteten, hochstens 0,5 mm dicken Messingblechen
bestehen und im iibrigen dem Priifzeugnis des Instituts fiir
elektrische Nachrichtentechnik der Rheinisch-Westfdlischen
Technischen Hochschule Aachen vom 11.1.1973 entsprechen,
Im Brandfall reift das Schmelzlot, die Klinke kann sich
drehen und gibt den Schliefweg des Absperrklappenhalters
frei. Zur Drehung von Hand ist der Hebel iiber die Welle
fest mit dem Handhebel mit Knopf und Riegel verbunden.
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Der Handhebel wird zur Handausl&sung der Absperrvorrich-
tung nach Entriegelung durch Ziehen des Knopfes durch die
Schenkelfeder (Anlage Blatt 12, Pos. 6) gedreht; dies be-
wirkt die Verdrehung der Klinke aus der Sperrstellung. Der
Weg des Handhebels ist durch zwei Stifte begrenzt. Die
Drehrichtung des Handhebels zum SchlieBen der Absperr-
vorrichtung muf durch ein Schild nach dem Muster der
Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein. Im iibrigen muB die
Ausldseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 12
entsprechen.

1.8. tberwachung und Kennzeichnung

1.8.1. Die Absperrvorrichtungen sind aufgrund des Abschnitts 4
der Allgemeinen Bestimmungen dieses Priifbescheids auf
Einhaltung der Anforderungen gemdB Abschnitt 1.1 bis
1.7 und 1.8.3 der Besonderen Bestimmungen dieses
Priifbescheids zu {iberwachen. Die iiberwachung muB aus
Eigen- und Fremdiiberwachung bestehen., Die Eigeniiber-
wachung ist vom Hersteller der Absperrvorrichtungen
durchzufiihren. Dabei ist mindestens einmal t&glich,
an mindestens einem Stilick je Gr&Be und Serie zu
priifen, ob

die Absperrvorrichtungen mit den Angaben dieses
Priifbescheids ilibereinstimmen,

die Schweifungen und die Verzinkung fehlerfrei sind,

die Absperrvorrichtungen gem&Bf Abschnitt 1.8.3 ge-
kennzeichnet sind und

die Absperrvorrichtungen mechanisch ordnungsgemdB
funktionieren.

Die Ergebnisse der Eigeniiberwachung sind aufzu-
zeichnen. Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre
aufzubewahren und der fremdilberwachenden Stelle auf
Verlangen vorzulegen.

1.8.2. Die Fremdiiberwachung hat durch eine anerkannte Priif-
stelle zu erfolgen. Im Rahmen der Fremdiiberwachung
sind mindestens. zweimal im Jahr die Eigeniiberwachung
sowie die personellen und die gerdtemdfigen Voraus-
setzungen des Herstellers zu iiberpriifen. Zus&tzlich
miissen an finf verschiedenen Absperrvorrichtungen die
Funktion der HandauslOsung, die Dichtheit gemd&s
Abschnitt. 3.3 der Bau- und Priifgrundsdtze - Fassung
Dezember. 1971 - und die Funktion der Ausldseeinrich-
tung iberprift werden. Uber die Priifung ist ein Priif-
zeugnis auszustellen, das folgendes enthalten mufi:
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a) Herstellerwerk,

b) Bezeichnung des Erzeugnisses,

c) uUmfang, Ergebnisse und Bewertung der Eigeniiberwachung,

d) Angaben i{lber die Probeentnahme,

e) Ergebnisse der bei der Fremdiiberwachung durchge-

f) Gesamtbewertung,
) Ort und Datum,

h) Unterschrift und Stempel der fremdiiberwachenden
Stelle.

Das Priifzeugnis ist beim Hersteller und der fremdiiber-
wachenden Stelle mindestens 5 Jahre aufzubewahren.

1.8.3. Auf der Handhebelseite der Absperrvorrichtungen ist

ein Metallschild mit den Angaben gem#8 den Angaben
der Anlage Blatt 1 anzunieten. Durch ein weiteres

Schild auf derselben Seite miissen Serie und vorgesehene

Einbaustelle angegeben sein.

Verwendung der Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen der Serie FK I diirfen in Winden
aus Mauerwerk mit einer Dicke von mindestens 11,5 c¢m und
aus Beton mit einer Dicke von mindestens 10 cm eingebaut
werden; dies gilt auch filir entsprechende Schachtwdnde und
Wandungen von senkrechten Liiftungsleitungen. Die Absperr-
vorrichtungen der Serien FK II und FK III diirfen in . Decken
aus nichtbrennbaren Baustoffen mit einer Dicke von minde-
stens 10 cm eingebaut werden.

Die Durchbriiche sind nach der Anlage Blatt 19 herzustellen
und zu verschlieBfen. Bauteile aus brennbaren Baustoffen
oder Bauteile, die teilweise aus solchen Baustoffen be-
stehen, insbesondere entsprechende Verkleidungen und Ddmm-
schichten, miissen von den AuBenfldchen der Absperrvorrich-
tungen einen Abstand von mindestens 1. cm haben.

Die Absperrvorrichtungen der Widerstandsklasse K 90 miissen
beiderseits mit Liftungsleitungen aus nichtbrennbaren

fiihrten Priifungen und Vergleich mit den Anforderungen,
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2.8.

Baustoffen verbunden sein, deren Offnungen vom Klappen-
gehiuse mindestens um das 1,5fache der grdBten Seitenldnge
der lichten Querschnittsabmessung der Liiftungsleitung am
Klappengehiuse entfernt sind. Andernfalls haben die
Absperrvorrichtungen nur die Widerstandsklasse K 30.

Die Liiftungsleitungen miissen einen Anschlufflansch haben
und angeschraubt werden.

Absperrvorrichtungen in Wdnden dirfen nur mit solchen
Liiftungsleitungen verbunden sein, die nach ihrer Bauart
oder Verlegung infolge Erwdrmung im Brandfall keine er-
heblichen Krifte auf die Absperrvorrichtungen oder die
Winde ausiiben k&nnen.

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absperr-
vorrichtungen fiir Liiftungsleitungen, bei denen im be-
sonderen Mafe mit innerer Verschmutzung durch Fette ge-

'rechnet werden muB (z.B. Abluftleitungen, an die gewerb-

liche Kiichen angeschlossen sind), und nicht filir Liiftungs-
leitungen, die in besonderem MaBe kalten Rauch in andere
Geschosse oder Brandabschnitte libertragen kénnen (z.B. Um-
luftleitungen).

Die Absperrvorrichtungen miissen. so eingebaut sein, da8 die
SchlieBvorrichtung von Hand best&tigt werden kann und
innere Besichtigung, Wartung und Reinigqung im eingebauten
Zustand leicht und ohne Entfernung von Leitungsbauteilen
mdglich sind.

Die -Absperrvorrichtungen miissen entsprechend der Wartungs-
anweisung (siehe Anlage) regelmdfig gewartet werden. Der
fiir die Herstellung von Liiftungsanlagen mit Absperrvorrich-
tungen verantwortliche Unternehmer hat den Bauherrn auf
die Wartungspflicht hinzuweisen und ihm den Priifbescheid

zu libergeben. Bauherren und ihre Rechtsnachfolger ohne
geniigende Sachkunde miissen die Wartung Sachkundigen . iiber-
tragen.

Im librigen sind die jeweils geltenden bauaufsichtlichen
vVorschriften und Bestimmungen zu beachten,

ITJ;?ftrage
| ' ‘ ; ' L{/é%f{L41.

. + (Ulbrich) -




Kennzeichnuhg der Abspe;rvorrichrung
- Serien FK-I.. III -

R —ca 77 [ ———

-~ N
,[zROXl Absperrvorrichtung Serie FK

[Priutzeichen] - [PA- X 100]
(Widerstandsklasse| :

in Yerbindung mit beiderseirts angeschlossenen

SRR — S

j
Luffungsieirtungen aus nichtbrennbaren ulw
é3Baustoi‘fc—'n. sonst & ué
(Einbaulagen] [FK-1] in Wanden
[FK-IO| stehendin Decken
]?_?_—_—I_H] rangend in Decken
[_GUteuberwqchung'JOHO-Graf—Inshfuf Stuttgart
Hersteller.] Gebr. Trox GmbH, Nos»c.;k.v.rchen-\/iuynJ 1

. \. : 1
@ \

Dieses Schiid wird dauerhatt an der Handhebelseite jeder Absperrvorrrcntqngangebrach!

r_..__._..._..- - ca 5 O .._._.....__....-—l
4 (_ o w -
FK-1 ) [ FK-I | FK-IT
Einbaumn Wanden Einbau stehend in Decken Einbau hangend in Decken
©
U

o
W
- J . _J \. J. 1
. Entsprechend der vorgesehenen Embauluge FK- I II I (Lage der Schlieflgewichte) wird
jede Absperrvorrichiuny auf der Handhebelseite durch ein Schild [ siehe oben] dauer-
haft gekennzeichnet
Dieses Schild wird dauerhaft auf der
Ausloseeinrichtung bhefestigt
' s
ﬁHandaus!osung_ h Hgadguglgggng_j
NK'
‘ /_{._Anluge zum Priffhescheid
Knopl-K-ziehen undin Knopf -K-xiehen und in PA "X /@0 vom ja?, é AAS
LPMHricMung schwenkgn/ KP.few'lh'it:hn.mg schwenkeu T
Institut {Ur Boutechnik
Schild nur flir H=201u.252 in Berlin
GEbr. Tfox GmbH Datum: Name W Blate ‘ 1
Neukirchen-Viuyn 21.1.73 Gepr.: ‘
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Abspferrvorrichfudgen Serieh FK-1I..II

. _gez. Absperrvorrichtung H brw B 318

Kennzefchnungsschfld

! ‘- . e =

‘ ' CUNTEN

_gez Antriebsseite rechts _ ' -

S .. . -8 .._'.__.._ﬁ_..._q—'

Serie FK-11 '

0BEN B
. t
N - .
@' T | _Lage des Schiielgewichtes
e _ie " Tentspricht Serie FK-I ' .
N, F} - m —— —entsprrehf Serie FK-II b:wfl’-m '
2 z 3
. . - o™ o
SRR g SerierKoI
.l' UNTEN
_gez Antriebsseite links
o - ' v
Teilr | * - .. Benennung .| .Blatt
1 | Mauer - Decken - Rahmen 3.4
‘_2‘ Anschlunrahmen : 5
3 Absp errkiappe o 6
4 " -Lagerung(An!r s. } 7
5 » -Lag. {Nichtantr-s.J| 8 |
& | Rastvorrichtung 9.10
7 Ausléseeinrichtun 11.12 '
e T éAnIuge Zum PIH{'JOSJIGId
| ngnefauslgfungen ) 1304 T Lo S
[Stackiisten fseizae] | PAA Ao vomTe |
Einbaulagen N DR ' Institut (Ur Boutechmk
Wartungsanweisung __15&22,% N : in Berlin-
Kennzeichnun B 1 . L '
~ Gebr. Trox GmbH  [osn - freme | g ] P o
~ Neukirchen-Viuyn o L | . o




Rahmente:le der Pos. 1 durch Abbrenn Stumpfschweilung_

Detail Rahmen

L= 115 bzw 260

verbunden,
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Detail Eckyverbipdung_

"
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o
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Anschlunrahmen -Te’;‘lz-, . _
Rahmenteile der Pos.1_durch Abbrenn Stumpfschweunung verbunden r
We201upd252  MbawB%318 p |

Detail
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_gez _Ausfuhrung l

Nichtantrigbsseite

- B 23—
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© Funktion
In geschlossenem Zustand

wird die Absperrklappe uber
Halterung -1- und Federbolzen
-3-arretiert '

7. hnlege zum Prifhescheid
Pa-A Aoo vomdo.£. 17
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_gez. Antriebsseite

Rastvorrichtung -Teil 6-.
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Ausidseeinrichtung-thermisch-manuell
- Teil 7 - | -
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e e .— Thermische Auslésung
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-Teil 7 -

Ausldseeinrichtung - thermisch-manuell
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Absperrvorr:’chtungéh .S:eri'en FR-I..110

Magnetausiosungen

giatt § 3

Wechselstrom-Magnet 220V S0Hz 25% E£ED

Biatt 3

-]

Biart &

" Gleichstrom - Magnet

24 V 004 ED
-

zugehérige Stickliste siehe Blatt 17

Biatt 11 _

Detail A’

Detail ,B"

gezeichnet in Fuhkﬁonssfe”ung,-
Magnet -spannungsfrel.
nach Ausloseimpuls

gezeichnet in Funktiohsstel.’ung;
" Magnet. un!er Spannung
: _.T_._'-___‘——nach Aus.’ose:mpu!s
1. Schultz Wéchselstrommagnei o WBAX 030
2, Schultz Gleichstrommagnet Typ GMHX 025
2a. Schultz Gleichs trommagnet
3. Endschalter Tetemecanique TypXC2 MC 11

Tvp GMHX 040

Detail Punkt ,,‘B i

AL

D Rttt

pris Anlnge zom | .us’Lasd:aid
PA-X 760 vom To. €. A7A5

Instiltut'fijr Bautechnik
in Berlin

3a. Endschalter Crouzet Typ 837930 , '
Gebr. Trox GmbH  {%u" Neme Blat . 13
Neukirchen-Viuyn 28.2.73 | cepr
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Magnetausldéungen

Absperrvorrichtungen Serien FK I..III

,amat ot

“Nur fur Absperrvorrichtung _H=201 und 252

2 Schultz Gleichstrommaynet
2a. Schultz Gleichstrommagnel

Wechselstrom- Magnet 220V 50Hz 25% ED

Blatt 3 3

I

1 "

Detail Punkt A"
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Biatt 3

8aft &
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Tvp GMHX 025
Tve G MHX G40
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Gle:chstrom- Magnet 24V 100%ED
*M._Bd S, W SR 1 ] -
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3. Endschalter Telemecanique Typ XC2 MC 11

3a.Endschal

ter Crouzef

Typ 837930
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- Ansicht X’ F—‘%, ®

Blmm] | Himm ]
201 201
252 252
De | ' " 318
tail ,A 0
gezeichnet in Funktionssteftung. 503
Mcrgnef spannungsfre: | g?;'
emi——pach Aus!ose:mpu!s 787 .
894
Detail , B 7003 ’/K'A";“g‘” zam Prifhosdioid
- U0 LA { . : .
5 . ) 1125 PA- X foc vom.Te.b. 7975
gezeichnet in Funktionsstellung ——5z5 :
Magnet unter Spannung 1416 -Institut fiir Bautechnik
. —————nach Ausléseimpuls 1500 in Berlin
Gebr. Trox GmbH  |>*™ Name | #rrduty ) Blat ‘
Neukirchen-Viuyn 16.1.75 Gepr. - 14




STUCKLISTE -

ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Pos. Benennung Material Abmessung.
MAUER-DECKRAHMEN - TEIL 1 - BLATT 3, 4
1 Rahmen Stahlblech verzinkt 1,75 dick
2 Doppel-L-Profil Stahlblech verzinkt 1,25 dick
3 Dichtung Asbestschaum Lita-
flex Typ KG 25 30 x 15

4 Maueranker _ Stahlblech verzinkt 140 x 20 x 1,75
5 Rahmen-~Platten- . \

streifen Promabest Typ H 38 x 10

ANSCHLUSSRAHMEN - TEIL 2

Rahmen
Anschlagwinkel
Inspektionsdeckel
Schweifschraube
Schweifischraube
Anschlagteil

[SARVLI N SV RN SO

ABSPERRKLAPPE - TEIL 3 -

Absperrklappe
Abdeckblech
Abdeckkappe
Lagerrohr
Senkschraube
DIN 7991
Senkholzschraube
SchlieBgewicht
Schliesgewicht
bei H = 201 und 252
8 Klammer

9 Lagerbuchse

[ B Y

B R o)}

- BLATT 5

Stahlblech verzinkt
Stahlblech verzinkt
Stahlblech verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

BLATT 6

Promabest Typ H
Stahl verzinkt

. Asbest-Zement

Stahl verzinkt
Stahl kadmiert
Stahl kadmiert
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt i
Stahl ver21nkt/
Slnterbronze

A5 Anlage zum Prithascheid
PA-X At o vom <. 6. 7275

~ Institut fir Bautechnik
in Berlin
1,75 dick
1,75 dick
180 g, 1,25 dick
M8 x 20
M6 x 12
20 @ x 22

Instoiur

.\ f8r Boutech uifc

ie Berlip
4

ca. 40 dick ©
50 x 70 x 5
100 x 65 x 16

22/20 g x 68 lg.

M8 x 50

4 x 25 . _

65 4 x 35, ca. 1 kp
50 g x 30, ca. 0.5 kp
38 1gq. -

22/16 . 4 x 68

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG~ANTRIEBSSEiTE ~ TEIL 4 - BLATT 7

1 Lagerachse Stahl verzinkt 20/10 g x 105 1q.
2 Laufring
aufgeschrumpft . V2A (Edelstahl) Rohr 22/20 % 13 lg.

3 Handhebel Stahl verzinkt Rohr 12/10
4 Kugelknopf Kunststoff 32 Kugel g
5 Lagerbuchse Sinterbronze 29/26 # x 7
Gebr. Trox GmbH ~ foeur: Neme | tlegte | mian 15

Neukirchen-Viuyn 10.4.75 Lo -




STﬁCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE

Material

Pos. Benennung Abmessung
5 Zylinderkerbstift ‘ , .
DIN 1473 Stahl kadmiert 6 x 50
7 Senkschraube :
DIN 7991 - Stahl kadmiert M 8 x 20 i
8 Dichtstreifen . Promabest Typ H 38 x 10 :
9 Lagerabdeckung Stahlblech verzinkt 1,25 mm ;
10 Feder ‘ Federstahl wverzinkt d=2,5 Dm = 27 !
11 Blechlasche Stahl verzinkt 1,5 dick
12 Sicherungsring
DIN 471 : Stahl kadmiert 206 x 1,2
13 Handhebel Stahl verzinkt 12 #

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG-NICHTANTRIEBSSEITE - TEIL 5 ~ BLATE 8

Lagerachse
Lagerbuchse
Lagerschild-
Sechskantmutter
Scheibe
Lagerbuchse
Schwei3schraube

s_.JG\‘LJ;!‘wa’—'

RASTVORRICHTUNG - TEIL 6

1 Absperrklappen-
halter

Hiilse
Federbolzen
Kugelknopf
Grundplatte
Druckfeder
Sechskantschraube
Druckplatte
Abdeckung
SchweiBschraube

DOWOJCU D W

—

RASTVORRICHTUNG -~ TEIL 6

Rastbolzen mit Bund
Kugelknopf
Handhebel
Federblech

B W

V2A (Edelstahl)
Sinterbronze

16 £ x 74 1g.

L

Stahl verzinkt 35 x 6 x 85 1lg.
Stahl kadmiert .M 6 '
Stahl kadmiert 6
Stahl verzinkt 22/19 g x 65 lg.
Stahl verzinkt _ M 6 x 16
: 4 e ’
| /-F’-{Aniage zuin Prifhascheid
PAK o0 vomie. ¢ aois
- BLATT 9 Institwt fir Bautechnik
T in Berlin
Stahl verzinkt 33 x 5
Stahl verzinkt 16/12 4 x 30
Messing 12 g x 45
Kunststoff 20 Kugel g

Stahl wverzinkt

Federstahl verzinkt:

Stahl kadmiert
Stahl verzinkt
Asbest-Zement
Stahl verzinkt

- BLATT 10

Stahl verzinkt
Kunststoff

Stahl verzinkt
Federstahl kadmiert

33 x 4 x 60 lg.
'd = 0,8 dm = 10
M 6 x 50 .
25 x 5 x 50 1lg.
80 x 25 x lo

M B x 20

6 g x 25
- 25 Kugel ¢
12 4 x 130
78 x 35 x 0,8

'
£

Datum:

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Viuyn

10 4.

Name

Viha®?

Blatt

Gepr. :
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ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

STUCKLISTE -
Pos.‘Benennung Material . Abmessung
5 Scheibe Stahl kadmiert 6
6 SchweiBschraube stahl verzinkt M6 x 12
mit Mutter stahl kadmiert M 6
7 zahngcheibe :
- DIN 6797 stahl kadmiert o
AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH-MANUELL - TEIL 7 - BLATT 11
1 Grundplatte Stahl verzinkt 140 x 125 x 4
2 Riegel stahl verzinkt 20 x 6 x 96 lg.
3 Exzenterbolzen Messing 25 g x 78
4 Bolzen Stahl verzinkt 25 4 x 60
@5 Schenkelfeder Federstahl verzinkt. d = 2,25 Dm = 34,75
s Schmelzlot Messing _ 0,5 dick
 AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH-MANUELL - TEIL. 7 - BLATT 12
1 - Grundplatte Stahl verzinkt 100 x 100 x 4
2° Klinke Stahl verzinkt 6 dick .
3  Hebel Stahl verzinkt 72,5 x 25 x'6
4 *Lagerbuchse Messing’ 20/16 ¢ x 8
5 Welle Stahl verzinkt . 25 g'x 90
6 schenkelfeder . Federstahl verzmnkt - d.= 2,25 Dm = 34,75
7 Hebel Stahl verzinkt : .70 x 30 x 4
8 Schmelzlot | Messing 0,5 dick
9 Lagerbuchse Vestamid .22/18 8 x 10
10 Lagerrohr Stahl verzinkt - 30/22 g x 30
11 Halter: Stahl verzinkt’ 4 dick -
f ABSPE‘.RRVORRICHTUNG SERIE FK -~ MAGNETAUSLOSUNG - BLATT 13 -
1 Wechselstrom— 220 V 50 Hz
‘Hubmagnet 25 % ED
2 Gleichstrom-
Haftmagnet 249 vV
3 Endschalter _ ) ' Co
4 Magnetkonsole Stahl verzinkt 1 62 x 25 x 3 x 65 1g.
5 Hebel . "gtahl verzinkt 30 x 4 x 78
6 Magnetankerplatt' tahl verzinkt 30 4 x 42
A7 Anlage zom Prifh escherd N
PA- X e vOm S, €. AP
‘Institut ﬁir Bautechnik
In Berlin .
Gebr. Trox GmbH  |*" Name. | Pl Blat -
Neukirchen=Viuyn_ 10.4.75 Gepr. - ' ' X 77 -




STJCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Pos. Benennung

Material

‘AbmeEBUng

ABSPERRVORRICHTUNG SERIE

1 Wechselstrom-
Hubmagnet
Gleichstrom~
Haftmagnet
Endschalter
Magnetkonsole
Hebel
Magnetankerplatte

%)

[s AR, 3 Y O%)

Instiiut
{ar Bautt
in Berlin

chnik

FK - MAGNETAUSLOSUNG - BLATT 14

220 V 50 Hz
25 % ED '

24 v

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

L 62 x 25 x 3 x 65 1q.
78 x 30 x 4
3O g.x 42

7% Anlage zum Prifhescheid
PA-X A6 vom o €. 7275 |

institut 1Ur Bavtechnik - |[:
in Beriin

e

Datum:

Gebr. Trox GmbH
Neukirchen-Viuyn

10 4 75

Name

Blart

Ge'pf. s
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Absperrvorrichtungen-Einbaulagen

Wandemnbguy - - ' . Deckeneinbay
~ . . Sturz ;
r 3
- T P A
l ! T.. ‘l : | ll !
S : 1. Yo " p; -
N : h - - =
oy >3] P . ) [
. | i k !

l T R

wandeinbau - Laye fer Schiieflyewichte .
Serie FK-1 '

’ 7},. verfangerungstei,) 1,7 o 4 Lut tungshanal,
.J' TG tbauseits) RO S {bauserts)
200 ‘= - 250 = :
W>115 240 L Wr240 W> 240

Deckeneinbiti - IT_-?'ge der Schiieflgewichte

"Serie FK-1II Serie FK-III

D115 ..240

Wandetnbau - ufilaufender Spalt mit Mortel .
ausyefullt, Morteigruppelll DIN1053 ' i

‘i'nat“ut
fér Bautechnjk
iln Berlig
) 4

Deckene-.;nbau: umiaufender Spalf mit Mortel
ausgefillt, Mértelgruppe III DIN 1053

| , . | A% Anloge zum Prijfbescheid

W= Wandsldarke S L | PAX _fre vom Je-é. A7FST]

D = Deckenstarke - Institut fir Bautechnik

In Berlin ;

R a—
Gebr. Trox GmbH | Name | Jyee | omlant 44 1
~Neukirchen-Viuyn 161073  Your: | . £ , 19 ' ;




Wartung der Absperr‘v!c'jrrig_:hfulngen
-Serien FK-I,,..’III -

1
'

Unreine und feuchte Luft kann die stlindige Funktionssicherheit
beeintrichtigen. Deshalb milasen nach Inbetriebnahme der lUftungs-
technischen ‘Anlage alle Absperrvorrichtungen in halbjdhrlichem
Abstand gewartet werden. Ergeben zwei aufeinanderfolgende Wartungen
keine Funktionsmingel, brauchen die Absperrvorrichtungen nur in
jdhrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrdge fUr
liftungstechnische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung
der Absperrvorrichtungen in diese Wartungsauftrige mit einzubeziehen.

1. RuBere Uberprtifung

1.1 EINRASTVORRICHTUNG

Knopf - Teil 1 - der Einrastvorrichtung mehrfach ziehen

und loslassen bzw. Rastblech - Teil 1 - (fir H = 201 und 252)
der Einrastvorrichtung mehr fach drlicken und loslassen. Die
k Rickstellung muf selbsttitig erfolgen.

1.2 HANDAUSLOSUNG

Knopf am Handhebel - Teil 2 - der AuslBseeinrichtung ziehen.
Die Absperrklappe mu8 sich selbsttitig entriegeln, schliefen
und in ZU-Stellung arretieren (der Handhebel - Teil 3 -
schwenkt in ZU-Stellung}. '

1.3 ABSPERRKLAPPE IN AUF-STELLUNG BRINGEN

Knopf - Teil 1 - ziehen bzw. Rastblech - Teil 1 - (fiir

H = 201 + 252) drficken und Absperrklappe {iber Handhebel -
Teil 3 ~ in AUF-Stellung ziehen. Knopf - Teil 1 - bzw.
Rastblech - Teil 1 - (flr H = 201 und 252) loslassen und

Hebel -~ Teil 2 - der Ausl¥seeinrichtung entgegen der Pfeil- ' |

richtung schwenken, bis Federbolzen einrastet.
Die Absperrklappe ist nun in AUF-Stellung arretiert.

Diesen Vorgang nach erfolgter Handausl®sung, wie unter
Punkt 1.2 beschrieben, mehrfach wiederholen.

FEinzelteile und deren

e e | ki e

Kennzeichnung siehe Anlage : -
Blatt 23 und 24.

fir pautechnik
in Berlin
A .

ZZ:..AnIuge zum P

fithsscheid

institut fUr Bautechnik
in Berlin

PA-X oo van%'{”*?JS—

Gebf. Trdi GrhbH o 'E: Name _//’Mu’?; _""‘.un 20

Neukirchen-Viuyn 10 75 | er-




- mehrfach auf- und abschwenken. Hebel muf8 durch Eigengewicht

'beschrxeben.

Wartung der Absperrvorrichtungen
-Serien FK -1 11I -

innere Uberprifung

AUSLOSEEINRICH' I‘UNG

Handausl&sung durchfﬁhrung, wie unter Punkt 1.2 beschrleben.fj
Befestigungsmuttern (3 Stilck) - Teil 4 - entfernen und Aus-
l¥seeinrichtung nach vorn abnehmen. '

Muttern - Teil' 9 - bzw. Stopfen - Teil 9 - (flir H = 201 und252]
188en und Schmelzlot - Teil 7 - abnehmen. Hebhel - Teil 8 -

in jeder Lage leicht drehbar nach unten fallen. - o

Schmelzlot ﬁberprﬂfen, falls keine auﬁeren Beschadlgungen
sichtbar sind, wieder einsetzen und anschrauben.

[ea——

INN ERE GEH}\USEINSPEKTION

Den unteren Inspektionsdeckel - Teil 5 - abachrauben. Durch
die nun freiliegende seitliche und untere Inapektions&ffnung
kdnnen nach Einfilhren einer Lichtquelle die direkt sichtbaren .
Teile und mittels geeigneter Handspiegel die indirekt liegen~ *
den Teile Uberprift werden. Notwendige Reinigungsarbeiten .
vorsichtig durchfilhren, damit die umlaufende Dichtung - i
Teil 6 - nicht beschidigt wird. : 7

Inspektionsdeckel - Teil 5 - und Ausldseeinrichtung einschl.
der zugehdrigen Dichtungen wieder anschrauben {(Hebel - Teil 2
der Auslbseeinrichtung mus8 vor Montage in ZU Stellung stehen) .

Absperrklappe in AUF-Stellung brlngen, wie unter Punkt 1.3

Handausléaung, wie unter Punkt 1.2 beschriében, nochmals
durchfihren. S#mtliche beweglichen Teile miissen leicht drehbar

sein und die Absperrklappe nach der Ausldsung einwandfrei
einrasten.

Absperrklappe in AUF-Stellung bringen, wie unter Punkt 1.3
beschriEben,.Die Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit.

Z{Anluge zsm *’-..fmﬂsc‘leld _
PA-x feo vom?{" €. A775 1
Institut tir Bautechnik li

in Berlin -

Gebr. Trox GmbH [~ [ [ Zzde Toon 54 9
Neukirchen-Viuyn : Gepr.: - _




‘ Wa.r‘t'ung der Absperrvorrichtungen ‘
jSerr'en Fk-I1..11I- -~ ° - "

ErETTR R

3. Serle FK mit zus&tzlxcher Mngngtauslblung

3

Fir dle mechanlsche Uberpriifung der Absperrvorrlchtung Spannung

- unterbrechen. Die Kontrolle erfolgt entsprechend den Abschnztten
1 und 2 mit folgenden Anderungen. :

3.1 WECHSELSTROMMAGNET 220 v, 50 Hz, 25 % ED

Handausl&sung (siehe auch Punkt 1.2}.
Knopf - Teil 10 - in Richtung des Magneten driicken. Hebel -
Teil 2 - der Ausl8seeinrichtung ist nun entrastet und

schwenkt in Pfeilrichtung. Die Absperrklappe muB selbst-
titig schllesen und arretleren.

AL AN T

TrRFTIEEY SAEUE o

3.2 Die Auf- Stellung erfolgt analog zu Punkt 1.3. Der Magnet~

anker mu8 in dem geschlitzten Hebel - Teil 2 - der Auslbse-
einrichtung einrasten. :

Ert s 2]

: 3.3 Nach mechanischer Uberprﬂfung der Absperrvorrlchtunq 'i
' o Absperrklappe ﬁber die elektrlsche Auslﬁsung in Zu-Stellung
brlngen.' .

A LA T

3.4 Absperrklappe, wie vor beschrieben, in Auf ~Stellung brin-
C gen. Die Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit.

onEi *

N B 3.5 GLEICHSTROMMAGNET 24 V, 100 % ED

Die Arretierung der Ausl&aeeinrlchtung und somit der Ab~ .,%l
sperrklappe erfolgt durch die direktwirkende Haltekraft des
Gleichstrommagneten. In Funktionsstellung der Absperrvor- -
richtung steht der Magnet unter Dauerspannung. Nach Strom-— l
unterbrechung muf die Absperrklappe selbsttdtig schliefen "

i

{

und arretieren.

Mechanische Uberprifung, wie unter Absatz 1 und 2
beschrieben.

q' 4. Mingelbeseitiqung

~ .Haben sich bei der vorgesehenen Wartung M&ngel geze;gt, 80 sxnd
- diese umgehend Zu beseltlgen. ‘

|

.

- Anlage zurn Prui‘nescnald
PA - /(,ﬂ‘a vomf/% £ //?75’ E

. institut for Boutechmk ' _' l
' in’ Berlin e ;

Gebr. Trox GmbH  |%um Name | Auluvz | e 2 2 N
Neukirchen-Viuyn 7.11.33 Gepr.: 1.‘.""! L e
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Wartung derAbsperrvorrrchtungen‘

Serien FK-I.II R
a-—-ﬁ, wy |

D

= = ARPC
| %
) .
Ty i
B [ T I | e
—J 1 - .
3 ‘
, + D!
st T : il
_ \ i
CRO)7 77/ R G

Ausioseeinrichtung
) R

"©

Gleichstrommagnet

I ] Wechselstrom-
' magnet

S=b eweg:‘uche Teile (Lagerungenl/; nur
. schmieren wenn nicht leichtgdngig;

" Achtung!Als Schmiermittel nur harz -
und saurefre:e Oe!e verwenden;

&7 Anloge zum Pruibescheid 1‘

P/f“/(//&u vom Je. £, //'7?'\5'

- . o institut fUr Bautechmk N i
in'Barlin R

| Gebr. Trox GmbH &mf T 23
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Schitd

Wartung der Absperrvorrich t&ngén |
Serien FK-1. 1]

yovosrsv ) Nur fur AbsperrvorrichtungenH=20Tund 252 |

- ‘/’,, ‘/ A /
VA Y.
i} " = -

+

[t :
/ ; P ‘7'7;7.
L{ AP S S AV

" Ausléseeinrich tung

i

vecrseisirom- ‘
s , 252 | 252 .

B{mm) | H{mm)
- 201 201

J18
400
503
534
711
797
894
1003
1125
1262
1416
N 1500

cN

' S=beweyliche Teide ! Ln_gerun‘gen),- nur
© schmieren wenn nicht leichtgangiy,

Achtung! Als Schmiermiftel nur harz-
und sdurefreie Oele verwenden

<% Anlage zum Priils2scheid

PA-A /00‘\' vom Jo. £. 79 ,7\5“
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- in Berlin
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