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PA-X 100

Die Besonderen Bestimmungen des Priifbescheides vom 15. Oktober 1985 mit Bescheid
uber Verldngerung der Geltungsdauer vom 26, Dezember 1986 werden wie folgt ergdnzt
und gedndert; die Anlagen werden durch die hier beigefiigten Anlagen Blatt 79 bis 89
ergdnzt und die Anlagen Blatt 9, 15 und 16 durch die hier beigefligten Anlagen

Blatt 9.1, 15.1 und 16.1 ersetzt.
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Zu Abschnitt 1.1 - Mauer-0ecken-Rahmen -

Abs. 1 Satz 3 enthalt folgende Fassung:

"An den Ecken missen die 115 mm oder 240 mm hohen Profilstdbe der Rahmen-
-seiten auf Gehrung stoBen und durch StumpfschweiBung oder elektrische
HandschweiBung verbunden sein."

Zu Abschnitt 1.2 - AnschluBrahmen -

Abs. 1 Satz 2 erhdlt folgende Fassung:

"An den Ecken missen die Profilstdbe der Rahmenseiten auf Gehrung stoBen
und durch StumpfschweiBung oder elektrische HandschweiBung verbunden sein."

Zu Abschnitt 1.7.3 - Thermische Ausléseeinrichtung mit zusdtzlich elektri-

scher Ausldsung -

Dieser Abschnitt wird um folgende Bestimmungen ergéanzt:

1.7.3.6 Thermische Ausldseeinrichtung mit zusatzlicher Ausldsung durch pneumati-
schen Hubzylinder oder Hubmagnet und pneumatischer oder elektrischer Ent-
rastvorrichtung (Anlagen Blatt 86, 87, B88).

Die Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 86) besteht aus der thermischen Aus-
16seeinrichtung mit zusdtzlicher Auslésung durch pneumatischen Hubzylinder
oder Hubmagnet gemafB Abschnitt 1.7.3.4, die um einen Endschalter (Pos. 21)
auf der Konsole (Pos. 10, Anlage Blatt 15 oder Blatt 80) und eine pneuma-
tische oder elektrische Entrastvorrichtung (Anlage Blatt 87) ergdnzt wird.

Die pneumatische Entrastvorrichtung fir Druckluft von 1, 2 oder 6 bar muB
den Angaben der Anlage Blatt 87 entsprechen. Sie ist auf einer Grundplatte
(Pos. 1) montiert, die auf dem AnschluBrahmen befestigt ist. Auf der fest
mit der Grundplatte verbundenen Konsole (Pos. 2) sind die Lasche (Pos. 3)
und der Lagerbolzen {Pos. 20) aufgeschraubt. Am Ende der Lasche ist ein.
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Bolzen {Pos. 4) aufgeschweiBt, auf dem der Pneumatikzylinder (Pos. 9) mit
innenliegender Druckfeder schwenkbar befestigt ist. Seine Kolbenstange hat
einen Gabelkopf (Pos. 10), an dem der drehbar gelagerte Winkelhebel

(Pos. 12), schwenkbar befestigt ist. Der Winkelhebel ist an einem Ende
drehbar auf einem Lagerbolzen (Pos. 20) gelagert. Das andere Ende des

- Winkelhebels mit Exzenter (Pos. 18) betdtigt als Mitnehmer den ebenfalls

auf dem Lagerbolzen (Pos. 20) angeordneten Hebel (Pos. 13) mit Lasche
(Pos. 29). Das obere Ende der Lasche ist Uber die HiTlse (Anlage Blatt 9,
Pos. 6) der Rastvorrichtung drehbar verbunden.

Das Magnetventil (Pos. 15) mit Zuluftdrossel (Pos. 16) und Abluftdrossel
(Pos. 17) ist am Pneumatikzylinder angeflanscht. Der Pneumatikzylinder mit
Magnetventil kann wahlweise durch den Trox-Federricklaufmotor ersetzt
werden.

Im Gbrigen muB die Entrastvorrichtung den Angaben der Anlagen Blatt 86 und
87 entsprechen.

Die Endlage der Absperrklappe "ZU" kann dber den vorgesehenen Endschalter
(Pos. 22) signalisiert werden.

Durch Betdtigung des Tastschalters (Pos. 26) wird der Stromkreis. zum. Mag-
netventil (Pos. 15) oder zum Federriicklaufmotor (Pos:.9) geschlossen, die
Kolbenstange des Pneumatikzylinders bzw. die Zahnstange des Federricklauf-
motors fahrt aus und betdtigt Gber den Winkelhebel (Pos. 12, Anlage

Blatt 87) das Hebelsystem. Die Absperrklappe wird in Offen-Stellung ge-
fahren, bis sie einrastet. Wird der Tastschalter nicht mehr betdtigt,
fahrt &1e Kolbenstange des Pneumatikzylinders mit innenliegender Druck-
feder bzw. die Zahnstange des Federriicklaufmotors in die Ausgangslage
zuriick.

Zur elektrischen Ausldsung erhalt der Hubmagnet (Pos. 24) durch Betdtigung
des Tastschalters {Pos. 27) Spannung, der Anker zieht an, die Klinke

(Pos. 2, AnTlage Blatt 86) kann sich drehen und gibt den SchlieBweg der
Absperrklappe iber den Handhebel (Pos. 25) frei. Bei thermischer Auslésung
im Brandfall reiBt das Schmelzlot (Pos. 23), die Klinke (Pos. 2, Anlage
Blatt 86) der Ausldseeinrichtung kann sich drehen und gibt den SchlieBweg
der Absperrklappe frei. Zusdtzlich unterbricht der Endschalter (Pos. 21)
den Stromkreis zum Magnetventil (Pos. 15) oder zum elektrischen Federriick-
laufmotor (Pos. 9). Damit kann nach thermischer Auslésung die Entrastvor-
richtung nicht mehr betdtigt werden. .
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Im Gbrigen muB die Funktion der Entrastvorrichtung den Angaben der Anlage
Blatt 88 entsprechen.

Zu Abschnitt 1.7 - Thermische Ausldéseeinrichtungen -

Dieser Abschnitt wird um foigende Bestimmungen ergdnzt:

Thermische Ausldseeinrichtung mit zusdtzlichem &duBeren Schmelzlot (Anlage
Blatt. 79).

Die Ausléseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus verzinktem
Stah1 184 x 89 x 3 mm montiert, die lber der dafir vorgesehenen Inspek-
tionsdffnung auf dem AnschluBrahmen aufgeschraubt ist. In dem fest mit der
Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 11) ist die Welle (Pos. 12) dreh-
bar gelagert. Auf der Welle (Pos. 12) ist einseitig zur Handhebelseite
eine Klinke (Pos. 2) und auf der gegeniberliegenden Seite der Hebel

(Pos. 3) mit eingenieteten Bolzen (Pos. 14) angeordnet. Auf dem fest mit
der Grundplatte verbundenen Lagerzapfen ist ein drehbar gelagerter Winkel-
hebel (Pos. 5) mit eingenieteten Bolzen (Pos. 15) vorhanden. Die Hebel
(Pos. 3 und 5) werden iber das auf die Bolzen (Pos. 147 und 15) aufgescho-
bene und durch Sechskantmuttern (Pos. 17) befestigte Schmelzlot (Pos. 4)
gehalten. Die Drehrichtung der Klinke (Pos. 2) ist durch die auf der In-
nenseite der Grundplatte (Pos. 1) durchstehende Hiilse (Pos. 18) und den
Anschlag (Pos. 7) vorgegeben. Die weitere Arretierung des Winkelhebels
(Pos. 5) besteht aus der fest mit der Grundplatte verbundenen Hilse

(Pos. 18)-aus verzinktem Stahl, einer Druckfeder (Pos. 19) und einem Rast-
bolzen (Pos. 6), der {iber die Lasche (Pos. 10), die an einem Ende in dem
mit der Grundplatte (Pos. 1) vernieteten Lagerbolzen (Pos. 21) gelagert
und am anderen Ende mit dem &uBeren Schmelzlot (Pos. 4) verbunden ist. Das
freie Ende der Klinke (Pos. 2) hdlt die Absperrklappe bei gedffneter Ab-
sperrvorrichtung in Offen-Stellung. Die Schmelzlote missen aus zwei zusam-
mengeléteten, héchstens 0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und im Gbri-
gen dem Prifzeugnis des Verbandes der Sachversicherer e.V., Kéln vom
26.11.1976 entsprechen. Im Brandfall reiBt das innere bzw. duBere Schmelz-
lot, die Kiinke kann sich drehen und gibt den SchlieBweg der Abspgrrk]appe
frei. = Ry
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Die Handaus16sung der Absperrvorrichtung erfolgt durch Entriegeln der
Rastvorrichtung (Ziehen der Scheibe Pos. 9, Anlage Blatt 9); sie muB durch
ein Schild nach dem Muster der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein. Die
Endiagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kénnen wahlweise Gber einen oder
zwei dafir vorgesehene Endschalter oder lber einen Stellungsanzeiger gemaB
Anlage Blatt 25 signalisiert werden. Im Ubrigen muB die Ausldseeinrichtung
den Angaben der Anlage Blatt 79 entsprechen.

Thermische Ausldseeinrichtung mit zusdtzlicher Auslésung durch pneumati-
schen Hubzylinder oder Hubmagnet und mit zusatzlichem &duBeren Schmelzlot
(Anlage Blatt 80).

Die Auslgseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus verzinktem
Stahl 184 x 89 x 3 mm montiert, die iiber der dafir vergesehenen Inspek-
tions6ffnung auf dem AnschluBrahmen aufgeschraubt ist. In dem fest mit der
Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 11) ist die Welle (Pos. 12} dreh-
bar gelagert. Auf der Welle (Pos. 12) ist einseitig zur Handhebelseite
eine Klinke (Pos. 2) und auf der gegeniiberliegenden Seite der Hebel

(Pos. 3) mit eingenieteten Bolzen (Pos. 14) angeordnet. Auf dem fest mit
der Grundplatte verbundenen Lagerzapfen ist ein drehbar gelagerter Winkel-

“hebel (Pos. 5) mit eingenieteten Bolzen (Pos. 15) vorhanden. Die Hebel

(Pos. 3 und 5) werden lber das auf die Bolzen (Pos. 14 und 15) aufgescho-
benen und durch Sechskantmuttern (Pos. 17) befestigte Schmelzlot (Pos. 4)
gehalten. Die Drehrichtung der Klinke (Pos. 2) ist durch die auf der In-
nenseite der Grundplatte (Pos. 1) durchstehende Hilse (Pos. 18) und den
Anschlag (Pos. 7) vorgegeben. Die weitere Arretierung des Winkelhebels
(Pos. 5) besteht aus der fest mit der Grundplatte verbundenen Hilse

(Pos. 18) aus verzinktem Stahl, einer Druckfeder (Pos. 19) und einem Rast-
bolzen (Pos. 6), der mit dem Anker des Hubmagneten oder dem Kolben des
pneumatischen Hubzylinders (Pos. 9) verbunden ist. Das freie Ende der
Klinke (Pos. 2) hdlt die Absperrklappe bei gedffneter Absperrvorrichtung
in Offen-Stellung. Das duBere Schmelzlot (Pos. 4) ist an einem Ende lber
die Konsolen (Pos. 10, 24) und Schmelzlothalter (Pos. 20) mit der Grund-
platte (Pos. 1) verbunden und am anderen Ende auf den Blgel (Pos. 23) mit
eingenietetem Bolzen (Pos. 26) aufgeschoben. Der Biigel Pos. 23) mit Druck-
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feder (Pos. 22) ist auf der Fiihrungsstange (Pos. 25) verschiebbar angeord-
net. Bei thermischer Auslésung des &uBeren Schmelzlotes wird uber Druckfe-
der (Pos. 22) und Bigel (Pos. 23) der Anker des Hubmagneten (Pos. 9) oder
der Kolben des pneumatischen Hubzylinders und die damit verbundenen Rast-
bolzen (Pos. 6) in Pfeilrichtung gedriickt; dies wirkt wie eine elektrische
oder pneumatische Ausldsung. Die Schmelzlote missen aus zwei zusammengeld-
teten, hdchstens 0,4 mm dicken Messingbiechen bestehen und im iibrigen dem
Prifzeugnis des Verbandes der Sachversicherer e.V., Kdln, vom 26.11.1976
entsprechen. Im Brandfall reiBt das innere bzw. duBere Schmelzlot, die
Klinke kann sich drehen und gibt den SchlieBweg der Absperrklappe frei.
Der Hubmagnet (Pos. 9) ist bei gedffneter Absperrklappe spannungsfrei. Zur
elektrischen Auslésung erhdlt der Hubmagnet Spannung, der Anker zieht an
und gibt den Winkelhebel (Pos. 5) frei, die Klinke (Pos. 2) kann sich
drehen und gibt den SchlieBweg der Absperrklappe frei.

Der pneumatische Hubzylinder (Pos. 9) ist bei gedffneter Absperrklappe
drucklos. Zur pneumatischen Ausldsung erhdlt der pneumatische Hubzylinder
Druckluft, der Kolben zieht an und gibt den Winkelhebel (Pos. 5) frei, die
Klinke (Pos. 2) kann sich drehen und gibt den SchlieBweqg der Absperrklappe
frei.

Nach der elektrischen oder pneumatischen Auslésung wird das Hebelsystem
dber die angeordnete Schenkelfeder (Pos. 8) gegen den Anschlag (Pos. 7) in
Funktionsstellung zurtickgeschwenkt. Die Handauslidsung der Absperrvorrich-
tung erfolgt durch Entriegeln der Rastvorrichtung (Ziehen der Scheibe

Pos. 9, Anlage Blatt 9); sie muB durch ein Schild nach dem Muster der
Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein. Die Endlagen der Absperrklappe

"AUF" und "ZU" kdnnen wahlweise Uber einen oder zwei dafir vorgesehene
Endschalter oder (ber einen Stellungsanzeiger gemdB Anlage Blatt 25 signa-
lisiert werden. Im Gbrigen mufl die Ausidseeinrichtung den Angaben der
Anlage Blatt 80 entsprechen.

Thermische Ausldseefnrichtung mit zusdtzlicher Ausldsung durch Haftmagnet
und mit zusatzlichem dufieren Schmelzlot (Anlage Blatt 81).
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Die Auslgseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus verzinktem
Stahl 184 x 89 x 3 mm montiert, die lber der dafir vorgesehenen Inspek-
tionsdffnung auf dem AnschluBrahmen aufgeschraubt ist. In dem fest mit der
Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 11} ist die Welle (Pos. 12) dreh-
bar gelagert. Auf der Welle (Pos. 12) ist einseitig zur Handhebelseite
eine Klinke (Pos. 2) und auf der gegeniiberliegenden Seite der Hebel

(Pos. 3) mit eingenietetem Bolzen (Pos. 14) angeordnet. Auf dem fest mit
der Grundplatte verbundenen Lagerzapfen ist ein drehbar gelagerter Winkel-
hebel (Pos. 5) mit Bolzen (Pos. 15) vorhanden. Die Hebel (Pos. 3 und 5)
werden iber das auf die Bolzen (Pos. 14 und 15) aufgeschobenen und durch
Sechskantmuttern (Pos. 17) befestigte Schmelzlot (Pos. 4) gehalten. Die
Drehrichtung der Klinke (Pos. 2) ist durch die auf der Innenseite der
Grundplatte (Pos. 1) durchstehende Hilse (Pos. 18) und den Anschlag

(Pos. 7) vorgegeben. Das freie Ende der Klinke (Pos. 2) hdlt die Absperr-
klappe bei gedffneter Absperrvorrichtung in Offen-Stellung. Die Schmelz-
lote missen aus zwei zusammengeldteten, hochstens 0,4 mm dicken Messing-
blechen bestehen und im Gbrigen dem Priifzeugnis des Verbandes der Sachver-
sicherer e.V., KéIn, vom 26.11.1976 entsprechen. Im Brandfall reift das
innere bzw. duBere Schmelzlot, die Klinke kann sich drehen und gibt den
SchlieBweg der Absperrklappe frei.

Der Gleichstrom-Haftmagnet (Pos. 9) steht bei gedffneter Absperrklappe
unter Spannung und arretiert (ber die Magnetankerplatte (Pos. 20) die
Lasche (Pos. 10}, die an einem Ende in 'dem mit der Grundplatte (Pos. 1)
verbundenen zusétzlichen duBeren Schmelzlot (Pos. 4) gelagert und mit dem
Rastbolzen (Pos. 6) verbunden ist. Der Rastbolzen mit Druckfeder (Pos. 19)
“ist in der fest mit der Grundplatte verbundenen Hilse (Pos. 18) gefiihrt
und arretiert den Winkelhebel (Pos. 5). Zur elektrischen Ausldsung wird
die Spannung unterbrochen, die Magnetankerplatte (Pos. 20) freigegeben,
der Rastbolzen (Pos. 6) zieht an und gibt den Winkelhebel (Pos. 5) frei,
die Klinke (Pos. 2) kann sich drehen und gibt den SchlieBweg der Absperr-
klappe frei. Nach der elektrischen Ausldsung wird das Hebelsystem iiber die
angeordnete Schenkelfeder (Pos. 8) gegen den Anschlag (Pos. 7) in Funk-
tionsstellung zurickgeschwenkt. Bei thermischer Ausidsung des zusdtzlichen
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duBeren Schmelzlotes (Pos. 4) wirkt dieses wie eine elektrische Ausldsung.
Die Handausldsung der Absperrvorrichtung erfolgt durch Entriegeln der
Rastvorrﬁchtung (Ziehen der Scheibe Pos. 9, Anlage Blatt 9); sie muB durch
ein Schild nach dem Muster der Anlage Blatt 1 gékennzeichnet sein.

Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kénnen wahlweise uber einen
oder zwei dafiir vorgesehene Endschalter oder iiber einen Ste1Tungsanzeiger
gemdB Anlage Blatt 25 signalisiert werden. Im Ubrigen mul die Ausléseein-
richtung mit Haftmagnet den Angaben der Anlage Blatt 81 entsprechen.

Zu Abschnitt 1.8.2 -~ Thermisch-elektrische Ausldseeinrichtung -

Dieser Abschnitt wird um folgende Bestimmungen erganzt:

Elektrische Ausldseeinrichtung mit Belimo-Federriicklaufmotor (Anlage
Blatt 84 und 85)

Anstelle der elektrischen Ausldseeinrichtung nach Abschnitt 1.8.2.2 kann
auch eine elektrische Ausldseeinrichtung verwendet werden, die auf zwei
Konsolen (Pos. 3) montiert und auf dem AnschluBrahmen:befestigt sind. Der
Federricklaufmotor (Pos. 1) mit innenliegender Rickholfeder ist auf den
Konsolen (Pos. 3) mit Sechskantschrauben (Pos. 4) befestigt. An der in den
Motor eingesetzten Hohlachse (Pos. 5) ist der Hebel (Pos. 2) angeschraubt.
Am Ende des Hebels (Pos. 2) ist der Hebel (Pos. 6) mit Lasche (Pos. 7)
drehbar angeordnet. Das untere Ende des Stellhebels (Anlage Blatt 7,

Pos. 14) ist mit der Lagerachse der Absperrklappe (Anlage Blatt 7, Pos. 1)
verschweiBt. Am oberen Ende des Stellhebels ist eine Hilse (Anlage

Blatt 9, Pos. 6) angeschweiBt, ilber die die Lasche {Pos. 7) drehbar ge-
steckt ist.

Uber den elektrischen Schalter (Anlage Blatt 20, Pos. 7) wird, solange die
thermische Ausléseeinrichtung nicht anspricht; der Stromkreis zum elektri-
schen Federriicklaufmotor geschlossen; hierdurch wird die Absperrktappe in
Offen-Stellung gehalten. Im (brigen muB die elektrische Ausldseeinrichtung
den Angaben der Anlagen Blatt 84 und 85 entsprechen.
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Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kdnnen (ber die im Feder-
ricklaufmotor angeordneten Endschalter signalisiert werden.
Dieser Bescheid gilt nur in Verbindung mit dem Prifbescheid vom 15. Oktober 198%
mit vorgenannten Geschiaftszeichen und wie dieser bis zum 31. Dezember 1991,
Dieser Bescheid umfaBt neun Seiten und 14 Blatt Anlagen.

Im rag

Cyris

2422a



Rastvorrichtung__bei Grundausfihrung

l..,____'_,,——
AUF

04

zugehbrige Stickliste siehe Blatt 28

Funkition : .In geschltossenem Zustand wird die Absperrklappe
Uber Rastblech - 1-und Federbolzen - L - grretiert

‘Z’H-_Anlﬁge.zum_l_’_r‘ﬁfbascheid _
PA- X 400 vom{3 [0.8)

institut fir Bautechnik
in Berlin

‘Gebr. Trox GmbH [P~

et bu 77

Gepr.:

Bilatt

Neukirchen-Vluyn 1.9.87




O P

Ausloseeinrichtung-thermisch - Teil 7
Grundausfuhrung mit zusdtzlicher Ausiésung
durch Hubmagnet oder pneum, Hubzylinder

g

gezeichnet in Funktionsstellung
Magnet spannungsfre; bzw.
Hubzylinder drucklos
w— —~ = nach Ausiosempuis

oder thermischer Ausiosung
[Klinke FPos 2 schwenk! und

entriegelt Absperrkiappe )

Detail B
wahiweise
_pneum Hubzylinder

owcn_| | TGO

\9. ——
Hubmagne! = 1,0 bis 8,0 bar '
24 -220V \y Uberdruck
Ws oder Gs

manuelle Auslosung|

15 - 100 % ED - -
© @ &

o
&
L—\‘E l (,.;‘\',T," ]
A i i"\aﬂ"""’bam
jy berhin
(A !
@
& '
Ron r 22;-__Anluge zum Priifbescheid
ohrnte
Lotflache _ PA-‘XAO(D V°m23./ﬂff-]—
o Detart. A Institut fir Bavtechnik
Schmeiziot 72°C —= L in Berlin
B TROX 72°C ] — %
14
= c
L andiy \‘-q'. ’/ - A~
L.;ao_.,\ '“Z?D W8 (s) (<) zugehorige Stuckliste
58 \® stehe Biagtt 30
Gebr. Trox GmbH | >~ Neme | Jrtled5T P Biatt
Neukirchen-Viuyn 1.9.87 Gepr 5.1




Ausldseeinrichtung - thermisch - Teil 7
Grundausfuhrung mit zusdtzlicher Auslésung
durch Haftmagnet

Schmelziol innen

gezeichnet in Funktionsstellung

Mognel unter Spannung

—— — nach -A'us/osermpuls

oder thermischer Ausiosung
{Kitnke Pos 2 schwenk!t und

entriegelt Absperrkiagppe |

O

18 6 8) \1

15

A
B

: 3
} bt [ R -
1 : !
: Mandnebef
|
® @ Ea

L+ manuelle
v Ausfosung

Pos.9 Haftmagnet: 26- 220V Gs
100 % ED

91
/® ®—14b

“.»snn-l

uﬂ!gcbnlh

uerlia
4

_©
T—®

AL 15
[} 7]

Rohrniet

Létfidche g

l : . 3. Anlage zum Prifbescheid
Schmelziot 72°C PA-' X/[OO vorn p?g' /0' 89-)-

Institut fir Bautechnik
in Berlin

r TROX 72° ] P
s

L‘_4oa__... Zugehorige Stuckliste
58 siehe Blatt 31

Gebr. Trox GmbH  jPovm Qlgit
Neukirchen-Viuyn 1.8.87 Gepr 16.1




TRO

Ausléseeinrichtung - fhermisch— Teil 7
Grundausfuhrung

Schmelzlot innen ~.auflen

gezeichnet in Funktionsstellung
_____ nach thermischer Ausldsung

Klinke Pos. 2 schwenki und
entriegelt Absperrkiappe

/""'A‘
AN w | |
. : /
] %'_/@)
.Mondhebe! _

o
CF R _manuelte _ |
v Auslosung

&

Rohrniet

iAnluge zum Priifhescheid
PA-X ADO vom £3, 10.5)

{ Lot fldche

I

institut fOr Boutechnik
in Berlin

zugehdrige Stlckiiste siehe

| 58 o Biatt 82
Gebr. Trox GmbH  Josn Ve | 7, e V7 | Blatt ;
Neukirchen-Viuyn 1.9.87 Gepr 4 : 9

-




[ TROX]

Aus'/dse-er’nti.cfhtung - thermisch - Teil 7
Grundausfihrung mit zusdtzlicher Ausidsung
durch Hubmagnet oder pneum. Hubzylinder

Schmelziot innen - auflen

.__k__.l_._._ pnay

gezeichnet in Funktionsstellung
Magnef spannungsfrej
Hubzylinder drucklos

bzw

— ——-nach Ausioseimpuls

oder thermischer Auslésung
(Klinke Pos.2 schwenkt und

entriegelt Absperrkiappe ]

Handhebe!

NG

"

2L - 220V

Pos. 9 Hubmagnet

Schmelzlot 72

OC ‘

' % C? @ CSP Gs oderWs 15-100% ED
f wahlweise
S pneum. Hubzylinder
1.0 bis 80 bar Betriebsdruck
& |
' 5. Anlage zum Prisfbescheid
Rohrniet

Létthiche PA- XAOD  vomdl3, 10,93

Institut {0r Bautechnik

in Berlin

F 9
Y
P f ; ’
L_lz,o \G) zugehdrige Slickliste siehe
58 Blagtt 82 ung 83
- Gebr. Trox GmbH | e Neme | 7/ Y7 N Biatt 80
Neukirchen-Viuyn 1.9.87 Gepr.. |4




BTRO

Ausidseeinrichtung - thermisch -Teil 7
Grundausfuhrung mit zusdtzlicher Auslosung

durch. Haftmagnet

Schmelzlot innen - aullen

gezejchnet in Funk!ionsétel!ung
Magnet unter Spannung

— — —nach Ausldseimpuls

oder thermischer Auslidsung
(Klinke Pos.2 schwenkt und

entriegelt Absperrkiappe ]

‘—‘1\ manuelle

v - Ausldsung N

Pos. 9 Haftmagnet 24 -220V Gs

100 % ED
—

. Rohrniet v
LGt Fidche

6. Anlage zum Prifhescheid

PA- X400 vom 0‘22. 10, f‘?-

Institut fUr Bautechnik
in Berlin

zugehér:‘ge' Stickliste siehe
Biagtt 83

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Viuyn

Datum. Nme | 7, 2la Vo | Blalt

1.9.87 Gepr.: 4 8 !




Pos. Benennung

STOCKLISTE -

ABSPERRVORRICHTUNG SERIE FK

Material

Abmessung

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH -

% 1 0 Grundplatte

2 o Klinke
X" 3 o Hebe)

4 Schimelzlot
X 5 o Winkelhebel

6 Rastbolzen

7 Anschlag

8 0o Schenkelfeder

9 Schmelzlothalter

10 & Lasche
x 11 o Lagerrohr

12 Welle

13 Lagerbuchse
x 14 o Bolzen
Xx 15 o Bolzen

16 Isolierschlauch
Sechskantmutter
Hiilse
Druckfeder
Lagerbolzen
Lagerbolzen

o
O 00 Qo0

TEIL 7 - GRUNDAUSFUOHRUNG BLATT 79

Stahl verzinkt !
Stahl verzinkt
Stahl. verzinkt
Messing

" Stahl- verzinkt

Edelstahl (V2A)
Stahl verzinkt
Federstahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Fdelstahl (VZA)
Messing :

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Kunststoff

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Federstahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

184 x 89 x 3
4 dick

53 x 20 x 4
0,4 dick

4 dick

g 12

BE aawsag &~
L)

Forovntne:
firy Baviechnik

o Berlin
3

AUSLUSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 7 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLUSUNG DURCH HUBMAGNET ODER PNEUM, HUBZYLINDER - BLATT 80

x 1 0 Grundplatte Stahl verzinkt 184 % 89 x 3
2 o Klinke Stahl verzinkt 4 dick
X 3 0 Hebel Stahl verzinkt 53 x 20 x 4
4  “Schmelzlot Messing 0,4 dick
x 5 0 Winkelhebel Stahl verzinkt ‘ 4 dick
& Rastholzen Edetstahl- (V2A) ¢ 12
7 Anschlag ‘ i hoi
8 o Schenkelfeder. Federstahl verzinkt ;jhAnhgezuannﬁbeuhmd
9 * Hubmagnet, 24 - 220 V, ’ PA-XAO0  vom ‘zg'ﬂy‘ﬁ‘
GS oder WS, 15 - 100 % ED . o .
x 10 o Konsole Stahl verzinkt 3 r!ﬂijkwt fur Bc‘utechmlf
x 11 o Lagerrohr Stahl verzinkt g 22/1g 'n Berlin
12 Welle Edelstahl (V2A) ¢ 14
13 o Lagerbuchse Messing g 22/18
x 14 o Bolzen Stahl verzinkt g 10
x 15 0 Bolzen Stahl verzinkt g 10
16 Isolierschtauch Kunststoff
17 o Sechskantmutter Stahl verzinkt M4
x 18 o Hiilse Stahl verzinkt g 16/12 1
19 0 Druckfeder Federstahl verzinkt Dm = 10
20 e Schmelzlothalter Stahl verzinkt 0,75 dick
2t Rdndelschraube Messing M4
22 ® Druckfeder Federstahl verzinkt
23 o Bigel Stahlblech verzinkt
Gebr. Trox GmbH Datum Name . MV‘{_ Bltafrt
Neukirchen-Viuyn 1.9.87 Gepr. [T 82




STOCKLISTE

- ABSPERRVORRICHTUNG SERIE FK

-Pos. Benennung Material Abmessung
24 o Konscle Stahlblech verzinkt

25 o Fiilhrungsstange Stahl verzinkt

26 @ Bolzen Stahl verzinkt ¢ 10

* wahlweise? pneum. Hubzylinder 1,0 bis 8,0 bar Betriebsdruck

1

AUSLUSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 7 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLUSUNG DURCH HAFTMAGNET - BLATT 81

X

1
2
3
4
X 5
6
7
8
9

o Grundplatte

e Klinke

o Hebel
Schmelzlot

0 Winkelhebe}l
Rastbolzen
Anschlag

0 Schenkelfeder

Haftmagnet, 24 - 100 v,

GS, 100 % ED

Lasche

Lagerrohr

12 Welle

Lagerbuchse

Bolzen

Bolzen

16 Isolierschlauch

Sechskantmutter

Hiilse

Druckfeder

20 Ankerplatte

Schmelzlothalter

—_—
famr
[ ]

=
—
L0
o o

P
[0 o W]
oo

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
StahY verzinkt
Messing

Stahl verzinkt
Edelstahl (V2A)

Federstahl verzinkt

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt .
Edelstahl {(V2A)
Messing

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Kunststoff

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Federstahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

184 x 89 x 3
4 dick
53 x 20 x 4
0,4 dick
4 dick

g 12

4 dick
¢ 22/18
g 14

¢ 22/18
g 10

¢ 10

M4
¢ 16/12.,1
Om = 1

0,75 dick

v Berlin
1

..@Anluge zum Prifagscheid

PA-X 100  vom 3,10, 8}
Institut fir Bautechnilk
- in Berlin
& j .-
Gebr. Trox GmbH . |o vme | a7z [Blatt 5 3
Neukirchen-Viuyn 1.9.87  Jowr: |7 - ~




Ausldse‘einrichfung - elektrisch
-Teil 8 -

__gez Absperrklappe ,ZU’

Zu

@ — AUF

oL B
o @9

] ’
| |
AT
* Entrastung \
o
™ Endschalter wahlweise

\ Rastung

Fragpiied
iy b utechutk

e Herkin
4

9, Anlage zum Prifbescheid
Funktionsschema siehe Blatt 23 PA XADD- vomazg'm]}

Institut fUr Bautechnik
in Berlin

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 85

Gebr. Trox GmbH [P v | Zi2de7 | Blatt 84

Neukirchen-Viuyn 1.9.87 | cepr.:




STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Yo
Pos. Benennung . Material Abmessung
1 FederrUckiagfmotor Fa. Bé11mo 24 - 220 V GS oder WS
2 Hebel ] Stahl verzinkt 4 dick
3 Konsole Stahl verzinkt 3 dick '
4 Sechskantschraube Stahl verzinkt M6 x 65
5 . Hohlachse ' ‘
6 Hebel Stahl verzinkt 25 x 6 x 120
7 Lasche . Stahl verzinkt - 25 x 6 x 142
2
fsraite!
pge Gmorechi® g
in Berlin
4
AD Anlage zum Prifhescheid
PA-XAOO vom 23.(0.F)
Institut fUr Bautechnik
in Berlin
Gebr. Trox GmbH | vme | Lt t7 | Biatt 85
Neulirchen-Viuyn 1.9.87 Gepr.:




AusL@seeinrithtung - thermisch - Teil 7
Grundausfihrung mit zusatzlicher Ausldsung
Hubmagnet oder pneum. Hubzylinder

Pos.2 Blatt 15 oder Biatt 80
T

C \\\\\\\\Ausl6seeinrichtung:

Schmelzlot innen Blatt 15
-Schmelzlot innen-auBen Blatt 80

X

oo 1! an_Jj |
. i |
Pos. 10, Blatt 15/ ’ Il‘ I |- ’ Handhebe

—

I \;anueﬂeﬂus}'dsung

oder Blatt 80 ° H o )

larncriag
e tlautecheik
iv Herlig
4

@) = Endschalter zur Unterbrechung der elek-
trischen Steuerleitung fir die Entrastungs-
vorrichtung nach Schmelzictauslgsung

Funktion:

Nach Schmelzlotauslgsung schwenken die Klinke m oy .
Pos. 2 und der Handhebel Pos. 25 in Pfeilrich- “*Anlage zum Prijtbescheid
tung "A". Gleichzeitig wird der StiBel (B) des PA- X 400 vom 23 /Q-f}
Endschalters 21 entlastet und der elektrische
Steuerkreis unterbrochen. e Institut {Ur Bautechnik

. . » ’ in Berlin

zugehbrige Stiickliste siehe Blatt 89

L3

Gebr. Trox GmbH™ | Name Bt
Neukirchen-Viuyn 1.9.87 Gepe. 7




TROX

Entrastvorrichtung pneumatisch bzw.
elektromotorisch

Offenhaltung der Absperrklappe mechanisch

richtung siehe

Ansicht ,

@)

[Funkfion Ausloseein=

lait .86

-

/

A o

6,-0 bar oder 1,2 bar

Druckluft

/ Uber druck

g it k
1] pautevhe™ ’_,
1 {artin &
4

. " A2Anlage zum Prisfhescheid
PA4-X100  vord3.10.P)

" Institut fir Bautechnik
in Berlin

7 § 6 5 10 20,

+wahlweise : Anordnung Magnetventil Pos 15 auf Grundptatte Pos,?
Druckluftverbindung zum pneum. Zylinder Pos.9 uUber PVC- Schlauch

zugehorige Stickliste siehe Blatt 89

Funktionsschema siehe Blait 88

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Viuyn

Datum: !"
1.9. 87

Name

Gepr.:

Biatt

87




Funktionsschema

Entrast vorrichfung elektromotorisch bzw. pneumatisch

' @ Zentrale
%' / N

!
. \Absperrklappe in"AUF"-Stellung gez.
.

wahliweise

L

0 2-220V° GS/WS

©

Entrastvorrichtung elektromotorisch ‘
‘ X Verdrahiung Uber Pos. 22

- erforderlich,wenn Pos 27

als Kippschalter ausgefihri

@ Zentrale

b

24-220V GS/ WS

\ Absperrklappe in "AUF"-Stel

&

wahlweise

l:“""
iy rravegrliott g
[§4] ti""“u

3 -

Entrastvorrichtung pneumatisch

- - ' A3, Anlagé zum Prisfbascheid
PA-X. 400 vom-??,/aff.}.
zugehdrige StGckliste siehe Blatt 89 Institut fiir Bcutaci'milf
in Berlin™ ~
Gebr. Trox GmbH | %™ o[ Name Blatt
Neukirchen-Vluyn 1.9.87  Youpr: || : - 88

+



&

STUOUCKLISTE

Pos. Benennung Material Abmessung
1 Grundplatte - Stahl verz. ' 160 x 100 x 3
Z Konsole ‘ Stahl verz. ) 2,5 dick
3 Lasche Stahl verz. F1. 30 x 0
4  Bolzen Stahl verz, | g 20/12
5 Traverse Stahl verz. ~ F1. 25 x 4
6 Stellring Stahl verz, g 20/12
7 Scheibe Stahl verz. ¢ 12/30
8 Sicherungsscheibe Federstahl verz. g9
* 9  Druckluftzylinder .

mit Rickholfeder
‘ 1.2 bzw. 6 bar
10 Gabelkopf mit

———

ES-Botzen , - Stahl verz. ) g 12
11 Kontermutter Stahl verz. M 12
12 Winkelhebel Stahl verz. F1. 25 x 6 bzw. Rd. 20
13 Hebel Stahl verz. . F1. 25 x 6 bzw. PRd. 20

14 Lagerbuchse Messing ' g 20/12
15 Magnetventil '
mit Winkelstecker

i6 Zuluftdrossel Alu

17 Abluftdrossel ’ Messing

18  Exzenter Stahl verz. g 20

19  Skt.-Schraube Stahl verz. M8 x 25
20. Bolzen Edelstahl (V2A) g 12

+ 21 Endschalter
22 Endschalter
23 Schmelzlot Messing.

¢4" Hubmagnet 24-220 V GS und WS 15/25 % ED oder pneumat. Hubzylinder (1- bar)
25 Handhebe] . Stahl verz, '

26 Elektr. Tastschalter (bauseits) Absperrk]ippe “Auf"

27 | Elektr. Tastschalter (bauseits} Absperrklappe "Zu" ‘
28 Distanzhiilse Stahl verz.
29 Lasche Stahl verz. ' 110 x 25 x 6

* = wahlweise elektr. Federriicklaufmotor Fa. Trox

wahlweise bei 1,2 bar in Doppel-Druckluftzylinder-Ausfihrung

-

+ = wahlweise bei prieum. Hubzylinder Pos. 24, 2/2-Wege-Pneumatikventil

*

/ﬁ_Anluge zum Priithescheid
PA-X100  vomA3, /0. ¥)-

Institut {ir Bautechnik
in Berlin

-7

89

Gebr. Trox GmbH = | P | Name k Blatt

Neukirchen-Viuyn 1.9.87 [ e,




