Geltungsdauer bis: 31. Dezember 1996 :
;~ Prifzeichen: PA-X 100
5
3/ _,E “Hiermit wird der Prifbescheid PA-X 100 vom 1. Januar 1992 erganzt. -
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Gogenstand: , Abspe?ryorrithtungen gegen Brandiberitragung
in Liftungsleitungen, Serie FK

Antragsteller: Gebrider
Trox GmbH
4133 Neukirchen-Viuyn 1
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Bemerkungen:

Die Besonderen Bestimmungen des Prifbescheids vom 1. Januar 1989 werden wie
folgt ergdnzt. !

Dieser Bescheid umfaBt zwei Seiten und 1 Blatt Anlagen. Er gil)
dung mit dem obengenannten Prifbescheid und darf nur zusammeni
Bescheid verwendet werden.’
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Seite 2 des Bescheids vom 5.5.92 lber die Erganzung des
Priifbescheids Nr. PA-X 100 vom 1. Januar 1992

Der Prﬁfbeschéid wird um die folgenden Besonderen Bestimmungen ergdnzt:

1 Die Absperrvorrichtungen mit Prifzeichen PA-X 100 dirfen mit bauseits
montierten Dichtungen aus Polyurethanschaum mit dichter Struktur
(Raumgewicht 60 kg/m3) verwendet werden, wenn die werkséi?ig
montierten asbesthaltigen Dichtungen mit der Bezeichnung JL?taf]ex
KG 25" obengenannter Absperrvorrichtungen entsprechend den Bestimmungen
der "Asbestrichtlinie" demontiert und entsorgt wurden.

2 Absperrvorrichtungen entsprechend diesem Bescheid dirfen nuw dann
saniert werden, wenn ausschlieBlich die Anschlagdichtungen| der
Absperrvorrichtungen aus asbesthaltigem Material (Litaflex| KG 25)
bestehen. '

3 Vor Demontage und Entsorgung des Dichtungsmaterﬁa]s ist einé
Identifizierung anhand der Kennzeichnung der eingebauten
Absperrvorrichtungen vorzunehmen; daﬁei missen die Prifzeichen auf|den

Gehausen der Absperrvorrichtungen mit dem dieses Ergéhzungsbescheideé
Ubereinstimmen.

4 Die Sanierungsarbeiten an den Absperrvorrichtuhgen-durfen ausschlieBlich
durch die vom Antragsteller benannten Firmen durchgefihrt werden.

5 Die an dem Einbauort zu montierenden Dichtungen aus Polyurethanschaum
mit dichter Struktur (Raumgewicht ca. 60 kg/m3) missen Abmefiungen
entsprechend den Anlagen dieses Bescheids haben. Die Dichtungen sind vom

Antragsteller zu liefern.

6 Die Dichtungen missen eingelegt oder eingeklebt werden; dabei dirfen die
Dichtungsprofile von weniger als 1 m Lange nicht gestickelt
aneinandergereiht montiert werden. Die Enden sind rechtwinklig
abzulangen.

7 Nach Ausfiihrung der Arbeiten ist eine Wartung gemdB den Angaben des
Priifbescheids durchzufihren. |

Im Auftrag
Cyris
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Brandschut zklappen ,
Austausch von asbesthaltigen Dichtungen

Blatt-Nr.:

1

patum: | 14.12.1990

Brandschutzklappe
(Systembild)
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Absperrklap Anschlagprofil

Bémerkungen:

Abmessungen:

Prifbescheide:
(gultig)

Prifbescheide:
(zuriickgezogen)
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Dichtung_

® Absperrklappe ab Mitte 1981 aus asbestfreien Materialien

e Dichtung bis 30.06.1988 aus Litaflex (Asbestschaum)

e Litaflex 30 x 15
PA-Y 7100

Polyurethanschaum 18 x 14

/ﬁ.Anluge zum Prijfbescheid
Nes 4832
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institut ﬂhl Bautechnik

, in Berlin
PA—X@, 114, 157, 160, 163, 208, 209 ____
7

PA-X 104, 112, 134, 135, 156, 158,

schumann-rkﬂna’ 34 beachten.

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1






