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Dieses Prifzeichen wird dem oben genannten Gegenstand

unter den nachstehenden Bestimmungen zugeteilt / erteilt.

Bemerkungen:
e A .+ 'Die Absperrvorrichtungen haben in Verbindung mit beiderseits anschliefenden
Lf.’ Liftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen die Widerstandsdauer
ey 90 Minuten (Widerstandsklasse K 90), andernfalls die Widerstandsdauer

30 Minuten (Widerstandsklasse K 30). Nach Magabe des Abschnitts 2 der
Besonderen Bestimmungen sind die Serien FK I und FK IV zum Einbau in Winden,
- FK II zum stehenden Einbau in Decken, FK III zum hiingenden Einbau in Decken
geeignet (s. Anlage Blatt 19). Die brandschutztechnischen Eignungsprifungen
wurden nach den Bau~ und Priifgrundsitzen fir Absperrvorrichtungen gegen
Feuer und Rauch in Liiftungsleitungen - Fassung Dezember 1971 - durchgefiihrt.

Durch diesen Bescheid werden der Priifbescheid vom 7. Dezember 1973, der Iﬂinde-
rungsbescheid vom 31. Oktober 1974 und der Priifbescheid vom 30. Juni 1975 und
der Prifbescheid vom 3. Januar 1977 mit dem gleichen Priifzeichen ersetzt.

Dieser Prifbescheid umfaft 14 ______ Seiten und w2d ___ Blatt Anlagen, die Be-
standteil dieses Bescheids sind. :

y:
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10.

11.

12,

I. Allgemeine Bestimmungen

. Das Prifzeichen befreit die Bauaufsichtsbeharden von der Verpflichtung, die Brauch-

barkeit der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen fir den
beschriebenen Verwendungszweck oder Anwendungszweck zu priffen. Die Bau-
aufsichtsbehdrde hat jedoch bei der Verwendung oder Anwendung der priifzei-
chenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen die Einhaltung der mit diesem
Prifbescheid verbundenen Auflagen zu Uberwachen.

Der Prifbescheid ersetzt nicht die for die Durchfohrung von Bauvorhaben erfor-
derlichen Genehmigungen. : ‘

Der Prisfbescheid ist in Abschrift oder Fotokopie der Bauaufsichtsbehdrde auf Ver-
langen vorzulegen. In geeigneter Form ist dabei auch der Nachweis (s. Abschn. 4)

zu fGhren, dafl die Herstellung der priifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder

Einrichtungen Gberwacht / gitetberwacht wird.

Die prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen dirfen erst dann
verwendet werden, wenn der Hersteller dem Institut for Bautechnik den Eignungs-

nachweis und Oberwachungsnachweis erbracht hat und dariber einen Bescheid -

{Zustimmung zum Oberwachungsvertrag bzw. Gutetiberwachungsbescheinigung)
des Instituts fir Bautechnik besitzt. Soweit nach bauvaufsichtlichen Vorschriften zur
Obertragung des Priiffbescheids auf Dritte eine Genehmigung (Zustimmung) erfor-
derlich ist, tritt diese an die Stelle des Eignungsnachweises und Oberwachungs-

nachweises. Fir die Ausstellung des Bescheids bleibt die Yornahme einer besonde-

ren Prifung vorbehalten.

Bei jeder Verwendung oder Anwendung der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bau-
teile oder Einrichtungen mu an der Verwendungsstétte der Prifbescheid in Ab-
schrift oder Fotokopie vorliegen.

Das Prifzeichen wird unbeschadet der Rechte Dritter zugeteilt.

Der Prifbescheid kann mit sofortiger Wirkung widerrufen werden, wenn seinen
Avflagen nicht entsprochen wird. Der Prifbescheid wird widerrufen, ergénzt oder
gedndert, wenn sich die priifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtun-
gen nicht bewdhren, insbesondere auch dann, wenn neve technische Erkenntnisse
dies begrinden.

Der Prifbescheid darf nur im ganzen mit den dazugehérigen Anlogen verviel--

faltigt werden. Eine cuszugsweise Verdffentlichung bedarf der Genehmigung des
Instituts fir Bautechnik. :

Der Text und die Zeichnungen von Werbeschriften diiffen dem Profbescheid nicht -

widersprechen. Dies gilt for die Nachweise der Uberwachung / Giteiiberwachung
(Abschn. 4) entsprechend.

Die obersten Bauaufsichtsbehdrden und die von ihneﬁ beauftragten Stellen sind
berechtigt, jederzeit durch Stichproben auf Kosten des Herstellers die Einhaltung

. der Auflagen dieses Prifbescheids im Herstellerwerk oder auf der Baustelle zu

prifen oder priffen zu lassen.

Der Prifbescheid beriicksichtigt den derzeitigen Stand der technischen Erkenntnisse.
Eine Aussage Ober die Bewdhrung der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile
oder Einrichtungen ist mit der Zuteilung des Prifzeichens nicht verbunden.

Der Hersteller der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen ist

- dafir verantwortlich, daf} die aufgrund des Bescheids herzustelienden prifzeichen-

pflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen mit den gepriften in Bavart, Zu-
sammensetzung und Beschaffenheit Ubereinstimmen,.

Das auf Seite 1 dieses Priifbescheids angegebene Priifzeichen ist leicht
erkennbar und dauerhaft auf dem Schild geméfi Abschnitt 1 .8.3 der
Besonderen Bestimmungen anzubringen. -
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Il. Besondere Bestimmungen

1)

Anforderungen an die Absperrvorrichtungen

_Mauer-Decken-Rahmen (Anlagen Blatt 3 und 4)

Der Rahmen (Position 1) muf} aus verzinkten Stahlblechprofilen mit
e-formigem Querschnitt (Blechdicke 1,75 mm) hergestellt werden. Die
Profilstdbe miissen als Anschlag fiir die Dichtung eine 10 mm tiefe, 70 mm
breite Sicke zum Rahmeninnern haben. An den Ecken miissen die 115 mm
oder 240 mm hohen Profilstibe der Rahmenseiten auf Gehrung stofen und
durch Abbrenn-Stumpfschweifung verbunden sein. Die Schweifistellen
sind durch Kaltverzinkfxng nachtriglich gegen Korrosion zu schiitzen.

2) Hélfte des Rahmens
durchgehende Doppel-L-Profile (Pos. 2) 4 x 14 x 25 x 14 aus verzinktem,
1,25 mm dickem Stahlblech durch Punktschweiungen (ca. 5 mm @ in Ab-

In der Sicke miissen auf der oberen und unteren

stinden von30 mm) angebracht sein, und zwar so angeordnet, insbesondere -
gegeneinander versetzt, dafl die 4 mm breiten Schenkel der Doppel-L-Profile

" mit nahezu ihrer ganzen Fliche an der Absperrklappe in Geschlossenstellung

anliegen. In die durch die freien Schenkel der Doppel-L-Profile mit dem
Rahmen gebildeten Nuten miissen Dichtungen (Pos. 3) 30 X 15 aus Asbest-
schaum mit einem Raumgewicht von 20 kg/ m3 eingelegt und am Nutengrund

durch Verklebung mit einem Anstrich auf Wasserglasbasis (Natrium-Silikat)

In den 70 mm breiten Flichen der Sicken befinden sich in der Mitte der mit
H bezeichneten Rahmenseiten die Bohruhgen zur Be'festigung der Absperr-
klappenlagerung. Zur Verbindung des Maueér-Decken-Rahmens mit dem

Anschlufirahmen und einer anschliefenden Liiftungsleitung miissen in den

_Flanschen des Mauer-Decken-Rahmens Bohrungen ¢ 10 mm angeordnet wer-

den. Die Verschraubung erfolgt mit kadmierten Sechskantschrauben M 8 x 25.

1

1.1
verbunden sein.

1) Profilmafie in mm
siehe Anlage Blatt 2

2
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In dem zum Anschlufirahmen gerichteten Flansch des Rahmens musfl in
der Mltte der Antriebsseite ein ca. 150 mm langer und ca. 14 mm breiter
Schlitz, durch den der Handhebel der Schliefivorrichtung gefiihrt wird,
vorhanden sein. Neben dem Schlitz muf3 auf der Auflenseite des Rahmens
ein 40 mm hoher dreieckférmiger Kasten (Lagerabdeckung der Absperr-
klappenlagerung, Anlage Blatt 7, Pos. 9) aus 1,25 mm dickem verzinktem
Stahlblech durch Punktschweiflung aufgeschweif$t sein. Der Kastendeckel
mufl durch Umbiegen von durchgesteckten Blechlaschen, die aus den
Kastenwénden herausragen (Anlage Blatt 7, Pos. 11), befestigt werden.

Zur Verankerung des Mauer-Decken-Rahmens in Winden bzw. in Decken

2)

miissen an den Auflenseiten des Rahmens oben und unten®’ und an den
Seiten Maueranker (Pos. 4) 140 x 20 x 1,75, einseitig 45 mm lang ge-
schlitzt, angeschweifit sein. Als Isolierung zwischen dem Mauer-Decken-
Rahmen und dem anschlieenden Anschlurahmen miissen zwischen den
Flanschen der Rahmen Plattenstreifen (Pos. 5) 38 x 10 aus Asbest-Calcium-
Silikat mit einem Raumgewicht von 750 kg/ m3 - Bezeichnung "Promabest

Typ H" ~ vorhanden sein.

Im ibrigen mufl der Mauer-Decken-Rahmen den Angaben der Anlagen
Blatt 3 und 4 entsprechen.

1.2 Anschlufirahmen (Anlage Blatt 5)

Der Rahmen (Pos. 1) muf3 aus 250 mm hohen, verzinkten U-Profilen (Blech-
dicke 1,75 mm) gefertigt werden. An den Ecken miissen die Profilstibe

der Rahmenseiten auf Gehrung stofien und durch Abbrenn-Stumpfschweifung
verbunden sein. Die Schwei3stellen sind durch Kaltverzinkung nachtraglich
gegen Korrosion zu schiitzen. Die Flansche des Rahmens miissen Bohrungen
fiir die Verschraubung mit dem Mauer-Decken-Rahmen und einer an-
schliefflenden Liftungsleitung und auf der Antriebsseite einen Schlitz fiir den
Handhebel der SchlieBvorrichtung haben. Auf dieser Seite des Rahmens muf

dicht unterz) der MItte eine ca. 104 mm x 98 mm grofe Montagedffnung fiir

§
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die Ausldseeinrichtung vorhanden sein, die mit der Grundplatte der
Ausloseeinrichtung (Anlage Blatt 11, Pos. 1) verschlossen werden mufl.

Auf der gleichen Seite des Rahmens muf obe_nZ)

eine Bohrung ¢} 20 mm
zur Aufnahme des Federbolzens der Rastvorrichtung vorgesehen werden.
Bei Absperrvorrichtungen mit den Rahmenabmessungen H = 201 mm und
252 mm mufl die Montagedffnung ca. 85 mm x 60 mm grof3 sein, mit der
Grundplatte der Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 12 Pos. 1) verschlossen
werden und statt der Bohrung ¢ 20 mm miissen zur Befestigung des
Federblechs der Rastvorrichtung (Anlage Blatt 10, Pos. 4) zwei Schweif3-

schrauben (Pos. 5) vorhanden sein.

22 mm unterhalbz). der Mitte dieser Rahmenseite muf3 ein 30 mm langer
Anschlagwinkel (Pos. 2) 30 x 55 x 26 x 1,75 aus verzinktem Stahlblech,
bei Absperrvorrichtungen mit den Rahmenabmessungen H = 201 mm und

252 mm ein Anschlagbolzen -(Pos. 6), zur Begrenzung der Absperrklappen-
beweglichkeit in Offenstellung angebracht sein.

Auf der Unterseitez)

des Rahmens muf} eine runde Inspektionséffnung
¢ 138'mm angeordnet werden. Die Offnung muf mit einem Inspektions-
deckel (Pos. 3) mit 180 mm @ aus 1,25 mm dickem, verzinktem Stahlblech

abgedeckt werden.

Die Grundplatten der Ausléseeinrichtungen und der Inspektionsdeckel
werden mit dem Rahmen durch 3 verzinkte Schweifischrauben (Pos. 4)
M 8 x 20 und Muttern mit Unterlegschéiben verschraubt. Zwischen dem
Rahmen und den Grundplatten fiir die Ausléseeinrichtungen bzw. dem
Inspektionsdeckel miissen Dichtungen vorhanden sein, und zwar eine
Gummi-Rundschnur auf Neoprenbasis fiir den Inspektionsdeckel und ein

Zell-Gummirahmen (3 mm dick) fiir die Grundplatte der Ausléseeinrichtung.

Im ibrigen muf3 der Anschluirahmen den Angaben der Anlage Blatt 5

entsprechen.
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1.

3

Absperrklappe (Anlage Blatt 6)

Die Absperrklappe (Pos. 1) muf3 aus zwei miteinander verklebten je

20 mm dicken Asbest-Calcium-Silikat-Platten (Raumgewicht etwa

750 kg/ms) - Bezeichnung "Promabest-Platten Typ H" - bestehen. Die
Platten sind zusétzlich mit Spreizklammern (Pos. 8) 38 mm lang von beiden

Seiten zu klammern. Die Klammerabsténde miissen etwa 200 mm betragen.

Die Platten der Absperrklappe miissen an den Kanten, die oben und

unten in der Schlieﬁstelluné’-den Dichtungen gem&f3 Anlage Blatt 3, Pos. 3
anliegen, etwa liber die halbe Plattendicke leicht angefast sein. Die Ober-
flichen der Absperrklappen missen mit 0,05 mm dicker, die umlaufenden

Rénder jedoch mit 0,09 mm dicker Alu-Folie kaschiert sein.

Zum Verkleben der Asbest-Calcium-Silikat-Platten miteinander und mit
der Kaschierung mu$ ein Kleber auf Wasserglas-Basis ohne organische
Beimengung - Bezeichnung "Promabest-Kleber PGS 32" - verwendet wer-
den. Statt der Alu-Folie kann ein Anstrich auf Wasserglas-Basis (Natrium-

Silikat) verwendet werden.

Etwa 50 mm von dem Rand der Absperrklappe, der sich beim SchlieBen
der planméBig eingebauten Absperrvorrichtung abwirts bewegt, miissen
ca. 1000 Gramm, bei Absperrvorrichtungen mit den Rahmenabmessungen
H = 201 mm und 252 mm ca. 500 Gramm schwere SchlieBgewichte (Pos. 7)
mit angearbeiteten Holzschrauben 10 x 30 entsprechend Anlage Blatt 2 an-
geschraubt sein.

In der Mitte des der Antriebsseite zugewandten Randes der Absperrklappe
ist konzentrisch zur Drehachse ein 68 mm langes, verzinktes Lagerrohr mit
22 mm Aulendurchmesser und 1 mm Wanddicke (Pos. 4) eingelassen; in den

- gegeniiberliegenden Rand wird eine Lagerbuchse aus Sinterbronze mit

gleicher Linge, gleichem AuBendurchmesser und 3 mm Wanddicke (Pos. 9)

eingelassen.
%
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1.4

1.5

Uber dem Lagerrohr und iiber der Lagerbuchse sind auf beiden Seiten
der Absperrklappe je ein Abdeckblech 50 x 70 x 5 aus verzinktem Stahl
(Pos. 2) mit je zwei kadmierten Senkschrauben M 8 x 50 (Pos. 5) und

je eine ausgefriste Abdeckkappe 100 x 65 x 16 aus Asbestzement (Pos. 3)
mit je zwei kadmierten Senkholzschrauben 4 x 25 (Pos. 6) geschraubt.

Im Gbrigen mufl die Absperrklappe den Angaben der Anlage 6 entsprechen.

Absperrklappenlagerung auf der Antriebsseite (Anlage Blatt 7)

Zur Lagerung auf der Antriebsseite ist eine 105 mm lange Lagerachse
(Pos. 1) aus verzinktem Stahlrohr @ 20/10 mm mit einem 13 mm langen
aufgeschrumpften Laufring (Pos. 2) @ 22/20 mm aus V-2-A-Stahl in das
Lagerrohr geméfl Abschnitt 1.3 Abs. 5 eingesteckt. Die Absperrklappe

ist auf der Lagerachse durch zwei kadmierte Senkrauben M 8 x 20 (Pos. 7)
unverschieblich und unverdrehbar gehalten. Das freie Ende der Lagerachse
ist mit dem ca. 160 mm langen Handhebel aus verzinktem Stahlrohr

@ 12/10 mm zur Betdtigung der Absperrklappe von Hand in Absténden von
ca. 5 mm elektrisch zu verschweiflen. Zwischen der Lagerachse und dem
Handhebel muf} eine Schliefifeder (Pos. 10) so angeordnet werden, daf

sie sich beim Offnen der Absperrklappe spannt.

Im iibrigen mufl die Absperrklappenlagerung auf der Antriebsseite den
Angaben der Anlage Blatt 7 entsprechen.

Absperrklappenlagerung auf der Nichtantriebsseite (Anlage Blatt 8)

Zur Lagerung ist in die Absperrklappe eine 74 mm lange Lagerachse (Pos. 1)
aus V 2 A-Rundstahl ¢ 16 mm eingesteckt, die iiber ein Lagerschild (Pos. 3)
mit einer Schweilschraube (Pos. 7), einer Sechskantmutter (Pos. 4) und
einer Unterlegscheibe (Pos. 5) in der vorgesehenen Bohrung im Mauer-
Decken-Rahmen befestigt ist.

Im Gbrigen muf die Absperrklappenlagerung auf der Nichtantriebsseite den

Angaben der Anlage Blatt 8 entsprechen.
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1.6 Rastvorrichtung (Anlage Blatt 9)

1.7

Die Rastvorrichtung besteht aus einem 45 rﬂm langen Federbolzen (Fos. 3)

@ 12 mm, einer 30 mm langen, verzinkten Hiilse aus Stahl ¢ 12/16 mm (Pos. 2),
einer Druckfeder (Pos. 6), einem Kugelknopf (Pos. 4), der mit dem Feder-
bolzen verschraubt ist, und einer Grundplatte (Pos. 5), die durch die vorge-
sehenen Bohrungen in der oberen Hilfte des AnschlufSirahmens mit zwei
Schweifischrauben (Pos. 10) angeschraubt und mit der Hiilse fest verbunden
ist sowie dem Absperrklappenhélter (Pos. 1) aus verzinktem Flachstahl, der
liber eine Druckplatte (Pos. 8) und zwei kadmierten Sechskantschrauben
(Pos. 7) M 6 x 50 an der Absperrklappe befestigt ist. Die Druckplatte mufl
mit einer aufgeschraubten und ausgefréisten Abdeckung (Pos. 9) aus Asbest-
Zement abgedeckt werden. Im geschlossenen Zustand der Absperrvor-
richtung mufl die Absperrklappe liber den Absperrklappenhalter durch

den Rastbolzen arretiert werden und darf nur durch Ziehen des Rast-
bolzens geldst werden kénnen. Im iibrigen muf die Rastvorrichtung den An-
gaben der Anlage Blatt 9 entsprechen.

Die Rastvorrichtung geméf Anlage Blatt 10 fiir Absperrvorrichtungen mit

den Rahmengbmessungen H = 201 mm und 252 mm besteht aus einem 78 mm

. langem Federblech (Anlage Blatt 10, Pos. 4), das durch zwei Schweif3-

schrauben (Anlage Blatt 10, Pos. 6) am Anschluirahmen befestigt ist und
dem in den Kugelknopf (Anlage Blatt 10, Pos. 2) des Handhebels einge-
schraubten und mit einem Kleber - Bezeichnung "Loctide-Produkt Typ 241" -
verklebten Rastbolzen (Anlage Blatt 10, Pos. 1), der mit einer Zahnscheibe
(Anlage Blatt 10, Pos, 7) zusétzlich befestigt ist. Im geschlossenen Zustand
der Absperrvorrichtung muff die Absperrklappe iiber den Rastbolzen durch
das Federblech arretiert werden und darf nur durch Driicken des Feder-
bleches gegen den Anschlurahmen gelost werden kénnen. Im iibrigen muf3

die Rastvorrichtung den Angaben der Anlage Blatt 10 entsprechen.

Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 11)

Die Ausléseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus verzinktem
Stahl 140 x 125 x 4 montiert, die tiber der dafiir vorgesehenen Montage-
6ffnung auf dem Anschluirahmen angeschraubt ist. Der 96 mm lange Riegel

fr Bautechniy
in Berlin
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(Pos. 2) aus verzinktem Stahlblech 20 x 6 ist an einem Ende im 60 mm
langen Lagerbolzen (Pos. 3) aus verzinktem Stahl @ 25 mm exzentrisch
und drehbar gelagert. Der Exzenterbolzen ist in der Grundplatte - nur
von Hand drehbar - gelagert. Das freie Ende des Riegels liegt bei ge-
offneter Absperrvorrichtung dem Absperrklappenhalter (Anlage Blatt 12,
Pos. 11) so an, dafl sein Weg beim Schlieflen der Absperrvorrichtung ge-
sperrt ist. Die Drehbarkeit des Riegels ist bei gedffneter Absperrvor-
richtung durch das Schmelzlot (Pos. 6) aufgehoben; das Schmelzlot ist
drehbar durch je eine Schraube auf der Riegelmitte und auf dem unver-
drehbar mit der Grundplatte verschraubten Bolzen (Pos. 4) befestigt. Das
Schmelzlot muf} aus zwei zusammengeliteten, héchstens 0,5 mm dicken
Messingblechen bestehen und im Ubrigen dem Prifzeugnis des Instituts fir
elektrische Nachrichtentechnik der Rheinisch-Westfilischen Technischen
Hochschule Aachen vom 11.1.1973 entsprechen. Im Brandfall reifit das
Schmelzlot der Riegel kann sich drehen und gibt den SchlieBweg des Ab-
sperrklappenhalters frei. Zur Drehung von Hand ist der Exzenterbolzen
fest mit einem Handhebel (H) mit Knopf und Riegel verbunden. Der Exzenter-
bolzen wird zur Handauslésung der Absperrvorrichtung nach Entriegelung
durch Ziehen des Knopfes am Handhebel durch die Schenkelfeder (Pos. 5)
gedreht; dies bewirkt die Verschiebung des Riegels aus der Sperrstellung.
Die Drehrichtung des Handhebels zum Schlieflen der Absperrvorrichtung
muf} durch ein Schild nach dem Muster der Anlage Blait 1 gekennzeichnet

sein. Im Ubrigen mufl die Ausldseeinrichtung den Angaben der Anlage 11
entsprechen.

Zusétzlich durfen die Absperrvorrichtungen mit einer elektrischen Aus-
l6seeinrichtung nach den Angaben der Anlagen Blatt 13 und 14 versehen
werden. Anstelle des Handhebels der Ausléseeinrichung ist ein im oberen
Bereich geschlitzter Hebel (Anlagen Blatt 13 und 14 Pos. 5) anzuordnen.
Die Arretierung des Hebels erfolgt iiber einen Wechsel- bzw . Gleichstrom-
magneten. Der Wechselstrommagnet (Anlagen Blatt 13 und 14, Pos. 1) ist

bei gedffneter Absperrklappe spannungsfrei. Der am unteren Ende mit

einem Querbolzen ausgeriistete Tauchanker des Magneten greift in den

Schlitz des Hebels (Anlagen Blatt 13 und 14, Pos. 5) ein und arretiert die
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Ausloseeinrichtung. Bei elektrischer Auslosung erhélt der Magnet
Spannung, der Anker zieht an und entriegelt den Hebel (Anlagen

Blatt 13 und 14, Pos. 5). Zur Auslﬁspm_g von Hand muf} der Tauchanker
angehoben werden. Der Gleichsirommagnet steht bei gedffneter Absperr-
klappe unter Spannung und arretiert iiber die Magnetankerplatte (An-
lagen Blatt 13 und 14, Pos. 6) den Hebel. Zur elektrischen Auslésung
wird der Gleichstrom abgeschaltet. Zur Auslésung von Hand mufl der
Hebel gegen die Haltekraft des Magneten in Pfeilrichtung gedriickt wer-
den. Die Endlagen der Absperi'klappe "Auf" und "Zu" kénnen iiber den
vorgesehenen elektrischen Endschalter und den Stellungsanzeiger
signalisiert werden. Im iibrigen mufl die zusétzliche elektrische Aus-

l6seeinrichtung den Angaben der Anlagen Blatt 13 und 14 entsprechen.

Die Ausléseeinrichtung geméfl Anlage Blatt 12 fiir Absperrvorrichtungen

mit den Rahmenabmessungen H = 201 mm und 252 mm ist auf einer Grund-
platte (Anlage Blatt 12, Pos. 1) aus verzinktem Stahl 100 x 100 x 4 montiert,
die iiber der dafiir vorgesehenen Montageéffnung auf dem Anschluirahmen
angeschraubt ist. In dem fest mit der Grundplatte verbundenen Lagerrohr
(Anlage Blatt 12, Pos. 10) aus verzinktem Stahl sind beidseitig zwei Lager-
buchsen aus Kunststoff (Anlage Blatt 12, Pos. 9) eingeprefit. An der in den
Lagerbuchsen drehbar gelagerten Welle (Anlage Blatt 12, Pos. 5) aus ver-
zinktem Stahl @ 25 mm ist einseitig der Handhebel (Anlage Blatt 12, Pos. 7)
mit Knopf und Federbolzen angeschréubt. Auf der Innenseite des Anschlu-
rahmens ist der fest mit der Welle verbundene Hebel (Anlage Blatt 12, Pos. 3)
und eine drehbar gelagerte Klinke (Anlage Blatt 12, Pos. 2) mit eingeprefter
Messingbuchse (Anlage Blatt 12, Pos. 4) angeordnet. Das freie Ende der dreh-
bar gelagerten Klinke liegt bei geéffneter Absperrvorrichtung auf dem Ab-
sperrklappenhalter (Anlage Blatt 12, Pos. 11) so an, daf sein Weg beim
Schliefen der Absperrvorrichtung gesperrt ist. Die Drehbarkeit der Klinke
ist bei gedffneter Absperrvorrichtung durch das Schmelzlot aufgehoben. Das
Schmelzlot hilt Hebel und Klinke zusammen. Es ist auf je einem Bolzen am
Hebel und Klinke aufgesteckt und durch einen Gummistopfen befestigt. Das
Schmelzlot muf aus zwei zusammengelSteten, héchstens 0,5 mm dicken

Messingblechen bestehen und im tibrigen dem Priifzeugnis des Instituts far

Instieuy,

T Bauteohq;;
o Beriig
4
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1.8

1.8.1

elektische Nachrichtentechnik der Rheinisch-Westfilischen Technischen
Hochschule Aachen vom 11.1.1973 entsprechen. Im Brandfall reifit das
Schmelzlot, die Klinke kann sich drehen und gibt den SchlieBweg des
Absperrklappenhalters frei. Zur Drehung von Hand ist der Hebel iiber
die Welle fest mit dem Handhebel mit Knopf und Riegel verbunden. Der
Handhebel wird zur Handauslésung der Absperrvorrichtung nach Ent-
riegelung durch Ziehen des Knopfes durch die Schenkelfeder (Anlage
Blatt 12, Pos. 6) gedreht; dies bewirkt die Verdrehung der Klinke aus
der Sperrstellung. Der Weg des Handhebels ist durch zwei Stifte be-
grenzt. Die Drehrichtung des Handhebels zum SchliefSen der Absperr-
vorrichung muf3 durch ein Schild nach dem Muster der Anlage Blatt 1
gekennzeichnet sein. Im tibrigen muf die Ausléseeinrichtung den An-

gaben der Anlage Blatt 12 entsprechen,

Uberwachung und Kennzeichnung

Die Absperrvorrichtungen sind aufgrund des Abschnitts 4 der Allgemeinen
Bestimmungen dieses Priifbescheids auf Einhaltung der Anforderungen gemés
Abschnitt 1.1 bis 1.7 und 1.8.3 der Besonderen Bestimmungen dieses Priif-
bescheids zu iiberwachen. Die Uberwachung mufl aus Eigen- und Fremdiiber-
wachung bestehen. Die Eigeniiberwachung ist vom Hersteller der Absperr-
vorrichtungen durchzufiihren. Dabei-ist mindestens einmal tiiglich, an

mindestens einem Stiick je GréBe und Serie zu priifen, ob

die Absperrvorrichtungen mit den Angaben dieses Priifbescheids iiberein-
stimmen,

die Schweiflungen und die Verzinkung fehlerfrei sind,

die Absperrvorrichtungen geméfi Abschnitt 1.8.3 gekennzeichnet sind und

die Absperrvorrichtungen mechanisch ordnungsgemif} funktionieren.

Die Ergebnisse der Eigeniiberwachung sind aufzuzeichnen. Die Aufzeich-

nungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fremdiberwachen-

den Stelle auf Verlangen vorzulegen.
ﬁg

Institg,
81 Bautochn;y
in Berlip
4
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1.8.2 Die Fremdiiberwachung hat durch eine anerkannte Priifstelle zu er-
folgen. Im Rahmen der Fremdiiberwachung sind mindestens zweimal ‘
im Jahr die eigenliberwachung sowie die personellen und gerite~
méfigen Voraussetzungen des Herstellers zu liberpriifen. Zusétzlich
miissen an fiinf verschiedenen Absperrvorrichtungen die Funktion der
Handauslésung, die Dichtheit gema Abschnitt 3.3 der Bau~ und Priif-
grundséatze - Fassung Dezember 1971 - und die Funktion der Auslése-
einrichtung tberpriift werden. Uber die Priifung ist ein Priifzeugnis
auszustellen, das folgendes enthalten muf:

a)  Herstellerwerk,

b) Bezeichnung des Erzeugnisses,

c) Umfang, Ergebnisse und Bewertung der Eigeniiberwachung,
d) Angaben Uber die Probeentnahme,

e) Ergebnisse der bei der Fremdiiberwachung durchgefiihrten

Prifungen und Vergleich mit den Anforderungen,
f) Gesamtbewertung,
) Ort und Datum,

h)  Unterschrift und Stempel der fremdiiberwachenden Stelle.

Das Priifzeugnis ist beim Hersteller und der fremdiiberwachenden Stelie
mindestens 5 Jahre aufzubewahren.

1.8.3 Auf der Handhebelseite der Absperrvorrichtungen ist ein Metallschild
mit den Angaben der Anlage Blatt 1 anzunieten. Durch ein weiteres Schild
auf derselben Seite missen Serie und vorgesehene Einbaustelle angegeben
sein.

2 Verwendung der Absperrvorrichtungen

2.1 Die Absperrvorrichtungen der Serie FK I und FK IV diirfen in Winden aus
Mauerwerk mit einer Dicke von mindestens 11,5 cm und aus Beton mit einer
Dicke von mindestens 10 cm eingebaut werden; dies gilt auch fiir ent-

sprechende Schachtwénde und Wandungen von senkrechten Luftungs-
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

leitungen. Die Absperrvorrichtungen der Serien FK II und FK III
diirfen in Dekecen aus Beton mit einer Dicke von mindestens 10 cm
eingebaut werden. Der lichte Abstand zwischen Absperrvorrichtungen

in der Wand- oder Deckenebene mufi mind. 15 em betragen.

Die Durchbriiche sind nach der Anlage Blatt 19 herzustellen und zu ver-
schlielen. Bauteile aus brennbaren Baustoffen oder Bauteile, die teil-
weise aus solchen Baustoffen bestehen, insbesondere entsprechende
Verkleidungen und Ddmmschichten, miissen von dem AuBenflichen der

Absperrvorrichtungen einen Abstand von mindestens 1 cm haben.

Die Absperrvorrichtungen der Widerstandsklasse K 60 und K 90 miissen
beiderseits mit Liiftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen ver-
bunden sein, deren Offnungen vom Klappengehiuse mindestens um das
1,5fache der gréften Seitenlidnge der lichten Querschnittabmessung der
Liftungsleitung am Klappengehiuse entfernt sind.

J
Die Liiftungsleitungen miissen einen Anschluf3flansch haben und ange-
schraubt werden.

Absperrvorrichtungen in Winden diirfen nur mit solchen Liiftungsleitungen
verbunden sein, die nach ihrer Bauart oder Verlegung infolge Erwérmung
im Brandfall keine erheblichen Krifte auf die Absperrvorrichtungen oder
die Winde ausiiben kdnnen. | '

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absperrvorrichtungen fiir
Liftungsleitungen, bei denen im besonderen Mafle mit innerer Ver-
schmutzung durch Fette gerechnet werden muf3 (z.B. Abluftleitungen,
an die gewerbliche Kiichen angeschlossen sind), und nicht fiir Liiftungs-
leitungen, die kalten Rauch in andere Geschosse oder Brandabschnitte

ibertragen kénnen (z.B. Umluftleitungen).

Die Absperrvorrichtungen diirfen nicht zu anderen als brandschutz-
technischen Zwecken benutzt werden.
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2.7 Die Absperrvorrichtungen miissen so eingebaut sein, daf die Schlief-
vorrichtung von Hand betétigt werden kann und innere Besichtigung,
Wartung und Reinigung im eingebauten Zustand leicht und ohne Ent-

fernung von Leitungsbauteilen méglich sind.

2.8 Die Absperrvorrichtungen miissen entsprechend der Wartungsanweisung
(siehe Anlage) regelmiig gewartet werden. Der fiir die Herstellung von
Liftungsanlagen mit Absperrvorrichtungen verantwortliche Unternehmer
hat den Bauherrn auf die Wartungspflicht hinzuweisen und ihm den Priif-
bescheid zu libergeben. Bauherrn und ihre Rechtsnachfolger ohne ge-

niigende Sachkunde miissen die Wartung Sachkundigen iibertragen.

2.9 Im iibrigen sind die jeweils geltenden bauaufsichtlichen Vorschriften und
Bestimmungen zu beachten.

Im Auftrag

i

Ulbrich
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SPUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Pos. Benennung Material Abmessung

MAUER-DECKRAHMEN - TEIL 1 - BLATT 3, .4

% 1 Rahmen Stahlblech verzinkt 1,75 dick
X 2 Doppel-L-Profil Stahlblech verzinkt 1,25 dick
3 Dichtung Asbestachaum Lita- .
flex Typ KG 25 . 30 x 15
x 4 Maueranker Stahlblech verzinkt 140 x 20 x 1,75
5  Rahmen-Platten- :
streifen Promabest Typ H 38 x 10
ANSCHLUSSRAHMEN - TEIL 2 - BLATT 5
x 1 Rahmen ) Stahlblech verzinkt 1,75 diek
X 2 Anschlagwinkel Stahlblech verzinkt 1,75 dick
% 3 Inspektionadeckel Stahlblech verzinkt 180 &4, 1,25 dick
K 4 Schwei8schraube -Stahl verzinkt M B8 x 20
[x 5 SchweiBschraube Stahl verzinkt M6 x 12
X 6 Anschlagteil Stahl verzinkt 20 4 x 22
ABSPERRKLAPPE - TEIL 3 - BLATT . 6
1 Absperrklappe Promabest Typ H ca. 40 dick
x 2 Abdeckblech Stahl verzinkt 50 x 70 x.5
3 Abdeckkappe Agbest-Zement 10C x 65 x 16
4 Lagerrohr Stahl verzinkt 22/20 ¢ -x 68 1lg.
5 Senkschraube ,
DIN 7991 ' Stahl kadmiert M8 x 50
X 6 Senkholzschraube S5tahl kadmiert 4 x 25
x 7 Schlie8gewicht Stahl verzinkt 65 B x 35, ca. 1 kp
SchlieBgewicht
bei H = 201 und 252 Stahl verzin ey 50 g x 30, ca. 0,5 kp
8 Klammer Stahl verzj N 38 1g.
9 ;

Lagerbuchse ~ Stahl ver
: Sinterbr 22/16 .4 x

z,i:Anluge zum Pritbescheid
PA-X 20  yom-1¥4. 4fe

Institut fir Bavtechnii '
BLATT 7 ip Berlin

ABSPERRKLAPPENLAGERUHG—ANTRIEBSSEITE -

1 Lagerachse . Stahl verzinkt 20/10 g x 105 1g.
2 Laufring ‘
aufgeschrumpft V2A (Edelstahl) Rohr 22/20 x 13 lq.
3 Handhebel Stahl verzinkt Rohr 12/10 :
4 Kugelknopf Kunststoff 32 Kugel ¢
5 Lagerbuchse Sinterbronze 29/26 6 x 7
Gebr. Trox GmbH = Nme | Fielyte | mai 15
Neukirchen-Vtuyn - | 70.4.75 | oer: 1 '




SHiCKLISTE -

ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

'Pos . Bénennung Material Abmessung
6 Zylinderkerbstift . ‘
DIN 1473 Stahl kadmiert 6 x 50
7 Senkschraube ‘ ,
DIN 7991 Stahl kadumiert M8 x 20
8 Dichtstreifen Promabest Typ H 38 x 10
9 Lagerabdeckung Stahlblech verzinkt 1,25 mm
1o Feder Federstahl verzinkt g = 2,5 Dm = 27
11 Blechlasche Stahl verzinkt 1,5 dick
12 Sicherungsring : ,
DIN 471 Stahl kadmiert 26 x 1,2
13 Handhebel Stahl verzinkt

NN R W

X

-
Cwvo~aoumbhwln

12 4

ABSPERRKLAPPENLAGERURG-NICHTAETRIEBSSEITE - TEIL 5 ~ BLATT 8

Lagerachse
Lagerbuchse
Lagerschild
Sechskantmutter
. Scheibe
Lagerbuchse
SchweiBschraube

RASTVORRICHTUNG - TEIL 6

1 Absperrklappen-
halter

Hlilse
Federbolzen
Kugelknopf
Grundplatte
Druckfeder
Sechskantschraube
Druckplatte
Abdeckung
SchweiBSschraube

s

RASTVORRICHTUNG - TEIL 6

1 Rastbolzen mit Bund
2 Kugelknopf

3 Handhebel

4 Federblech

V2A (Edelstahl)

‘Sinterbronze

Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl

verzinkt
kadmiert
kadniert
verzinkt:
verzinkt.

- BLATT 9

Stahl verzinkt
Stahl wverzinkt

" V2A- (Edelstahl)

Kunststoff

Stahl wverzinkt
Federstahl verzinkt
Stahl kadmiert
Stahl ver=zinkt
Asbest-Zement

Stahl verzinkt

- BLATT 10

Stahl verzinkt
Kunstatoff

Stahl verzinkt
Federstahl kadmiert

16 g x 74 1q.
21,5/19 4 x 15
35 x 6 x 85 1g.

M6 | : :
6 . I JNE
122/19 # x 65 1g. 8 R
M 6.x 16 &
:S\Q,._ﬁi .:.E-
T & £
& L ;9
D >
*v ()_ir
SIS
N
Wk £
33 x 5 &
16/12 4 x 30
12 6 x 45
20 Kugel £.

33 x 4 x 60 1lg.

d=0,8 dm = 10

M 6 x 50

25 x 5 x 50 lqg.
" 80 x 25 x 16

M 8 x 20

lostitus
fO9r Bawtechaik

i Berlin
4

6 g x 25
25 Kugel
12 g x 130
78 x 35 x 0,8

Owterm ;

Gebr. Trox GmbH

10 4 75

Name

iddu®

' Blatt

Gepr.:
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sTOKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
Posa. B&nehnung Material Abmessung
5 Scheibe o Stahl kadmiert 6
6 SchweiBschraube 8tahl verzinkt M6 x I2
mit Mutter Stahl kadmiert M 6
7 Zahnscheibe: ‘
DIN 6797 S5tahl kadmiert 6

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH-MANUELL - TEIL 7 - BLATT 11

Grundplatte

Riegel

Exzenterbolzen

Bolzen

Schenkelfeder
- Schmelzlot

‘X
X

1l
2
3
x 4
5
6

140 x 125 x 4
20 x 6 x 96 1g.

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH-MANUELL - TEIL 7 - BLATT 12

Grundplatte
Klinke
Hebel
Lagerbuchse
Welle
Schenkelfeder
Hebel -
Schmelzlot
Lagerbuchse
Lagerrohr
Halter

" ® oMK

[ .
OOV UU bW

=
et
]

ABSPERRVORRICHTUNG SERIE

Messing , 25 4 x 78
Stahl verzinkt 25 g x 60
Federstahl verzinkt d = 2,25 Dm = 34,75
Meseing - 0,5 dick .
Stahl verzinkt 100 % 100 x 4
Stahl verzinkt 6 dick
Stahl verzinkt 72,5 x 25 x 6
Messing 20/16 4 x 8
Stahl verzinkt 25 8 x 90
Federstahl verzinkt d = 2,25 Dm = 34,75
Stahl verzinkt 70 x 30 x 4
Messing 0,5 dick

" Vestamid 22/18 g x 10

Stahl verzinkt
Stahl wverzinkt

- 30/22 £ x 30
4 dick

FK - MAGNETAUSLOSUNG - STELLUNGSANZEIGER - BLATT 13
12 Anlage zom Prisfbescheid

i Wechselstrom— 220 V 50 Hz
- Hubmagnet 25 % ED pAX Ap) vom 2Y.(. 13F
2 Gleichstrom- :
Haftmagnet 24 bzw 220 V Institut fiir Boutechnik
'3 Endschalter in Berlin
4 Magnetkonsole Stahl verzinkt L 62 x 25 x 3 x 65 1g.
5 Hebel . Stahl verzinkt 30 x 4 x 78
6 Magnetankerplatte Stahl verzinkt 30 4 x 42
7 Bolzen . ' -, 8tahl wverzinkt 12 x 30 1lg
8. Federring Federstahl verzinkt 5
9 Sechskantmutter Stahl kadmiert M5
10 Stahlseil Stahl verzinkt. d = 1 mm Inatiiag
11 Stellungsanzeiger Stahl verzinkt 40 4 x 15 £9r Pautechyuiy
. fo Berlip
-4 .
e ;
Gebr. Trox GmbH °‘;;‘“4 B i Lt | miat 17 ;
Ma&rdmnﬂ@gg_ | ?Er L :



STﬁCKLISTE — ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
Pos.-Benennung' Material Abmessung
12 Etikette
13 Seilklemme Messing 78 x 9 lg.
14 Schnellbefestiger Federstahl verzinkt d =12

ABSPERRVORRICHTUNG SERIE

BLATT 14
1 Wechselstrom- 220 V 50 H=z
© Hubmagnet 25 % ED
2 Gleichstrom-
Haftmagnet 24 bzw 220 V
3 Endschalter .
4 Magnetkonsole Stahl verzinkt L 62 x 25 x 3 x 65 lg...
5 Hebel’ Stahl verzinkt 78 x 30 x 4
5] Magnetankerplatte Stahl verzinkt 30 8 x 42
7 BolZen Stahl verzinkt 12 x 30 1g.
8 Federring Federstahl verzinkt 5
9 Sechskantmutter Stahl kadmiert M5
10 Stahlseil Stahl verzinkt d =1 mm
11 Stellungsanzelger Stahl verzinkt 40 4 x 15 1g.
12 Etikett
13 Seilklemme Messing 78 x 9 lg.
f@.Aniuge zum Priibesdeeld
. PA-X o0 wm4(f€ ['.9;'9
institut fir Bavtedimik
in Be:lip
Die mit einem "x" ‘gekennzeichneten Positionen k&nnen wahlweise mit
einer Beschichtung - bestehend aus Polyurethan-Lack'- versehen werden.

Aufbau der Beschichtung:

1)

2)

Grundierung:

Deckschicht:

Wilfing 20 212 Eplkote—Metallgrund griin
{(gemischt mit H&rter 13 175, 5 : l,
Verdiinnung 11 155) etwa 20 um -dick’

Wiilfing 26 370 PUR-Lackfarbe grau
{gemischt mit H&3rter 02 319, 5 : I,°
Verdiinnung 11 311) etwa 40 am.-dick

FK - MAGNETAUSLOSUNG - STELLUNGSANZEIGER -

¢

.‘”,;.xlilr"
ror i_:_.su‘echnik
£ Bellin

Gebr. Trox GmbH
Neukirchen-Viuyn

Distur;
29.10.76

MW7,

- Blatt
|
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S

| A&ﬁ,@ﬁﬁ#’f vorric htungen- Einbaul agen

L Berz0 ]

Deckeneinbau

Serie FK-I =

‘Wandeinbau - Lage der Schiiefigewichte

Serie FK-1V ————

!._4

100
- 7
A, F‘ "-_".‘:FF.
M T
L | (el L
i '
i
i W verigngerungsteil|
ZA - {dauseits)
"s f— . 240 b —=
— Ws115.. 240

250

W> 240

Liftungskanal
fbauseits)

W> 240

Deckeneinbau-Lage der Schl:‘e{}_gewichte
Serie FK-II

W= Wandstdrke

D= Deckensfdrké

O>115..240

Wandeinbau : umiaufender Spd!f mit Mdartel
' ausgefillt; Mortelgruppelll DINT0S3

Deckeneinbau: umfaufender Spait mit Mortel -
ausgefuilt, Mértelgruppe III DN 1053

Serie FK-IIT

/f_g'_Anluge um Préi_fbesthaid
PA- X Ao ~ vom U A

institut fur Bautechnik
in Berlin

' | DH B T 7 att )
[ o [ 5 ™ 19




> Wartung der Absperrverrichtungen

~Serien FK-I..1V -

‘Unreime und feuchte Luft kann die stindige Funktionssicherheit
beeintrdchtigen. Deshalb milssen nach Inbetriebnahme der lUftungs-
technischen Anlage alle Absperrvorrichtungen in halbjdhrlichem
Abstand gewartet werden. Ergeben zwei aufeinanderfolgende Wartungen
keine Funktionsmidngel, brauchen die Absperrvorrichtungen nur in
"jdhrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrdge fir
liftungstechnische Anlagen erteilt, empfiehlt - es sich, die Wartung
der Absperrvorrichtungen in diese Wartungsauftr8ge mit einzubeziehen.

1. -AuBere Uberprﬂfudg

1.1 EINRASTVORRICHTUNG

Knopf - Teil 1 - der Einrastvorrichtung mehrfach ziehen

und loslassen bzw. Rastblech - Teil 1 - (flir H = 201 bis 252)
der Einrastvorrichtung mehrfach dr@icken und loslassen. Die
Riickstellung muB selbsttdtig erfolgen.

1.2 HANDAUSISUNG

Knopf am Handhebel - Teil 2 - der Ausldseeinrichtung ziehen.
- Die Absperrklappe muf sich selbsttidtig entriegeln, schliefen
~und in 2U-Stellung arretieren (der Handhebel - Teil 3 -
schwenkt in ZU-Stellung).

1.3 ABSPERRKLAPPE IN AUF-STELLUNG BRINGEN

Knopf - Teil 1 - ziehen bzw. Rastblech -~ Teil 1 - (Ffiir

H = 201 + 252) drlicken und Absgperrklappe iiber Handhebel -
Teil '3 - in AUP-Stellung ziehen. Knopf - Teil 1 -~ bzw.
Rastblech ~ Teil 1 - (flir H = 201 bis 252) loslassen und
Hebel - Teil 2 - der Ausléseeinrichtung entgegen der Pfeil-
richtung schwenken, bis Federbolzen einrastet.

Die Absperrklappe ist nun in AUF-Stellung arretiert.

Diesen Vorgang nach erfolgter HandauslBsung, wie unter
Punkt 1.2 beschrieben, mehrfach wiederholen.

Einzeltgiie und deren
Kennzeichnung siehe Anlage
Blatt 23 und 24.

2‘Mnlugs zum Prufbemhed
PA- X 403 ‘vom 1%, 379

Institut fiir Bautechnik ‘
* in Berlin ..

Gebr. Trox GmbH  |°: Name | f/70lut2 Blatt 20
Neukirchen-Viuyn 10.4.75 Gepr.:




2.2

2.6

blfhl/crra*ft.urag der Absperrverrich fun_gén j
-Serien FK-I.1V - ' '

E

Innere Uberprifung

AUSLOSEEINRICHTUNG

Handausldsung durchffihrung, wie unter Punkt 1.2 beschrieben.
Befestigungsmuttern (3 Stilck) - Teil 4 ~ entfernen und Aus-
l8seeinrichtung nach vorn abnehmen. '

Muttern ~ Teil 9 - bzw. Stopfen - Teil 9 - (ffir H = 201'bis 252
18sen und Schmelzlot - Teil 7 - abnehwmen. Hebel - Teil B -
mehrfach auf- und abschwenken. Hebel muf8 durch Eigengewicht

in jeder Lage leicht drehbar nach unten fallen. -

Schmelzlot iberpriifen, falls keine &uferen Beschddigungen
sichtbar sind, wieder einsetzen und anschrauben.

INNERE GEHAUSEINSPEKTION

Den unteren Inspektionsdeckel - Teil 5 ~ abschrauben. Durch:
die nun freiliegende seitliche und untere Inspektionsdffnung
k8nnen nach Einftthren einer Lichtguelle die direkt sichtbaren
Teile und mittels geeigneter Handspiegel die indirekt liegen-
~den Teile llberpriift werden. Notwendige Reinigungsarbeiten
vorsichtig durchfilhren, damit die umlaufende Dichtung -

Teil 6 -~ nicht beschidigt wird. . -
Inspektionsdeckel - Teil 5 - und Ausldseeinrichtung einschl.
der zugehdrigen Dichtungen wieder anschrauben (Hebel - Teil 2 -
der Ausldseeinrichtung muB vor Montage in ZU-Stellung stehen}..

Absperrklappe in AUF-Stellung bringen, wie unter Punkt 1.3
beschrieben.

Handausl8sung, wie unter Punkt 1.2 beschrieben, nochmals
durchffihren. S#mtliche beweglichen Teile miissen leicht drehbar
sein und die Absperrklappe nach der Ausldsung einwandfrei
einrasten. )

Rbsperrklappe in AUF-Stellung bringen, wie unter Punkt 1.3
beschrieben. Die Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit.

pAX 400 vomAY b 57T

Institut fir Boutedhnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH ™= Ve | Ziddeitz | srare 21
Neukirchen-Viuyn . ‘

10.4.75 L omm




3.1

3.2

M@r#‘um@ der Ab sperr v@rﬂcahf'ungen
- Serien FK-T.. . IV -

A 3. Série FK mit zusitz

Fiir die mechanische Uberprfifung der Absperrvorrichtung Spannung
unterbrechaen. Die Kontrolle erfolgt entsprechend den Abschnitten
1 und 2 mit folgenden hnderuag&n.

WECHSELSTROMMAGNET 220 V, sb Bz, 25 % ED

Handausldsung (siehe auch Punkt 1.2).

Enopf - Teil 10 — in Richtung des Magneten drficken. Hebel -
Teil 2 - der Ausldseeinrichtung ist nun entrastet und
schwenkt in Pfeilrichtung. Die Absperrklappe musf selbst-
t8tig schlieden und arretieren..

Die Auf-Stellung erfolgt analog zu Punkt 1.3. Der Magnet-
anker mufi in dem geschlitzten Hebel - Teil 2 - der Auslbse-

-ginrichtung einrasten.

Nach mechanischer Uberpriifung der Absperrvorrichtung .

- Absperrklappe fiber die elektrische Ausl@sung in Zu—Stellung

bringen.

Abeperrklappe, wie vor beschrieben, in Auf-Stellung brin--
gen. Die Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit.

GLEICHSTRWET 24 bzw 220V, 100 % ED

Die Arretierung der Auslbsegimichtung und somit der Ab-
sperrklapps erfolgt durch die direktwirkende Haltekraft des
Gleichstrommagneten. In Funktionsstellung der Absperrvor-
richturig steht der Magnet unter Dauwerspannung. Nach Strom-

unterbrechung mu8 die Absperrklappe selbsttﬁtlg -schlieBen
und ‘arretierdn.

Mechanische ﬁherprﬁfung, wie unter Abgatz 1 und 2
beschrieben. :

-4. Maggelbesextxgugg

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mingel gezeigt, so sind
diese umgehend zu beseitigen.

Z1-pnlage zum Priifhesdseid
PA-X 400 vom 1Y .6 437§

 Institut fir Boutechnlk
in Berlin

Gebr. Trox GmbH __[>™ [ | Wide% Blatt
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Wartung dérAbSperrvorﬁr'cht‘ung-en
- Serier FK-I.IV - = _

-‘+
1
2

1

Magnetausidsungen

+ Wechselstrom-
M 17 magnet

. Gleichstrommagnet

S = bewegliche Teile (Lagerungen); nur
schmieren wenn nicht leichtgdngig;

A chtung!A‘Is Schmiermittel nur 'hdfé-

- und sdurefreie Oele verwenden;

23 Anlage zum Ffﬁfbgsmeﬂ o
pA-X apo. vqm-'f(a‘\'é‘/fﬁz"g‘ :

Institut fUF Bautechnik .
in Betin

| P AT

" Gebr. Trox OmbH [




Wartung der Absperrvorrichtungen
- Serien FK-I..IV -

o 77 7T Nur.fc'.'zr' Absperrvorrichtungen H=201 bis 2521

Schild
TN

Blmm) | Hlmm] | N
. e 201 201 : .
} %ﬂgnef - 252 252 1

i;?) sowie samtliche Zwischenmafe

503
634
711
797
894
1003
1125
1262
1416
1500

S=bewegliche Teilel Lagerungen}; nur g‘ﬁAnlugg um Prﬁﬁaesdlei‘ ‘
. schmieren wenn nicht leichtgangig, PA-X 400 vom _45;‘5?‘-4‘??3

Achtung! Als Schmiermittel nur harz- Institut fir Bovtechnik
und, sdurefreie Oele ver wenden, in Berlin

Neukirchen-Viusn 18.1.75 J.Gtﬂar

Gebr. Trox GmbH  |o™ Neme | LY Blatt - 24




