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?P : Bemerkungen:

Die Absperrvorrichtungen haben in Verbindung mit beiderseits anschlieBenden LUf-
tungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen die Widerstandsdauer 90 Minuten
(Widerstandsklasse K 90), andernfalls die Widerstandsdauer 30 Minuten (Widerstands-
klasse K 30). Nach MaSgabe des Abschnittes 2 der Besonderen Bestimmungen ist die
Serie FK zum Einbau- in Wanden, und zwar mit waagerechter oder senkrechter Drehachse
des Klappenblattes, zum stehenden Einbau in Decken und zum héngenden Einbau in
Decken geeignet. Die brandschutztechnischen Eignungsprifungen wurden nach DIN 4102
Teil 6 (Fassung September 1977) und den Bau- und Prifgrundsdtzen fur Absperrvor-
richtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungsleitungen - Fassung November 1977 -
durchgefihrt. ‘

Dieser Prifbescheid umfaBt 33 Seiten und 99 Blatt Anlagen.
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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit diesem Priifzeichen 1ist der Nachweis der Brauchbarkeit, wie er in den
Landesbauordnungen gefordert wird, erbracht.

Der Prifbescheid ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bauvorhaben
gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Das Prifzeichen wird unbeschadet der. Rechte Dritter, 1insbesondere privater
Schutzrechte, erteiit.

Der Prifbescheid ist 1in Kopie der Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzu-
legen. Er muB bei jeder Verwendung oder Anwendung der prifzeichenpflichtigen
Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen in Kopie zur Verfiigung stehen.

Der Priifbescheid darf nur vollstandig vervielfdltigt werden. Eine auszugsweise
Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Instituts fir Bautechnik. Der Text
und die Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem Prifbescheid nicht wider-
sprechen. Ubersetzungen des Priifbescheides missen den Hinweis enthalten, dafB
es sich um nicht vom Institut fiir Bautechnik autorisierte Fassungen handelt.

Das Institut fir Bautechnik ist berechtigt, im Herstellwerk, im Héndlerlager
oder auf der Baustelle zu priifen oder prifen zu lassen, ob die Auflagen dieses
Prifbescheides eingehalten worden sind.

Der Priifbescheid kann mit sofortiger Wirkung widerrufen werden, wenn den
Allgemeinen oder Besonderen Bestimmungen nicht entsprochen wird. Der Prifbe-
scheid wird widerrufen, erginzt oder gedndert, wenn sich die Baustoffe, Bau-
teile oder Einrichtungen (prifzeichenpflichtige Baustoffe, Bauteile oder
Einrichtungen) nicht bewdhren, 9insbesondere dann, wenn . neue technische
Erkenntnisse dies begriinden.

Der Nachweis der Uberwachung des priifzeichenpflichtigen Gegenstandes gilt als
erbracht, wenn das iiberwachte Erzeugnis gemiB den Besonderen Bestimmungen
durch das einheitliche Uberwachungszeichen nach Abschnitt 9 gekennzeichnet
ist.

Nach den Regelungen der Ldnder ist der Nachweis der Uberwachung durch Zeichen
wie folgt zu fihren (verkleinerte Darstellung):

Bildzeichen oder Bezeichnung der
fremdiiberwachenden Stelle

Uberwachungsgrundiage B
Angaben vorzugsweiss auf der Innenfliche des U,
sonst unmittelbar daneben

Vereinfachtes Zeichen rur Kann nun‘g‘;ui Bausioffe u_,f"
Bauteilen und Einrichwungen, waLiefersche' g
Uberwachungszeichen nach Abb. 1 tralwel e
Fremdiiberwacher durch etn ggf. vereinfachies Zeichen
erkennbar sein.

Einheitliches Uberwachungszeichen
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[I. BESONDERE BESTIMMUNGEN

'Anforderungen an die Absperrvorrichtungenll
Mauer-Decken-Rahmen (Anlage Blatt 4)

Der Rahmen (Pos. 1) muB aus verzinkten Stahlblechprofilen mit c-férmi-

. gem Querschnitt (Blechdicke 1,25 mm) hergestellt werden. Die Profil-

stdbe miissen als Anschlag fir die Dichtung eine 10 mm tiefe, 70 mm
breite Sicke.zum Rahmeninnern haben. An den Ecken missen die 115 mm
oder 240 mm hohen Profilst&be der Rahmenseiten auf Gehrung stoBen und
durch StumpfschweiBung oder elektrische HandschweiBung verbunden
sein. Die Schweifistellen sind durch Kaltverzinkung nachtraglich gegen
Korrosion zu schitzen. In der Sicke missen auf der oberen und unte-
renz) Halfte des Rahmens durchgehende Doppel-L-Profile (Pos. 2)

4 x 14 x 25 x 14 aus verzinktem, 1,25 mm dickem Stahlblech durch
PunktschweiBungen (ca. 5 mm @ in Abstdnden von 40 t 15 mm) ange-
bracht sein, und zwar so angeordnet, insbesondere gegeneinander ver-
setzt, daB die 4 mm breiten Schenkel der Doppel-L-Profile mit nahezu
ihrer ganzen Flache an der Absperrklappe in Geschlossenstellung an-
liegen. In die durch die freien Schenkel der Doppel-L-Profile mit dem
Rahmen gebildeten Nuten miissen Dichtungen (Pos. 3) 18 x 14 aus Poly-
urethanschaum mit dichter Struktur (Raumgewicht ca. 60 kg/m*) - z.B.
Superseal W - eingelegt sein. In den 70 mm breiten Flichen der Sicken
befinden sich in der Mitte der mit H bezeichneten Rahmenseite die
Bohrungen zur Befestigung der Absperrklappenlagerung. Zur Verbindung
des Mauer-DeckenRahmens mit dem AnschluBrahmen und einer anschlieBen-
den Liiftungsleitung missen in den Flanschen des Mauer-Decken-Rahmens
Bohrungen @ 10 mm angeordnet werden. Die Verschraubung erfolgt mit
verzinkten Sechskantschrauben M 8 x 16; sie ist nur an den Ecken er-
forderlich, wenn die Flansche umlaufend durch PunktschweiBung verbun-
den sind. Auf der AntrieBsseite des Rahmens muB8 ein ca. 60 mm hoher
dreieckformiger Kasten (Pos. 4) (Lagerabdeckung der Absperrklappen-
lagerung) aus verzinktem Stahlblech vorhanden sein, der mit i

Institot
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ProfiimaBe in mm

siehe Anlage Blatt 2
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verschweiBt ist. Der Kastendeckel muB durch Umbiegen von durchgesteck-
ten Blechlaschen, die aus den Kastenwdnden herausragen (Anlage

Blatt 8, Pos. 8), befestigt werden. Im Gbrigen muB der Mauer-
Decken-Rahmen den Angaben der Anlage Blatt 4 entsprechen.

AnschluBrahmen (Anlage Blatt 5)

Der Rahmen (Pos; 1) muB aus 260 mm hohen, verzinkten U-Profilen
(Blechdicke 1,25 mm) gefertigt werden. An den Ecken missen die Profil-
stibe der Rahmenseiten auf Gehrung stoBien und durch StumpfschweiBung
oder elektrischer HandschweiBung verbunden sein. Die SchweiBstellen
sind durch Kaltverzinkung nachtraglich gegen Korrosion zu schitzen.
Die Flansche des Rahmens missen Bohrungen fiir die Verschraubung mit
dem Mauer—Décken-Rahmen und einer anschlieBenden Liftungsleitung
haben. Auf dieser Seite des Rahmens muB dicht Uberz) der Mitte eine
ca. 166 mm x 71 mm groBe Inspektionséffnung vorhanden sein, die mit
der Grundplatte der Ausldseeinrichtung (Anlage Btlatt 12 und 13,

Pos. 1) verschlossen werden mufi. Auf der gleichen Seite des Rahmens
missen zur Befestigung des Rastblechs der Rastvorrichtungen (Anlage
Blatt 11, Pos. 1) zwei SchweiBschrauben (Pos. 5) vorhanden-sein.

22 mm oberhalbz) der Mitte der gegeniiberliegenden Rahmenseite muB
ein 40 mm langer Anschlagwinkel (Pos. 2) 50 x 35 x 2 aus verzinktem
Stahlblech zur Begrenzung der Absperrklappenbeweglichkeit in Offen-

Auf der Unterseitez) oder/und auf der Oberseite des Rahmens missen
runde Inspektionséffnungen @ 138 mm angeordnet werden. Die Off-

nungen miissen mit Inspektionsdeckeln (Pos. 3) mit 180 mm @ aus
verzinktem Stahlblech abgedeckt werden. Die Grundplatte der Ausldse-
einrichtung und der Inspektionsdeckel werden mit dem Rahmen ver-
schraubt. Zwischen dem Rahmen und der Grundplatte fiir die Ausldseein-
richtung bzw. dem Inspektionsdeckel missen Dichtungen vorhanden sein,
und zwar eine Gummi-Rundschnur fur den Inspektionsdeckel und eine
Gummidichtung (3 mm dick) fir die Grundplatte der Ausléseeinrichtung.
Bei Verwendung der thermisch-pneumatischen oder thermisch-elektrischen

1.2

stellung angebracht sein.
2) siehe Anlage Blatt 2
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1.3
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Seite des AnschluBrahmens vier SchweiBschrauben (Pos. 5) zur Aufnahme
der Konsole (Anlage Blatt 25, 26, Pos. 1 und Blatt 28, Pos. 3) fir die
thermisch-pneumatische oder thermisch-elektrische Ausléseeinrichtung
angeordnet. Im ibrigen muB der AnschluBrahmen den Angaben der Anlage
Blatt 5 entsprechen.

Absperrklappe (Anlage Blatt 6)

~ Die Absperrklappe (Pos. 1) muB aus zwei miteinander verklebten, je

19 mm dicken asbestfreien Calcium-Silikat-Platten (Raumgewicht etwa
740 kg/m’) - Bezeichnung "Supalux-M" - oder aus je 20 mm dicken
Fibersilikat-Platten (Raumgewicht etwa 870 kg/m*) - Bezeichnung
"Promatect-H" - bestehen. Die Platten sind zusdtzlich mit Spreiz-
klanmern (Pos. 2), 38 mm lang,.von beiden Seiten zu klammern. Die
Klammerabstande missen etwa 200 mm betragen. Die Platten der Absperr-
k1appe konnen wahlweise an den Kanten, etwa iiber die halbe Platten-
dicke, leicht angefast sein.

Zum Verkleben der Platten miteinander muB ein Wasserglaskleber
(Natrium-Silikat) oder ein Kleber auf Wasserglas-Basis - z. B.
Bezeichnung "Promat-Kleber K84" - verwendet werden.

Die Oberfldchen dirfen zusdtzlich mit einem Wasserglasanstrich
(Natrium-Silikat) oder mit einer Beschichtung aus Polyurethan-Lack
versehen werden oder mit 0,03 mm - 0,1 mm dicker, die umlaufenden
Rinder jedoch mit 0,08 mm - 0,15 mm dicker Aluminium-Folie kaschiert
werden.

In der Mitte des der Antriebsseite zugewandten Randes der Absperr-
klappe ist konzentrisch zur Drehachse ein 83 mm Tanges, verzinktes
Lagerrohr mit 22 mm AuBendurchmesser und 1 mm Wanddicke (Pos. 5) ein-
gelassen; in dem gegeniiberliegenden Rand wird ein Lagerrohr mit einge-
preBten Messingbuchsen (Pos. 6) eingelassen.

Uber die Lagerrohre sind auf beiden Seiten der Absperrklappe je ein
Abdeckblech 50 x 70 x 5 aus verzinktem Stahl (Pos. 4) mit je zwei
verzinkten Sechskantschrauben M 8 x 55 (Pos. 3) geschraubt. Im ibrigen
muB die Absperrklappe den Angaben der Anlage 6 entspreche '/::%§§

. N
sperrkiappe, vorgerichtet zum nachtrédglichen Einbau, muBfden ben
der Anlage Blatt 7 entsprechen.
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Absperrklappenlagerung auf der Antriebsseite (Anlage Blatt 8)

Zur Lagerung auf der Antriebsseite ist eine 141 mm lange Lagerachse
(Pos. 1) aus verzinktem Stahl £ 20 mm mit einem 13 mm langen aufge-
schrumpften Laufring (Pos. 2) @ 22/20 mm aus Edelstahl in das
Lagerrohr gemdB Abschnitt 1.3 Abs. 3 eingesteckt. Im Achsbereich ist
eine Verschleiflscheibe (Pos. 11) angeordnet sowie ein Lagerblech
(Pos. 12) aufgeschoben und mit zwei Blechschrauben (Pos. 13)
befestigt. ‘ ' 

Die Absperrklappe ist auf der Lagerachse durch zwei kadmierte Zylin-
derkerbstifte # 6 x 50 (Pos. 5) unverschieblich und unverdrehbar
gehalten. Das freie Ende der Lagerachse ist mit dem ca. 138 mm Tagen

Handhebel aus verzinktem Stahl zur Bestdtigung der Absperrklappe
elektrisch zu verschweifien. Zwischen der Lagerachse und dem Handhebel
muB eine SchlieBfeder (Pos. 6) so angeordnet werden, daB sie sich beim
Offnen der Absperrklappe spannt. Bei Verwendung der thermisch-pneuma-
tischen oder thermisch-elektrischen Ausléseeinrichtung entfallen die
SchlieBfeder (Pos. 6) und die Hiilse (Pos. 10). Im Ubrigen muB die
Absperrklappenlagerung auf der Antriebsseite den Angaben der Anlage
Btatt 8 entsprechen.

Absperrklappenlagerung auf der Nichtantriebsseite (Anlage-Blatt 9)
Zur Lagerung ist in die Absperrklappe eine 51 mm lange Lagerachse

(Pos. 1) aus Edelstahl @ 16 mm eingesteckt, die Uber ein Lager-

schild (Pos. 1) mit SchweiBschrauben (Pos. 7), Sechskantmuttern

(Pos. 4) und Unteriegscheiben (Pos. 5) in der vorgesehenen Bohrung im
Mauer-Decken-Rahmen befestigt ist. Im Achsbereich muf ein Lagerblech
(Pos. 10) aufgeschoben sein. Im Gbrigen muB die Absperrklappenlagerung
auf der Nichtantriebsseite den Angaben der Anlage Blatt 9 entsprechen.

Rastvorrichtung (Anlage Blatt 11)
Die Rastvorrichtung bestéht aus der fest mit dem Handhebel (Anlage
Blatt 8, Pos. 3) oder mit den Stellhebel {(Anlage Blatt 8, Pos. 14)
verbundenen Hilse (Pos. 6) aus verzinktem Stahl, einem 69 mT/l;;gz

Federbolzen verschraubt ist. Auf der unteren Hdalfte des Ang
mens befindet sich ein einstellbares Rasthlech (Pos. 1) 3
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Stahlblech. Das Rastblech ist mit Sechskantmuttern (Pos. 3) am An-
schluBrahmen befestigt. Im geschlossenen Zustand der Absperrvorrich-
tung muB die Absperrklappe uUber das Rastblech durch den Federbolzen
arretiert werden und darf nur durch Ziehen des Federbolzens gelést
werden kdnnen.

Im Obrigen muB die Rastvorrichtung den Angaben der Anlage Blatt 11
entsprechen. ’

Thermische Ausldseeinrichtung (Anlagen Blatt 12 bis 23)
Thermische Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 12)
Die Ausléseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus verzink-

tem Stahl 184 x 89 x 3 mm montiert, die dber der dafiir vorgesehenen
Montageéffnung auf dem AnschluBrahmen angeschraubt ist. In dem fest
mit der Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 3) aus verzinktem
Stahl sind beidseitig zwei Lagerbuchsen (Pos. 9) aus Messing einge-
preBt. An der in den Lagerbuchsen drehbar gelagerten Welle (Pos. 5)
ist einseitig eine Klinke (Pos. 2) befestigt. Auf der Innenseite des
AnschluBrahmens ist der fest mit der Welle verbundene Hebel (Pos. 4)
mit eingenieteten Bolzen (Pos. 10 angeordnet.

Das freie Ende der Klinke hdlt die Absperrklappe lber den Handhebel
(Anlage Blatt 8, Pos. 3) bei gedffneter Absperrvorrichtung in
Offen-Stellung. Die Drehbarkeit der Klinke ist bei gedffneter Absperr-
vorrichtung durch das Schmelzlot (Pos. 8) aufgehoben. Das Schmelzlot
ist an einem Ende auf dem Bolzen des Hebels und an dem anderen Ende
auf dem mit der Grundplatte vernieteten Bolzen (Pos. 12} angeordnet

und jeweils durch eine Fligelmutter (Pos. 11) befestigt.

Das Schmeizlot muB aus zwei zusammengeldteten, hdchstens 0,4 mm dicken
Messin§b1echen bestehen und im dbrigen dem Priifzeugnis des Verbandes
der Sachversicherer e.V., Kéln, vom 26.11.1976 entsprechen.

Im Brandfall reiBt das Schmelzlot, die Ktinke kann sich drehen und
gibt den SchlieBweg der Absperrklappe frei. Die Handauslidsung der
Absperrvorrichtung erfolgt durch Entriegeln der Rastvg;,iff*bﬁz
(Ziehen der Scheibe, Pos. 9, Anlage Blatt 11); sie myB .Q
Schild nach dem Muster der Anlage Blatt 1 gekennzei
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Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kénnen wahlweise uber

einen oder zwei dafir vorgesehene Endschalter oder (ber einen Stel-

lungsanzeiger gemdB Blatt 36 signalisiert werden. Im dbrigen muB die
Ausldoseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 12 entsprechen.

Thermische Ausldseeinrichtung mit zusétzlichem duBeren Schmelzlot
(Anlage Blatt 13)

Die Ausléseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus ver-
zinktem Stahl 184 x 89 x 3 mm montiert, die lber der dafir vorgese-
henen Inspektionséffnung auf dem AnschluBrahmen aufgeschraubt ist. In
dem fest mit der Grundp]atté verbundenen Lagerrohr (Pos. 11) ist die
Welle (Pos. 12) drehbar gelagert. Auf der Welle (Pos. 12) ist ein-

. seitig zur Handhebelseite eine Klinke (Pos. 2) und auf der gegeniber-

1iegenden Seite der Hebel (Pos. 3) mit eingenieteten Bolzen (Pos. 14)
angeordnet. Auf dem fest mit der Grundplatte verbundenen Lagerzapfen
ist ein drehbar gelagerter Winkelhebel (Pos. 5) mit eingenieteten
Bolzen (Pos. 15) vorhanden. Die Hebel (Pos. 3 und 5) werden iber das
auf die Bolzen (Pos. 14 und 15) aufgeschobene und durch Sechskant-
muttern (Pos. 17) befestigte Schmelzlot (Pos. 4) gehalten.

Die Drehrichtung der Klinke {Pos. 2) ist durch die auf der Innenseite

der Grundplatte (Pos. 1) durchstehende Hilse (Pos. 18) und den

Anschlag (Pos. 7) vorgegeben. Die weitere Arretierung des Winkelhebels
(Pos. 5) besteht aus der fest mit der Grundplatte verbundenen Hilse
(Pos. 18) aus verzinktem Stahl, einer Druckfeder (Pos. 19) und einem
Rastbolzen (Pos. 6), der (ber die Lasche (Pos. 10), die an einem Ende
in dem mit der Grundplatte (Pos. 1) vernieteten Lagerbolzen (Pos. 21)
gelagert und am anderen Ende mit dem duBeren Schmelzlot (Pos. 4) ver-
bunden ist. Das freie Ende der Klinke {Pos. 2) hdlt die Absperrktappe
bei gedffneter Absperrvorrichtung in Offen-Stellung.

Die Schmeilzlote missen aus zwei zusammengeldteten, hdchstens 0,4 mm
dicken Messingblechen bestehen und im ibrigen dem Prifzeugnis des
Verbandes der Sachversicherer e.V., Kdln, vom 26.11.1976 entsp

Im Brandfall reiBt das innere bzw. &uBere Schmelzlot
sich drehen und gibt den SchlieBweg der Absperrklapge
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Die Handauslésung der Absperrvorrichtung erfo]ét durch Entriegeln der
Rastvorrichtung (Ziehen der Scheibe Pos. 9, Anlage Blatt 11); sie mu8
durch ein Schild nach dem Muster der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet
sein. Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kbnnen wahlweise
iiber einen oder zwei dafiir vorgesehene Endschalter oder iber einen
Stellungsanzeiger gemdl Anlage Blatt 36 signalisiert werden. Im
dbrigen muB die Ausléseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 13
entsprechen.

Thermische Ausldseeinrichtung mit zusatzlicher elektrischer oder

pneumatischer Ausldsung (Anlagen Blatt 14 und 20)

Thermische Ausloseeinrichtung mit zusatzlicher Ausldsung durch pneu-
matischen Hubzylinder oder Hubmagnet (Anlage Blatt 14)

Die Ausidseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus ver-
zinktem Stahl 184 x 89 x 3 mm montiert, die .lUber der dafir vorgese-
henen Inspektionsdéffnung auf dem AnschluBrahmen aufgeschraubt ist. In
dem fest mit der Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 11} ist die
Welle (Pos. 12) drehbar gelagert. Auf der Welle (Pos. 12) ist ein-
seitig zur Handhebelseite eine Klinke (Pos. 2) und auf- der gegeniiber-
liegenden Seite der Hebel (Pos. 3) mit eingenieteten Bolzen (Pos. 14)
angeordnet. Auf dem fest mit der Grundplatte verbundenen Lagerzapfen
ist ein drehbar ge]égerter Winkelhebel (Pos. 5) mit eingenieteten
Bolzen (Pos. 15) vorhanden. Die Hebel (Pos. 3 und 5) werden lber das
auf die Bolzen (Pos. 14 und 15) aufgeschobene und durch Sechskant-
muttern (Pos. 17) befestigte Schmelzlot (Pos. 4) gehalten. Die Dreh-
richtung der Kiinke (Pos. 2) ist durch die auf der Innenseite der
Grundplatte (Pos. 1) durchstehende Hiilse (Pos. 18) und den Anschlag
(Pos. 7) vorgegeben. Die weitere Arretierung des Winkelhebels (Pos. 5)
besteht aus der fest mit der Grundplatte verbundenen Hiilse (Pos. 18)
aus verzinktem Stahl, einer Druckfeder (Pos. 19) und einem Rastbolzen
(Pos. 6), der mit dem Anker des Hubmagneten oder dem Kolben des pneu-
matischen Hubzylinders (Pos. 9) verbunden ist. Das freie Ende der
Klinke (Pos. 2) hdlt die Absperrklappe bei getffneter Absperrvorrich-
tung in Offen-Stellung. Das Schmelzlot muB aus zwei zusammengeldteten,

htchstens 0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und mu8 im dbrigen dem
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Der Hubmagnet (Pos. 9) ist bei gedffneter Absperrklappe spannungsfrei.
Zur elektrischen Ausldsung erhdlt der Hubmagnet Spannung, der Anker |
zieht an und gibt den Winkelhebel (Pos. 5) frei, die Klinke (Pos. 2)
kann sich drehen und gibt den SchlieBweg der Absperrklappe frei.

Der pneumatische Hubzylinder (Pos. 9) ist bei gedffneter Absperrklappe
drucklos. Zur pneumatischen Ausldsung erhdlt der pneumatische Hub-
zylinder Druckluft, der Kolben zieht an und gibt den Winkelhebel

(Pos. 5) frei, die Klinke (Pos. 2) kann sich drehen und gibt den
SchlieBweqg der Absperrklappe frei.

Nach der elektrischen oder pneumatischen Ausldsung wird das Hebel-
system lber die angeordnete Schenkelfeder (Pos. 8) gegen den Anschlag
(Pos. 7) in Funktionsstellung zuriickgeschwenkt. Die Handauslésung der
Absperrvorrichtung erfolgt durch Entriegeln der Rastvorrichtung
(Ziehen der Scheibe Pos. 9, Anlage Blatt 11); sie muB durch ein Schild
nach dem Muster der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein.

Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kdnnen wahlweise (ber
einen oder zwei dafir vorgesehene Endschalter oder Gber einen Stel-
lungsanzeiger gemdB Blatt 36 signalisiert werden. Im dbrigen muB die
Ausldseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 14 entsprechen.

Thermische Ausidseeinrichtung mit zusdtzlicher Ausldésung durch pneu-
matischen Hubzylinder oder Hubmagnet und mit zusdtzlichem auBeren
Schmelzlot (Anlage Blatt 15) _ '

Die Ausldéseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus ver-
zinktem Stahl 184 x 89 x 3 mm montiert, die {iber der dafir vorgese-
henen Inspektionséffnung auf dem AnschiuBrahmen aufgeschraubt ist. In
dem fest mit der Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 11) ist die
Welle (Pos. 12) drehbar gelagert. Auf der Welle (Pos. 12) ist ein-
seitig zur Handhebelseite eine Kiinke (Pos. 2) und auf der gegeniiber-
liegenden Seite der Hebel (Pos. 3) mit eingenieteten Bolzen (Pos. 14)
angeordnet. Auf dem fest mit der Grundplatte verbundenen Lagerzapfen
ist ein drehbar gelagerter Winkelhebel (Pos. 5) mit eingenieteten
Bolzen (Pos. 15) vorhanden. Die Hebel (Pos. 3 und 5) werden (ber das
auf die Bolzen (Pos. 14 und 15) aufgeschobenen und durch Sechskant-
muttern (Pos. 17) befestigte Schmelzlot (Pos. 4) gehalten. Die Dreh
richtung der Klinke (Pos. 2) ist durch die auf der Innenseitg/6
Grundplatte (Pos. 1) durchstehende Hiilse (Pos. 18) und den
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(Pos. 7) vorgegeben. Die weitere Arretierung des Winkelhebels (Pos. 5)
besteht aus der fest mit der Grundplatte verbunden Hilse (Pos. 18) aus
verzinktem Stahl, einer Druckfeder (Pos. 19) und einem Rastbolzen
(Pos. 6), der mit dem Anker des Hubmagneten oder dem Kolben des pneu-
matischen Hubzylinders (Pos. 9) verbunden ist. Das freie Ende der
Klinke (Pos. 2) hdlt die Absperrkiappe bei gedffneter Absperrvorrich-
tung in Offen-Stellung.

Das duBere Schmelzlot (Pos. 4) ist an einem Ende iiber die Konsolen
(Pos. 10, 24) und Schmelzlothalter (Pos. 20) mit der Grundplatte

(Pos. 1) verbunden und am anderen Ende auf den Bigel (Pos. 23) mit
eingenietetem'Bolzen (Pos. 26) aufgeschoben. Der Bigel {Pos. 23} mit
Druckfeder (Pos. 22) ist auf der Fihrungsstange (Pos. 25) verschiebbar
angeordnet. Bef thermischer Aus1dsung des &uBeren Schmelzlotes wird

- lUber Druckfeder (Pos. 22) und Bigel (Pos. 23) der Anker des Hubmag-

neten (Pos. 9) oder der Kolben des pneumatischén Hubzylinders und die
damit verbundenen Rastbo1zen'(Pos. 6) in Pfeilrichtung gedriickt: dies
wirkt wie eine elektrische oder pneumatische Auslésung; Die Schmelz-
lote miissen aus zwei zusammengeldteten, hdchstens 0,4 mm. dicken
Messingblechen bestehen und im dbrigen dem Priifzeugnis des Verbandes
der Sachversicherer e.V., KdéIn, vom 26.11.1976 entsprechen. Im Brand-
fall reiBt das innere bzw. &uBere Schmelzlot, die Klinke kann sich
drehen und gibt den SchlieB8weg der Absperrklappe frei.

Der Hubmagnet (Pos. 9) ist bei geéffneter Absperrklappe spannungsfrei.
Zur elektrischen Auslésung erhdlt der Hubmagnet Spannung, der Anker
zieht an und gibt den Winkelhebel (Pos. 5) frei, die Klinke (Pos. 2)
kann ‘sich drehen und gibt den SchlieBweg der Absperrklappe frei.

Der pneumatische Hubzylinder (Pos. 9) ist bei gedffneter Absperrklappe
drucklos. Zur pneumatischen Ausldsung erhdlt der pneumatische Hub-
zylinder Druckluft, der Kolben zieht an und gibt den Winkelhebel

(Pos. 5) frei, die Klinke (Pos. 2) kann sich drehen und gibt den
SchlieBweg der Absperrklappe frei. .

Nach der elektrischen oder pneumatischen Auslosung wird das Hebel-
system iiber die angeordnete Schenkelfeder (Pos. 8) gegen
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(Ziehen der Scheibe Pos. 9, Anlage Blatt 11); sie muB durch ein Schild
nach dem Muster der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein. Die Endlagen
der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kénnen wahlweise {iber einen oder zwei
dafiir vorgesehene Endschalter oder Uber einen Stellungsanzeiger gemaB
Anlage Blatt 36 signalisiert werden. Im ﬁbrigen muB die Ausldseein-
richtung den Angaben der Anlage Blatt 15 entsprechen.

Thermische Ausldseeinrichtung mit zusdtzlicher Ausldsung durch Haft-
magnet (Anlage Blatt 16)

Die Ausléseeinrichtung st auf einer Grundp]atte (Pos. 1) aus ver-
zinktem Stahl 184 x 89 x 3 mm montiert, die lber der dafir vorgese-
henen Inspektionséffnung auf dem Anschlufirahmen aufgeschraubt ist. In
dem fest mit der Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 11) ist die
Welle (Pos. 12) drehbar gelagert.

Auf der Welle (Pos. 12) ist einseitig zur Handhebelseite eine Klinke
(Pos. 2) und auf der gegenﬂber]iégenden Seite der Hebel (Pos. 3) mit
eingenietetem Bolzen (Pos. 14) angeordnet. Auf dem fest mit der Grund-
platte verbundenen Lagerzapfen ist ein drehbar gelagerter Winkelhebel
{Pos. 5) mit Boizen (Pos. 15) vorhanden. Die Hebel (Pos. 3 und 5)
werden (Uber das auf die Bolzen (Pos. 14 und 15) aufgeschobene und
durch Sechskantmuttern (Pos. 17} befestigte Schmelzlot (Pos. 4)
gehalten. Die Drehrichtung der Klinke (Pos. 2) ist durch die auf der
Innenseite der Grundplatte (Pos. 1) durchstehende Hilse (Pos. 18) und
den Anschlag (Pos. 2) vorgegeben. Das freie Ende der Klinke (Pos. 2)
halt die Absperrklappe bei gedffneter Absperrvorrichtung in
Offen-Stellung. Das Schmelzlot muB aus zwei zusammengeldteten, héch-
stens 0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und mud im Ubrigen dem
Prifzeugnis des Verbandes der Sachversicherer e.V., Kéin, vom
26.11.1976 entsprechen. Im Brandfall reiBt das Schmelzlot, die Klinke
kann sich drehen und gibt den SchlieBweg der Absperrklappe frei.

Der Gleichstrom-Haftmagnet (Pos. 9) steht bei gedffneter Absperrklappe
unter Spannung und arretiert iber die Magnetankerplatte (Pos. 20) die
Lasche {Pos. 10), die an einem Ende in dem mit der Grundplatte
(Pos. 1) vernieteten Lagerbolzen (Pos. 21) gelagert und mit?i;4;;;
Rastbolzen (Pos. 6) verbunden ist. Der Rastbolzen mit Drugff

(Pos. 19) ist in der fest mit der Grundplatte verbundenefoﬂ?§§%§§
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(Pos. 18) gefihrt und arretiert den Winkelhebel (Pos. 5). Zur elektri-
schen Ausldsung wird die Spannung unterbrochen, die Magnetankerplatte
(Pos. 20) freigegeben, der Rastbolzen (Pos. 6) zieht an und gibt den
Winkelhebel (Pos. 5) frei, die Klinke (Pos. 2) kann sich drehen und
gibt den SchlieBweg der Absperrklappe frei. Nach der elektrischen
Aus1dsung wird das Hebelsystem iber die angeordnete Schenkelfeder
(Pos. 8) gegen-den Anschlag (Pos. 7) in Funktionsstellung zurickge-

" schwenkt. Die Handauslésung der Absperrvorrichtung erfolgt durch

Entriegeln der Rastvorrichtung (Ziehen der Scheibe Pos. 9, Anlage
Blatt 11); sie muB durch ein Schild nach dem Muster der Anlage Blatt 1

- gekennzeichnet sein.

1.7.3.4

Die Endlagen der Absperrklappe hAUF“ und "ZU" kénnen wahlweise (ber
einen oder zwei dafir vorgesehene Endschalter oder iber einen Stel-

- lungsanzeiger gemdB Blatt 36 signalisiert werden. Im Gbrigen muB die

Ausldseeinrichtung mit Haftmagnet den Angaben der Anlage Blatt 16
entsprechen.

Thermische Ausléseeinrichtung mit zusdtzlicher Ausldsung durch Haft-

magnet und mit zusdatzlichem duBeren Schmelzlot (Anlage Blatt 17)

Die Ausldseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus ver-
zinktem Stahl 184 x 89 x 3 mm montiert, die lber der dafir vorgese-
henen Inspektionséffnung auf dem AnschluBrahmen aufgeschraubt ist. In
dem fest mit der Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 11) ist die
Welle (Pos. 12) drehbar gelagert. Auf der Welle (Pos. 12) ist ein-
seitig zur Handhebelseite eine Klinke (Pos. 2) und auf der gegeniber-
liegenden Seite der-Hebel (Pos. 3) mit eingenietetem Bolzen (Pos. 14)
angeordnet. Auf dem fest mit der Grundplatte verbundenen Lagerzapfen

" jst ein drehbar gelagerter Winkelhebel (Pos. 5) mit Bolzen (Pos. 15)

0772e

vorhanden. Die Hebel (Pos. 3 und 5) werden Uber das auf die Bolzen
(Pos. 14 und 15) aufgeschobenen und durch Sechskantmuttern (Pos. 17)
beféstigte Schmelzlot (Pos. 4) gehalten. Die Drehrichtung der Klinke
(Pos. 2) ist durch die auf der Innenseite der Grundplatte (Pos. 1)
durchstehende Hiilse (Pos. 18) und den Anschlag (Pos. 7) vorgegeben.
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bestehen und im Gbrigen dem Prifzeugnis des Verbandes der Sachver-
sicherer e.V., Ké1n, vom 26.11.1976 entsprechen. Im Brandfall reiBt
das innere bzw. duBere Schmelzlot, die Klinke kann sich drehen und
gibt den SchlieBweg der Absperrklappe frei. '

Der Gleichstrom-Haftmagnet (Pos. 9) steht bei gedffneter Absperrklappe
unter Spannung und arretiert idber die Magnetankerplatte (Pos. 20) die
Lasche (Pos. 10), die an einem Ende in dem mit.der Grundplatte

(Pos. 1) verbundenen zusédtzlichen duBeren Schmelzlot (Pos. 4) gelagert
und mit dem Rastbolzen (Pos. 6) verbunden ist. Der Rastbolzen mit
Druckfeder (Pos. 19) ist in der fest mit der Grundplatte verbundenen
Hilse (Pos. 18) gefiihrt und arretiert den Winkelhebel (Pos. 5). Zur

. elektrischen AUSlbsung-Wird'die Spannung unterbrochen, die Magnet-
~ ankerplatte (Pos. 20) freigegeben, der Rastholzen (Pos. 6) zieht an

und gibt den Winkelhebel (Pos. 5) frei, die Klinke (Pos. 2) kann sich
drehen und gibt den SchilieBweg der Absperrklappe frei. Nach der elek-
trischen Ausldsung wird das Hebelsystem iber die angeordnete Schenkel-

. feder (Pos. 8) gegen den Anschiag (Pos. 7) in Funktionsstellung

1.7.3.5
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zurdckgeschwenkt. Bei thermischer Ausldsung des zusdtzlichen duBeren
Schmelzlotes (Pos. 4) wirkt dieses wie eine elektrische Auslésung.
Die Handausldsung der Absperrvorrichtung erfolgt durch Entriegeln der
Rastvorrichtung (Ziehen der Scheibe Pos. 9, Anlage Blatt 11); sie muB
durch ein Schild nach dem Muster der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet
sein.

Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kdénnen wahlweise (ber
einen oder zwei dafir vorgesehene Endschalter oder iber einen Stel-
Tungsanzeiger gemaB Anlage Blatt 36 signalisiert werden. Im dbrigen
muB die Ausldseeinrichtung mit Haftmagnet den Angaben der Anlage
Blatt 17 entsprechen. ‘

Thermische Ausldseeinrichtung mit zusdtzlicher Auslésung d//‘:m
matischen Hubzylinder oder Hubmagnet und pneumatischer ogér odd

scher Entrastvorrichtung (Anlagen Blatt 18, 19, 20).
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Die Ausléseeinrichtung (Anlage Blatt 18) besteht aus der thermischen
Ausldseeinrichtung mit zusdtzlicher Ausldsung durch pneumatischen
Hubzylinder oder Hubmagnet gemdB Abschnitt 1.7.3.1, die um einen End-
schalter (Pos. 21) auf der Konsole (Pos. 10, Anlage Blatt 14 oder
Blatt 15) und eine pneumatische oder elektrische Entrastvorrichtung
(Anlage Blatt 19) ergdnzt wird.

Die pneumatische Entrastvorrichtung fir Druckluft von 1, 2 oder 6 bar
muB den Angaben der An1a§e Blatt 19 entsprechen. Sie ist auf einer
Grundplatte (Pos. 1) montiert, die auf dem AnschluBrahmen befestigt
ist. Auf der fest mit der Grundplatte verbundenen Konsole (Pos. 2)
sind die Lasche (Pos. 3) und der Lagerbolzen (Pos. 20) aufgeschraubt.
Am. Ende der Lasche ist ein '

Bolzen (Pos. 4) aufgeschweiBt, auf dem der Pneumatikzylinder (Pos. 9)

mit innenliegender Druckfeder schwenkbar befestigt ist. Seine Kolben-

stange hat einen Gabelkopf (Pos. 10), an dem der drehbar gelagerte
winkelhebe17(Pos. 12), schwenkbar befestigt ist. Der Winkelhebel ist
an einem Ende drehbar auf einem Lagerbolzen (Pos. 20) gelagert. Das
andere Ende des Winkelhebels mit Exzenter (Pos. 18) betdtigt als Mit-
nehmer den ebenfalls auf dem Lagerbolzen (Pos. 20) angeordneten Hebel
(Pos. 13) mit Lasche (Pos. 29). Das obere Ende der Lasche ist uber die
Hilse {Anlage Blatt 11, Pos. 6) der Rastvorrichtung drehbar verbunden.
Das Magnetventil (Pos. 15) mit Zuluftdrossel (Pos. 16) und Abluft-
drossel (Pos. 17) ist am Pneumatikzylinder angeflanscht. Der Pneuma-
tikzylinder mit Magnetventil kann wahlweise durch den Trox-Federriick-
laufmotor ersetzt werden. ‘

Im dbrigen muf die Entrastvorrichtung den Angaben der Anlagen Blatt 18
und 19 entsprechen. o

Die Endlage der Absperrklappe "ZU" kann (iber den vorgesehenen End-

- schalter (Pos. 22) signalisiert werden.

Durch Betatigung des Tastschalters (Pos. 26) wird der Stromkreis zum

Magnetventil (Pos. 15) oder zum' Federricklaufmotor (Pos. 9) geschlos-
sen, die Kolbenstange des Pneumatikzylinders bzw. die Zahnstange des

Federricklaufmotors fahrt aus und betdtigt Gber den Winkelhebel

(Pos. 12, Anlage Blatt 19) das Hebelsystem. Die Absperrklappe
Offen-Stellung gefahren, bis sie einrastet. Wird der Tasts
nicht mehr betatigt, fdhrt die Kolbenstange des Pneumatik

innenliegender Druckfeder bzw. die Zahnstange des Federri
in die Ausgangslage zurick.
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Zur elektrischen Ausldsung erhdlt -der Hubmagnet (Pos. 24) durch
Betdtigung des Tastschalters (Pos. 27) Spannung, der Anker zieht an,
die Klinke (Pos. 2, Anlage Blatt 18) kann sich drehen und gibt den
Schliefweg der Absperrklappe (ber den Handhebel (Pos. 25) frei. Bei
thermischer Ausldsung im Brandfall reift das Schme]z]ot (Pos. 23), d1e
K1inke (Pos. 2, Anlage Blatt 18) der Ausldseeinrichtung kann sich -
drehen und gibt den Schlieflweg der Absperrklappe frei. Zusdtzlich

unterbricht der Endschalter (Pos. 21) den Stromkreis zum Magnetventil

(Pos. 15) oder zum elektrischen Federricklaufmotor (Pos. 9). Damit
kann nach thermischer Auslgsung die Entrastvorrichtung nicht mehr
betdtigt werden. '

Im ﬂbrigeh muf die Funktion der Entrastvorrichtung den Angaben der
Anlage Blatt 20 entsprechen.

Thermische Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 21)
BDie Ausloseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus ver-

zinktem Stahl montiert, die auf der dafir vorgesehenen Offnung im
AnschluBrahmen angeschraubt ist. In dem fest mit der Grundplatte ver-.
bundenen Lagerrohr (Pos. 2) aus verzinktem Stahl sind beidseitig zwei’
Lagerbuchsen (Pos. 3) aus Teflon eingepreSBt.

An der in den Lagerbuchsen drehbar gelagerten Welle {(Pos. 5) ist der
fest mit der Welle verbundene Hebel (Pos. 4) und auf der gegeniiber-
l1iegenden Seite der angeschraubte Handhebel (Pos. 9) mit Rastvorrich-
tung angeordnet. Zwischen dem Lagerrohr (Pos. 2) und dem Hebel

(Pos. 4) mu8 eine Schenkelfeder (Pos. 7) so angeordnet werden, daB sie
sich beim Offnen der Absperrklappe spannt. '

Die Rastvorrichtung besteht aus der fest mit dem Handhebel verbundenen
Halse (Pos; 10),. einem Federbolzen (Pos. 12) aus Edelstahl, einer
Druckfeder (Pos. 11) und einer Scheibe (Pos. 13), die mit dem Feder-
bolzen verschraubt ist, sowie dem auf der Grundplatte (Pos. 1) befe-
stigten Rastblech (Pos. 24) mit Anschlagwinkel (Pos. 14). Am freien
Ende des Hebels (Pos. 4) sowie an dem an der Absperrklappe ange-
schraubten Winkel (Anlage Blatt 10, Pos. 6) ist je ein Winkelgelenk
(Pos. 22) angeschraubt. Die beiden Winkelgelenke sind durch die Spann-

angetrieben wird.
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Der Handhebel flhrt eine Schwenkbewegung von ca. 180° aus. Im
geschlossenen Zustand der Absperrvorrichtung muB die Absperrklappe
iiber das Rastblech durch den Federbolzen arretiert werden und darf nur
durch Ziehen des Federbolzens geldst werden. Die thermische Ausldse-
einrichtung ist auf einer Monfagep]atte (Pos. 15) aus verzinktem Stahl
montiert, die in der dafiir vorgesehenen ﬁffnung in dem AnschluBrahmen
und der Grundplatte (Pos. 1) angeschraubt ist. In dem fest mit der
Montageplatte verbundenen Biigel (Pos. 16) ist verschiebbar der Stéfel
(Pos. 17) mit Druckfeder (Pos. 18) angeofdnet. Das Schmelzlot

(Pos. 21) ist an einem Ende auf dem Blgel und an dem anderen Ende auf
dem abgewinkelten Teil des StdéBels angeordnet.

Das Schmelzlot muB aus zwei zusammengeléteten, héchstens 0,4 mm dicken
Messingblechen bestehen und im dbrigen dem Prifzeugnis des Verbandes

‘der Sachversicherer e.V., KéIn, vom 26.11.1976 entsprechen. Bei ther-

mischer Ausldsung des Schmelzlotes entriegelt der StéBel durch eine

- Schubbewegung den Federbolzen der Rastvorrichtung und gibt den

Sch1lieBweg der Absperrklappe frei. Bei Handauslosung der Absperrvor-
richtung erfolgt durch Entriegeln der Rastvorrichtung (Ziehen der
Schéibe, Pos. 13); sie muB durch ein Schild nach dem Muster der Anlage
Blatt 1 gekennzeichnet sein.

Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" konnen wahlweise (ber
einen oder zwei dafir vorgesehene Endschalter signalisiert werden. Im
ubrigen muB die Ausldseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 21
entsprechen. Die Absperrklappenlagerung muB den Angaben der Anlage
Blatt 10 entsprechen.

Thermische Ausldseeinrichtung mit zusdtzlicher Auslésung durch pneu-

matischen Hubzylinder oder Hubmagnet (Anlage Blatt 22)

Die zusdtzliche Aus165evorr1chtung'ist auf einer Montagepiatte
(Pos. 1) montiert, die auf der Grundplatte (Anlage Blatt 21, Pos. 1)
aufgeschraubt ist. Die Arretierung der Absperrklappe in Offen-Stellung

erfolgt iber die drehbar gelagerte Klinke (Pos. 2}, an der auf der
einen Seite der Federbolzen (Anlage Blatt 21, Pos. 12) des Handhebels
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des pneumatischen Hubzylinders verbunden ist, angreift. Bei ther-
mischer Ausldsung des Schmelzlotes (Anlage Blatt 21, Pos. 21) entrie-
gelt der StéBel (Anlage Blatt 21, Pos. 17) durch eine Schubbewegung 7
den Federbolzen (Anlage Blatt 21, -Pos. 12) der Rastvorrichtung und
gibt den Sch11eBweg der Absperrk1appe frei.

Der Hubmagnet (Pos. 8) ist bei gedffneter Absperrklappe_spannungsfrei;
Zur elektrischen Auslésung erhdlt der Hubmagnet Spannung, der Anker
zieht an und gibt die Klinke (Pos. 2) frei, der Handhebel {Anlage
Blatt 21, Pos. 9) kann sich drehen und gibt den SchlieBweg der Ab-
. - sperrklappe frei. Der pneumatische Hubzylinder (Pos. 8) ist bei gedff-
. neter Absperrklappe'drucklos. Zur pneumatischen Ausldsung erhdlt der
pneumatische Hubzylinder Druckiuft, der Kolben zieht an und gibt die
Klinke {Pos. 2) frei, der Handhebel (Anlage Blatt 21, Pos. 9) kann
sich drehen und gibt den SchlieBweg der Absperrklappe frei.
Nach der elektrischen oder pneumatischen Auslésung wird die K1inke
" ““durch die angeordnete Schenkelfeder (Pos. 11) gegen den Ansch]ag
(Pos. 3) in Funktionsstellung zurickgeschwenkt. Die Handausldsung der
Absperrvorrichtung erfolgt durch Entriegeln der Rastvorrichtung
(Ziehen der Scheibe Pos. 13 Anlage Blatt 21); sie muB durch ein Schild
nach dem Muster der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein. Die Endlagen
der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kénnen wahlweise lber einen oder zwei
dafir vorgesehene Endschalter signalisert werden. Im (brigen muB die
' Ausléseéinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 22 entsprechen.
. Die Absperrklappenlagerung muB den Angaben der Anl.age Blatt 10 ent-
sprechen. |

1.7.6 Thermische Ausléseeinrichtung mit zusdtzlicher Auslésung durch Haft-
magnet (Aniage Blatt 23)
Die zusdtzliche Auslésevorrichtung ist auf einer Montageplatte
(Pos. 1) montiert, die auf der Grundplatte (Anlage Blatt 21, Pos. 1)
aufgeschraubt ist. Die Arretierung der Absperrklappe in Offen-Stellung
erfolgt Uber die drehbar gelagerte Klinke (Pos. 2), an der auf der
einen Seite der Federbolzen (Anlage Blatt 21, Pos. 12) des-itarihg
(Anlage Blatt 21, Pos. 9) und auf der gegeniiberliegendgf 3e

0772¢
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Rastbolzen (Pos. 4) angreift. Bei thermischer Ausidsung des Schmelz-
lotes (Anlage Blatt 21, Pos. 21) entriegelt der StdéBel (Anlage

Blatt 21, Pos. 17) durch eine Schubbewegung den Federbolzen (Anlage
Blatt 21, Pos. 12) der Rastvorrichtung und gibt den Sch11eBWeg der
Absperrklappe frei.

Der Gleichstrom-Haftmagnet (Pos. 11) steht bet geéffneter Absperr-
klappe unter Spannung und arretiert Uber die Magnetankerplatte

(Pos. 10) die Lasche'(Pos. 9), die an einem Ende in dem mit der
Montageptatte (Pos. 1) vernieteten Lagerbolzen (Pos. B) gelagert. und
mittig mit dem Rastbolzen (Pos. 4) verbunden ist. Der Rastbolzen mit
Druckfeder (Pos. 6§)- ist in der fest mit der Montageplatte verbundenen
Hilse (Pos. 6) gefiihrt und arretiert die Klinke (Pos. 2). Zur e]ek—'
trischen Ausloésung wird die Spannung untefbroqhen,.dié Magnetanker-
platte (Pos. 10) freigegeben, der Rastbolzen (Pos. 4) zieht an und
gibt die Klinke (Pos. 2) frei, der Handhebel (Anlage Blatt 21, Pos. 9)
kann sich drehen und gibt den SchlieBweg der Absperrklappe frei. Nach
der elektrischen Ausldsung wird die Klinke (Pos. 2) Gber die angeord-
nete Schenkelfeder (Pos. 14) geden den Anschlag (Pos. 3) in Funktions--
stellung zurickgeschwenkt. Die Handauslésung der Absperrvorrichtung
erfolgt durch Entriegeln der Rastvorrichtung (Ziehen der: Scheibe

Pos. 13, Anlage Blatt 21); sie muB durch ein Schild nach dem Muster
der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein. |

Der Permanentmagnet (Pos. 11} ist bei gedffneter Abspérrk]appe span-.
nungsfrei. Zur elektrischen Ausldsung erhdlt der Permanentmagnet Span-
nbng und gibt den SchlieBweg der Absperrklappe frei.

Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kénnen wahlweise iber
einen oder zwei dafir vorgesehene Endschalter signalisiert werden. Im
ubrigen muB die Ausldseeinrichtung mit Haftmagnet den Angaben der
Anlage Blatt 23 entsprechen.

Die Absperrklappeniagerung muB den Angaben der Anlage Blatt 10 ent-
sprechen.,

Thermisch-pneumatische Ausldseeinrichtung oder thermisch-elektrische
Auslgseeinrichtung (Anlagen Blatt 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33 und 34) —
Anstelle der thermischen Auslﬁseeinrichtdngen nach Abschnit 25
dirfen die Absperrvorrichtungen mit einer thermisch-pneumaffische ﬁﬁaer
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Thermisch-pneumatische Ausldseeinrichtung (An]agen Blatt 24, 25, 26
und 29) ' I

Thermische Ausidseeinrichtung (Anlage Blatt 24)

Die Ausléseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus ver-
zinktem Stahl 180 x 2,5 nm mbntiert, die lber der dafiir vorgesehenen
Montagedffnung auf dem AnschluBrahmen angeschraubt ist. In dem fest
mit der Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 13) aus verzinktem
Stahl sind beidseitig zwei Lagerbuchsen'aus Messing (Pos. 14) einge-
preBt. An der in den Lagerbuchsen drehbar gelagerten Welle (Pos. 5)
aus Edelstahl, @ 12 mm, ist der fest mit der Welle verbundene Hebel
(Pos. 3) und ein drehbar gelagerter Winkelhebel (Pos. 4) mit einge-
preBter Messingbuchse (Pos. 15) angeordnet. Die Drehbarkeit des
WinkeThebels ist bei gedffneter Absperrvorrichtung durch die Fligel-
schraube (Pos. 8) aufgehoben. | ‘ .

Auf der Innenseité des AnschluBrahmens ist der fest mit der Welle
verbundene Hebel  (Pos. 2) angeordnet. Die Drehbarkeit der Hebel

(Pos. 2, 3. und 4) wird auf der Innenseite durch das Schmelzlot

(Pbs. 9} aufgehoben; das Schmelzlot ist an dem einen Ende drehbar auf
dem Hebel (Pos. 2) und an dem anderen Ende auf dem mit der Grundplatte
vernieteten Bolzen (Pos. 17) durch Fligeimuttern (Pos. 10) befestigt.
Das Schmelzlot muB aus zwei zusammengeldteten, hochstens 0,4 mm dicken
Messingblechen bestehen und im lbrigen dem Prifzeugnis des Verbandes
der Sachversicherer e.V., Kéln, vom 26.11,1976 entsprechen.

Das Pneumatikventil (Pos. 7) mit angebautem Magnetventil (Pos. 19) ist
auf der Grundplatte mit zwei verzinkten Schrauben befestigt. Die werk-
seitig eingestellten Zuluft- (Pos. 11) und Entliftungsdrosseln

(Pos. 12} miissen so gesichert sein, daB ein unbeabsichtigtes Ver-

stellen nicht méglich ist.

Im Brandfall reiBt das Schmelzlot, die Hebel (Pos. 2, 3 und 4) werden
durch die Schenkelfeder (Pos. 6) gédreht, und das Pneumatikventil
(Pos. 7) unterbricht die Druckluftzufuhr zum Pneumatikzy11nder (Anlage
Blatt 25 und 26, Pos. 4).

Die Handauslésung erfolgt durch Ldésen der Fligelschraube (Pos. 8),
dabei schwenkt der Winkelhebel (Pos. 4) se]bsttat1g in Pfe11r1chtung
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Die Drehrichtung der Fligelschraube und des Winkelhebels zum SchlieBen
der Absperrvorrichtung muB durch ein Schild nach dem Muster der Anlage
Blatt 1 gekennzeichnet sein. Im dbrigen muB die thermische Ausidse-
einrichtung den Angaben der Anlage Blatt 24 entsprechen.

Pneumatische Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 25) |

Die pneumatische Ausléseeinrichtung fir Druckluft von 6 bar ist auf
einer Konsole (Pos. 1)} montiert, die auf dem AnschluBrahmen befestigt
ist. Der Pneumatikzylinder (Pos.bd) mit 1nnen1iegendér Druckfeder
(Pos. 15) ist schwenkbar an einem angen1etefen Bolzen (Pos. 3)
befestigt. Seine Kolbenstange hat einen Gabelkopf, an dem der Hebel
(Pos. 7) durch einen Bolzen (Pos. 5) schwenkbar befestigt ist. Der
Hebel ist an einem Ende drehbar auf einem Bolzen (Pos. 2) gelagert. Am
anderen Ende dés Hebels (Pos. 7) ist der Hebel (Pos. 8) mit Lasche
(Pos. 9) drehbar angeordnet. Das untere Ende der Lasche ist Gber die
Hilse (Anlage Blatt 11, Pos. 6) der Rastvorrichtung drehbar verbunden.
Das untere Ende des Stellhebels (Anlage Blatt 8, Pos. 14) ist mit der
Lagerachse der Absperrklappe (Anlage Blatt 8, Pos. 1) verschweiBt. Am
oberen Ende des Stellhebels ist eine Hilse (Anlage Blatt 11, Pos. 6)
angeschweifit, Uber die die Lasche (Pos. 9) drehbar gesteckt ist. Der
Endschalter (Pos. 18) ist durch eine Konsole (Pos. 17) auf der oberen

Halfte der Antriebsseite des AnschluBrahmens montiert. Der Luft-

schlauch (Pos. 16) zwischen dem Pneumatikventil (Anlage Blatt 24,
Pos. 7) und dem Pneumatikzylinder (Pos. 4) muB aus Kunststoff
bestehen. Das Pneumatikventil (Anlage Blatt 24, Pos. 7) gibt, solange
die thermische Ausléseeinrichtung nicht anspricht, der Druckluft den
Weg zum Pneumatikzylinder frei, wodurch die Absperrklappe waage-

rechtz)

in Offen-Stellung gehalten wird.
Im Gbrigen muB die pneumatische Ausldseeinrichtung fir Druckluft von
6 bar den Angaben der Anlage Blatt 25 entsprechen.

Die pneumatische Ausldseeinrichtung fiir Druckluft von 1,2 bar mu8 den
Angaben. der Anlage Blatt 26 entsprechen.

Die Endlage der Absperrk]dppe "ZU" kann Uber den vorgesehenep-€Tet
trischen Endschalter (Anlagen Blatt 25, Pos. 19 und Blatt f’// \

signalisiert werden.

2)
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siehe Anlage Blatt 2
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Funktion der Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 30)

Bei thermischer Ausldsung entliftet das Pneumatikventil, der Druck-
Tuftweg zum Pneumatikzylinder wird abgesperrt und damit der Schliefiweg
des Stellhebels freigegeben.

Bei elektrischer Auslésung entliiftet das Magnetventil, der Druckluft-
weg zum Pneumatikzylinder wird abgesperrt. Zur Auslosung bei langéamen
Druckabfall unterbricht der elektrische Endschalter (Pos. 9) den
Stromkreis zum Magnetventil; dies wirkt wie eine elektrische Auslo-
sung. Zur Handauslosung wird der Winkelhebel (Pos. 8) durch Ldsen der
Fligelschraube freigegeben; dies wirkt wie eine thermische. Auslésung.
Im dbrigen muB die Funktion der Aus]osee1nr1chtung den Angaben der
Anlage B]att 30 entsprechen.

Thermisch-pneumatische Ausldseeinrichtung (Anlagen Blatt 32 und 33)

Anstelle der thermischen Ausléseeinrichtung nach- Abschnitt 1.8.1.1 und
der pneumatischen Ausldseeinrichtung nach Abschnitt 1.8.1.2 kann auch
eine thermisch-pneumatische Ausldseeinrichtung verwendet werden, die

~auf einer Grundplatte (Anlage Blatt 33, Pos. 12) montiert und auf der

0772e

dafiir vorgesehenen Offnung im AnschluBrahmen aufgeschraubt ist.

Auf der fest mit der Grundplatte verbundenen Konsole {Pos. 19) ist die
Lasche (Pos. 21) mit Lagerbolzen (Pos. 33) aufgeschraubt. Am Ende der
Lasche ist ein Bolzen (Pos. 22) aufgeschraubt, auf dem der Pneumatik-
zylinder (Pos. 23) mit innenliegender Druckfeder schwenkbar befestigt
ist. Seine Kolbenstange hat einen Gabelkopf (Pos. 24), an dem der
drehbar gelagerte Hebel (Pos. 26) schwenkbar befestigt ist. Der auf-
geschraubte Hebel mit Scheibe (Pos. 27) und Kettenradscheibe (Pos 28)
jst drehbar auf einem Lagerbolzen (Pos. 33) gelagert. Die Kettenrad-
scheibe (Pos. 28) ist iber eine Rollenkette (Pos. 32) mit der Ketten-
radscheibe (Pos. 18) verbunden.

In dem fest mit der Grundplatte (Pos. 12) verbundenen Lagerrohr

(Pos. 13) aus verzinktem Stahl sind beiseitig zwei Lagerbuchsen

(Pos. 14) aus Tef]on.eingepfeﬂt. An der in den Lagerbuchsen drehbar
gelagerten Welle (Pos.'15) jst der fest mit der Welle verbundene Hebel
(Pos. 16) und auf der gegeniiberliegenden Seite die angeschraubte

Kettenradscheibe (Pos. 18) angeordnet. Am freien Ende des He;v" '
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Die beiden Winkelgelenke sind durch eine Spannschraube (Pos. 35) ver-
bunden. Hebel (Pos. 16), Spannschraube (Pos. 35) und die drehbare
Absperrklappe mit Winkel (Anlage Blatt 10, Pos. 6) bilden somit einen
Kurbelantrieb, der iber den Pneumatikzylinder (Pos. 23) angetrieben
wird. Der Hebel (Pos. 16) fihrt eine Schwenkbewegung von ca. 180° aus.
Im geschlossenen Zustand der Absperrvorrichtung ist die Verriegelung -
der Absperrklappe durch die gestreckte Lage vom Hebel (Pos. 16) und o
Spannschraube (Pos. 35) gegeben,

Das Pneumatikventil (Anlage Blatt 32, Pos. 8) gibt, solange die ther-
mische Ausloseeinrichtung nicht anspricht, der Druckluft den Weg zum
Pneumatikzylinder frei, wodurch die Absperrklappe in Offen-Stellung
gehalten wird. |

Die thermische Aus]&seeinrichtung (Anlage Blatt 32) st auf einer
Montageplatte (Pos. 1) aus verzinktem Stahl montiert, die in der dafir
vorgesehenen ﬁffnung in dem AnschluBrahmen und -der Grundp]atte

(Pos. 12) angeschraubt.ist. In dem fest mit der Montageplatte verbun-
denen Bigel (Pos. 2) ist verschiebbar der StéBel (Pos. 3) mit Druck-
feder (Pos. 4) angeordnet. Das Schmelzlot (Pos. 7) ist an einem Ende
auf dem Bigel und an dem anderen Ende auf dem abgewinkelten Teil des
StéBels angeordnet.

Das Schmelzlot muB aus zwei zusammengeldteten, héchstens 0,4 mm dicken
Messingblechen bestehen und im Gbrigen dem Priifzeugnis des Verbandes
der Sachversicherer e.V., KéIn, vom 26.11.1976 entsprechen. Bei ther-
mischer Ausldsung des Schmelzlotes betdtigt der StéBel (Pos. 3) durch
eine Schubbewegung das Pneumatikventil (Pos. 8), der Druckluftweg zum
Pneumat1kzy11ndef (Pos. 23) wird abgesperrt und damit der SchlieBweg
der Absperrklappe freigegeben.

Bei elektrischer Ausldsung entliftet das Magnetventil (Pos. 29), der
Druckluftweg zum Pneumatikzylinder wird abgesperrt. Die Handausldsung
erfolgt durch Ziehen des Hebels (Pos. 9) am Pneumatikventil, der
Druckluftweg zum Pneumatikventil wird abgesperrt; wird der Hebel nicht
mehr betatigt, wird der Drucklufiweg zum Pneumatikzylinder wieder
freigegeben.

Die Endlagen der Absperrklappe "AUFY und "ZU" kdnnen wahlweiggsdisires

einen oder zwei dafir vorgesehene Endschalter signalisier
tibrigen muf die thermisch-pneumatische Ausldseeinrichtung
der Anlagen Blatt 32 und 33 entsprechen.
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Thermisch-elektrische Ausléseeinrichtung (Anlagen Blatt 27, 28, 29

und 31)

Thermische Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 27)

Die Ausldseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus ver-
zinktem Stahl @ 180 x 2,5 mm montiert, die Uber der dafiir vorge-
sehenen Montagedffnung auf dem AnschluBrahmen angeschraubt ist. In dem
fest mit der Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 11) aus ver-

- zinktem Stahl sind beiseitig zwei Lagerbuchsen aus Messing (Pos. 12)

eingepreBt. An der in den Lagerbuchsen drehbar gelagerten Welle

(Pos. 5) aus Edelstahl, @ 12 mm, ist der fest mit der Welle ver- _
bundene Hebel (Pos. 3} und ein drehbar gelagerter Winkelhebel (Pos. 4)
mit eingepreBter Messingbuchse (Pos. 13) angeordnet. Die Drehbarkeit.
des Winkelhebels ist bei gedffneter Absperrvorrichtung durch die
Fligelschraube (Pos. 8) aufgehoben.

Auf der Innenseite des AnschluBrahmens st der fest mit der Welle
verbundene Hebel (Pos. 2) angeordnet. Die Drehbarkeit der Hebel

(Pos. 2, 3 und 4) wird auf der Innenseite durch das Schmelzlot

(Pos; 9) aufgehoben; das Schmelzlot ist an dem einen Ende drehbar auf
dem Hebel (Pos. 2) und an dem anderen Ende auf dem mit. der Grundplatte
vernieteten Bolzen (Pos. 15) durch Fligelmuttern (Pos..10) befestigt.
Das Schmelzlot muB aus zwei zusammengeldteten, héchstens 0,4 mm dicken
Messingblechen bestehen und im Ubrigen dem Prifzeugnis des Verbandes

. der Sachversicherer e.V., Kdln, vom 26.11.1976 entsprechen. Der elek-

Q772e

trische Schalter (Pos. 7) ist auf der Grundplatte mit zwei verzinkten
Schrauben befestigt. . :

Im Brandfall reifit das Schmelzlot, die Hebel (Pos. 2, 3 und 4) werden
durch die Schenkelfeder (Pos. 6) gedreht und der elektrische Schalter
(Pos. 7) unterbricht die Spannung zum elektrischen Federricklaufmotor
(Anlage Blatt 28 und 29, Pos. 1).

Die Handausldsung erfolgt durch Lésen der Fligelschraube (Pos. 8),
dabei schwenkt der Winkelhebel (Pos. 4) selbsttdtig in Pfeilrichtung,
und der elektrische Schalter (Pos. 7} unterbricht die Spannung zum
elektrischen Federricklaufmotor (Anlage Blatt 28 und 29, Pos. 1). Die
Drehrichtung der Fligelschraube und des Winkelhebels zum SchlieBen der
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Elektrische Ausldseeinrichtung mit Federricklaufmotor (Anlage Blatt 28)
Die elektrische Ausldseeinrichtung ist auf zwei Konsolen (Pos. 3)
montiert und auf dem AnschiuSrahmen befestigt. Der Federricklaufmotor
(Pos. 1) mit innenliegender Rickholfeder ist auf den Konsolen (Pos. 3)
mit Sechskantschrauben (Pos. 4) befestigt. An der in den Motor einge-
setzten Hohlachse (Pos. 5) ist der Hebel (Pos. 2) angeschraubt. Am
Ende des Hebels (Pos. 2) ist der Hebel (Pos. 6) mit Lasche (Pos. 7)
drehbar angeordnet. Das untere Ende des Stellhebels (Anlage Blatt 8,
Pos. 14) ist mit der Lagerachse der Absperrklappe (Anlage Blatt 8,
Pos.. 1) verschweiBt. Am oberen Ende des Stellhebels ist eine Hiilse
(Anlage Blatt 11, Pos. 6) angeschweiBt, iber die die Lasche (Pos. 7)
drehbar gesteckt ist. ' '

Uber den elektrischen Schalter (Anlage B1étt 27, Pos. 7) wird, solange
die thermische Ausldseeinrichtung nicht anspricht,. der Stromkreis zum
elektrischen Federricklaufmotor geschlossen; hierdurch wird die Ab-
sﬁerrk]appe in Offen-Stellung gehalten. Im Gbrigen muB die elektrische
Ausl1dseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 28 entsprechen.

Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kénnen Gber die im
Federricklaufmotor angeordneten Endschalter signalisiert werden.

Elektrische Ausldseeinrichtung mit Federriicklaufmotor (Anlage Blatt 29)
Anstelle der elektrischen Auslidseeinrichtung nach Abschnitt 1.8.2.2
kann auch eine elektrische Ausldseeinrichtung verwendet werden, die
auf einer Grundplatte (Pos. 2) montiert und auf der dafiir vorgesehenen
0ffnung im AnschluBrahmen aufgeschraubt ist. In dem fest mit der
Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 4) aus verzinktem Stahl sind
Beidseitig zwei Lagerbuchsen (Pos. 5) aus Teflon einpreft.

An der in den Lagerbuchsen drehbar gelagerten Welle (Pos. 6) ist der
fest mit der Welle verbundene Hebel (Pos. 7) und auf der gegeniiber--
liegenden Seite der angeschraubte Federriicklaufmotor (Pos. i) an-
geordnet.

Am freien Ende des Hebels (Pos. 7) sowie an dem an der Ab

angeschraubten Winkel (Anlage Blatt 10, Pos. 6) ist je
gelenk (Pos. 8) angeschraubt. ‘
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.Die beiden Winkelgelenke sind durch eine Spannschraube (Pos. 9) ver-

bunden. Hebel (Pos. 7), Spannschraube (Pos. 9) und die drehbare Ab-
sperrklappe mit Winkel (Anlage Blatt 10, Pos. 6) bilden somit einen
Kurbelantrieb, der (Gber den Federriicklaufmotor angetrieben wird. Der
Hebel (Pos. 7) fihrt eine Schwenkbewegung von ca. 180° aus. Im
geschlossenen Zustand der Absperrvorrichtung ist die Verriegelung der

Absperrklappe durch die gestreckte Lage von Hebel (Pos. 7) und Spann-

schraube (Pos. 9) gegeben. _ : , :
Uber den elektrischen Schaiter (Anlage Blatt 27, Pos. 7) wird, solange
die thermische Ausléseeinrichtung nicht anspricht, der Stromkreis zum
elektrischen Federﬁﬂck]aufmotor geschlossen; hierdurch wird die Ab-
sperrklappe in Offen-Stellung geha]ten. Die Endlagen der Absperrklappe
"AUF" und "ZU" kdénnen iiber die im Federricklaufmotor angeordneten
Endstha1ter'signa1151ert werden. Im dbrigen muB die elektrische Aus-
16seeinrichtung den Angabén der Anlage Blatt 29 entsprechen.

Funktion der Auslﬁseeinrichtung {Anlage Blatt 31)

Bei thermischer Ausldsung wird die Spannung iber den elektrischen
Schalter zum elektrischen Federriicklaufmotor unterbrochen und damit
der SchlieBweg des Stellhebels freigegeben.

Bei elektrischer Ausldsung wird die Spannung zum elektrischen Feder-
ricklaufmotor unterbrochen; dies wirkt wie eine thermische Auslésung.
Zur Handausldsung wird der Winkelhebel (Pos. 4) durch Liésen der
Flagelschraube freigegeben; dies wirkt wie eine thermische Auslésung.
Im (brigen muB die Funktion der Ausléseeinrichtung den Angaben der
Anlage Blatt 31 entsprechen.

Thermisch-elektrische Ausléseeinrichtung (Anlage Blatt 34 und 10)
Anstelle der thermischen Ausléseeinrichtung nach Abschnitt 1.8.2.1 und
der elektrischen Ausloseeinrichtung nach Abschnitt 1.8.2.2 kann auch
eine thermisch-elektrische Ausléseéinrichtung verwendet werden, die
auf einer Grundplatte (Pos. 6) montiert und auf der dafir vorgesehenen
Offrung im AnschluBrahmen aufgeschraubt ist.

Die Ausldseeinrichtung (Sicherheits- und Betriebssystem, Fabrikat
Belimo) besteht aus der Sch]ierorrichtung (Pos. 1), dem g#TKTTTeghen
Federriicklaufmotor (Pos. 2), der thermischen Ausldseed 2
(Pos. 3) mit Schmelzlot (Pos. 4) und der Handkurbel (f
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In die Hohlachse der SchlieBvorrichtung (Pos. 1) ist zur Innenseite
des AnschluBrahmens die Welle (Pos. 7) mit fest angeordnetem Hebel
(Pos. 9) eingesetzt und verschraubt. Am freien Ende des Hebels

(Pos. 9) sowie an dem an der Absperrklappe angeschraubten Winkel
(Anlage Blatt 10, Pos. 6) ist je ein Winkelgelenk (Pos. 10} an-
geschraubt. ' ’ ‘

Die beiden Winkelgelenke sind durch eine Spannschraube (Pos. 11) ver-
bunden. Hebel (Pos. 9), Spannschraube (Pos. 11) und die drehbare
Absperrklappe mit Winkel (Anlage Blatt. 10, Pos. 6) bilden somit einen
Kurbelbetrieb, der iber das Sicherheits- und Betriebssystem ange-
trieben wird. :Der Hebel (Pos. 9) fihrt eine Schwenkbewegung von

ca. 180° aus. Im geschlossenen Zustand der Absperrvorrichtung ist die
Verriegelung der Absperrklappe durch die gestreckte Lage von Hebel
(Pos. 9) und Spannschraube (Pos. 11) gegeben. Bei Anlegen der Versor-
gungsspannung 1duft der elektrische federricklaufmotor und bewegt lber
den Kurbelbetrieb die Absperrklappe in Offen-Stellung. Solange die
Versorgungsspannung anliegt, bleibt der Federricklaufmotor in dieser
Stellung.

Die Endlagen der Absperrkiappe "AUF" und "ZU" kdnnen iber die in der
SchlieBrichtung eingebauten'Endschalter signalisiert werden.

Das Schmelzlot (Pos. 4) muB aus zwei zusammengeldteten, héchsten

0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und im lbrigen dem Priifzeugnis
des Verbandes der Sachversicherer e.V., K6in, vom 26.11.1976 ent- .
sprechen.

Im Brandfall reift das Schmelzlot und die Absperrklappe schlieBt Gber
die in der SchlieBvorrichtung eingebaute SchlieBfeder; dies bewirkt
gleichzeitig eine mechanische Trennung zwischen der Schliefvorrichtung
und dem Federricklaufmotor.

Bei elektrischer Ausldsung wird die Versorgungsspannung zum Federriick-
Taufmotor unterbrochen und die Absperrklappe schlieBt.

Die manuelle Auslosung erfolgt durch Ziehen der thermischen Ausldse-
einrichtung (Pos. 3).

Im Gbrigen muB die thermisch-elektrische Ausléseeinrichtung den
Angaben der Anlage Blatt 34 entsprechen. Die Absperrklappgf
muB den Angaben der Anlage Blatt 10 entsprechen.
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Entrastungsvorrichtung bei thermisch-pnedmatischer oder
thermisch-elektrischer -Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 35)

Die Entrastungsvorrichtung besteht aus dem aufgeschweifiten Lager

(Pos. 2), der drehbar liber einen Bolzen (Pos. 3) gelagerten Klinke mit
Nase (Pos. 1) sowie dem aufgeschraubten Kegelbolzen (Pos. 7).

Die Absperrklappe'kann durch die Entrastungsvorrichtung nicht ent- .
rastet werden, wenn die Absperrvorrichtung thermisch oder von Hand
ausgelost hat. Sie wird entrastet, wenn beim pneumatischen bzw. elek-
trischen Offnen die Ktinke der Entrastungsvorrichtung gegen die
Scheibe (AﬁTage Blatt 11, Pos. 9) der Rastvorrichtung drickt und damit
den Federbolzen (Anlage Blatt 11, Pos. 4) so entriége]t. daB die
Absperrklappe freigegeben wird. Im dbrigen muB die Entfastungsvor—

richtung den Angaben der Anlage Blatt 35 entsprechen. -

Rauchausléseeinrichtung (Anlagen Blatt 67 bis 86)
Die Abspefrvorrichtungen dirfen zusatzlich mit einer Rauchausldse-

einrichtung nach den Angaben der Anlagen Blatt 67 bis 86 versehen

~ werden. Die Rauchausléseeinrichtung besteht aus den in.die Liftungs-

leitung (Anlage Blatt 67, Pos. 5) eingebauten Bypass-Rohren (Anlage
Blatt 67, Pos. 3), dem Gehduse {Anlage Blatt 67, Pos. 6), dem im
Gehduse angeordneten Ionisationsrauchmelder (Anlage Blatt 67, Pos. 1),
der am [onisationsrauchmelder angebrachten und durch das Gehduse
ragenden Blinkleuchte (Anlage Blatt 67, Pos. 2) sowie den elektrischen
Steuerleitungen (Anlage Blatt 67, Pos. 4). Die elektrischen Steuer-
leitungen werden gemdB Anlage Blatt 68 oder Blatt 69 mit dem Magnet-
ventil (Anlage Blatt 24, Pos. 19 bzw. Anlage Blatt 33, Pos. 29) oder
dem elektrischen Federriickiaufmotor (Anlage Blatt 28 oder 29, Pos. I
bzw. Anlage Blatt 34, Pos. 2) oder dem Gleichstrom-Haftmagnet (Anlage
Blatt 16 oder 17, Pos. 9 bzw. Anlage Blatt 23, Pos. 11) verbunden.
Tritt im Brandfall Rauch in die Liftungsleitung ein, unterbricht der
Ionisationsrauchmelder die Stromzufiihrung zum Magnetventil,

richtung schlieBt.
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Rauchausléseeinrichtung (Anlagen Blatt 87 bis 99)

Die Absperrvorrichtungen dirfen zusdtzlich mit einer Rauchausldseein-
richtung nach den Angaben der Anlagen Blatt 87 bis 99 versehen werden.
Die Rauchausldseeinrichtung besteht aus den in die Liftungsleitung
(Anlage Blatt 87, Pos. 5) oder in den AnschluBrahmen (Anlage Blatt 87,
Pos. 9) hineinragenden optischen Rauchschalter (Anlage Blatt 87,

Pos. 1), dem Gehduse mit Stromversorgung (Anlage Blatt 87, Pos. 4),
den aufen am Geh&ause angebrachten zwei Leuchten (Anlage Blatt 87,

Pos. 2 und 3) sowie den e]ektrischen Steuerleitungen (Anlage Blatt 87,
Pos. 6). Die elektrischen Steuerleitungen werden gemdB Anlage Blatt 88
oder‘Blatt 89 mit dem Magnetventil (Anlage Blatt 22, Pos. 19 bzw.

_ Anlage Blatt 33, Pos. 29) oder dem elktrischen Federricklaufmotor

{Anlage Blatt 28 oder 29, Pos. 1, bzw. Anlage Blatt 34, Pos.. 2) oder
dem Gleichstrom-Haftmagnet (Anlage Blatt 16 oder 17, Pos. 9, bzw.
Anlage Blatt 23, Pos. 11) verbunden. Tritt im Brandfall Rauch in die
Luftungsleitung ein, unterbricht der optische Rauchschalter die Strom-
zufluhrung zum Magnetventil, zum Federriicklaufmotor oder zum Gleich-
strom-Haftmagnet und die Absperrvorrichtung schlieBt.

Uberwachung (Giteliberwachung) und Kennzeichnung

Fir die Uberwachung der Absperrvorrichtung wird folgendes bestimmt:
Die Einhaltung der fir das Erzeugnis in dem Abschnitt 1.1 bis 1.8 der
Besonderen Bestimmungen festgelegten Anforderungen ist in jedem Her-
stellwerk durch eine Uberwachung, bestehend aus Eigen- und Fremdiber-
wachung, zu prifen. Fiir das Verfahren der Uberwachung gilt DIN 18 200,
sofern im folgenden nichts anderes bestimmt wird.

Die Eigentberwachung ist vom Hersteller der Absperrvorrichtungen
durchzufihren. Dabei ist mindestens einmal tdglich an mindestens einem
Stlick je GrdBe und Serie zu priifen, ob die Absperrvorrichtungen mit
den Angabén dieses Prifbescheids libereinstimmen, die SchweiBungen und
die Verzinkung fehlerfrei sind, die Absperrvorrichtungen g&mad
Abschnitt 1.9.3 gekennzeichnet sind und die Absperrvor'
mechanisch ordnungsgemaB funktionieren,
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Soweit die Absperrvorrichtungen mit Rauchausléseeinrichtungen versehen
werden, ist deren Eigeniberwachung vom'Herste11er der Rauchausldse-
einrichtung durchzufihren. Dabei ist an jedem Stlck zu prifen, ob die
Rauchausioseeinrichtung mit den Angaben dieses Prifbescheides uber-
einstimmt und elektrisch ordnungsgemdB funktioniert.

Die Ergebnisse der Eigeniiberwachung sind statistisch auszuwerten und
aufzuzeichnen, Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzube-
wahren und der fremdiiberwachenden Stelle auf Verlangen vorzh1egen.

Die Fremdiberwachung ist von einer bauaufsichtlich anerkannten Prif-
ste11e3) durchzufihren. Im Rahmen der Fremdiberwachung sind minde-
stens zweimal im Jahr die Eigeniuberwachung sowie die personellen und
geratemdfigen Voraussetzungen des Herstellers zu lberpriifen. Zysatz-
Tich missen an finf verschiedenen Absperrvorrichtungen die Funktionen
der Handausldsung, die Dichtheit gemdB Abschnitt 6.1.2 von DIN 4102

. Teil 6 (Fassung September 1977) sowie die Funktion der Austdseeinrich-

tung Uberprift und an zwei verschiedenen Rauchausldseeinrichtungen
Prifungen nach den Bau- und Prifgrundsdtzen fir Rauchausldseeinrich-
tungen von Absperrvorrichtungen in Liftungsleitungen (Fassung Dezem-
ber 1976) durchgefihrt werden.

Die Prifstelle ist zu beauftragen, eine Kopie des Uberwachungsvertra-
ges dem Institut fir Bautechnik und der zustédndigen obersten Bauauf-
sichtsbehdrde zu dbersenden und spiatestens 1/2 Jahr vor Ablauf der
Geltungsdauer des Prifbescheides dem Institut fir Bautechnik einen

- zusammenfassenden Bericht iber die Eigén- und Fremdiberwachung mit

entsprechenden Ergebnissen und deren Bewertung zuzuleiten. Die Ergeb-

'nisse sind statistisch auszuwerten.

Der Uberwachungsvertrag muB dem Uberwachungsvertags-Muster in der
Jeweils giltigen Fassung entsprechen und den Uberwachungsgegenstand
und die Uberwachungsgrundlage eindeutig nennen. Die allgemeine Zustim-
mung zum Uberwachungsvertrag wird hiermit erteilt.

Luftungsleitungen; Begriffe, Anforderungen und Prifunge
September 1977) benannt.
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Auf der letzten Seite des Uberwachungsvertrages ist folgender Vermerk
anzubringen:

Die Zustimmung zu diesem Vertrag wurde vom Institut fir Bau-
technik, Berlin, mit Prifbescheid Nr. PA-X 100 vom
28. August 1990 allgemein erteilt.

Der Hersteller wird damit berechtigt, zum Nachweis der Uber-
wachung das vorstehende einheitliche Uberwachungszeichen zu
fiihren. Die Berechtigung zur Fiihrung des einheitlichen Uber-
wachungszeichens gilt nur fiir die Dauer des Uberwachungsver-
trages und solange die Uberwachung durchgefihrt wird.

Auf der Handhebelseite der Absperrvorrichtungen sind Metallschilder

mit den Angaben gemdB Anlage Blatt 1 dauerhaft ahzubringen.

Verwendung der Absperrvorrichtung
Widerstandsklassen der Absperrvorrichtungen bei Einbau in Winden und

Decken

Die Absperrvorr1chtung durfen, auch mit senkrechter Drehachse des
Klappenblattes, in Winden aus Beton und aus Mauerwerk nach DIN 1053
eingebaut werden; dies gilt auch fir entsprechende Schachtwdnde und
Wandungen von senkrechten Liftungsleitungen. Sie dirfen auch in Decken
aus Beton stehend oder hédngend eingebaut werden.

Die Absperrvorrichtungen haben die Widerstandsklasse K 90 in Wanden
der Feuerwiderstandklasse F 90 aus Beton mit einer Dicke von min-
destens 100 mm und aus sonstigem Mauerwerk nach DIN 1053 von minde-
stens 115 mm. Sie haben die Widerstandsklasse K 90 in mindestens

100 mm dicken Decken aus Beton. Der Abstand zwischen den Gehausewinden
der Absperrvorrichtungen muB mindestens 7 cm betragen. Durchbriiche
sind nach Anlagen Blatt 51 und 52 herzustellen und zu verschlieSen.
Absperrvorr1chfungen, die in schwer zugéngliche Einbaudffnungen
montiert werden, diirfen in Wanden aus Mauerwerk nach DIN 1053 oder in
Winden und Decken aus Beton mit nur teilweiser Ausmdrtelung und
ergdnzender- Mineralwollausstopfung entsprechend Anlage Biatt 52 ye

wendet werden, wenn zwischen Absperrvorrichtungen und anzyf
Leitungen elastische Stutzen eingebaut werden.
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Abstand zu brennbaren Baustoffen

Bauteile aus brennbaren Baustoffen oder Bauteile, die teilweise aus
solchen Baustoffen bestehen, insbesondere entsprechende Verk]eidungen
und Dadmmschichten, missen von den AuBenfldchen der Absberrvorrich-

tungen einen Abstand von mindestens 1 cm haben.

Zuldssige Liftungsleitungen

Die Abspérrvorrichtungen der Widerstandsklasse K 90 missen bei der
Verwendung in Wanden oder Decken mit der k1assif121erung F 90 oder

F 60 beiderseits mit Liftungsleitungen ausfnichtbrennbérén Baustoffen
verbunden sein, deren Offnungen, mit Ausnahme von Offnungen in Form
von Schutzgittern aus nichtbrennbaren Baustoffen, vom Klappengehduse
mindesténs um das 1,5fache der grdBten Seitenldnge der lichten
Querschnittsabmessung der Liftungsleitung am Klappgehduse entfernt

sind.

Anstelle der Liftungsleitungen dirfen die Absperrvorrichtungen auch
mit Schutzgittern gemdB Anlage Blatt 53 versehen sein.

Anderenfalls haben die Absperrvorrichtungen nur die Widerstandklasse
K 30.

AnschlufB von Luftungsleitungen

" Die Absperrvorrichtungen dirfen nur mit solchen Liiftungsleitungen

verbunden sein, die nach ihrer Bauart oder Verlegung infolge Erwdrmung
im Brandfall keine erheblichen Krdfte auf die Absperrvorrichtungen
oder die Wande ausiiben kénnen.

Rauchaus]ﬁseéinrichtungen
Die Absperrvorrichtungen mit Rauchausldseeinrichtungen verhindern die

Ubertragung von kaltem Rauch durch Liiftungsleitungen in andere

. Geschosse oder Brandabschnitte. Hinsichtlich ihrer Verwendung wird auf

die Richtlinie dber die brandschutztechnischen Anforderungen an
Liftungsanlagen verwiesen. Die ordnungsgemdBe Installation der Rauch-
aus]éseeinrichtungeﬁ und ihre einwandfreie Funktion, insbesondere das
einwandfreie Zusammenwirken mit den Absperrvorrichtungen, sind unter
Beachtung der Ahlagen Blatt 67 bis 86 oder Btlatt 87 bis 99 unmitie;

vor der ersten Inbetriebnahme der Liftungsanlagen zu priifep e
Prifung ist von dem fir die Herstellung von Liftungsanlagfn mit ch-

Anlassproitet |

Br Bnuw"hn‘k

‘ in per)i®
&

ausldseeinrichtungen verantwortiichen Unternehmer zu ver
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Die Rauchaustdseeinrichtungen miissen entsprechend der Wartungsan-
weisung (Anlage Blatt 83 bis 86 oder Blatt 97 bis Blatt 99) regelmaBig
gewartet werden. Der flr die Herstellung von Liftungsleitungen mit
Rauchausloseeinrichtungen verantwortliche Unternehmer hat den Bauherrn
auf die Wartungspflicht hinzuweisen und ihm den Prifbescheid zu lber-
geben.

. Wartung der Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen missen entsprechend der Wartungsanweisung
(Anlage Blatt 54 bis 66) regelmdBig gewartet werden. Der fir die Her-
stellung von Liiftungsleitungen mit Absperrvorrichtungen verantwort-

.. Tiche Unternehmer hat den Bauherrn auf die Wartungspflicht hinzuweisen

und ihm den Prifbescheid zu (bergeben. Bauherren und ihre Rechtsnach-
folger ohne geniigende Sachkunde miissen die Wartung Sachkundigen lber-
tragen,

Ubrige Verwendungsbestimmungen .
Nicht nachgewiesen ist die Bradchbarkeit der Absperrvorr1chtungen fir
Liftungsleitungern, bei denen im besonderen MaBe mit innerer Ver-

schmutzung durch Fette gerechnet werden muB {z.B. Ablaufleitungen, an
die gewerbliche Kichen angeschlossen sind).

Die Absperrvorrichtungen dirfen nicht zu anderen als brandschutztech-
nischen Zwecken benutzt werden.

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der nach Anlage Blatt 50
zulassigen Beschichtung der Absperrvorrichtungen fir. Liftungsaniagen,
die Luft mit aggressiven Bestandteilen fdrdern. :

Die Absperrvorrichtungen missen so eingebaut sein, daB die SchlieB-
vorrfchtungen von Hand betdatigt werden kénnen und innere Besichtigung,
Wartung und Reinigung im eingebauten Zustand leicht und ohne Ent- '
fernung von Leitungsbauteilen méglich sind.
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Absperrvorrichtung Serie FK
Grundausfuhrung

Endschalter

gez Antriebsseite rechts

Kennzeichnungsschild

oben
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T et |

unten

L

+

+
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3

Abmessungen : B=20! bis 1500mm
H =201 bis 797 mm
Teil | Benennung Blatt
Kennzeichnung !
) Mauer-Oecken-Rahmen 4
2 Anschiuflrahmen 5
3 Absperrklappe 6,7
45| Absperrklappenlagerung 8, 910
6 Rastvorrichtung 11
7 Auslioseeinrichtungen 12,-13
Ausicgseeinrichtungen mit ) e
PO 20 2. Anloge zum Priifbescheid |
agnefausiosun - : A
: g : g : PR-X A vomZ‘,ﬂt’AA"/‘:’!& L
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inatitut fOr Bautechnik :
7 Auslaseeinrichtung 21 m Berlin
Auysidseeinrichtungen mif
Magnetausltosung 22,23
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Sticklisten 37-50 7
Einbaulagen, Finbaude tails 5152 |
Anordnung Abschiuflgitter 53 i
Wartungsanweisungen 54-59 l
Gebr. Trox GmbH |2 Neme | Tl $7) Bratt P
Neukirchen-Vluyn 12.3.90 [ e
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unten .
Kennzeichnungsschild
Abmessungen . B= 20! bis 1500 mm
H =201 bis 797 mm
Teil | Benennung Blatt
Kennzeichnung !
! Mauer-Decken - Rahmen L
2 | Anschlufirahmen 5 !
3 Absperrklappe 6,7
(5| Absperriklappenlagerung 8,910
6 Rastvorrichtung . H
7 | Ausicseeinrichtung - thermisch 26,27
8 |Ausloseeinrichtg. -pneum, 6 bzw 1,2 bar| 25,26 - ;
8 Ausloseeinrichtg -elektrisch 28,29 .&Aﬂ'ﬂﬂﬂ um Priifbasdlaid*
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7,8 | Ausloseeinrichtg. - therm. - pneum. -elekir| 32, 33
Gebr. Trox GmbH o Mme | 10 | Btat 1
Neukirchen-Viuyn 12.3.90 Gepr 3-

38138 Gabr. Wihman
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P . TRCOX 7 2°. L ) ' : ‘ :
e (_\i— 3 1q

T

o2 . zugehdrige SI8g
" | S — 58 — =" ! C . " Blatt 40
‘ GEbr. Trox GmbH Oatym . Name ;%/&&{b? B:IGH- 13
o Neukirchen-Vluyn . 1?-3_-90_ Gepr / : o

Cow



P

LI

TROZ®TECHNIK |

Aus!oseemrrchtung - thermisch - Teil 7 -"
Grundausfidhrung mit zusatzlicher Auslosung
durch Hubmagnet oder pneum.Hubzylinder

— —

Schme.’zlof mnen

[ p——
3

¢ : # ' ..'!,_"'

- gezeichnet in  Funktionsstellung . .
Magnetl spdnhungsfrei bzw:
Hubzylinder drucklos -

——~ nach Ausléseimpuls

‘ oder thermischer Auslosing -
. ' (Kiinke Pos.2 schwenk! und o

ent r:egel! Ab sperr kfoppe J

' De!aii 8’ -_ '- 1
' “ i | 3?_!

wahlwerse -
_pneum Hubzylmder .

Handhebel

o \urrﬁn

Druckiutt -~ \ ‘

1,0 bis 8,0 bar 0

lee-220v:.
Ws oder Gs i
15 - 100% ED -

 Uberdruck.,

i

@

A4 nlage zum Prisfboscheid -

f?ohrn-ier
Lotfldche

PR-X 150 vomzf.awl/{jjo

Institut fir Buqledin!k
. In Bertin

Schmeilziot 72°C .,P_Q_"_‘M‘_A___
TROX 72° — ;E
S , f
N"‘ T X .

' zugehor:ge SN

Gebr Trox GmbH

\@ siehe Blatt 40+ 471 .
Oatums Name f/r/m%_" ' Byatt . ’
12.3.90 Gepr - 14

S

- Neukirchen-Vliuyn

i

ancr AN ik Wikmar



TROX recuni|

Ausléseeinrichtung-thermisch - Teil 7 -
. Grundausfihrung mit zusdtzlicher Auslosung
durch Hubmagnet oder pneum. Hubzylinder

L ® @

Schmelziot innen -aullen

gezeichnet in Funktionsstelling
Magnel spannungsfrei bzw

Hubzylinder drucklos

— ——-nach Auslidseimpuls

‘ oder thermischer Auslésung
{Klinke Pos 2 schwenkt und

entriegelt Absperrklappe )

Handhebel
T

I\.rwcr.f“fuewfl e Ausldosung

FPos.9 Hubmbgnef 26- 220V

Gs oder Ws
wahlweise

15 - 100 % ED

pneum. Hubzylinder

1O bis 8,0 bar Betriebsdruck

®

Rohrniet
Lotfidche

Schmeizlot 72°C

ﬁAnloge zum Priifbescheid
PR-X 400 vome-

Institut fUr Bautechnlk
In Berlin '

¢ A3 90

Detail A’

f‘Ql . et 1 Tmaring,
1 ! far Bantechn;y
b 00— zugehdrige Kliste sighe
- 58 Biatt 41 ™
Gebr. Trox GmbH  [°m Name /,%;m‘r? Blatt s
Neukirchen-Viuyn 12.3.90 Gepr -

aren BB A 0 wera ol



| TROZL "rechnik

Auslgseeinrichtung-thermisch - Teil 7-
Grundausfuhrung mit zusdtzlicher Auslosung
durch Haftmagnet

' Schmelziot innen

gezeichnet n Funktionssteliung

Magnet unter Spannung

— —— nach Ausibseimpuls

oder thermischer Ausiésung
{Kiinke Pos 2 schwenikt und.

entriegelt Absperrkiappe I

Han dnebe.f ;

L._l —
-1 >~__manuellie

v Ausidsung

20- 220V Gs
100 % f-E‘Qh o

Pos. 9 Haftmagnet

Nis

| _©

@nlug’e zum Priifbescheid -

i Rohrniet
Loffloche

PRA-X /1O gom?.Rka-@MﬁO

: Institut {0r Bautechnik
Schmelz.’of 72°C M'—ﬂ- in Berlin p
72°C FA
? J_ /5
b ™~
(o] T > Il"ltnt .
{1 ) (87 Brurestaiy.
L.az, 0_._ ' zugehdrige StURE Y
| siehe Blatt, 42 N
Gebr. Trox GmbH N L At ¥} Bratt 16
Neulirchen-Viuyn s Gepr [ -

Tame 1& Gch w dlmo




TROX rechmi

Ausloseeinrichtung - thermisch -Teil 7 -

Grundausfuhrung mit zusatziicher Auslosung
durch Haftmagnet '

Schme-lz(of innen - auflen

(& !

gezeichnef in Funktionsstellung
Magnet unfer Spannung

- ——ngch Ausloseimpuls
oder thermischer Ausidsung
{Kiinke Pos.2 schwenkt und

entriegelt Absperrkiappe |

Handhebel

o

v

Rohrniet

m

i SARVR o Y - p—"

:‘:L‘-_ manuelle

~{(= o}
O

{
Detail A"

Auslésung

Pos. 9 Haftmagnet 2L -220V Gs
100 % ED

@Anluga zum Priifbescheid
PR-X 799 vom ZﬂFh.r.d/ﬂ S0

institut tir Boutechnik
In Berlin

Institue

fl'ir Hnnlechn:k

Gebr. Trox GmbH |0 Name

y’ Yz Y Blatt

Neukirchen-Viuyn 12.3.90 " [ oepr.. |7

- .t @8 Gahe Widhman:



L

Ausligseeinrichtung - thermisch - Teil 7 -

TRoz_@TECHNIK Grundausfihrung mit zusatzlicher Auslésung -
. Hubmagnet oder pneum. Hubzylinder

Pos.2 Blatt 16 oder Blatl 15

|

Ausldseeinrichtung:
Schmelzlot innen Blatt 14
Schmelzlot innen-auBen  Blatt 15

h{

Ry
&
0
[
= .
)
o
©
—
Al

7/
Pos. 10,Blalt 14 / l
oder Blatt 15 !

|

(:) = Endschalter zur Unterbrechung der elek-
trischen Steuerleitung fir die Entrastungs-

vorrichtung nach Schmelzlctauslgsung ‘Anlnge zum Priithescheid

rR-X A0 vomze‘nk "4 ,
Funktion: PM 3]0

N _ _ Institut fUr Bautechnlk
Nach Schmelzlotausldsung schwenken die Klinke In Bedin .
Pos. 2 und der iiandhebel Pos. 25 in Ffeilrich- :

tung "A". Gleichzeitig wird der Stofel (B) des t"q

. Endschalters 21 entlastet und der elektrische j\j

Steuerkreis unterbrochen. J
Institut

fiar Bavtecbnik

im Berlin

zugehdrige Stiickliste siehe Blatt 43+ 44

LE

Gebr. Trox GmbH  jom: Name [, g Blaft 8
Neukirchen-Vluyn 12.3.90 [ epe. / _

212 fah: Wikaman:



_ 27 ® | Entrastvorrichtung pneumatisch bzw.
| TRO/—__ TECHNIK elektromotorisch R
| ' o Offenhalfung der Absperrklappe mechanisch

Funktion Ausloseein= ‘

Ansicht A" richtung siehe
Blait 18 |
_ F% . HAH +

6,0 bar oder 1,2 bar

Druckluft
Uberdruck

@ .
) @nluge zum Prisfbescheld
PR-X 100 vom 2q~ A‘N"’i]

institut fiir Bautechnlk
in'Berlin

+wahlweise : Anordnung Magnetventil Pos 15 auf Grundplatie Pos.1
Druckluftverbindung zum pneum. Zylinder Pos,9 (ber PVC- Schiauch

zugehorige Stickliste siehe Blatt 43+ 44

Institnt

Funktionsschema siehe Biatt 20 fﬁr- B"mcc.h"“

Gebr. Trox GmbH  Jomr - | Name e Bilatt
Neukirchen-Vluyn C Gepr. - J‘

1F1_."g_& Gabr Wichman



jp— [ e VA

TROZ®TECHN|k Funktionsschema

‘Enh"usfvorrichfung elektromotorisch bzw. pneumatisch

. } '

—0 2L-220V GS/WS

i
;
i
|
i
|

LT

7P &

\Absperrklsppe in"AUF " Stellung gez.
@

wahlwetse

Entrastvorrichtung elekfromotorisch

X Verdrahtung Uber Pos. 22
erforderlich,wenn Pos. 27

als Kippschalter ausgefuhri

@ Zentrale . )

L

24 - 220V GS/ WS

95F

\ Absperrklappe in "AUF"-Stellung gez.
\@x
wahlweise
gﬂlnluga zum Prifbescheid
PR- X /10'0 vom 29.ﬂkpul/1330

Institut {Ur Bautechnlk
In Berlin

Entrastvorrichtung pneumatisch

1mstitut .
for Bautechnik

in Berlin
r.

zugehorige Stockliste siehe Blatt 43+ 44

Gebr. Trox GmbH | Name Blatt >
“Neukirchen-Viuyn 12.3.90  loepr. |

2019 M Gake Widman



s memn ey e e e e e i e e e —

' Auslc')'seeinfich.t‘un - fhermi's'ch- -Teil 7 -
| TRO/_ TECHNIK | ) 7 -
. Grundausflihrung

‘Funktion: bei thermischer oder manuelfer Ausfosung schwenkt das Hebelsystem
mif Absperrklappe in Pfe;!r:chfung — und arretiert dig |

Absperrklappe in ZU-Stellung

Ry

gez Absperrkiappe in Offen—SfeHung T . ‘ zugehor:ge Absperrk!appen-
: : ' ‘o !agerung -Teil 5 - :

. @ ] @ . @ @ @ siehe Blaltt 10‘

b

— “Winkel_Pos 6 Blaft 10
. + Absperrklappe
A -
—
4
\‘

R T

e e by

siehe Blatt 44

i \\ Lanlage zun Pristhescheid

@/,_H ————F
ices = NN ep.
manuelle - oder / , . ' o .
thermische Ausiosung + : : .

Schmelziot 72 °C

A h A
@ lmtltul fUr Ba h%——

TROX 72°C |
. -~

|
2
+

~Kaohrniet ‘ N4/

‘@’ L0 i “._L&tfldche

zugehirige Sftick.!isre‘

PQ—XM vom21 {ﬁ”

hermische
Ausiasung

»

4

Gebr. Trox-GmbH  Jo0n - fMme | orpigdi ™
Neukirchen-Viuyn 12.3. Gepr |




TROX récun

1K

Ausloseeinrichtung -thermisch -Teil 7 -
Grundausfdhrung mit zusatzlicher Auslosung
durch Hubmagnet oder pneum. Hubzylmder

gez. Absperrk!oppe m Offen —S)‘e!{ung

AJsIoseemnfhfung - fherm:sch -

/Te:! 7 Biatt 21

w

9069 09

9
=

-
.
‘[
L)
ot

LAY

- \Dnach Ausléseimpuls

Pos. 8 Hubmagnet

1,0 -8,0 bar Be"frietgsdruck

\ L
\Absp@rrkiappe

24 - 220V Ws oder Gs
15 =100 % £0 ,wahiweise pneum Hubzylinder

" Institut 10r Baut

nik

,;_p in Berlin ||
1 I.
70 Y _— | SN _E —
2| 10 vl |
B oy !
1 LY | - b .
1 ]
A/I;f‘\ A ' leaj ‘
N Tkt ‘ *
®/'\ N —" . Zugehdrige
| ne—

g ] pube

'
¢ .-
' 1
L .
.

gez. in Funkhonssf@l!ung Hubmngnef spannungsfrei bzw Hubzylinder drucklos
bei thermischer .otler manueliler Auslodung oder nach Auslose:mpu!s schwenkt
‘das Hebelsysfsm mit Absperrk!nppe n Pfe:!r:chfung und arretiert in ZU - Steltung

:L‘J\manue!le oder

thermische Auslosung J

zugehdrige ADSRE
-Teil5-siehe Blatt

far Bautecbnik

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Vluyn

Datum

12,3.90

L

Name

Wz

Statt

Gepr '

/4

aem B AL Wi —a



TROZ tecunik ;

J
'
L
j

durch Haftmagnet

Ausioseeinrichtung -thermisch-Teil 7-
Grundausfuhrung mit zusdatzlicher Auslosung

gez. Atsperrkliappe in Offen - Steliung

Ausléseenrichtung

@"“—\ | - _ ./?57'7’.' Bfafi 21

—

- thermisch

M

/

—

Pos. 17 Hafilmagnet 24 - 220V Gs
wahiweise Permanenfmagnet

- s ~ | -
~ o a_Anlnge zum Prijfbescheid
&5 , D PXA09 von28 Rupand 4250

nach Ausléseimpuls Inatitut fir Bautechnik

Absperrklappe

in Beriin’

i

FanY

A N

T ik

,._..___.._.

= Teil 5-
qN;—m velle oder

s‘ thermische Auslosung ] .

gez. un Funktionsstellung , Haftmagnet unter Spannung,. ( Permanentmagnet spannungsios’)

bei thermischer oder manueller Ausiosung oder nach Ausldseimpuls

Hebelsystem mit Absperrklappe in Pfeilrichtung und arretiert in

I
- T I —EJJ: — l— ’
s
lEEer . zugehorige Stickliste siehe Blatt 45
— Py, zugehorige Absperrklappenlagerung

siehe Blatt 10

schwenkt das
ZU~ Stellung

Gebr. Trox GmbH o Name 3 Blatt

12390 [owm 7

Neukirchen-Viuyn

23

— oz 1 BB e W



{ TROZ recunik

[gez. ohne Druckwdchter
zum Pneumatikzy linder

Ausldséeinrichfung -therm. -pneum.
- Teil 7 -

yez. mit Drickwdchter Pos. 21

zum Pneumat fkéyi indeft

Dru__ckiuf:‘ 6balr
{Uberdruck!}

Schmelztot 72°C

Rbhrnigf

i ] T TROX 72°C

TR

. \J LGtfldche
LLU ] o

58—

be_*i Druckluft 1,2 bar entfallen bei der Verwendung
des Schnellentldftungsventiles (Anlage Biatt 26, Fos21 L nlage zum Prisfbescheid

_die mit X% gekennzeichneten Pos. . PH'X Aw vomze.ad?.d' 4330
o * i : Institut {0r Bautechntk
zugehdrige Stickliste siehe Blatt 46 “in Berlin

Funktionsschema siehe Blatt 30
Mc'r,gnetvenr.r'l Pos, 1‘9_

: - © |Druckber. Spanhung
{{ bar] Ws (50Hz2) Gs
311-C- 2,5- B|[1,2 + 6,0
Ex531-C-25-B(12 + 6,0

Tvp -

24 =220V 24 -220V

Gebr. Trox GmbH  [oum Nme | 70 0 Y7 | Blatt

Neukirchen-Viuyn 12.3.90 Foepr.: . ' 24

. 217 &% Gabr Widhman



| Y ) Ausloseeinrichtung -pneumatisch
| TROZ "rechnik|

- Teil 8 -

_gez. Absperrkiappe.ZU/

Druckiuft 6 bar
fUberdruck

+ Entrastung

t  Rastung

[N
Vv

X

- thermisch -pneumatisch mit Druckwdchter

siehe Bilaft 24 enffc'ili‘t Endschalter Pos 18

.gez chne Pos. 16,17 .18

“Faltenbalg
wahlweise

zugehdrige Stickliste siehe Blatt Lé+47

bei Verwendung der Ausliseeinrichtung

Funktionsschema siehe Blatt 30 )

ZS:Anlage zum Prisfbescheid
PR-X 1%  vom 2&”“?«6’/’33{

lnstitut tUr Bautechnlik
In Berlin

Gebr. Trox GmbH [P

Neukirchen-Viuyn 12.3.50

Name

%M%‘V‘Z Blatt

Gepr

1238 Gabr Widhmar



| TROX recrmic|

Ausléseeinrichtung - pneumatisch

C - Teil' 8

Druckiuft 1.2 bar

&

(Uberdruck /
* Entrastung

'1;7 Rastung

_gez ochne Pos 16,17, 18,
21,22

® ®

e
- |

| (=2

o9 899¢
e

Detail A

Defail A - Anschlufl wahlweise iber:

I. Verschraubung.

2 Schnellent I(jfn‘u‘ngsvem‘i! Pos.
einschiiefilich Abluftdrossely Pos (22

Funktionsschemd siehe Blatt 30

Zugehbrige Stickitiste siehe Slqz‘;‘ 47

26Anlage zum Prisfbescheld .~ |
PR-! Aro vomzmth”j”'

institut tUr Bautechnll
n Berlin

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Vluyn

Datum
12.3.90

Name

el

Y2 | Bratt

Gepr -

~ 3812 &Y Gebr Wickmana



—dm— -

TROX rechnik | |

c=Teil 7 -

Ausléseeinrichtung - thermisch-elektr

ot — —

Sehmelziot 72°C

F Rohrniet
‘ i ___‘“\\mox 72°C
W 4 VIR
N
; _ Lotfldche
/ ] a0
e 58 —

i

4

* Betdtigung wahiweise

uber Stoflel bzw Rollenhebel

zugehorige Stuckliste

__@ siehe Blatt 47

o . C Funktionsschema siehe Blalt 31

®

ZLAnIuge

zum Priifbescheid

2) |pR-t A0 vomz&%fﬂsaol

Institut {ir Bautechnlk

@ in Berfin

elektr Schalter Pos. 7

Fa. Crouzet

Gebr. Trox GmbH Daturn Name /(//g/&/jz Blatt 27
Neukirchen-Viuyn 12.3.90 ] Gepr ’




|
TRO/ |  Ausloseeinrichtung - elektrisch
TECHNIK| Teil 8 .

__gez Absperrkiappe ,ZU’

s <
S ZU

®

l@ AUF ‘ \

S B D o o
® g
B
i
e

-

\
\
+ Entrastung ‘\

v Rastung

\ Endschalfer wahiweise PR &

2_~‘-Anluge zum Pritbescheid
Pn-x 2430 vom 2*-5'1/'4 }4330

institut {Ur Bautechnlk

. In Beriln
Funktionsschema siehe Blaft 31 :

zugehorige Stuckliste siehe Blatt 48

Gebr. Trox GmbH o Name %/Ao‘ﬁ Biatt

Neukirchen-Vluyn 12.3.90 Gepr




{ 7 &) : Ausloseeinrichtung -elektrisch
| TROZA "rechnix il 8 ‘

Funkfion: bei thermischer oder elektrischer Ausidsung schwenkt das Hebelsystem mit

Absperrkiappe in Pfeilrichtung —= und arre tiert die Absperrkiappe in ZU-Stellung

gez. Absperrkiappe in Qffen -Stellung

2 1
Q Q Winkel Pos.6 ; Blatt 10

[ ——
i A }]:I—

.\. .. qz

_ S i A _@_ |
Pos. 1 . ' \

90° schwenk bar ! L] .
*‘7ﬂ ]] Absperrkiappe

—
|

i ! i

—

)

p =

@ Aysidseeinrichtung - therm.-elektr - Teil 7- Blatt27

L

—
!

L

r

® O
|

égi
-~ T
- -]
~
=
=N
o
= Q
S a
F <
Q:
J
o
%m
[
b
::rtr
4
D
=

1

Institut fUr Bautechntk

Gebr. Trox GmbH  [Pur Name ﬁa’( Blatt

Neukirchen-Viuyn 12.3.90

Gepr

39138 Gabr Widima



[f

| ettt S————

TROZ®TECHNIK

{gez. Absperrkiappe AUF’)

12 clektr.

15 elektr.

Funktionsschema

fur thermisch -pneumatische Ausldseeinrichtungen

- Ausldseeinrichtung pneum, chne Druckwc’ichl‘er@
{gez. Absperrkiappe , AUF'") ‘

[==

A

PE

220V, 50 Hz

e
P

{24 = 220v-)

_ ;
Zentraie .;

Oruckluft 6 bzw. 1.2bar

i
3

(U

% % bes
nur

Ausiésesinrichtung pneum.mit Druckwdchter @

13 Schnellentlaftungsventil einschl.
drosselventil nur fir 1,2
14 Druckwichtoer

Schalter (bauseits)

(Elektrische Verdrahtung bauseits)

Tastschalter-Schlicler

bar Druck

berdruck]
Verwendung von @ enfallt @
bei 12 bar Druckl

@ Endschalterfelekir. Anschluli}
von Zenltrale

zum Magnetvents!

v elektr. Anschiull vom Druckw&chfer@

uchluft & har

PR-X 160

Inetitut fUr Bautedmll;

- 5
¢ 220V, 50Hz
{26 = 220V -]
PE
N.
r:r%;x
or
= kK
>
[——1
/‘
5
1 pneumatischer Zvlinder (6 bzw. 1,2 bar)
2 3/2-Wege-Magnetventil
3 3/2-Wege-Pnoumatikventil mit StdBel und Feder
4 Abluftdrosselventil (cinstellbar)
5 Zuluftdrosselventil {(einstellbar?
6 Schmelzlot 72°C
7 Feder
8 Winkelhebel, Fligelschraube
9 elektr. Endschalter:
10 Stellhebel '
11 elektr. Tastschalter-Gffnecr (bauscits)

(hauseits)

{wahlweise)

Mit Druckluft und geschlosscnem Stromkrels Absperrklanps "AUR"
Bei Drucklufit- oder Stromunterbrechung

/{ Uberdruck }

30 Anlage zum Prifbescheid

ainstellbarem Abluft-

Absparrklappe "zU"

vom Z'R‘W}ASO

» Bortis

Datum:

Gebr. Trox GmbH !
12.3 .90

Neukirchen-Viuyn

Name

L ted¥7

Gepr.:

Blatt

30

2A13 &% Gahr Widhman



TRO

ll"

TECHNIK

. Funktionsschema
©

Fir thermisch Jelektrische Ausléseeinrichtungen

gez. Absperrklappe ,AUF'

PE

220V 50Hz

— =

=

—

o~ WO

3

r~

U\@

I Zen fral

elektr Federrucklaufmofor
Schmelzlot 72°C
Fe der

Winkelhebel, Fligel schraube
{ Handausidsung | l

elektr Scth r einschi. Gerdlestecker

elektr Anschluflkasten (bauseits )

elektr. Schafter (bauseits)
{Absperrkiappe ,AUF' bzw. ,ZU' ) )

Mit geschlossenem Stromkreas
Absperrkiappe ,AUF

Bei unterbrochenem Stromkreis .

" Absperr klappe ,ZU"

elektr. Verdrahtung bauseits

HA-Anlage zum Prisfbescheid
PRYXAY voml 8-8.-?0.4 +A$34

institut {Ur Bautechnik

Gebr. Trox GrﬁbH Oatum: Name

- NeukirchenViuyn 12.3.90  Joepr:

/,’ogurfg Blatt 3.7

3813 & Gabr. Widymann



TROZ__@TECHNIK’

Ausloseeinrichtung -therm. - pneum,
-Teil 7 -

|

Ansicht gez.

ohne fps. 71

thermische oder
manuelie-

Auslosung

é%) DOOGHO®E

zum Pneumatikzylinder \

zum Magnetveniil

Grundplatte Pos,. 17

]
I

Ftn R A
NS

[

7 Blatt 33
7/

Schmelzlot 72°(C
Rohrnie?
/— .

/
P ~
TROX 72° /»/
Yy
~ @‘e -} _ Létfldche
o gAnluge zum Priithescheid
PR-XWO  yvom2¥.A
institut tUr Bautechni
in Beriin
zugehorige Stiickliste siehe Biatt 49 + 50
Gebr. Trox GmbH %™ Name | kammerer | Blatt - 5 5 N
Neukirchen-Viuyn 12.3.90 Foupr.:

3513& Gabr. Wicman



2r® | Ausloseeinrichtung -pneum. -elekitr -
TROZL tecunix| usios '_Tre',.[ BU 9P -

gez Absperfk!appe in ZU-Stellung

Ausliseeinrichtung therm. - pneum.
Blatt 32

Winkel Pos_ 6
i @ @ @“1 Blatt 10
Oruckluft 6,0 oder 29 = ]
1,2 bar Uberdruck
! . ,}. + \1:?_ -
MR i v
/I_i d + -
R | -
— s’ [

Absperrklappe

90° schwenkbar !

2ugehdrige Stuckliste

siehe Blaft 4£9+50

zugehorige Absperrklappeniagerung
- Teil 5 - siehe Bilafti 10

33:Anluga zum Priifhescheid

PR-X 180 vom ZQ-FLOY.,QP/{%
73

institut fUr Bautechnik
in Betin

\:I,_!.h
@— ® % @)

- )
il \
T

=

\
Ansicht gez. ™\
ohne Magnefventi! ?ﬂ (2’5\

Funktion : bei thermischer oder manueller oder elektrischer Auslisung schwenkf das

Hebelsystem mif Absperrklappe in Pfeilrichtung —s= und arrefiert die
Absperrkiappe in ZU- Stellung

Gebr. Trox GmbH  |ov™ Name | Kammerer Blatt 23 T
Neukirchen-Vluyn 12.3.90 | oep .

i O Gane Wichman



Ausloseeinrichtung - thermisch - elektr:sch.
TRO : TECHNIK | o
Teil 7 und 8

Funktion . bei thermischer oder manveller oder elekfrischer-Auslc’i;ung schwenkt das
ffebeflsysfem mif Absperrkiappe in Pfeilrichtung g und arretiert die.
Absperrkliappe in ZU-Stellung '

gez. Absperr klappe in Offen-Stellung

® ® . .
ﬁ) ? Winkel Pos. & Bilati 10
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Absperrkliappe

4
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| ‘ “zugehorige Stuckliste siehe
T B!fo 4L 8

@ - ' '~ zugehdrige Absperrkiappen -
tagerung -Teil'5- siehe Blatt 10

§-Ranvelie Ausiisung 3ﬁ‘_Anlﬂga zum Priifbescheld

Schmelziot 72 °C Lrtiache PR-X 400 vom 2%,
| TROX 72°C_A > Rohrniet _ Institut fUr Boutechnik
o @ @__:r: : L in Berlin -
' ‘-*4@ , |
Gebr Trox- GmbH o e | Zue | tat

- Neukirchen-Vluyn T Geor / '

e A Ml W kmnn



TROX rechnik

Entrastungsvorrichtung -Teil 9 -

Absperrklappe gerastet

-.:3-_._

J S

gez: Absperrkiappe, AUF’ |

Absperrklappe entrastet

zugehérige Stickiiste siehe Blait 48 -

35_-Anluge zum Priifhescheid
ZJJ’LP« #1844

PR-X 7580 * vom

institut fUr idutochnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH  |Pevm

Name

Vil 7

Neukirchen-Viuyn 12.3.90

Gepr. :

3813 & Gebr. Wicmann



TR07® Stellungsanzeiger
- + TECHNIK Grundausfihrung

_nur Einbaulage ~ . wie gezeichnet

zuygehérige Ausidseeinrichtungen siehe Blatt 12 his 17
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I ‘ Detail A
L AN . .
AUF\C:' ! . Deckenunterkante

-

-
2u T3

Detail B
gez. um Qoagedrehf

| ——@ &Anhge zum Prifbescheid
_ PR-Y A0 vom 2: . t

institut fUr Boutechnlk /tj 80
In Berlin

zugehorige Stickliste siehe Blatt 50 |
t

Gebr. Trox GmbH  foun: - pheme | VieluVz | Blatt
Neukirchen-Viuyn T Gepr.: |

212 & Gahr Widmann



TROZ®TECHNIK

STUCKLTIGS

TE

- ABSPERRVORRICHTUNG

SERIE FK

b
Y U1 W DO

Pos.

Benennung

Material

MAUER-DECKEN-RAHMEN - TEIL 1 - BLATT 4

o Rahmen
o Profil |
Dichtung

o Abdeckkasten
0 Punktwinkel

o Flanschwinkel

ANSCHLUSSRAHMEN - TEIL 2 - BLATT

O~ U W e b

¢ Rahmen
Anschlagwinkel
Inspektionsdeckel
Dichtung
Schweipschraube
Schweipschraube
Punktwinkel
Flanschwinkel

(o RNe]

o0 00

ABSPERRKLAPPE - TEIL 3 - BLATT 6

1

+  #*

-1 O N e B

Absperrklappe

Klammer
Sechskantschraube
Druckplatte
Lagerrohr
Lagerrohr
Lagerrohr

OO0 00D Oo

+

Abmessung

verzinktes Stahlblech 1,25 dick

verzinktes Stahlblech 1,25 dick

Polyurethanschauin 18 x 14

verzinktes Stahlblech 1,50 dick

verzinktes Stahlblech 1.25 dick

verzinktes Stahlblech

5

verzinktes Stahlblech 1,25 dick .

verzinktes Stahlblech ¥ 35 x 50 x 40 1gq.

verzinktes Stahlblech o 180

Gummi .

Stahl verzinkt M8 x 16

Stahl verzinkt M6 x 16

verzinktes Stahlblech 1,25 dick

verzinktes Stahlblech

Promatect-H, Fibersilikat ca. 40 dick

oder

Supalux-M, Calciumsilikat

Stahl verzinkt 38 1g.

Stahl verzinkt M8 x 55

Stahl verzinkt 70 x 50 x 5

Stahl verzinkt ¢ 22720 x 83 1g.

Stahl verzinkt @ 22/16 x 45 1g.

Stahl verzinkt ¢ 22/20 x 63 1g.*
g 22/20 x

fiilr H-Mafe bis 400 mm kombiniert mit B-Mapen 201 und 252 mm
wahlweise Promatect-H (neu), Fibersilikat

83 1q.

Q_-Anluge zum Priithescheld
PR-x A00 vom??.% ‘—/XSS’O

institut fUr Bautechnik

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Viuyn

Datum :
12.3.90




TROZ@)TECHNIK

STUHCRKLISTE

ABSPERRVORRICHTUNG SERIE FK

Pos. Benennung

o e e e e e e e e e L e e e - — — —

ABSPERRKLAPPENLAGRUNG - ANTRIEBSSEITE - TEIL 4 - BLATT 8

1 o Lagerachse Stahl verzinkt

Z Laufrin Edelstahl

3 e Handhebel Stahl verzinkt

4 o Lagerbuchse Messing

5 o Zylinderkerbstift Stahl kadmiert

6 e Schenkelfeder Federstahl verzinkt

7 o Abdeckblech verzinktes Stahlblech
8 o Blechlasche verzinktes Stahlblech
9 Achsdichtung Promaxit - PL

10 @ Hilse Stahl verzinkt _
11 o Verschleifschutz verzinktes Stahlblech
12 Lagerblech Edelstahl

13 o Blechschraube Stahl verzinkt

14 Stellhebel Stahl verzinkt

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG - NICHTANTRIEBSSEITE - TEIL 5 - BLATT 9

W0 - Vi WD
OO0 e ® 80O

Lagerachse
Lagerbuchse
Lagerschild
Sechskantmutter

Material

Edelstahl
Sinterbronze
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

Scheibe Stahl verzinkt

Lagerrohr Stahl verzinkt

Schweipschraube Stahl verzinkt

Lagerbuchse Messing

Achsdichtung Promaxit - PL
10 Lagerblech Edelstahl

—
[
]

13 Laufring

14 o Lagerbuchse

Druckscheibe (Widerlager)
12 o Lagerachse

15 o Zylinderkerhstift
16 o Verschleipschutz

17 Lagerblech
18 o Blechschraube
15 Schutzkappe

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

4

* fiir H-MaPe bis 400 mm kombiniert mit B-Mafen
201 und 252 mm (bei Lagerachse 94 1g. 2 Stick
Zylinderkerbstifte Pos. 15)

.0 20 X 76 1g.*

Abmessung

# 20 x 141 1q.
Rohr- ¢ 22/20 x 13 1q
6 dick x 138 1gq.
# 32/26 x 11 1g.
Z 6 x 50

x 60 x ca. 3 dick
8/22,5 x 35 lg.
dick

# 16 x 51 1q.

# 21,5/19 x 15
85x35x6 oder 2 dick
M e

6

g 22/19 x 42 lq.
M6 x 16

o 32/19 x 8 1g.
70x60x ca. 3 dick
0,4 dick

o 26

o 20 x 94 1g.

Edelstahl Rohr- # 22/20 x 13 1g
Messing o 32/26
Stahl kadmiert g b x 5o
verzinktes Stahlblech 0,4 dick
Edelstahl 0,4 dick
Stahl verzinkt B 3,9 x 13
Kunststoff, Messing
oder Stahl
mmuge zum Priifhescheld

PR-X /3‘0 vom?i'

Institut fUr Bautechnik
in Beriin

Yo

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Viuyn

Datum:

12.3.90

7

Blatt

JH




TROZ®TECHNIK

I
1

TOCKLISTE -

ABSPERRVORRICHTUNG SERIE FX

Material

Pos. Benennung Abmessung
ABSPERRKLAPPENLAGERUNG - TEIL 5 - BLATT 10
1 o Lagerachse Stahl verzinkt ¢ 18 x 94
2 o Lagerrolr Stahl verzinkt ¢ 20/18 x 83 1g.
3 o Lagerbuchse Teflon ¢ 19/18 x 12 1g.
4 o Lagerbuchse Messing M 26/19 x 12 1g.
5 Verschlupkappe Messing, Kunststoftf
oder Stahl
X 6 o Winkel Stahl verzinkt 4 dick
Mauer-Decken-Rahmen mit Nute
1 o Lagerachse Stahl verzinkt ¢ 14 x 96
2 o Lagerrohr Stahl verzinkt ¢ 16/14 x 83 lg.
3 o Sechskantschraube Stahl verzinkt M 8 x 55
4 o Lagerbuchse Messing M 1g8/14
5 Verschlufkappe Messing, Kunststoff
oder Stahl
X 6 0 Winkel Stahl verzinkt 4 dick
RASTVORRICHTUNG - TEIL 6 - BLATT 11
1 e Rastblech verzinktes Stanblech
2 @ Scheibe Stahl verzinkt 8
3 e Sechskantmutter Stahl verzinkt M8
4 Federbolzen Edelstahl g 12 x 69
5 Druckfeder Edelstahl Dm = 10
6 e Hilse Stahl verzinkt g 16/12,1 x 45
7 e Federring Federstahl verzinkt 6 ‘
8 e Sechskantmutter Stahl verzinkt M6
9 & Scheibe Stahl verzinkt . g 30

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 7 - GRUNDAUSFUHRUNG:BLATT 12

[
PO OO 00~ O U L DD

[ mad
[ 5%

cC o ®C0

[a B}

Q0 QO

Grundplatte
Klinke
Lagerrohr

Hebel

Welle

Scheibe
Sechskantmutter
Schmelzlot
Lagerbuchse
Bolzen
Fliigelmutter
Bolzen
Isolierschlauch

verzinkt
verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt -
Edelstahl
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Messing
Messing

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

Stahl
Stahl

Kunststoff 3%Anlage zum Prifbescheid
PR-2 A0

Institut {ir Bavtechnik

i84 x 89 x 3
4 dick |

¢ 22/18 x 35
60 x 22 x 4
g 14 x 61

.4 dick
2/18 x 8
0 x 26

e B OCR &
[N R o - e ]

g 10 x 50

VOmza-ﬂ

in Berlin

Gebr. Trox GmbH
Neukirchen-Viuyn

Datum :
12, 3.90

7z

Name
Gepr 4

Blatt




TROZ®TECHNIK

STUCKLISTE

ABSPERRVORRICHTUNG SERIE FK

Pos. Benennung

Material

Abmessung

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH

- TEIL 7 - GRUNDAUSFUHRUNG BLATT 13

x 1 o Grundplatte Stahl verzinkt 184 x 89 x 3
2 o Klinke Stahl verzinkt 4 dick
Xx 3 o Hebel ! Stahl verzinkt 53 x 20 x 4
4  Schmelzlot Messing 0,4 dick
X 5 o Winkelhebel Stahl verzinkt 4 dick
6 Rastbolzen Edelstahl Zz 12
7  Anschlag Stahl verzinkt
8 o Schenkelfeder Federstahl verzinkt
9 Schmelzlothalter Stahl verzinkt
10 o Lasche Stahl verzinkt 4 dick
x 11 o Lagerrohr Stahl verzinkt 7 22/18
12 Welle Edelstahl 7 14
13  Lagerbuchse Messing 2 22/18.
X 14 o Bolzen Stahl verzinkt £ 10
x 15 o Bolzen Stahl verzinkt & 10
16 Isolierschlauch Kunststoff
17 o Sechskantmutter Stahl verzinkt M4
x 18 o Hiilse Stahl verzinkt & 16/12,1
19 o Druckfeder Federstahl verzinkt Dm = 11
20 o Lagerbolzen Stahl verzinkt SW 12
21 o Lagerbolzen Stahl verzinkt SW 12
AUSLOSEEINRICHTUNG - TEIL 7 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH HUBMAGNET ODER PNEUM. HUBZYLINDER - BLATT 14
x 1 o Grundplatte Stahl verzinkt 184 x 89 x 3
2 o Klinke Stahl verzinkt 4 dick
X 3 o Hebel Stahl verzinkt 53 x 20 x 4
4 Schmelzlot Messing 0,4 dick
X 5 o Winkelhebel Stahl verzinkt 4 dick
6 Rastbolzen Edelstahl g 12
7 Anschlag : B
8 o Schenkelfeder Federstahl verzinkt
9 * Hubmagnet, 24 - 220 V,
Gs oder Ws, 15 - 100 % ED
X 10 o Konsole Stahl verzinkt 3 dick
x 11 o Lagerrohr Stahl verzinkt 2 22/18
12 Welle Edelstahl e 14
13 o Lagerbuchse Messing 7 22/18
x 14 o Bolzen Stahl verzinkt 2 10.
x 15 o Bolzen Stahl verzinkt Z 10

Y40 Anlage zum Prifhescheid

PR-XA>C vom 2%.A
Institut fUr Bautechnik
In Beriin ‘
Gebr. Trox GmbH o™ Name //a Blatt L0
Neukirchen-Vluyn 12,3.90 | oepr.:




4 STUOCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNG SERIE FK
TROZ technik
Pos. Benennung> Material Abmesshng
16 Isolierschlauch Kunststoff E
17 o Sechskantmutter Stahl verzinkt M4
X 18 o Hilse Stahl verzinkt e 16/12,1
Federstahl verzinkt Dm = 10

19 o Druckfegder

* wahlweise: pneum. Hubzylinder 1,0 bis 8,0 bar Betriebsdruck

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 7 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH HUBMAGNET ODER PNEUM. HUBZYLINDER - BLATT 15

184 x 89 x 3

x 1 o Grundplatte Stahl verzinkt
2 e Klinke Stahl verzinkt 4 dick
X 3 o Hebel Stahl verzinkt 53 x 20 x 4
4 Schmelzlot Messing 0,4 dick
X 5 o ¥Winkelhebel Stahl verzinkt 4 dick
6 Rastbolzen Edelstahl o 12
7 Anschlag
8 © Schenkelfeder Federstahl verzinkt
9 * Hubmagnet, 24 - 220 V,
) GS oder WS, 15 - 100 % Eb
X 10 o Konsole Stahl verzinkt J dick
x 11 o Lagerrohr Stahl verzinkt B 22/18
12 Welle Edelstahl z 14
13 o Lagerbuchse Messing F 22/18
x 14 o Bolzen Stahl verzinkt # 10
X 15 o Bolzen Stahl verzinkt 7 10
16 Isolierschlauch Kunststoff l
17 o Sechskantmutter Stahl wverzinkt M4
x 18 o Hilse Stahl verzinkt g 16/12,1
19 o Druckfeder Federstahl verzinkt Dm = 10
20 @ Schmelzlothalter Stahl verzinkt 0,75 dick
21  Rindelschraube Messing ‘ M 4
22 o Druckfeder Federstahl verzinkt
23 e Biligel Stahlblech verzinkt
24 e Konsole Stahlblech verzinkt - :
25 e Fihrungsstange Stahl verzinkt i
26 e Bolzen Stahl verzinkt & 10

* wahlweise: pneum. Hubzylinder 1,0 bis 8,0 bar Betriebsdruck

W pstage zum Pristhescheld
pﬂ.x/lb‘o vom 28”‘!@ \c)t‘fjo

o
Y Y
i

Institut fiir Boutechni
in Berlin

Datum:
12.3 .90

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Viuyn

T Blatt ; ’

H




TROZX rechnix STOCKLISTE -

ABSPERRVORRICHTUNG;SERIE FK

)
I

Pos.

Benennung

Material

Abmessung

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 7 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH HAFTMAGNET - BLATT 16 '

x 1 o Grundplhatte Stahl verzinkt 184 x 89 x 3
2 o Klinke Stahl verzinkt 4 dick
X 3 o Hebel Stahl verzinkt 53 x 20 x 4
4 Schmelzlot Messing 0,4 dick
X 5 o Winkelhebel Stahl verzinkt 4 dick
6 Rastbolzen : Edelstahl 412
7 Anschlag
8 o Schenkelfeder Federstahl verzinkt
9 Haftmagnet, 24 - 220 V,
Gs, 100 % ED '
10 & Lasche Stahl verzinkt 4 dick
x 11 o Lagerrchr Stahl verzinkt & 22/18
12 Welle Edelstahl 214
13 o Lagerbuchse Messing £ 12/18
x 14 o Bolzen Stahl verzinkt £ 10
x 15 o Bolzen Stahl verzinkt £ 10
16  Isolierschlauch Kunststoff : )
17 o Sechskantmutter Stahl verzinkt M4
X 18 o Hiilse Stahl verzinkt g 16/12,1
19 o Druckfeder Federstahl verzinkt = 11
20  Ankerplatte Stahl verzinkt ‘
21 o Lagerbolzen Stahl verzingt SwW 12
AUSLOSFEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 7 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH HAFTMAGNET - BLATT 17 -
Xx 1 o Grundplatte Stahl verzinkt 184 x 89 x 3
2 e Klinke Stahl verzinkt 4 dick
X 3 o Hebel Stahl verzinkt 53 x 20 x 4
4  Schmelzlot Messing \ 0,4 dick
x 5 o Winkelhebel Stahl verzinkt 4 dick
6 Rastbolzen Edelstahl Z 12
7 Anschlag |
8 o Schenkelfeder Federstahl verzinkt '
9 Haftmagnet, 24 - 220 V :
GS, 100 % ED -
10 e Lasche Stahl verzinkt 4 dick
x 11 o Lagerrohr Stahl verzinkt & 22/18
12 Welle Edelstahl 7 14
13 o Lagerbuchse Messing @ 22/18
X 14 o Bolzen Stahl verzinkt g 101
x 15 o Bolzen Stahl verzinkt g 10,
q.'_z;Anluge zum Prisfbescheid :
pR-X 100 vom 72 ¢ %o
Institut ftir Bautechnik
In Berlin
Gebr. Trox GmbH | %™ Name /% Blatt
Neukirchen-Viuyn 12,3.90 | oepe: !




=f® STUOCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNG‘SERIE FK
TROZ technik ?
Pos. Benennung Material Abmessung
16 - Isolierschlauch Kunststoff

17 o Sechskantmutter
x 18 o Hilse

19 o Druckfeller

20 Ankerplatte

21 e Schmelzlothalter

AUSLOSEEINRICHTUNG

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Federstahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

- THERMISCH - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSHTZLICHER
AUSLOSUNG DURCH PNEUM. HUBZYLINDER ODER HUBMAGNET UND PNEUM. ODER

ELEKTR. ENTRASTVORRICHTUNG - BLATT 18, 19 UND 20

X 1 e Grundplatte Stahl verzinkt
X 2 ®# Konsole Stahl verzinkt 2,5 dick
X 3 e Lasche Stahl verzinkt F1. 30 x 10
4 ¢ Bolzen Stahl verzinkt o 20/12
X 5 e Traverse Stahl verzinkt Fl. 25 x 4
6 o Stellring Stahl verzinkt & 20/12
7 e Scheibe Stahl verzinkt g 12/30
8 e Sicherungsscheibe Federstahl verzinkt g9
* 9 Druckluftzylinder mit
Riickholfeder 1,2 bzw. 6 bar
10 Gabelkopf mit ES-Bolzen  Stahl verzinkt g 12
11 Kontermutter Stahl verzinkt M 12
X 12 # Winkelhebel Stahl verzinkt F1. 25 x 6 bzw. Rd.2
X 13 #» Hebel Stahl verzinkt F1. 25 x 6 bzw. Rd4.2
14 & Lagerbuchse Messing 72 20/12
15 Magnetventil :
mit Winkelstecker
16 Zuluftdrossel Alu
17 Abluftdrossel Messing
18 o Exzenter Stahl verzinkt .20
19 e Sechskantschraube Stahl verzinkt M8 x 25
20 » Bolzen Edelstahl 8 12
+ 21  Endschalter o
22 Endschalter F
23 Schmelzlot Messing 'f
24 Hubmagnet 24 - 220 V, GS
und WS, 15 - 25 % ED, oder ;
pneumatischer Hubzylinder,
1,0 bis 8 bar Betriebsdruck
25 o Handhebel Stahl verzinkt ‘
26  Elektr. Tastschalter
{(bauseits) i
Absperrklappe "Auf” B_-Anlage zum Priifbescheld !
I

PR-X 480 yvom2% ﬂuwﬁ/fﬁo

Institut 1Ur Bautechnik
in Berlin

M4
Z 16/12,1
Dm = 11

0,75 dick

160 x 100 x 3

Gebr. Trox GmbH
Neukirchen-Viuyn

Datum:

il

12.3.90

Blatt




TROZ technik

STUCEKLISTE -~

ABSPERRVORRICHTUNG SERIE FK

Fos.

28 »
X 29 e

*

L+
1]

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 7 - GRUNDAUSFUHRUNG BLATT 21

Nk WD =

oo ) O

-
L2

x 10 @
15
12
13
14

x 15

x 16
17
18
15 o
20 o
21
22 o
23 o
24 o

o oeQ

Pos.

Benennung

Elektr. Tastschalter
(bauseits)
Absperrklappe "ZU"
Distanzhilse

Lasche

wahlweise elektr.

wahlweise bei pneumatischem Hubzylinder, Pos. 24, 2/2-Wege-Pneumatikventil

Grundplatte
Lagerrohr
Lagerbuchse
Hebel

Welle

Sechskantmutter
Schenkelfeder
Bolzen
Handhebel

Hillse
Druckfeder
Federbolzen
Scheibe
Anschlagwinkel
Montageplatte
Biigel

Stofel
Druckfeder
Sicherungsscheibe
Scheibe
Schmelzlot
Winkelgelenk
Spannschraube
Rastblech

Material

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

Federriicklaufmotor Fa. Trox
wahlweise bei 1,2 bar in Doppel-Druckluftzylinder-Ausfithrung

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Teflon

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

Stahl verzinkt
Edelstahl
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Edelstahl '
Edelstahl
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Edelstahl
Federstahl verzinkt
Stahl verzinkt
Messing

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

8: wahlweise Anschlagblech 1,5 dick

tﬂ:ﬁnlﬂge zum Priithescheid
PR-R 150 vom 2% §

Institut fUr Bautechnik

in Berlin

Abmessﬁng

110 x 25 x 6

230x102x%3 o. 4 dick
$ 25/19 x 111

$ 19/18 x 12 ly.

70 x 23 x 5

Z 18 x 140

M i0 ;

d¢=3,6 if 20 Dm = 31
g8 .

106 x 25 x 6
#16/12,1 x 29
Dm = 10

g 12 x 49

¢ 30

3 dick

3 dick

20 x 3

g6 !

Datum:

Gebr. Trox GmbH /%u’ Blatt 4 i

Neukirchen-Viuyn

JH

12,3.90




TROX technix

STUCKLISTE

- ABSPERRVORRICHTUNG SERIE FK

Pos. Benennung

MIT ZUSATZLICHER AUSLOSUNG DURCH HUBMAGNET ODER PNEUM.

HUBZYLINDER - BLATT 22

!
¢ Montageplatte
e Klinke
e Anschlag
Rastbolzen
Druckfeder
Hiillse
Konsole
Hubmagnet
Lagerrohr
10 Achse
11 Schenkelfeder
12 Endschalter

WO - Nl DD

O 0 00

Material Abmessung.
AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 7 ~ GRUNDAUSFUHRUNG

i
Stahl verzinkt 3 dick
Stahl verzinkt 4 dick '
Stahl verzinkt #8
Edelstahl ¢ 12
Edelstahl bm = 10
Stahl verzinkt ¢ 18/12,1'
Stahl verzinkt 3 dick
Stahl verzinkt g 16/13
Stahl verzinkt g 10

* wahlweise: pneumatischer Hubzylinder 1,0 bis 8,0 bar Betriebsdruck ﬂ

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 7 - GRUNDAUSFUHRUNG
MIT ZUSATZLICHER AUSLOSUNG DURCH HAFTMAGNET - BLATT 23

e Montageplatte
e Klinke
Anschlag
Rastbholzen
bDruckfeder
Hilse
Lagerbolzen
Lagerbolzen
Lasche

10 Ankerplatte
Haftmagnet
Lagerrohr
Achse
Schenkelfeder
15 Endschalter

>
[ 2

WO -3 O U o b

F
® & e 00

[
(7]
® O 8 x

Federstahl ver

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Edelstahl

Federstahl ver
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Federstahl ver

* wahlweise: Permanentmagnet

Zinkt

3 dick
4 dick ,
¢ 38 !
g 12
zinkt DPm = 11
¢ 18/12,1
SW 12
SW 12
4 dick

$ 16/13.
$ 10 :
zinkt

giAnluge zum Priifbescheid
PR-X 160 vom 2€. Fuapss é 1350

Institut fir Bautechnik '

Gebr. Trox GmbH
Neukirchen-Viuyn

Datum:

Hi

12,3.90




‘T RO/ technik

STUCKLISTE -~ ABSPERRVORRICHTUNG SERIE FK

Pos.

Benennung

Material Abmes;ung
g

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - FUR AUSLOSEEINRICHTUNG PNEUM.
- TEIL 7 - BLATT 24

1
2
3
4
5
6
7

8

9

10
11
12

x 13
14
15
16

x 17
18
19

20
21
22
23
24

[Su
O W oD -1 DN s o

=
oo

Q
0

Grundplatte Stahl verzinkt & 180 'x 2,5
Hebel Stahl verzinkt 60 x 20 x 4
Hebel Stahl verzinkt 45 x 20 x 4
Winkelhebel Stahl verzinkt : 4 dick
Welle Edelstahl - 12 x 51
Schenkelfeder Federstahl verzinkt ) d =2,5Dm =24
3/2-Wege-Pneumatikventil
mit Stdfel und Feder
Fliigelschraube Stahl verzinkt M5 x 12
Schmelzlot Messing 0,4 dick
Fliigelmutter Stahl verzinkt M4
Drosselventil
Drosselventil
Lagerrohr Stahl verzinkt & 20/16 x 30
Lagerbuchse Messing 7 16/12 X 8
Lagerbuchse Messing A 13/10 x 5,5
Isolierschlauch Kunststeff . B
Bolzen Stahl verzinkt Z10
Luftschlauch Kunststoff _ 6 x1l
Magnetventil mit Winkel-
stecker
Skt.-Schutzkappe Kunststoff
Druckwdchter Fa. KlOckner-M&ller Typ MCS
Konsole Stahl verzinkt
T-Stiick Messing R 1/8"
Gerdtestecker

AUSLOSEEINRICHTUNG — PNEUMATISCH - (6 BAR}) - TEIL 8 - BLATT 25
Konsole verzinktes Stahlblech 320 x 130 x 2,5
Bolzen Stahl verzinkt & 20 x 50
Bolzen Stahl verzinkt 4 & 20 x 62
pneum. Zylinder 6 bar Betriehbsdruck
Bolzen Stahl verzinkt Z8 %25
Lagerbuchse Messing ZF16/12 x 8
Hebel Stahl verzinkt 25 x 6 x 195
Hebel Stahl verzinkt 25 x 6 x 120
Lasche Stahl verzinkt 25 x 6 x 142
Scheibe Messing 10
Lagerbuchse Messing & 14/10 x 20
Lagerrohr Stahl verzinkt @ 20/14 x 20
Scheibe Stahl verzinkt 8
Sicherungsscheibe Stahl verzinkt
Druckfeder Pl = 166 N, P2 = 260 N

[
w

4&Anlage zum Prisfbescheid
PR-X 160 vom 2%

_Institut fUr Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH | %™

12, 3.9¢0

A Blatt

gl§|

Neukirchen-Viuyn




TROZ tecHnix

STOUCKLISTE -

ABSPERRVORRICHTUNG SERIE FK

. Benennung

16 Luftschlauch
17 Konsole

18 Endschalter
15 Endschalter

AUSLOSEEINRICHTUNG - PNEUMATISCH - (1,2 BAR)/- TEIL 8 - BLATT 26 f

1 Konsole

2 Bolzen

3 Platte

4 pneum. Zylinder
5 Bolzen

6 Lagerbuchse

7 Hebel

8 Hebel

9 Lasche
10 Scheibe

11  Lagerbuchse

12 Lagerrohr

13 Sicherungsscheibe
14 Sicherungsscheibe
15 Druckfeder

16 Luftschlauch

17 Konsole

Material

Kunststoff .
Stahlblech verzinkt

verzinktes Stahlblech
Stahl verzinkt
verzinktes Stahlblech
1,2 bar Betriebsdruck
Stahl verzinkt
Messing

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt
Messing

Messing

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Pl = 70 N, P2 = 300 N
Kunststoff

verzinktes Stahlblech
Stahl verzinkt

Abmessung

320 x 130ix 2,5
g4 20 x 79
6 dick

¢ 12 x 43,5
¢ 20/16 x 8
25 x 6 x 195
25 x 6 X 120
25 X 6 x 342

© 10

¢ 14/10 xi20
g 20/14 x 20

l
|l
1
I
1
'ﬂ
|

18 Bolzen

19  Endschalter

20- Endschalter

21 Schnellentliiftungsventil
22 Abluftdrosselventil

43.Anlage zum Prisfbescheid }

pR-Y. 180 von11l3~

Institut fir Bautechnik

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH

- TEIL 7 - BLATT 27

in Berlin

- FUR AUSLOSEEINRICHTUNG ELEKY

. ) lnst'lt'nt
ar Bauvtechnik
in Beﬁlin

1 o Grundplatte Stahl verzinkt £ 198 ///
2 0 Hebel Stahl verzinkt 60 x 20 %%
3  Hebel Stahl verzinkt 45 x 20 x 4
4  VWinkelhebel Stahl verzinkt 4 dick i
5 Welle Edelstahl ¢ 12 x 51
6 o Schenkelfeder -Federstahl verzinkt d=2,5Dm= 24
7 elektr. Schalter ' -
8 Fliigelschraube Stahl verzinkt M5x 12
9 Schmelzlot Messing 0,4 dick
10 o Fliigelmutter Stahl verzinkt M4
11 o Lagerrohr Stahl verzinkt ¢ 20/16 x 30
12 o Lagerbuchse Messing g 16/12 x 8
13  lagerhuchse Messing ¢ 13/10 x 5.5
14  Isolierschlauch Kunststoff ‘ /
15 o Bolzen Stahl verzinkt ¢ 10 )
16 o Bolzen Stahl verzinkt ¢ 10 I
17 - Scheibe Stahl verzinkt 8
18 o Bolzen Stahl verzinkt ¢g5x13 ¥
' 8
Gebr. Trox GmbH [ [ T 7 Jotan
Neukirchen-Vluyn 12.3.90 Yowe: |/ l
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TROZ®TECHNIK

STOUCKLISTE

ABS?ERRVORRICHTUNG SE

)
RiE FK

Pos.

Benennung

Material

Abmessung

AUSLOSEEINRICHTUNG - ELEKTRISCH ~ TEIL 8 - BLATT 28

=~ O N L DD

i
'

Federricklaufmotor

Hebel
Konsole

Sechskantschraube

Hohlachse"
Hebel
Lasche

Fa.
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Sstahl verzinkt

-Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Belimo oder Fa. Binar

24 - 220
4 dick
3 dick
M6 x 65

25 x 6 x
25 x 6 x

AUSLOSEEINRICHTUNG -THERMISCH - ELEKTRISCH - TEIL 7 + 8 - BLATT 34

Sicherheits- und Betriebssystem SBS,

1
2

=
HOW oo -l h gl w
00 o000

Schliepvorrichtung BS 30
Federriicklaufmotor

BMF 24, BMF 220

Ausléseeinrichtung BAL 70

Schmelzlot
Handkurbel
Grundplatte
Welle

Hiilse

Hebel
Winkelgelenk
Spannschraube

Fa. Belimo. Pos. 1 bis § (Pos.
Messing 0,4 dick
Stahl verzinkt 4 dick
Stahl verzinkt Skt. 12
Stahl verzinkt g 20/158
Stahl verzinkt 70 x 23 x
Stahl verzinkt M3
Stahl verzinkt

Skt. 10/

V GS oder WS

il

Fa. Trox)

!
I

5

b

'8
I .

I
ENTRASTUNGSVORRICHTUNG FUR PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE BUSLOSEEIVRICHTUVGEN
- TEIL 9 - BLATT 35

Co -1 DNk WK =

" Klinke

Lager
Bolzen
Senkschraube

. Sechskantmutter

Federring
Kegelbolzen
Splint

Edelstahl

L
I
16
]

J
13
I,‘

f

2 dick °
Stahl verzinkt a 8/# 4 X
Stahl verzinkt ¢ 4 x 25"
Stahl verzinkt M6 x 20
Stahl verzinkt M6
Federstahl verzinkt 6
Stahl verzinkt g 17/9 x
Stahl verzinkt % 1 )

LAnluge zum Pristhescheid

PR-X 130 vom 7 A %fd:so

institut fUr Bautedhnik

In Berlin

Gebr. Trox GmbH
Neukirchen-Viuyn

Datym:
12, 3.90

Mu

Blait

JH




TROZ®TECHNIK

I
. . M
Sttickliste - Absperrvorrichtung Serie FK

.
]
h

"Pos. Benennung

AUSLOSEEINRICHTUNG -~ ELEKTRISCH - TEIL 8 - BLATT 29

v
b

Material Abmessunqj

Y

1  Federricklaufmotor Fa. Belimo 220 V WS 0. 24 V GS
Typ FG 24 0. FG 220
X 2.0 Grundplatte Stahl verzinkt - 4 dick
X 3 e Haltebiigel Stahl verzinkt 3 dick ¢
x 4 o Lagerrohr Stahl verzinkt g 25 :
5 Lagerbuchse Teflon : % 19/18
6 o Welle Stahl verzinkt ' » 18
Xx T o Hebel Stahl verzinkt 5 dick
8 o Winkelgelenk Stahl verzinkt M8 f
9 o Spannschraube Stahl verzinkt SW10/M3 }
AUSLOSEEINRICHTUNG ~ THERMISCH-PNEUMATISCH-ELEKTRISCH - BLATT 32 undh33
x 1 o Montageplatte Stahl verzinkt 3 dick
X 2 o Biigel Stahl verzinkt 20 x 3 ﬁ
3 o Stopel Stahl verzinkt g 6 ﬁ
4 Druckfeder Edelstahl Dm = 8 Q
5 o Sicherungsscheibe Federstahl verzinkt 5 ;
6 Scheibe Stahl verzinkt 6 B
7  Schmelzlot Messing ' 0,4 dick;
8  3/2-Wege-Pneumatikventil ,
mit Stéfel und Feder |
9 Hebel . )
10 Drosselventil
11 -@ Konsole verzinktes Stahlblech 1,5 dick:
x 12 o Grundplatte Stahl verzinkt 4 dick '
x 13 o Lagerrohr Stahl verzinkt g 25/19 "
14  Lagerbuchse Teflon 2 19/18 |
15 o Welle Stahl verzinkt ¢ 18 i
X 16 o Hebel Stahl verzinkt 5 dick
x 17 o Tastblech Stahl verzinkt ”
18 Kettenradscheibe Stahl verzinkt : Z=9
X 19 o Konsole Stahl verzinkt 2,5 dick
20 @ Skt. Schraube Stahl verzinkt . M8 x 25
x 21 » Lasche Stahl verzinkt 30 x 10
22 e Bolzen Stahl verzinkt g 16/12
* 23 Druckluftzylinder : 4
mit Riickholfeder !
1,2 bzw. 6,0 bar )
24 Gabelkopf mit ES-Bolzen Stahl verzinkt ¢ 12 :
X 25 e Traverse . Stahl verzinkt 25 x 4 1)
X 26 e Hebel Stahl verzinkt 25 x 6
X 27 e Scheibe Stahl verzinkt ¢ 60/25.
28  Kettenradscheibe Stahl verzinkt z =19 !
29  Magnetventil : i
mit Winkelstecker ‘
30  Drosselventil i‘iﬁnluge zum Prifhescheld .
31 - Endschalter - .
" 32 Rollenkette PR-X 160 vor.n 2%
Inatitut fUr Boutechnik
in Berdin
Gebr. Trox GmbH o Nare Mu Blatt
12.3.90 oo ,

Neukirchen-Viuyn
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@ I ;
TRO/__- TECHNIK STUCKLISTE ABSPERRVORRICHTUNG STI‘,RIE FK

I

Pos. Benennung o Material Abmessung

. R
LT . N -
X 33 e Lagerbolzen Stahl verzinkt g 12 -

34 o Winkelgelenk Stahl verzinkt - M8

35 o Spannschraube Stahl verzinkt SW10/M8 '

36  Luftschlauch Kunststoff : g 6 x 1,

* bei 1,2 bar in Doppel-Druckluftzylinder-Ausfithrung

STELLUNGSANZEIGER — GRUNDAUSFUOHRUNG - BLATT 36

1 Stahlseil Stahl verzinkt ' d =1 mm

2 Bolzen Stahl verzinkt

3 Seilklemme Messing H

4 Stellungsanzeiger - Stahl verzinkt g 40 x 15 1q.
5  Btikett o |

6 © Sechskantschraube Stahl verzinkt M5 x 20

b
t

Die mit einem "X gekennzeichneten Positionen kénnen wahlweise mit einer
Beschichtung - bestehend aus Polyurethan-Lack - versehen werden. i
I

Aufbau der Beschichtung:

1} Grundierung: Wilfing 20212 Epikote—Metallgrund grin

etwa 40 pm dick

(gemischt mit Hdrter 13 175, 5 : 1, Verdiinnung 11.155)
etwa 20 pm dick . |
) i
2) Deckschicht: Wiilfing 26370 PUR-Lackfarbe grau b
{gemischt mit Hdrter 02 319, 5 : 1, Verdiinnung 111311)
!
|

Die mit einem o bzw. e gekennzeichneten Positionen k&nnen wahlweise|aus
Edelstahl gefertigt werden. : )

1) - Kennzeichnung o: nur die im Luftstrom liegenden Positionen
2) Kennzeichnung e: wie 1, zusitzlich die auBenllegenden 9051t10nen

|
!
|
i
!

S‘_iﬁnlage zum Priifhescheld

PR-X A0 vom 29 #;‘rq[./fjs.p

Institut tir Bautechnik
in Berlln

V4 Blatt

Gebr. Trox GmbH “‘;‘;‘53 50
Neukirchen-Vluyn T

JHE




TROZ recinix

!
Einbau - Absperrvorrichtungen g
in Massiv - Wdnde und in Deckeni!

Einbauéftnungen

T R

—“"15"""1'—"]

I

5

. ‘.! ,B_..jr

Umlaufende Spalte s und Zwischenriume a
sind mit Mortel der Gruppe II oder IIT,
DIN 1053 oder mit Beton auszufiillen.

Auf Spalte s kann verzichtet werden, wenn
die Absperrvorrichtung beim Erstellen der
Wand oder Decke eingebaut wird.

Zur Gewdhrleistung einer .ausreichenden Ver-
fdllung der Spalte s brauchen die Durch-
briche nicht gr&Ber zu sein als die inneren
lichten Querschnittsabmessungen (B bzw. H)
zuziglich allseitig 80 mm bei Einmdrtelung

verfahren.

Zur Gewadhrleistung einer ausreichenden Ver-
-£4llung missen Zwischenrdume mit a % 70 mm
bis a « 100 mm durch Ausmbértelung im. Pref-
verfahren ausgeflillt werden. Zwischenrdume
mit a 100 mm dirfen durch Ausmérteln von

2

Einbaulagen:

von Hand bzw. 60 mm bei Einmdrtelung im PreB-

Beispiel mit mehreren Absperr varriichfungen Zur
Festlegung der Durchbruchsmalfle, '

Anordnung der Absperrvorrichtung ibeliebig
a 2 70 IE
P —f ‘r- .
PR S O -..."-,:
o T [y :
A : EK A
; 1 de
P — - B
| R
Hee===at|; EI f
-' : ! |
Pl A .
Schnitt AA tf
Zwischenrgum a
/]
ts = r = _it:;
g4 P (4 -
Z‘T B 7 I ¥

Hand oder durch Ausbetonieren verfiillt werden.

PR X 50

tnstitut fi)r

in Berlin

‘Wandeinbay -auch mit senkrecht stehender Absperrkiappe

T

asz70

Q!-..Anldge zum Priifbascheid

vom 2! "

Bautechnik

lnlilitﬂl
W / > 2 . . Bantechnik
77 :
A ' i
-L—l | = . —- — : ! —_— e : —t =B:I=
B, “'""’ Verldngerungs teil | EEgclech§4 El Liftun skaﬁal ""'“.' ”‘
——IEI?S;! 260___‘ 2_4//0/4 bauseits bauseits Z;;F ;j
- ~ ~ 260 A
W=100.115 W=115..240 W> '?40 l
Deckeneinbau - :
i‘ .n__l' L ‘ 7z = n- B A
| o AT AT = ST S
J T Tt
I | b
0=100..115 D=115.240 p=100..115 Ip-115_240
Gebr. Trox GmbH [0 Y7 Blatt = g
Neukirchen-Viuyn 12.3.90 /
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.

Blatt-Nr.; |__5_2..___

TRO=22®TECHNIK Einbau in Massivwdnde und Decken Datum: i 110.07. 1990

EINBAU MIT NUR TEILWEISER AUSMORTELUNG |

In schwer zuganghchen Einbautffmmgen dilrfen die umlaufenden Spalte "s" emseltlg oder zwelseltlg mit
Mineralwolle ausgefiillt werden, wenn die Wirfle aus Mauerwerk nach DIN 1053 oder Beton bazw. lDecken aus Beton
bestehen und die Brandschutzklappen an angrenzende Winde oder Decken anliegen. . i

\\a\\\\\ AN NN AOONNNNNNNNN Pt
N g e 1 '
§ : v”.': ; Yu "':
§ u “ U 5 “ — "
s§50§, !__B/H s l § i
—Q l s Mineralwolle nichtbrennbar
o | nach DIN 4102
f . I 1120 Rohdichte 80..100 kg/m’
T 3 ! i Nenndicke 50.. 60 mm
3 u [ 1 | = Breite = 120 m |
sTsoN] | s/ - J !
N N\ |

AUSFULLUNG VON ZWISCHENRAUMEN - FLANSCH AN FLANSCH - '
Die Zwischenrdume - a = 70 mm ~ diirfen auch mit einer abgestiitzten Mineralfasereinlage ausgefullt werden,
wenn die Winde aus Mauerwerk nach DIN 1053 oder Beton bzw. Decken aus Beton bestehen.

b
& =+ ' I
'

1. Mineralwolle (wie Punkt 1)

E
2. Promatect-H 70 x 20
3. Schnellbauschraube 2 4 x 3%,
Tlg. 200 mm °
N
4, Stiitzblech vérz. 1 mm dick,
Flanschabkantiung = 30 mm
[
|

70

ANORDNUNG DER ELASTISCHEN STUTZEN

Elastische Stutzen aus brermbaren Baustoffen diirfen auch unmittelbar an die Absperrvorrlchtlmg angeordnet
werden, sofern der Freilauf der Absperrklappe - a 2 50 mm - sichergestellt ist; ansonsten missen zusdtzliche
Verlingenmgsteile angeordnet werden. .

|

b v y b~ 1

a < i Q2 Anlage zum Prisfhescheid

!

| PA-R00 vom 2 8. Ry A +1330
‘m® il ol St Institut fir Bowtechnlk - |
= nbarin
L || | H X | L=375[= 500
1 1 Y
; Ll tesoat3rsy |y ly 20t - 2 - at
=t e Al W ow e
- - fhr
) 357 - 102 - in Berlin

V = Verlingerunsteile L0G - 124 - !
_ 49 | - | e | 23
E = Elastischer Stutzen, mind. Klasse B2 503 - | 115 | 50

nach DIN 4102 565 [ - 206 | 81 l

« . 63L | - | 241 | 116 |

Linge b > 100 mm (gestreckt) e R ELTR R ‘ '!

797 | 75 | 322 | 197 "

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schytzvermark nach DIN 34 bsachten.

I
Blatt-Nr.: ! 5 3
!

e ) )
TROA TECHNIK Absperrvorrichtungen mit Schutzgitter Datum: 11,790

Anordnung Schutzgitter mit/ohqe Liftungsleitungen

7 Z N7
. Ly | ! 72
[ = , i [ . | / ' %
et eptan ’Y = Z
A A / /s g
| I it ” | | _ /
% B
Luftungsleitung Schachtwand

Verlingerungsrahmen "V" Schutzgitter "A"

\'i \' ¢
\ T 7 3 5
\ ] ‘x /
i ——— T e —
% —_—am VG |
|t 1 ] ° o
g I1X|  £=3751(500) Y 1J - -
u;lso ng\5ol Welldrahtgittgr, wahlweise.
Streckmetallgitter, wahlweise
Lamellengitter
Abstand a 2 50 mm ist der Mindestabstand Teilung "t" max. 20 mm
zwischen Schutzgitter und Ende Absperrklappe lichte Weite
FX [CEesm ﬂAnlage zum Frufbescheld
2013 - 2 | - PR-X M0 vom Zt P»YMI-/fﬁ’o
252 - 50 -
318 - 83 - Institut fir Bautechnik ;
357 - 102 - in Beriin o
400 - 124 -
L49 - L8 | 23
5903 - 17% S0
565 - 206 81
634 ) - 261 | 116
™1 32 279 | 154
797 1 75 [ 322 | 197

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-viuyn 1




TRO-‘"/&-__@TECHNIK‘

WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SER
GRUNDAUSFUHRUNG

IE FK

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 56

Unreine und feuchte Luft kann die stédndige Funktionssicherheit bee1ntracht1gen
Deshalb miissen nach Inbetriebnahme der liftungstechnischen Anlage alle Absperr- |
vorrichtungen in halbjdhrlichem Abstand gewartet werden. Ergeben zwel aufein-
anderfolgende Wartungen keine Funktionsmdngel, brauchen die Absperrvorrlchtungen
nur in jahrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrage fur 1if tungs-
technische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung der Absperrvorrlch— ,
tungen 1n diese Wartungsauftrage mit einzubeziehen. '

1.

1.1

. 1.2

- 1.3

2.1

2.2

Innere Uberprufung

AuBere Uberpriifung !

HANDAUSLOSUNG

Scheibe - Teil 3 ~ am Handhebel ziehen.

Die Absperrklappe mup selbsttdtig schliefen und in ZU-Ste
(der Handhebel schwenkt in ZU-Stellung}.

EINRASTVORRICHTUNG

B
i

.
i
1!
]

b

1lung arretieren

Scheibe - Teil 3 - mit Federbolzen deé Handhebels mup 1n’
der Absperrklappe (Handhebel in ZU- Stellung) unter dem Ra
sicher und spielfrei einrasten.

ABSPERRKLAPPE IN AUF-STELLUNG BRINGEN
Scheibe - Teil 3 -~ des Handhebels ziehen und Absperrklapp

AUF-Stellung driicken. Scheibe - Teil 3 - mit Federbolzen
- Teil 2 - einrasten.

Die Absperrklappe ist numn in AUF-Stellung arretiert.

geschlossener Lage
stblechi- Teil 1 -

i

e iiber Handhebel in

mup itber Klinke.

Diesen Vaorgang nach erfolgter Handausldésung, wie unter Punkt 1. 1 beschrleben,

mehrfach w1ederholen.

HAnloge zum Priifbescheid
PR-X A0 vom 2¢.H

lnsﬂtut fur Bavtechnlk

In Berlin
Kandauslésung durchflihren, wie unter Punkt 1.1 bef

muttern (4 Stick) - Teil 4 - entfernen und Ausldsk
nehmen.

AUSLOSEEINRICHTUNG

Fligelmuttern - Teil 9 - l0sen und Schmelzlot - Teil ;'
- Teil 7 -~ mehrfach auf- und abschwenken. Hebel mup durch
jeder Lage leicht drehbar nmach unten fallen.

Schmelzlot iiberpriifen, falls keine &uperen Beschidigungen
wieder einsetzen und anschrauben.

INNERE GEHAUSEINSPEKTION

Ingpektionsdeckel - Teil 5 - abschrauben. Durch die nun f

anoffnen . Hebel
E1gengew1cht in

l»
51chtbar sind,
{

relllegende

Inspektionsdffnung kénnen nach Einfilthren einer L1chtquelle die d;rekt

i

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Vluyn

Datum :
2 12.3.90

it

Bilatt

Name
Owpr

7 ;

54




O"=_ ® ' WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
TR /‘= TECHNIK GRUNDAUSFUHRUNG |

2.3
2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3
3.4

3.5

sichtbaren Teile und mittels geeigneter Handspiegel die nlcht d1rekt

"sichtbaren Teile iiberprift werden. Notwendige Re1n1gungsarhelten vorsichtig

durchfiihren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 6 - nicht beschadlgt wird.

Inspektionsdeckel - Teil 5 - und Ausloseelnrlchtung einschl. der zugehdrigen
Dichtungen wieder anschrauben. .

Absperrklappe in AUF-Stellung bringen, wie unter Punkt 1!3 beschrieben.

Handauslésung, wie unter Punkt 1.1 beschrieben, nochmals|durchfithren. Samt-
liche beweglichen Teile miissen leicht drehbar sein und die Absperrklappe nach
der Ausldsung einwandfrei einrasten. N

Absperrklappe in AUF-Stellung bringen, wie unter Punkt 1.3 beschrieben. Die
Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit. : .

v

Serie FK mit zusdtzlicher Magnetauslisung i

. i

Fir die mechanische Uberprifung der Absperrvorrichtung Spannung unterbrechen.
Die Kontrolle erfolgt entsprechend den Abschnitten 1 und|2 mit folgenden
Anderungen: .i

. |

Hubmagnet, 24 - 220 V, Gs oder Ws, 15 - 100 % ED (Arbeitsstromprinzip)
Handausldsung: ‘ |

Bolzen - Teil 12 - in Richtung des Magneten drucken, die Abspequlappe mup
selbsttdatig schliefen und arretieren. i

t
Absperrklappe in AUF-Stellung bringen; erfolgt analog zu|Punkt ﬂ.a.

Nach mechanischer Uberpriifung der Ahsperrvorrichtung Absperrklappe iber die-
elektrische Auslosung in ZU-Stellung bringen. !

Absperrklappe, wie vor beschrleben, in AUF-Stellung bringen. Dle Absperr-
vorrichtung ist nun funktionsbereit. r

Gleichstrom-Haftmagnet, 24 - 200 V-, 100 % ED (Ruhestrompr1n21pﬁ.-
Die Arretierung der Ausldseeinrichtung und somit der AbSperrklappe erfolgt
durch die direktwirkende Haltekraft des Glelchstrom—Haftmagneten In Funk--
tionsstellung der Absperrvorrichtung steht der Magnet unter Spannung. Nach
Spannungsunterbrechung mup die Absperrklappe selbsttitig| schliepen und arre-
tieren. T

l

AUF-Stellung der Absperrklappe erfolgt analomnfwgﬁu}“%ﬁm;%ﬂchstrom— -

Haftmagnet muf jedoch unter Spannung stehen.
- PR-X A0 vomZ&JLr,,Msjo
Schmierung
Institut fUr Bautechnik

Alle beweglichen Teile einschlieplich der Lagerungen‘ﬂﬁhlt ha
sdurefreiem 01 leicht zu schmieren, falls sie nicht lelchtganf

Méngelbeseitigung

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mingel gezeigt, so &
umgehend zu beseitigen.

Gebr. Trox GmbH |2~
Neukirchen-Viuyn

12.3.90 {17 |
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Wartung der Absperrvorrichtun

Grundausfihrung

gen Serie FK

pe

S=bewegliche Teile{lLagerungen | nur schmi W
Achtung! Als Schmiermittel nur harz-und sdurefreie

eren wenn nic

ht leichtgangig.
Oele verwenden
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Magnetausiésungen

Systembilder

l'@__

gez. Absperrklappe in Auf -Stellung

In Dertin

Haftmagnet

|
S Anloge zum Prifbescheid
PR-X 1 0‘0 vom 2%.

Inetitut f0r Bautechnik + 7.

11430

~Hubmagnet wahiweise pneum.'

+  Hubzylinder
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TRO/___ TECHNIK GRUNDAUSFUHRUNG MIT INNENLIEGENDER KUPPLUNG

WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERiE FK

ENTSPRECHEND BLATT 21, 22, 23

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 59

.Unreine und feuchte Luft kann die stdndige Funktionssicherheit|beeintrichtigen.
Deshalb miissen nach Inbetriebnahme der liftungstechnischen Anlage alle Absperr-
vorrichtungen in halbjdhrlichem Abstand gewartet werden. Ergebén zwei aufeln—
anderfolgende Wartuyngen keine Funktionsmingel, brauchen die Absperrvorrlchtungen .
nur in jihrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrige iﬁr liftungs~
technische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung der.Absperﬂvorrlch-
tungen in diese Wartungsauftrige einzubeziehen. !

|

1. AuBere Uberpriifung i

|
i
1.1  HANDAUSLUOSUNG !
Scheibe - Teil 3 - am Handhebel ziehen. Die Absperrklappe muf selbst-
tdtig schliefen und in ZU-Stellung arretieren ({der Handhebel schwenkt in
ZU-Stellung). |
1.2 EINRhSTVORRICHTUNG
Scheibe - Teil 3 - mit Federbolzen des Handhebels mup in geschlossener Lage
der Absperrklappe (Handhebel in ZU-Stellung) unter dem Rastblecr_— Teil 12 -

sicher und spielfrei einrasten.

1.3 ABSPERRKLAPPE IN AUF-STELLUNG BRINGEN

Scheibe - Teil 3 - des Handhebels ziehen und Absperrklappe- ilber /Handhebel
in AUF-Stellung driicken. Scheibe - Teil 3 - mit Federhoﬂzen muf |unter dem
Rastblech der Montageplatte - Teil 6 - einrasten. Die Ahsperrklappe ist nun
in AUF- -Stellung arretiert. Diesen Vorgang nach erfolgter Handauslésung, wie
unter Punkt 1.1 beschrieben, mehrfach wiederholen. ‘

1

2.  Innere Uberpriifung

2.1 AUSLOSEEINRICATUNG b

Handausldsung, wie unter Punkt 1.1 beschrieben, durchfuhren Befestigungs~
muttern (2 Stiéck) - Teil 5 - entfernen und thermische Ausléseelnrlchtung nach
vorn abnehmen. Schmelzlot - Teil 11 - aushingen; die Druckfeder!— Teil 4 -
mup den StéBel - Teil 10 - leichtgdngig nach auBen drucken Schmelzlot iber-
prifen, falls keine &4uperen Beschédlgungen sichtbar 31nd wleder einsetzen.

2.2 INNERE GEHAUSEINSPEKTION

Inspektionsdeckel - Teil 7 ~ abschrauben. Durch die nun freiliegende
Inspektionséffnung kdnnen nach Einfithren einer Llchtquelle die direkt sicht-
baren Teile und mittels geeigneter Handspiegel die nlcht d1rekt|51chtharen
Teile iliberpriift werden. Notwendige Reinigungsarbeiten v?r51c;_1g durch-

SR Anlage zum Priifbescheid
PR-X A>0 vom 2*

Institut filr Bautechnlk
In Borlin

Gebr. Trox GmbH P

Neukirchen-Viuyn 12.3.90

Name
Gapr. .
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WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SER

e
TRO /___ TECHNIK GRUNDAUSFUHRUNG MIT INNENLIEGENDER K

ENTSPRECHEND BLATT 2}, 22, 23

|
IE FK
UPPLUNG

2.3

2.4

2.5

2.6

KN |

3.2

3.3
3.4

3.5

l._

|

fithren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 8 - nicht peéchﬁdigt vird.

Iﬁspektionsdeckel - Teil 7 - und Ausldseeinrichtung einschlieplich der

zugelidrigen Dichtungen wieder anschrauben.

i
1

Absperrklappe in AUF-Stellung bringen, wie unter Punkt 1.3 beschfieben.

Handauslosung. wie unter Punkt 1.1 beschrieben, nochmals

purchfu

hren.

Sdmtliche beweglichen Teile miissen leicht drehbar sein und die Absperrklappe

nach der Auslésung einwandfrei einrasten.

|

Absperrklappe in AUF-Stellung bringen, wie unter Punkt 1|3 beschrleben Die

Absperrklappe ist nun funktionsbereit.

Serie FK mit zusdtzlicher Magnetausldsung

I
'

Fir die mechanische Uberprifung der Absperrvorrichtung Spannung unterbrechen.

Die Kontrolle erfolgt entsprechend den Abschnltten 1 und
Anderungen:

2 mit £

?lgenden

Hubmagnet, 24 - 220 V, Gs oder Ws, 15 - 100 % ED (Arbeltsstrompr1n21p)

Handauslésung:
Bolzen - Teil 14 - in Richtung des Magneten driicken; die

selbsttidtig schliefen und arretieren.

Absperrklappe in AUF-Stellung bringen; erfolgt analog zu

Nach mechanischer Uberpriifung der Absperrvorrichtung Abs
elektrische Auslésung in ZU-Stellung bringen

Absperrklappe, wie vor beschrieben, in AUF-Stellung brin

_ richtung ist nun funktionsbereit.

Gleichstrom-Haftmagnet, 24 - 220 V-, 100 % ED (Ruhestrom
tierung der Ausldseeinrichtung und somit der Absperrklap]

perrklap

gen Die

prin21p)5

pe erfol

Punkt 1/

Absperrklappe map

3.

be iiber die
Absperrvor-

Die Arre-

gt durch die

direktwirkende Haltekraft des Gleichstrom-Haftmagneten. In Funktlonsstellung

der Absperrvorrichtung steht der Magnet unter Spannung.
brechung mup die Absperrklappe selbsttdtiq schliefen und

AUF-8tellung der Absperrkiappe erfolgt analog zu Punkt 1
strom-Haftmagnet mup jedoch unter Spannung stehen.

Schmierung

Alle beweglichen Teile einschlieplich der Lagerungen sin

Nach Spa
arretie

.3. der

nnungsunter-
ren

Gleich-

d mit harz— und

saurefreiem 01 leicht zu schmieren, falls sie nicht 1e1chtgang1g sind.

Mangelbeseitigung
Haben sich bei der vorgesehenen ng Mingel gezejgt

umgehend zu beseitigen, &Alﬂuge Zom I}ru?l?eséwld
PR-X #1800 vom 2‘

lnstltut wr Bwtod'ln!k

Gebr. Trox GmbH | ™™ Nems 720 I
‘Neukirchen-Viuyn Gopr: | 7

12,3.90
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entsprechend Blatt

|

l o

Wartung der Absperrvorrichtungen Serfp Fk |
Grundausfihrung mit innentiegender Kupplung
|

21,22 und 23

- A

- -

- —

B

L

L

gez Absperrkiappe in Auf -Ste!lung}'

S=bewegliche Teile (Lagerungen) nur schinieren wenn nicht leicht géngig, :
Achtung ! als Schmiermittel nur harz-und sdurefreie Ole ver wenden‘ |

i
' 1

\1 -

o

Ausidseeinrichtung.
thermisch

¥ +
. |\1+
J_ =_ -+
b= ——N
+ : 3 l7+
+

Ansicht A

@
/

[

07

11

[RN——

Magnetaus!

manuelle oder thermische Ausldsung

osungen

B— <

=
o

\ Hubmagnet wahlweise

s

rher}nische Auslosung

o

I F
[ ' '

Funktion: be therm, c';. manueiler o,
elektr, Auslosung schwenkt das

Hebelsystem mit Absperrkiappe in
' I
Pfeilrichtung|-# und larretiert die
Absperrklappe in Z[J;-Sfellung.

i ‘

$3Anlage zum Prﬁfbasdneid ,
PA-X 1o vom‘2‘-l“

pneum. Hubzylinder | Per mahent magnet
. | L
Gebr. Trox GmbH Datum Name //&{ Btatf 59
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TR07® WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK F(R
= TECHNIK THERM.-PNEUM. BZW. TERHM.-ELEKTR. AUSLOSEEINRICHT.
| )

- 1.2 HANDAUSLOSUNG (PNEUMATISCH BZW. ELEKTRISCH}

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 62 und 63 ’

Unreine und feuchte Luft kann die stdndige Funktionssicherheit |beeintrédchtigen.
Deshalb miissen nach Inbetriebnahme der liiftungstechnischen Anlage alle‘Absperr—
vorrichtungen in halbjahrlichem Abstand gewartet werden. Ergeben zwei aufein-
anderfolgende Wartungen keine Funktionsmdngel, brauchen die Absperrvorrlchtungen
niur in jahrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrage fiir liftungs-
technische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung der'Absperrvorrlch—
tungen in diese Wartungsauftrige einzubeziehen. '

Die verwendete Druckluft mup trocknen, staubfrei sowie frei von Kompressorendl
sein. Die elektrischen und pneumatischen Antriebe der Absperrvorrlchtung miissen in
monatlichen Intervallen mehrfach betédtigt werden, damit der Schmierfilm innerhalb
der Antriebe erhalten bleibt.

1. Aupere Uberpriifung

1.1 EINRASTVORRICHTUNG

Teller - Teil 1 - der Einrastvorrichtung mehrfach ziehen|und loslassen, Die
Rickstellung mup selbsttdtig durch die eingebaute Schrauenbfeder; erfolgen.

Fiir die weitere mechanische Uberpriifung Fliigelschraube - Te11 12 ~- losen,
Winkelhebel - Teil 2 - schwenkt in Pfeilrichtung. Druckluft w1rd abgesperrt
bzw. Spannung unterbrochen, die Absperrklappe mup selbsttatlg schlleﬁen und

in ZU-Stellung arretieren. GﬁAnluge um Prufbesdnld
2. Innere Uberpriifung ‘ PR-X 460 vom 2%. 'y
2.1  INNERE GEHAUSEINSPEKTION institut 10r Boutechnik
‘ ln Berlin

des elektrischen Schalters - Teil 18 - bzw. des Druckwach
nach L&sen der Sicherungsschraube - Teil 16 - abziehen. N
l6seeinrichtung (Grundplatte) - Teil 5 - abschrauben. Durc -ie}ﬁﬂn, '
liegende Inspektionsdffnung konnen nach Einfithren einer Llchtd-- '
direkt sichtbaren Teile und mittels geeigneter Handsp1egel die n1cht direkt
sichtbaren Teile iberpriift werden. Notwendige Relnlgungsarbelten vorsichtig
durchfidhren, damit die umlaufende chhtung - Teil 6 - nlcht bes%hadlgt wird.

2.2 AUSLOSEEINRICHTUNG (THERMISCH)

Fligelmuttern ~ Teil 9 - loésen und Schmelzlot - Teil 7 -, von den Bolzen
- Teil 11 - abnehmen. Hebel - Teil 8 - mehrfach auf- un& abschwenken, Hebel
mup leicht drehbar sein. StéBel - Teil 17 - des Pneumatikventiles bzw. des
elektrischen Schalters mehrfach driicken, Stéfel mup selhsttatlgiln die Aus-
gangsstellung zuriickfedern. Schmelzlot iiberprifen, falls keine Auferen
Beschdadigungen sichtbar sind, wieder einhingen und anschrauben.

Gebr. Trox GmbH  |™™ .
Neukirchen-Vluyn o

Neme Y/ Blatt | 60




TRO £ TECHNIK

WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEV SERIE FK FOR
THERM.~-PNEUM. BZW. THERM.-ELEKTR. AUSLOSEEINRICHT

2.3 Grundplatte - Teil 5

- einschl. der zugehdrigen Dichtung; wieder |anschrauben.

Elektrischen Anschlufstecker = Teil 15 - mitteils Slcherungsschraube
- Teil 16 - wieder am Magnetventil - Teil 14 - bzw. am elektrischen Schalter

- Teil 18 - bzw. am Druckwdchter - Teil 19 - befest1genJ

3. Elektrisch-pneumatisch bzw. elektrische Uberpriifung

I

3.1 ABSPERRKLAPFE IN AUF

Winkelhebel - Teil 2
schraube - Teil 12 -

-STELLUNG BRINGEN (ELEKTR.-PNEUM.) - SIEHE BLATT 62

- entgegen der Pféilrichtung betatlaen undfiiber Fligel-
arretieren. Endschalterhebel - Teill 13 - entgegen der

Pfeilrichtung schwenken, bis der Stellhebel - Teil 4 - d1e Rolle des End-
schalterhebels - Teil 13 - in dieser Lage hilt (der Pneumatlkzyllnder wird
mit Druckluft beaufschlagt, der Kolben betatigt iiber Hebel - Te11 4 - und
Verbindungsgestdnge - Teil 3 - die Entrastungsvorrlchtung - Teil 1 -). Die
Absperrklappe mup selbsttdtig entriegeln und in AUF- Ste%lung schwenken (die
Kolbenstange des Pneumatlkzyllnders muf langsam und erschutterungsirel aus-

fahren).

3.2 ABSPERRKLAPPE IN AUF-STELLUNG BRINGEN (ELEKTR ~PNEUM. MIT DRUCKWACHTER)

SIEHE BLATT 62

- Winkelhebel - Teil 2

schraube - Teil 12 -

- entgegen der Pfeilrichtung betatlgen undi- ﬁher.Flﬁgel—
arretieren (der Pneumatikzylinder wird mit bruckluft

beaufschlagt, der Kolben betitigt i{iber Hebel - Teil 4 -~ jund Verbindungsge-
stdnge - Teil 3 - die Entrastungsvorrichtung - Teil 1 -). Die Absperrklappe
mup selbsttdgig entriegeln und in AUF-Stellung schwenken (die Kolbenstange
des Preumatikzvlinders muf langsam und erschutterungsfrel ausfahren)

3.3 ABSPERRKLAPPE IN AUF-

Winkelhebel - Teil 2
schraube - Teil 12 -

|
STELLUNG BRINGEN (ELEKTR ) - SIEHE BLATT 6{3

- entgegen der Pfeilrichtung betatlgen und, iiber Fligel-
arretieren, Der Stromkreis fiir den{Federrucklaufmotor

ist geschlossen und betdtigt itber Hebel - Teil 4 - und Verblndungsgestange
- Teil 3 - die Entrastungsvorrichtung - Teil t - . i
Die Absperrklappe mup selbsttitig entriegein und in AUF-Stellung schwenken.

3.4 Handausldsung, wie unter Punkt 1.2 beschrieben, nochmals durchfiihren.
Sdmtliche beweglichen Teile miissen leicht drehbar sein und die Absperrklappe

nach der Ausldésung einwandfrei einrasten.

3.5 Absperrklappe in AUF-
schrieben. Die Absperrvorrichtung ist

4, Schmierung

Alle beweglichen Teile einschlieflich der"hﬂﬁg{qggaauﬁgaﬂn-
sdurefreiem 01 leicht zu schmieren, falls sie nﬁpi‘diglcﬁ"-

5. Manqelbeseltlgung

e
Stellung bringen, wie unter Punkt 3.1 bis 3.3 be-
nktionsber

léf:An]iugs um Pru?ﬁesﬁeid ’
Pﬁ}J(/f&HD vom i?tll?yé

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mangel geze1gt & -

gehend zu begeitigen.

Gebr. Trox GmbH °""1";:_ 390

Neukirchen-Viuyn

Name s Blatrr 61
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Wartung der Absperrvorricht
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ungen|Serie FK
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Thermische Ausléseeinrichtungen :

ohneDruckwdachter

&

Entra

stungsverrichtung.

S

Absperrkiappe: .
_gerastet

-&t_} -

. mit Druckwdchter
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nicht lerr:hfgangfg

Achtung ! Als Schmiermittel nur'harz - u.sdurefreie Ole verw,
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Wartung der Abspérrvorr."‘ch h:imgé'h“Ser}e FK
Ausloseeinrichtung thermisch -elektrisch

-

gez A bsperrkae A UF

Absperrkiappe :
-_gerastet

Entrastungsvorrichtung

Erg
S -

(S

t -,

-

|
N
EIIN ’
S= bewe-ghche Teile {Lagerungen)
nur schmieren wenn nicht
leichtgdngig
1
Achtung ! Als Schmiermittel nur

. .
harz-und srl':furefrpieime verwenden
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WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SER

TRO = TECHNIK

i
IE FK

MIT INNENLIEGENDER KUPPLUNG UND THERMISCH ELEKTRISCHER

AUSLUSEEINRICHTUNG ENTSPRECHEND BLATﬂ 39
Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 66 i l
F .
‘Unreine und feuchte Luft kann die stindige Funktionssicherheit|heeintréchtigen

Deshalb miissen nach Inbetriebnahme der liiftungstechnischen Anl
vorrichtungen in halbjdhrlichem Abstand gewartet werden. Ergeb

anderfolgende Wartungen keine Funktionsmdngel, brauchen die Ab
nur in jdhrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsa

technische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung derj
tungen in diese Wartungsauftridge einzubeziehen.

1. AuBere Uberpriifung

1.1 HANDAUSLOSUNG
Thermische Ausloseeinrichtung - Teil 3 - ziehen, die Abs
selbsttdtig schliepen.

1.2 Absperrklappe in AUF-Stellung bringen. Thermische Auslés
- Teil 3 - in die vorgesehene Offnung der Schlleﬂvorrlch

einsetzen, Absperrklappe mup selbsttatlg in AUF- Stellung

Innere Uberpriifung

2.1 THEERMISCHE AUSLOSEEINRICHTUNG
Handauslésung durchfithren, wie unter Punkt 1. 1 beschrleb
Ausldseeinrichtung ~ Teil 3 - nach vorn abnehmen, Schmel
aushiangen; die bPruckfeder mup den beweglichen StéHfel 1led
driicken. Schmelzlot iiberpriifen; falls keine duferen Besc
sind, wieder einhdngen. Die thermische Ausléseeinrichtuns
die vorgesehene Offnung der Schliefvorrichtung - Teil 1
klappe mup selbsttdtig in AUF-Stellung schwenken.

2.2 INNERE GEHAUSEINSPEKTION

age alle}Ahsperr-
en zwel aufein-

:perrvorrlchtungen
uftrige fur liftungs-

Absperqvorrlch—

!

|

1
i .
perrklappe mup
I

Le1nr1chtung
tung. - Te11 1 -
schwenken.

i
I
en. Thermlsche
zlot - Te11 T -
chtganglg nach .aufen
hadlgungen sichtbar

q - Tell 3 -in
B einsetzen: Absperr-

Inspektionsdeckel - Teil 8 - abschrauben. Durch die nun
Inspektionséffnung kénnen nach Einfithren einer Lichtquel
sichtbaren Teile und mittels geeigneter Handspiegel dlel
sichtbaren Teile tberpriift werden. Notwendige Re1n1gungs
durchfithren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 9 - nﬂ

2.3 Inspektionsdeckel - Teil 8 -~ einschlieBlich der zugehor1

anschrauben.

Elektrische Uberpriifung

|

Elektrlschen Taster - bauseits - dricken, dadurch wird d
Federriicklaufmotor - Teil 2 - unterbrochen. Die Absperrk
tédtig schliefen. Samtliche bewegqlichen Teile milssen leic

‘jjn!uge Zum Prufhescheld“

3.

Treillegende

le die d1rekt
nicht dlrekt
arbelten vorsichtig
cht besch&dlgt wird.

gen D1chtung wieder

|

t
i

le Spannung Zum
lappe muB gelbst-
htgénglgaseln.

PR-X150 von!'?x.
Institut 0r Battechnik
L ]
Gebr. Trox GmbH ~ [or: - ] vame /22 Blatt J
e Gepr
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TROZ®TECHNIK

l
WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

MIT INNENLIEGENDER KUPPLUNG UND THERMISCH ELEKTRISCHER

AUSLOSEEINRICHTUNG ENTSPRECHEND BLATH 34

|

3.2

4

4. Schmierung

Alle beweglichen Teile einschlieplich der Lagerungen 51ni mit hg
saurefreiem 01 leicht zu schmieren, falls sie nicht lelchtganglg

'

5. Mingelbeseitiqung

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mingel gezeigt,

umgehend zu beseitigen.

Elektrischen Taster - bauseits - driicken, dadurch bekommt der el
Federricklaufmotor Spannung und die Absperrklappe mup selhsttatl

Auf-Stellung schwenken. Die Absperrklappe ist nun funktlonsberel

I.

|

i

o sind

E i e—ar——

+
|
ektrische

b in
.

rz- und
slnd

Jdiese

‘.S'_An!uge Zum Prifbescheid

J(/1012 vonhzg

Institut tir Bovtechnik
n -
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Wartung der Absperrvorrichtungen Serie FK§
mit innenliegender Kupplung und
Ausldseeinrichtfung entsprechend Blalt 34

T
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Funktien :‘

in ZU- Sfel!ung

anuelle Ausidsung

bei thermischer oder manue.’!er oder e!ekfr:scher
Auslosung schwenkt das Hebelsystem mit Absperrkiappe
in Pfeilrichtung - und arretiert die Absperrklappe .

t

[

I

‘__Anluge 1um Pruibescheld

pn.xA&o vom?q

1
Inslltut ﬂ)r Iomoclhnlk

-S§ =bewegliche Ter'le.(!.ageru‘ngen) nur schmieren we:_ilfr,r nicht Ieic'f[rgdngig,‘
Achtung ! als Schmiermittel nur harz - und sdurefreie. Ole verwencfen'

133@_

Gébr. Trox GmbH.

Datum’
12.3 .90

Name

Blatf

.7

Neukirchen-Vluyn




TROX rechnik |

|
|
RAUCHAUSL@SEEINRICHTTNG

| ——
"
R

:

Gleichs

s
4

trom—Haftmagnet

Pos.9 ,
Pos .11,

(elektr.

I Blatt 16 und 17

Blatt 23
' AnschluB Blatt 68 |

i

l :
[Magnetventil Pos. 19, Blatt 24 +Pos, 29, Blatt 33 o, elektr.

FUNKTION

Federriicklaufmotor Pos. 1 ,
{elektr. AnschluB Blatt 69 ¥

Blatt 28+29

;Po§2 Blaff 3

1
'

Dem Volumenstrom der Liftungsleitung (5) werden permanent iber
(3) Luftproben entnommen und elektronisch im

die Bypass-Rohre

Ionisationsrauchmelder
tung einer zuldssigen Konzentraticon unterbricht de
rauchmelder den Steuerleitungsausgang (4).
tung der Absperrvorrichtung wird betdtigt -;

(1)

auf Rauch iberprift.

nach dem Ruhestromprinzip zu erfolgen:

Die Funktionsbereitschaft der Rauchausl®seeinricht
eine auBen sichtbare angebrachte Blirkleuchte {2)

bald der Ionisationsrauchmelder (1}

{Uberschreitung der zul#ssigen Rauchkonzentration)

Blinkleuchte (2)

ERKLARUNG

Jonisations
Blinkleucht

Bypassrohre

= W N

Dauerlicht an.

raughmeldér
e

teuerleitung zur Absperrvor-

richtung (bauseits]

[¥al
1

Liiftungslei

Gehduse

tung {bauseits)

Bé

- Die A

4 .
ung wir
langeze'

i
i Uberschrei-
r Ionlgatlons—
usloseelnrlch—

die Ansteuerung hat

d durch

!.hg‘f. 50-

!

in AlarmstellHug SCualtet

. zelqt die

€3 pnlage 7 zum Prufbescheld

| PR-¥% /[O-b vam?&

Institut §
ln

R?.,f/ha

: <z
Gebr. Trox GmbH  |>bm - N {44
Neukirchen-Vluyn T Gepr - )




24 - 220V Gs

NIy D .. ,
TROA TECHNIK | ANSCHLUSSPLAE FUR ABSPERRVOHRICHTUNGEN
. ; GRUNDAUSFUHRUNG | .
- — i,
|
220V~ ; ’
PE i ’
| |
L Pos 4 Blatt, i
N |-
t
|
1
i

Blatt 81

U]

Absperrvorrichtungen,

einzelgesteuert oder gruppenge-

steuert,

Gleichstrom-Haftmagnet

Pos.11, Blatt 23
9, Blatt 18
9, Blatt 17

Pos.
Pos.

mit Magnetsusldsung -

J

|
Q:Anluge Jum Prﬁﬂ:‘:esd'leid
PR-X /19'6 vom?! R}m} /{”0

Institut flil m&

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Viuyn

Datum -

12.3.90

Name

Gapr. -




1
TROZ®TECHNIK ANSCHLUSSPLANE FUR ABSPERRV LPMCH"‘UN(,P
- MIT THERM.-PNEUM. ODER THERM.—ELTKTR PIAUSLOSEEINR

— — | -
Ros & Biatt 67
220V~ pE Pos.t Blatt 67 | 220V ~ L pe
L //4{ L
NS N
24 - 220 v 24 -
Gs oder Ws 220 v
N1 Gs oder
Do ® | G
—{2 ]
d:-—f -1
1
i
3
mmun=O
Ny 1
.-]| @O @ | r .._.;
| :Ls \
| e |
| |
() f
Biatt 81 \ Lo 1)
T B K1 B K2
Absperrvorricntungen - einrelge- Absperrvorricihtungen - gruppenge-
steuvert - mit Ausliseelinrichtung steuert - mit Ausldseeinrichtung
pneumatisch-elextrisc:: prneumatisch~elektdrisch
- Magnetventil - {Z - Magnetventil - I{2)

1,2 und 6 bar 1,2 undo bar !

(Pos. 2, 9, 11, 12, 14, 15 sichc Blatt 30 |
wahlweise: Ausldseeinrichtg. siehe Blatt 32+ 33, jedoch ohne Pads.9 von'Blatt 30

220 V~ PE Pos, 4 Blatt: 67 |
L / O
Pl " SN gy s oder ztzovw
i - ;S oaer Ws, # S
I| —oo - = ’
| -
- ”L - -~
a1 i . i
LJ“LJ '
|
LL_S____—_ i I
' |
Igtt 81
Q.Anluge zym Prufbssdlaid
- | PRX /10'91 vong R‘y@MSJO
Alhgperrvorric tunge - einzelgesteuert Institut fUrlaUhdIlH(
oder gruppe:dgesteunert -
mit elextrisclem Federricklaunfmotor - (1.
(Pos. 1, T und 7 siehe Blat: 31 )

wahlweise

Federruckiautmotor {Fa, Betimo) vom Sicherheits -
und Betriebssystem siehe Blatt 34 Pos.2

wahl weise: Federricklaufmotor sieche Blatt 29, Pos.1

Gebr. Trox GmbH o Name //M’Z Bratt | 69

" Neukirchen-Viuyn 12.3.90 Gepr




, i |
TR07® _ Lelstungsaufnahme der elektrlschen
= TECHNIK | Bauteile der Absperrvorrlchtungen

|
|

i

-n

Y

* Magnetventil dn Ex-Ausfﬁhrung

-

Ausflihrung Leistungsaufnahme | Spannung
, r !
Gleichstrom- 3,2 W 24 bis ;
magnet 5,7 W 220 ¥ Gs F

_

8 W 5,5 W 24 bis

Magnetventile , ' 220 V Gs

' J12°VA | 5,5 U oder [Ws

elektrischer : 24 V[Gs
. 1 Fahrbetrieb: 80 VA
Federricklauf- Haltebetrieb: 9 VA 24 bis -

motor, Fa.Trox ’ : 220 V Ws |
elektrischer | R 28 Vst‘
Federriicklauf- 10 VA 76 VA _ 24 Vils i
motor, o .

Fa. Belimo 28 VA 7 VA | 220 V Us |
Fa. Binar ! .

Elektrische Schaltleistung der Rauchauslidseeinrichtung:

a) direkt Klenmleiste Ly: 5 W/24 V GS

b) iber Hilfsrelais dy: 250 V Ws,10 A (ma%. ESODWVA bei
' - cos. ¢ =0,6) -

® Feder ricklaufmotor vom Smherhents—und
Betriebssystem SBS Fu Belimo Anluge Z5m Prufbasdmid

PQ—X/fo'o vom f B’rq“//i

Institut tor Iau!odmllt

Gebr. Trox GmbH- [om . [mm | LT [Biatt |

. 12. 3,90 _
Neukirchen-Viuyn ©T ] Gepr.
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TROZ®TECHNIK

g

A

—91

|
RauchausIdseeinr-r’chfuin
i

: |

.
i

D
A\ %4
&

o T
B
11
©
.
5%

fl

Schnitt|lA-B
= — \ rryyyi /;7/[
T © ©
FY=J= i) _

o5

'i
|
L
i

T2

IIIIIlIIII .

Teil _i{Ben ennung Bigit !
J liFua kiiohsschema 67 i
Anschlufipldne B k's 68-70
Rauchauslidseeinrichtung 7t
eleklr Bautleile 72 i[ [ I
mechan. Bauteile 73 - "li‘;e {zum me%ei oid
1 | Gehduse 74 PR-X &IO vm‘nfl"‘% " FA330
2 | netzteil 75 Inatitut fir Boutechn
3 | Staurohr 76 in Berfin [
4 Saugrohr 77
5 Konsole 78
Sticklisten 79,80
Stromlaufpian ar
Montageanieitung 82
Wartungsanweisung 43-86
Gebr. Trox GmbH o= - | tare viriE
Neukirchen-Viuyn LT Gepr.. - ?a




| TROZL *tecunix

~

.
. — .
-~ . e t. -

. . i ] -@-

. . e - }

S T NP i o
. dien .

elektr/sche Baufe:le"
-
|
|

Ansicht in Rich_f&ng X'

R
@

"Pos. 7 Anschiuf Absperrvorrichtung bzw Hilfsrefais

_Pos.B Anschlufi Fern‘befé'tigung

"Pos. 9 Netzahschiulli 220V ~

. zugehirige Stiickliste siehe Biatt 79

222227227

1
\l\\\\\\l\.\\ N O Y

_innluge zur.n Prufbasglald
PR X/W"O vom#2 /’
f HHPJ 38

Imlltul ﬂlr lom.d'mlk v

Gebr. Trox GmbH e Name

Nt

Bilati

‘Neukirchen-Viuyn 12.3.90 - | oepr.:




zugehérige Stuckliste siekhe Blalt 79

— |
“ TRO/ TECHNIK mechan. Bauteile !
P ——— ey |
! ;
A @ Schnitt A-8
‘ 6 4 . dy :
: AR - a\@ . r .
AL A S
c § D 'E % F O
gt LI |ﬂ ¢r $- L l\\
B \M4
SchnittC- D Bigtt 78 Schni tt ELF
- o
@/&L%{J 4 j/ »_Il.' !'Ar \@’\
N T———__Biatt 77 L ]f
N —- 2L L _
BlaHZé/ ,
. B+ Anlage zum Frufbescheld

Ph - K40'O vomzﬂnr‘f/fﬂﬁo

|

Institut tUr Boutechnik

{0
Gebr Trox GmbH Datum: Name . /;iﬂ
Neukirchen-Viuyn 12.3.90 Gepr.: : /j;%
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R LA T TTTw
L A PN R NG - .

t

i .
N -

! - _
TROA tecunik

Gehduse —Teil 1— A

250 -

180

160

‘ ﬁ*__—-_::l

Angicht ,,X_"

b.\\
‘ .
NN/

’-w_—5'2,5———
[
v N

=

s

N —— o
gy Jool"

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 79

“Ansicht Y "

" B

|

L

e

52

|

&Anlugé{é zum Priijfbesd'leid -
PR-X 150 _vora23.p..r«;/mo

lﬁstituI? ttir Boutechnlk

I_nlﬂlin"

Gébr. Trox GmbH |

Neukirchen-Viuyn' -

Datum ;

12.3.90

Name

Gepr.:

v

Vart

/,

/;

Blatt I.




-

| TROA technik| Netzteil -Teil 2 -

— ————

1

. vy
®\ @ Loo-qe =072 @
. \\ . _'4/

|

S S

I b

Stromlaufplan

1

@\ - 220V 50 Hz

zugehdrigel| Stiickliste
siehe Blatf 79

/@ EAnluge zum Priif:hascheid
hrend Pn.;)( 40|'0 vomi?Pnyd{/’xao
1 ' _ institut.lir Bavtechnik
| ";ﬂl ¢ _ in Berkin |-
@/ -~ @—@ ’
L \“.\\@
Gebr. Trox GmbH~ | Pevm: Neme | ppwlutz | Biatt| oo
Neukirchen-Vluyn 12.3.90 Gepr. //? :
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MDD DD DD

NN ZANZ NN S

AN

zugehorige Stickliste siehe Blatt 80

|
; TRO (°rechnik|* - Staurohr -Teil3 - |
T
|
B |
/\++ " am) i |
¢ I
| | S,

L

| ﬂ.Anluye Lum Prufbescheld

PR- X/IOO : vom?g ﬂ'-?ql‘/fgjo

Institut wr oute

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Viuyn

«] Datum ;
12, 3.90

Name

L

Blatf | 76




TRO-__’/%._‘@TECHNlK

Saugrohr

N

|
-Teil 4 -‘

.

zugehdrige’ Stickl
siehe Blat;t a0

i'ste

1 PI}-X/’U'IO vom

ﬂAnluge zum Priifbescheid

Institut ;ﬂlr Bouteichnlk .
In-Berlin |

2 ;#‘y,.;ﬁ 43_30

1 . ‘%‘. ‘t’. J{‘r o
Gebr. Trox GmbH  [oun = [wee [ 7/
‘Neukirchen-Viuyn e ] Geer. i




52 —

zugehirige Stiickliste siehe Blatt 80

e -
I B ] | !
: TROZ@}TECHNH( _ Konsole -Teil 5 - |
‘ ]
i
|
150 - 1
- —— 25 e ;

2 23
M
P ‘01 [
Bl o I
i . | ) —’ ~t
L S nl
o T T
_"‘rs,g =
1 I _.
: 112 - —44,5~»
Tt ] O - . a .
, i
2 2
I v
ﬁhnluge um Prufhesche:d

PR X/IB'O vom?‘&?ﬂ{ mo

lmtilul for Bautod\ﬂk

Gebr Trox GmbH

Neuklrchen -Yluyn

Datum :

12.3.90

Name #™

At

Brlatt !

. Gepr. .
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: — '.’—""' e "‘ i
{ E A ! . . o
! TRO/:_ TECHNIK : STUCKLISTE FUR RAUCHAUSLOS]‘IIEINRIGHTUNG
1 ’ '
1 - ! !
Pos . Benennung Material Abmessung
ELEKTRISCHE BAUTEILE - BLATT 72
1 I-Rauchmelder Typ TTL-6394 Fa! Total
2 Dichtung Moosgummi g 20/8 X}B
3 Zyl .-Blechschraube Stahl verzinkt , B 4,2 x 9,5
4 Hilfsrelais HU - G 24, lpoliger Fa! Rapa
' Wechsler, 10OA/250V,50 Hz
5 Kippschalter Wechsler, lpolig Fa: Mentor
6 Leuchte Diode 2 v / 20 mA Fa! BlirkIin
7 Kabelverschraubung Messing PG 9
8 Kupplungs-Stecker : '
mit Flanschdose Tvp 3360002 Fal Amphenol-Tuchel
9.  Kabelverschraubung Messing PG |9
10 Klemme 2pclig Kunststoff/Ms 2,5 mm?
11 Klemme 2polig Kunststoff/Ms 2,5 mm2
12 Klemme 4polig Kunststoff /Ms 2,5 mm?
13 Zyl.-Schraube Stahl verzinkt M 3 x 16
MECHANISCHE BAUTE ILE - BLATT 73
1 Blindniet Al Mg 5 3,2 x 1o
2 Dichtung ! Moosgummi 15|x 4 x|33
3 Zyl.-Schraube . Stahl verzinkt M 6 x 10
4 Dichtung Moosgummi B 50/23 x 3
GEHAUSE - TEIL 1 - BLATT 74 o,
Gehduse Alu-Druckguf 260 x 160 x g0
. t .
3 ")_i-_An!uge zum Prﬁfbesdﬂeid
PR-X/1Y0 vom 28] nh’hq; /fjﬂa
' “ Institut tUr Bautechnik '
NETZTEIL - ?EIL 2 - BLJ-“s-TT 75 in Bedin
1 Leiterplatte _
2 Klemme 2-polig Kunststoff/Ms
3 Trans formator Primdr 220 vV, 50 Hz
Sekunddr 24 v , 10 VA
: Typ E J 54
4 Gleichrichter BBOC80OO Si
5 Feinsicherung 0,2 A/250 V flink
) Kondensator 1000 u F, 40V
7 Klemme 4polig Kunststoff/Ms
Gebr. Trox GmbH  [om: [t | (7eluT2 [aiatt | 5g
Neukirchen-Viuyn - Gepr.: 7;2 - !
) |




TROZX  rechnik|-

STUCKLISTE FUR RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG

——

Pos. Benennung . Material

Abn}es sung

STAUROHR ~ TEIL 3 - BLATT 76 -

1 Rohr ’ Stahl verzinkt.

2 Halteblech . - Stahl verzinkt

-3 Blindstopfen - "Kunststoff.

SAUGROHR ~ TEIL 4 - BLATT 77

1 - Rohr ' Stahl verzinkt

22/5 x 1,3 x 320
40 |x 137 x| 3 '
# 20 x 1o

. : g 22,5 x,ll,-3 x 200
2 Halteblech - Stahl verzinkt 40 fx 37 xl 3
C Co _ -
KONSOLE - TEIL 5 --BLATT 78 - %
1 Konsole IR “verz. Sf_‘ahl‘blech 1,3 dick

mAnluge zum Prufbesdwld
PR-X /Ia"o vom 8- Hurq}/&gg

institut e Iclntchnik

Gebr. Trox:GmbH _ Josem: = Meme [ <47

BJgH

Neukirchen-Viuyn (12390 Fogpt 17 %




TR07® ' STROMLAUFPLAN FUR TROX-RAUCHMELDER TYP RM-I
= TECHNIK o N

- gez. im Uberwachungszustand - Ruhestrom -

Rauchausidseeinrichtung

45678'mr1 Y

Tost Ruckst.

2Ly~ 220V~

Stecker Flanschdose

' |
RS, . L
Anschluﬁplan

Ly "

[ b2 Bl
. |
[
|
Py N
i bq I
h2 7':?951‘ \Rc}ckst

|

-Fernbedienung

ERKLARUNG :
Ll = Klemmleiste Retzgerét
L2 = Klemmleiste I-Melder -
L3 = Briickenklémme "bei AnschluB der Fernbedlenung entfernen"
L4 = Klemmleiste Anschluf Schutzvorrichtung 24 V-, 5 W (Ruhestrom)
L5.= Klemmleiste Netzanschlu8 220. V, 50 Hz
bl = Kippschalter "Test" und "Rickstellung"
b2 = Steckerkupplung fiir Fernbedienung'(Bpollg, 24 v-y
b3 = Kippschalter "Test” und "Riickstellung” Fernbedlenung
hl = Kontrolleuchte - ‘Rauchmelder in Teststellung -
h2 = Kontrolleuchte - Rauchmelder in Teststellung - Fernbedienung
fnax. 1,5 W,.24 V) . ‘ '
h3 = Frellauf Diode. Typ lNQOO?ilKV 1a
el = Fe1n51cherung 0,2 A QSO V flink -
rl = Vorwiderstand 1,4 K- ’ &1AnhgezmnPdewde
dl = Hilfsrelais; potentlalfreler. )
"' Wechsler Ypolig, 10 A/ 250V, S0Hz an/’w "’°'“2€H"P"“hﬂs"
Anschlufispannung: 220 V, 50 Hz lnslltulhf‘l.araou" technik
Stromaufnahme: 45 mA (Uberwachungs— i
' - zustand)
Stromaufnahme: - 80 mA (Alarmzustand)
h2, b3: : . bauseits
i
. |
Gebr. Trox GmbH + |} Datum: Name ' {;(5 Blatt
Neukirchen-Viuyn 12.3.90 Gepr.: * % 81
_ | 1




ij’l

R ) "i_', ® . . ) N .. . - )
TROI(._ TECHNIK I' Montageanieitung - Rauchau_sidsee{r{vr:chfun

g

Defall A

1) Bohrschablone Pos. 1 auf Kanalmlt
- H/2 aufkleben' und abbohren. f_

" 2) Gehdusedeckel Pos. 2 demontieren-.

3) Rohre Pos. 3 bzw. 4 in Bohfungen

Pos. 3a bzw. 4a einsetzen und ent

sprechénd Detail "A" mit Schraube

Pos., 5 fixieren und chhtstrelfen
‘Pos. 8 aufschleben .

-4y Gehause-Pos. 7 mit Blgchéchfauben
' ,Pos. 6 an Kanal befestigen.

I3

te

= :"Q_Anluge zum Prufbescheld
‘Pnhx/1&0 \mmzv

Insutut fﬁr louudmk

f/mc

Gebr. Trox GmbH _‘ Datum Name .

Biatt. |

Neukirchen-Viuyn 12. 3.90 Gepr.:-



TROZ®TECHNIK

WARTUNG DER RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG

|

t

Einzelteile und deren Kennzeichhung siehe Anlaqge [Blatt 86

Rauchausl&seeinrichtungen miissen nach Inbetriebnéhme def
liftungstechnischen Anlage im monatllchen Abstand gewartet_
werden: .5

;
+

1. Wértunq der Rauchauslbseeinrichtung durch den Bauherrn

~

1.1 Schrauben - Teil 2 - (4 Stiick) entfernen und Gehduse-
deckel - Teil 1 - entfernen.

1.2 Die Funktionsbereitschaft des Melders wird |durch das
regelmdfige Aufblitzen der Blinkleuchte - Tell 3 |~
angezeigt (Sollwert zwischen zwei Llchtblltzen 4,175

. bis 5,2 s}). Um die MeBgenauigkeit zu erhohen ist es:
zweckméﬂig, die Gesamtzeit zwischen 11 Lichtblitzen zu
"meéssen und anschliefend durch 10 zu teilen!

1.3 _Funktionskontrolle - elektrisch

Kippschalter "Test Ruckstellung - Teil’ lO - betatlgen
die angesteuerte Absperrvorrichtung muB selbsttatlg ’
schliefen. Die Leuchte - Teil 6 - muf kontlnuleﬁllch
aufleuchten. Kippschalter "Test- -Riickstellung" - Teil 10
in Ausgangsposition schalten, die Leuchte + Teil |8 -
darf nicht mehr aufleuchten. Die Blinkleuchte - Teil 3-

‘muf wieder,in regelmiBigen Abstinden aufblltzen CSollwert

4,75 bis 5,2 s} . - _ 1

- - - I

c o | : _ ' &Anluge um Priifhescheid
' PRA-X 100 vom? -

Institut lbr Dom-dmik
n nm I

A-r.qt‘/’ﬂo

" ~_Gebr.'Trox GmbH P ] Hame

Bilaft .

12.3.90 * oo

Neukirchen-Viuyn

SEN




TROX®

TECHNIK WARTUNG DER RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG
. : B

: Funktionskontrolle - mithéuch-

1
.

‘- Teil 7 - .des Melders =~ Teil 4

"Luft muB der Kippschalter "Test-Riickstellung"--Teil 10 -

.schaltet werden.
- aufleuchten.

“(4 75 bis 5, 2.8).

Gehéusedeckel'— Teil 1

Durch Einblasén eines. Rauchaerosoles in die Bohrungen
(z. B. Zlgaretten-
rauch) muB der Melder ansprechen und die Bllnkleuchte

- Teil 3 - kontinuierlich aufleuchten. D1e angeschlos—
sene- Apsperrvorrichtung muB selbsttdtig sghlleﬁen. Nach
anschlieBendem Ausblasen des Melders mit rauchfreler

betdtigt und wieder zurilick in die Ausgang%p051tlon ge-

Die Leuchte - Teil § - darf nicht mehr
Die Blitzfolge der Bllnkleucpte - ?ell 3 -
mufB. wieder den vorgeschrlebenen Abstanden‘entsprechen

- einschl. der zugehdrigen.
Dichtung wontieren. - ' '

¥

Méﬁqelbeseitiquhq o

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Manel gezelgt
s0 ist der Hersteller der Rauchausloseelnrlchtung um-
gehend mit der Beseltlgung der Mangel zZu beauftragen

-~

"&f\nlugé 10m ﬁiiﬂiescheid
PRX0" vom 2. Au’“. Ve

. hnﬁmtﬁrlcmodm&

Gebr. Trox

Neukirchen-

Datum: ..
SLTIPH 12.3.90

Blatt |
ro— .




B I

TROZ ®tecunik WARTUNG DER RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG

3.1

"Méngelbeseitiqunq (durch den Hersteller)

Wartung der Rauchausl&seeinrichtung durch den
Hersteller der Rauchatsldseeinrichtung '

Herausnehmen des Melders - Teil 4 - aus der Fassung ,
- Teil 5 - durch Andriicken und Linksdrehen} Anschlleﬂend
den festen Sitz und die einwandfreie . Klemmung der Zulei-
tungen kontrollieren. Fassung von Staub undg Schmutz (mit
kleinem Pinsel} befreien. Melder auf Verschmutzung des

. Schutzgitters kontrollieren (das Schutzgltter ist durch

die groBen Bohrungen - Teil 7 - am Rande des Melders
leicht zu erkennen) und ggf. durch Ausblasen mit | sauberer
(wasser- und absolut &lfreier) Prefluft bzw mittels
Handluftpumpe zu reinigen. Bei dem Elnsetzen des (Melders

- Teil 4 - in die Fassung - ,Teil 5 ~ ist auf -den Fihrungs-
stift -~ Teil 8 - sowie die Fuhrungsfahne - Teil 9 - zZu
achten. Dudrch Andruqken ‘des Melders - Teill 4 - gegen die

Fassung - Te1115'~.und Réchtsdrehen rastet| der Melder ein.

.--'v.".

Sollte bei der Funktionskontrolle nach 1.2 die Blinkzeit
von den vorgegebenen Werten abweichen, so ist def Melder
- Teil 4 + gegen einen neuen auszutauschen. AnSChlleBend
mufl ;die Funktionskontrolle, wie unter den Punkten 1.3 und
1 4?beschrieben, durchgefiihrt werden.

Schlleﬁt die angesteuérte Absperrvorrlchtung nlcht obwohl
die Uberpriifung und die Funktionskontrolle der Rauchaus-
18seeinrichtung, wie unter den Punkten 1.3 und l|4 be-
schrieben, durchgefiihrt wurden, miissen die Steuerelemente
der Absperrvorrichtung auf Thre Funktlonstuchtlgkelt hin
liberpriift werden.

&Anluge zum Prufbesdlald
_PR)(/1&0 vmm?fﬁhp&ﬂﬁ4ﬁ$0

Institut fir

Gebr. Trox GmbH - |osm: - Name %0

Blotf

4
Neukirchen-Viuyn 12350 Gepr.. 42
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richtung
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‘~8“Anluge zusi) Prufbesrheld
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Or Bomodﬂk

Gebr. Trox GmbH
Neukirchen-Viuyn
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.| Name

Gepr.;

filutz Blart |
‘ réé' _

- g




S —_ R — R -z - |

-

Rauchausldseeinrichtung

-
A
O
-
a
z
z

H/B
|
|

®——t |
@/“’@”"“\@ R

Gleichstrom-Haftmagnet Pos. 9., Blatt 16 und 17,
Pos. 11 ; Blat 23, . {elektrischer An-
sch1uB ‘Blatt 88 ") oder

Magnetventil Pos. 19, Blatt 24; Pos. 29, Blatt 33
oder

elektrischer Federriicklaufmotor Pos.1 , Blatt 28 + 29
Pos.2 , Blatt 34 (elektr. AnschluPp Blatt 89 | |

FUNKTION:

Der in der.JUFtungsleitung (5) hineinragende optische Rauchschalter (|1)

Absperrvorrichtung wivd betatigt, -

Der Betriebszustand des Rauchschalters (1) wird durch zwei auBen sichtba
brachte Leuchten {2 und 3) angezeigt.

efindet sich der Rauchschalter (1) in Funktionsbereitschaft,|brennt idie griine

Leuchte (2).

Schaltet der Rauchschalter (1) in Alarmste]lung (Uberschreitung der zZuli
Rauchkonzentration}, brennt die rote Leuchte (3). ' :

Solange das Ausidsekriterium fiir den Rauchschalter (1) - zu hohe Rauchkonzentra-

tion in der Liiftungsleitung --vorhanden ist, bleibt die rote Leuchte
Ist das Auslgsekriterium durch nachstrémende rauchfreie Luft hicht mehy

kann der Rauchschalter (1) durch den Drucktaster (7) "Rickstellung” wieder in
Funktionsbereitschaft gebracht werden. Die griine Leuchte (2) wud auflleuchten.

v : /

ERKLARUNG ;

(1) = optischer Rauchschalter (9) = AnschiuNrghmen der

{2) = Leuchte "Funktionsbereitschaft" (griin) Absperrborri;htung

(3) = Leuchte "Alarmstellung” (rot) aAnlu e ZUm fl'rufheschald

(4) = Gehduse mit Stromversorgungse - g 1
(5) = Luftungsleitung {bauseitsdl - Sl \ PH-X/IG‘O vom?g &wt‘/hfﬂo
(6) = Stewerleitung zur Absper;vor?f 'ung (b\15e1ts) ’ .

{7} = Drucktaster (Rickstelludfh) - \ Institut fUr Bautechntk

(8} = kompl. Rauchausldseeinri ﬁ”s 95) | _Inhﬁ{h Cn

wird per-
manent vom Volumenstrom der Luftungsleitung durchstromt und uppxpruft diesen auf
Rauchaerosole. Bei Oberschreitung einer zuldssigen Ralchkonzentratio unterbricht
der Rauchschalter (1) den Steuerleitungsausgang (6). - Die Ausloseeinrichtung der

iy

range-

ssigen

(3} an.
vorhanden,

Gebr. Trox GmbH °°‘1“5“ 3 oo
Neukirchen-Viuyn ST

- — -
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TRO/ TECHNIK || Anschlus;plage ur Absperrvorrlchtungen
: rundausfuhruno |

.‘!‘
¥

220V~
o
s
I‘ 4
|
EEER
1 FEERE h
00 Ly |
L e — |
|
|
i

" Blatt 95

_+ Absperrvorrichtungen,
- gruyppengesteuert -
mit Magnetausldsung _
- Gleichstromhaftmagnet -

(Pos.11 siehe Blatt'23 , Pos. 9 siehe Blatt 16; Pos. 9, siehe Blatt 177

Pos§ Blatt 87|

20 4 220V
.Gs-

220V~ - _ PE

L Zr~

Pos. 6 Blatt 87

2-220V Gs

- - Absperrvorrichtungen
- einzelgestelert - S
mit Magnetaus1osung - A
—'G]e1chstromhaftmagnet - C L

(Pos. 11 siehe Blatt 23. ,P0s. § s1ehe!3]att 16
Pos 9 siehe’ B1att 17)

.&:Anrlnlge z

PR X100

|
Institut tUr Boulocfhnlk
n .

um Prufbescheld

vom28 nnrqlf 4330 |

’- 'Gebr. Trox GmbH  |oaum: .- ] Name %,&4/?7

_Neukirchen-Vluyn 12.3.90 i C

Blatt

noro A\ Ran. Wikman



' S Anschlussplane fir Absperrvorrichtungen
- =7 45N ; .
TRO/___ TECHNIK | mit therm,-pneum, oder
' therm,-elektr, Ausldgseeimrichtung
A ) s6 Blatt 87
220V~ oF 220V~ 1 o
L L
? N
24 -220V Gs_l
Pos. 6 f' 1
Blatt 87 . 24 -220V
. | Gs oder iWs
:
|
|
IWILTPEL[S 'ﬁ
Biatt 95 Ly ‘ =
Cmeo - :
Blatt Qs‘jf_- : |
I Mol e= 1 L_o—__ A
Absperrvorrichtungen Absperrvorrichtungen
- einzelgesteuert - . - einzel- oder gruppengesteuert -
mit Ausloseeinrichtung : mit Aus]osee1nr1chtung -
pneumatisch-elektrisch " preumatisch- -elektrisch ‘
- Magnetventil (2) - 1,2 und 6 bar . - Magnetventil (2) -| 1,2 und 6 bar
(Pos. 2,9,11,12,14,15 siehe Blatt 30) (Pos. 2,9,11,12,14,15 siehe [Blatt 30)

wah | weise: Ausloseennrrchtg siehe Blatt 32+33r jedoch ohne Pos, 9 von Blagitt 30

220~ PE . _Pos. 6 Bigtt 87
L 7
N
T - 24 V Gs oder Ws,|220 V Ws
oo
; ’! wahlweise:
‘ o I 1 Federriicklaufmotor|siehe Blatt 29,
1 | Pos. 1
Blatt ?5/ C’Y :____*__:
BKz2 - _ mnluge zum Prufbescheld
PH—X/IW vom2%. ﬂ«r,.,.M&go

institut fUt Guulodnﬂk

Absperrvorrichtungen
- einzel- oder gruppengesteuert -

mit elektrischem Federriicklaufmotor (1) -
(Pos. 1, 5, 7 siehe Blatt 31)

wahiweise:

Federricklaufmotor (Fa. Bel imo) vom

Sicherheits - und Betriebssystem SBS
" siehe Blatt 3L |, Pos. 2

Gebr. Trox GmbH [0~ Meme | Lol

Neukirchen-Vluyn 12.3.90  [oepr




e - - » . .. - - j“
TROZL® | Leistungsaufnahme der elektrischen 3
= TECHN'K; Bautelle der Absperrvprri{chtunlgen i
. ! Il
¥ !
f 4
. * Magnetventil in EkJAusthrqné
I iy | AT
Ausfiihrung -Leistungsaufnaksie Spannung * |4
~Gleichstrom- ;3,20 124, bis
‘magnet 5,7 W 1220 V| Gs
: TR K _ o o
| 8 W | 5,5 W | 26 biw T -
Magnetventile. | o : 220 W G .
' - . 12 VA 5,5 W .bzma. Ws
. . ; _\Lf )
elektrischer | .. Lo : 24:V Gs - !
Federriicklauf- | T2fvbetrieb: 80 WA 71 54 4o Cy
motor, Fa.Trox a ST T 220 V) s,
:e1ektri§qher, 10 VA °e va "“24.V_§S
Federricklauf- 24"V Ws
motor, . D0 : o : i
!:a. Behmq . 28 VA. ' 7VA . 220 V HS
Fa. Binar k
‘ E1thriscﬁé Schan]eTstung der Rapchdus]béeeinﬁichtdng: C e
a) .direkt Klenmleiste L,: 8 W/24 6s. :
b) iber Klenmleiste Ly: 220V, Ws, 10 A (max. 2000 YA
(Hilfsrelaind}) .~ = beicos. ¢ =0,6) T
, "0t 24V, Gs , 200W
_ . : . . L
. ‘ ‘
° Federrickiauf motor vom Sicherheits -
und Betriebssystem SBS, Fa. Belimg
- '3_0_-Anluge zum Prijtbescheid
PR-XA00| vom &€ Regeest 4850
Institut fUr _ , ! . .
in Boriin B
Gebr. Trox GmbH ~ fomr = tene | 777 - Joiatt]
- Neukirchen-Viuyn -’ 12.3:90 | Gepr . : L




: TRO/ TECHNIK |

RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG

[

cxxxrr 4rooves]
| ! L
® R v

Teil] Benennung Blatt
Funktionsschema 87
Anschlufiplane BK's 88-990

Rauchaus1Gsee inrichtung 91
elektr. und mechan, Bauteile 92

1" | Netztei] 93

' Stuckhste _““9_!.

- Verdrahtungsp"lan 95
|Montaqean1_glpyﬁrjg ‘_% ‘,

97- 99

Wartungsanweisung

ﬂihnluge zum Pfufh

PR- X/IW g vong H‘rdf/fjsﬁ

Institut tur Bauloclhn&
in lﬂﬁ P

eschald

Gebr. Trox GmbH
Neukirchen-Viuyn

Datum

- 12.3.90

‘Gnr

Bilatt
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| TROZ “recuni

" ELEKTRISCHE: UND MECHANISCH

FILE

[mp P
v
-
. [

200

140

Ec, 40

 "lugehbrige Stlickliste siehe Blatt 94 .

- 42 Anlage izum Priifbe'sdwa'id_

PR-X M vom'28'l}7b‘.fm(

| ' o
Institut fir Boutechnlk

Neukir chen-Viuyn

Gebr. Trox GmbH

Datum :

. 12.3.90

il




o |
| TRO/ TECHNIK NETZTEIL - TEIL|1
| L
‘ I ZL;JL Forige Stickliska
' P S'eZP glatt 94
@3 g2 )
o / - 3
» -‘-'\"f\az*l' ¥ 5y By
3) Rel=Ian ) -
@\\j_ -é/- . 41 = |r ’_x/@ : 1 é
13 Rt e (8 |
@- \\'_‘“ '_@(/ﬂ""’/d
: - ™ / ©
e )
1 - | .‘
‘ 4
-',t::mrnlaufplan
A ’m‘.'.ﬁ.,@ o
; - ¢ b !i"'& )
—tl e
gl f v
: |t 3
: L
e cle i. 2_@ 3
— < 't(_. .
@
b e
I3 = i I ke
. f ' _— mnluge Zum Prufbeschaid S
“ Pos. 2 NetzanschluB 220 V/50 - 60 .Hz i , PDX/’G‘O vom?‘ 44130 :
Pos. 5. AnschluB Fernbedienung ‘ |
Pos. 4 AnschluB Verbraucher (ohne Fremdein- Institur ',WBUUWG‘WR
speisung max..3 W belastbar) und- "? Barlin |
. _ " Fremdeinspeisuna 24 V- , R
Pos. 3 “AnschluB Reélaiskontakte (220 Vf-‘, 10 A; .
L 24 9-, 200 W). - -
Pos. 17 Steckansch]uﬁ fiir Leuchtdiode rot .
Pos. 18 . Steckanschlup fir Taster _ ¢
Pos. 19 SteckanschluB fiir Rauchschaltersockel .
- Pps. 20 Steckansch]uﬁ fir Leuchtdmde qrun
“Gebr Trox Gmbl-_l Datum: il R A |
Neukirchen-Viyyn . 12.3.90  fowe: |. (Z?/
. - . . :
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TR OZ®TECHNIK

STUCKLISTE - RAUCHAUSLOUSEE

INRICHTUNGEM

'Pos. Benennurg

[ —

Materia)

I
I
I
|

Abmessung

ELEKTRISCHE UND MECHANISCHE BAUTEILE - BLATT 92.

Rauchschalter
Sockel - '
Gehduse
D1chtunq ,
Kabel- Durchfuhrunq
Zylinderschraube
Druckknopftaster
Leuchte - rot -

~ Leuchte - griin -

O 00~ YU B AN e

NETZTEIL - TEIL 1 - 'BLATT
Leiterplatte |
Klemne (L1) 5polig

. Klemme (L3) 3polig

- Klemme (L4) 4polig
Klemme (L5) 3polig
Transformator

LT WP -

Féinsicherung
Gleichrichter
Kondensator

] Kondensator

11 Hilfsrelais -

12 Widerstand

13 Diode _

14~ Kabeltiille

15 Kihlkorper

16 Spannungsregler

17 SteckanschluBstitte
N Steckanschludstifte
219 Steckanschlufstifte
20 SteckanschluBstifte
.21 Widerstand )

22 Trinmpotentiometer
23 Kondensator =

O W o~

Typ 130/5

Typ 133/A

ABS PO-01
Moosgumni
PYC-grau PG 11
St. verzinkt

“Offner 0,7 A/250 V

LED ¢ 6/20 mA
LED ¢ 6/20 mA

93

Kunststoff-Epoxyd

- Kunststoff/ms

Kunststoff/Ms
Kunststoff/Ms
Kunststoff/Ms-

Primar 220 v/50-60 Hz

Sekundd@r 30 V/ 20 VA

0,6 A/250 v mitteltrige

880 €800 Si

10 yF, 16 Vv
1000 pF, 63 ¥
HU 24 G -
1,2 KR /0,5 W

1 N 4007

ALU

S LM 317

MS
MS
MS -
MS

. 27053'0 25 Ul

10 KR L
220 uF, 40 V

i
|

-Fa. Hekatron

Fa. Hekétron
200 x 40 x 70
g 82 x 6 M0 x

Fa. Hellermann '

M3 x5
.Fa. Rafi.

. Fa. Telefunken|-
Fa. Telefunken

r

160 x 125

Typ El 5?-
!

~Fa. Rapa

© 39 x-25

TG BB

PP

S NE NSNS,
. S

E
S
m oy Uit

S
.
A ] t]
"z!
] y It

o

|

'

alhnluge 2um Pril

PR- X/W'O voml' MA‘J/’ﬁ‘D _

Inallwtiﬂk Baut-chnlk
h\loﬂﬁl

Fbescheid

F'ed

Gébr. Trox GmbH
Neukirchen-Viuyn

Datum :
12.3.90

Gepr. .

Blatt

L



- ez, im Uberwachungszustand Ruhestrom -

et maraces . 1

a
2@ Verdrahtungsplan fur TROX- Raucrm'elder Typ RM 0.4.
TROL rechnix Coe ]l
. _ T
{
|

Platine -

L. . .. o "4 * of s )
% P - SN ([ . l [a N A g T
-

T N
Rauchauslgseeinnichtung

Fernbedienung i
(bauseits! : ;
. Lt _ {
ERKLARUNG: : - Bk
L1 = Klemmléiste Netzteil (220 V4 50 - 60 Hz)
L2 = Klemmleiste Rauchschaltersocke]
L5 = Klemmleiste Anschluf Fernbetdtigung (be1 Ansch]uB der, Fernbetatiqung
o Briicke 4 - 5 entfernen) . ! .
LA =

" AnschluR Verbraucher {ohne Fremdeinspeisung.max. 8 W belastbar) und
Fremdeinspeisung 24 V- : '
‘ . ,

L3 = AnschluB Relaiskontakte {max. Belastung.220 V~, 10 A; 24 V-1 200 W)
bl = Taster Riickstellung P

b2 = Taster Riickstellung Fernbédienung‘(bauseitﬁ) ' .i.
-~ hl = Diode LCD A]armste11ung (rot) -
©he = Diode LCD Funktionssteﬂung (griin) 5£Anluge zom P’“fb""'d'e'd
T dl = 'Hﬂfsrela'rs potentialfreier ﬁechs]er, ‘pn-)(/ll)o "'°'“28F'"P“4}Aﬁo
- tpolig; 10- A/220 V~ ; 24V, Gs, 200w - lns!ltut}eroulodmIk
B1 = Brucke(bause1ts) wenn AnschlufB e1nes ‘ 1 hnaorﬂn l

2220 ¥ ~ Verbrauchers

B2 =- Brucke(bause1ts) wenn AnschluB eines
- . 24 V Verbrauchers

"h3 =;hD10de LCD. Alarmstellung (rot) bauseits

AnschluBspannung: 220 V3 50 - 60 Hz ° ,. ]‘“::’;;*eehm
Leistungsaufnahme: 20 VA : B erlia

-Gebr.-Trox’ GmbH |t .:_ Nome (. Blatt ©. .
Neukirchen-Viuyn - 12.3.90 " T gope. ; _ E 95..
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T RO/ TECHNIK

Bohrséhab1one, Pos. 1, auf Kana1m1tte H/2
aufkleben und abbohren.

l

. i
MOI\!TAGE‘ANLEITL_J.F'-!G. *_'RAUCHAUSLOSIEEINRICHTUNG

. C |

|

ﬁﬂnlnge zum Prufbesd'ueld E
PR-X /’0'0 vom Q‘ R",ud//fgo

2. Gehdusedeckel, Pos. 2, demontieren.l lnsututtUrBoutdeﬂk
3. Elektrische Ansch1uB]eitungen; Pos. 6, mit: hrﬂorﬂn
Schleife verlegen, damit die Demontage der |
kompletten Rauchausldseeinrichtung, Pos.3,
cerhalten bleibt (Auswechseln des Rauch-
© schalters Pos. 5)
2. Gehduse, Pos. 3, mit Blechschrauben, Pos.4, !
. am Kanal befestigen. . E;'“'"'
g fir Bautechnik
5. Die Rauchauslgseeinrichtung kann unabhdngig R lin Beriin
von der Richtung des Volumenstromes einge-
baut werden.
i
Gebr. Trox GmbH. Carum: | () 96
Neukirchen-Viuyn 12.3.90 | o (%, |
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TROZ®TECHNIK WARTUNG DER RAU[ZHAUSLUSEE hRICHTUNG

L ' . — - %
finzelteile und:deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 99 R

Rauchaus]osee1nr1chtungen miissen nach Inbetrwebnahme der 1uftungstéchhiséhen

Anlage 1m monat11chen Abstand gewartet werden.

Wartung der Rauchausloseeinrichtung durch den Bauherrn
: ‘

Die Funktionsbereitschaft}des'Rauchscha1ters {1) w1rd durch die grin
leuchtende Funktionsanzeige (2) angezedigt,

Funktionskoﬁtro]]e - mit ‘Rauch

In die Luftungsieitung ist bauseits eine verschlieBbare Bohrung (6),

ca. 8 mm.g, zu bohren. Durch diese Bohrung muf mittels e1nes Rghrchens,

ca. 50 bis 60 mm eintauchend, ein Rauchaerosol bei laufender Luftunﬂs—
anlage eingeblasen werden {z. B. Zigarettenrauch, Rauch|aus Rauchpatronen)
Schaltet der Rauchschalter (1) in Alarmstellung, erloscht die grune Leuchte
(2), die rote Leuchte (3) muf aufleuchten. Die angesch]bssene Absperrvor-
richtung muB selbsttatig schliefen. Sobald der Rauchscha]ter (1)‘von nach-
stromender rauchfreier Luft Fre1geblasen ist, kann durch! Betatigen des

" Druckschalters (7) “Rickstellung" der Rauchschal ter (1)} wieder [in Funktions-

bere1tschaft gebracht werden. Die griine Leuchte (2) muf aufleuchten.

1
Lo
|

Ménge]beseitigung

;Haben sich bet .der vorgesehenen Wartung Miangel gezeigt, 'S0 ist|der Her-
steller der Rauchauslgseeinrichtung umgehend mit der Beseitigung der Mangel
Zu beauftragen :

IMnlagelzum Prijfbasdmd ‘ |
PR-X 7100. vomzx R‘Fw.\" /330

Institot tir Bautochnlt »
In Boriln |

r B““fechulk
Vin Bel‘]ln

Gebr. Trox GmbH Batum:

JH

12.3.90

4 'BIaH‘ o
)é%é%;—h 97

Neukirchen-Viuyn




A,

3.1

3.2

.‘
TROZ  Tecunik|  WARTUNG DER RAUCHAUSLUSEEINRICHTUNG
. i .

, |
Wartung der Rauchauslgseeinrichtung durch den Hersteller|der Riuchaus-
loseeinrichtung - ' | l :

. R | B

Werden bei der Funktionskontrolle nach 1.2 Stérungen fesigeste]lt, die
ein Austauschen des Rauchschalters (1) erforderlich madhén, ist die kom-
plette Rauchauslgseeinrichtung (4) von der Liiftungsleitling (5))zu demon-
tieren. Gehdusedeckel durch Losen der 4 Eckschrauben (9)! entfernen.
Rauchausigseeinrichtung (4) durch Losen der 4 Eckschrauben (8)|von der
Liftungsieitung .abnehmen. Der Rauchschalter (1) ist durch eine Links-
drehung aus dem Sockel zu entnehmen. Die Montage des neuen Rauchschalters
bzw. der kompletten Rauchauslseeinrichtung hat-in umgekehrter|Reihenfolge,
wie vor beschrieben, zu erfolgen. ‘ L

Mangelbeseitigung (durch den Herstelier)

1
b
!
i
t

Sollten bei der Funktionskontrolle nach 1.2 Abweichungen' von den vorgege-

benen Funktionen auftreten, so ist der Rauchschalter (1)ugegen|e1nen neuen
auszutauschen. AnschlieBend mup die Funktionskontro]le} wie unter Punkt 1.2
beschrieben, durchgefiihrt werden. A ' 'i

SchlieBt .die angesteuerte Absperrvorrichtung nﬁcht,,obﬁohi die| Uberpriifung
und-die Funktionskontrolle der Rauchausldseeinrichtung |[(4), wie unter

Punkt 1.2 beschrieben, durchgefiihrt wurden, miissen die Steuerelenmente der
Absperrvorrichtung auf ihre Funktionstiichtigkeit hin iiberpriift|werden. I
. * i . . /f

! 5,

| ;»

&Anluge 2um Prﬁi‘bes'é;e:i‘d;
PR-X 150 o g :
| X150 v m??JW}AﬂO

i1
lnstllut!wr Bavutechnik
' in Berlin |

t
!
I. "nilit!u:
?r !utthi,l'k
]

In Berh‘n
| .

" Gebr. Trox GmbH |0
Neukirchen-Viuyn

12.3.90
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; TROZ®TECHN|K

WARTUNG DER RAUCHAUSLUSEEINRICHTUNG-

I
I
1 -
I
I

' aﬁ.ﬁnlage zum Prufbescheld '_
PR-X/!O;O, vom 2. RTMMMD

Insmut tUr Bautechnik

inlorﬂn

. Gebr. T'rox GmbH

Datum: '

12.3.90

Name

Blatt

Gepr.. -

. Neukirchen-Viuyn






