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Le griglie per termoconvettori, in alluminio, sono diffusori 
d'aria leggeri dalla forma elegante. Non possono essere uti-
lizzate per l'accesso.

Applicazione
Le griglie per termoconvettori sono particolarmente utili per 
coprire i convettori di condizionamento dell'aria e di riscalda-
mento sui davanzali delle finestre.

Realizzazione
La griglia per termoconvettore  è composta da un telaio piat-
to o da un telaio angolare con alette fisse.
Alluminio anodizzato senza colore.

Nomenclatura
‡  = Portata d'aria m³/h
veff  = Velocità di flusso m/s
B  = Larghezza nominale m
H = Altezza nominale m

Selezione rapida

Raccomandazione: veff = 0,5...2,5 m/s

veff = 
B x H x 3600 x 0,78

‡

Sezioni dei telai Sezione delle alette

Avvertenze di sicurezza
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Dimensioni · Installazione

Dimensioni
B = larghezza nominale
H = altezza nominale
Sezione libera ~ 78%

Le griglie per termoconvettori possono essere prodotte in 
tutte le lunghezze nominali desiderate B (max. 2000 mm). 
Data la distanza tra le alette, l'altezza nominale H deve 
corrispondere a una delle seguenti misure:

Esempi di montaggio
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Informazioni per l'ordine

Codici d'ordine

Esempi di ordini
28 off  KG F / 1000 x 60 / P1 / RAL 9006
35 off  KG W / 500 x 110 / 10 x 15 

Serie
Griglia 
convettrice

W = profilo angolare
F = profilo piatto

B x H
Dimensioni nominali

0  = anodizzato senza colore come da  
  E0-VSA2001) (standard) 
P1  =  verniciato a polvere secondo RAL (altri  
  colori RAL e brillantezza su richiesta)
S2 = Anodizzato secondo E0-... 
  (standard EURAS o VSA possibile)

1) Per le spiegazioni vedere L-02-2-02i

Nessun dettaglio per prodotti standard

KG           W          /          ... x ...           /         0        /        0          /            P1           /         RAL9006           /          Profili vedi pagina 2

RAL 9006 brillantezza 
satinata, 60% brillante  
(tutti i colori RAL sono 
possibili)

Testo per gare d'appalto
La griglia per termoconvettore  è composta da un telaio piat-
to o da un telaio angolare con alette fisse.

Materiali Alluminio Superficie  
 senza colore anodizzata

Bordo ... mm

Opzioni 
- altri colori RAL 
- anodizzato secondo E0-...
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