INSTITUT FUR BAUTECHNIK

1000 Berlin 30, den 10. April 1981
Reichpietschufer 72-76

Telefon: 2503-294

Telex: 185413 ifbt -

GeschZ.: 111/42-2.63.1.2/7/78

PRUFBESCHEID

Gegenstand des Priifbescheids: Absperrvorrichtungeh gegen Brand-
Uibertragung in Liftungsleitungen

Antragsteller: _ Gebr. Trox GmbH
. : ' 4133 Neukirchen-Viuyn

Geltungsdauer bis: 14. Oktober 1982
Priifzeichen: ' PA-X 134

Dieses Prufzeichen wird dem oben genannten Gegenstand unter den
nachstehenden Bestimmungen zugeteilt/erteilt.

Bemerkungen: _ .

Die Absperrvorrichtungen haben in Verbindung mit beiderseits anschlieBenden
LUftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen die Widerstandsdauer

90 Minuten (Widerstandsklasse K 90), andernfalls die Widertandsdauer 30 Minuten
(Widerstandsklasse K 30). Nach MaBgabe des Abschnitts 2 der Besonderen
Bestimmungen ist die Serie FK zum Einbau in Winden, zum stehenden Einbau
in Decken und zum hdngenden Einbau in Decken geeignet (s. Anlage Blatt 20).
Die brandschutztechnischen Eignungspriifungen wurden nach DIN 4102 Teil &
(Fassung September 1977) und den Bau- und Prufgrundsdtzen flr Absperr-
vorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungsleitungen - Fassung
November 1977 - durchgefihrt.

Dieser Prifbescheid umfaBt 12 Seiten und 24 Blatt Anlagen, die Bestandteil

- dieses Bescheids sind. Er ersetzt den hierdurch im Abschnitt |l geanderten

Prifbescheid- vom 15. Oktober 1979, der hiermit seine Geltung verliert.
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I. Allgemeine Bestimmungen

. Das Prifzeichen befreit die Bauaufsichtsbeh&rden von der Verpflichtung, die Brauch-

barkeit der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen fir den
beschriebenen Verwendungszweck oder Anwendungszweck zu priifen. Die Bavu-
aufsichtsbeharde hat jedoch bei der Verwendung oder Anwendung der prifzei-
chenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen die Einhaltung der mit diesem
Prifbescheid verbundenen Auflagen zu Gberwachen.

Der Priffbescheid ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bauvorhaben erfor-
derlichen Genehmigungen.

Der Prifbescheid ist in Abschrift oder Fotokopie der Bauaufsichtsbehdrde auf Ver-
langen vorzulegen. In geeigneter Form ist dabei auch der Nachweis (s. Abschn. 4}
zu fihren, daf die Herstellung der priifzeichenpflichtigen Boustoffe, Bauteile oder
Einrichtungen Oberwacht / giiteGberwacht wird.

Die prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen dirfen erst dann
verwendet werden, wenn der Hersteller dem Institut fir Bautechnik den Eignungs-
nachweis und UOberwachungsnachweis erbracht hat und dariber einen Bescheid
(Zustimmung zum . Oberwachungsvertrag bzw. Gitedberwachungsbescheinigung)

‘des Instituts fiir Bautechnik besitzt. Soweit nach bouaufsichtlichen Vorschriften zur

Ubertragung des Prifbescheids auf Dritte eine Genehmigung (Zustimmung) erfor-
derlich ist, tritt diese an die Stelle des Eignungsnachweises und Uberwachungs-
nachweises. Fir die Ausstellung des Bescheids bleibt die Vornahme einer besonde-
ren Prifung vorbehalten.

Bei jeder Verwendung oder Anwendung der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bau-
teile oder Einrichtungen muf3 an der Verwendungsstétte der Prifbescheid in Ab-
schrift oder Fotokopie vorliegen.

Das Priifzeichen wird unbeschadet der Rechte Dritter zugetellf

Der Prifbescheid kann mit sofortiger Wirkung widerrufen werden, wenn seinen
Auflagen nicht entsprochen wird. Der Priifbescheid wird widerrufen, ergénzt oder
gedndert, wenn sich die prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtun-
gen nicht bewdhren, insbesondere auch dann, wenn neue technische Erkenntnisse
dies begriinden.

. Der Prifbescheid darf nur im ganzen mit den dazugehdrigen Anlagen verviel-

faltigt werden. Eine auszugsweise Ver&ffentlichung bedarf der Genehmigung des
Instituts fir Bautechnik.
Der Text und die Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem Prifbescheid nicht

widersprechen. Dies gilt fiir die Nachweise der Uberwachung / Giiteiberwachung
(Abschn. 4) entsprechend.

Die obersten Bauaufsichtsbehdrden und die von ihnen beauftragten Stellen sind
berechtigt, jederzeit durch Stichproben auf Kosten des Herstellers die Einhaltung
der Auflagen dieses Prifbescheids im Herstellerwerk oder auf der Baustelle zu
prifen oder priffen zu lassen.

Der Priffbescheid beriicksichtigt den derzeitigen Stand der technischen Erkenntnisse,
Eine Aussoge Ober die Bewdhrung der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile
oder Einrichtungen ist mit der Zuteilung des Prifzeichens nicht verbunden.

Der Hersteller der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen ist
daofir verantwortlich, daf die aufgrund des Bescheids herzustellenden prifzeichen-
pflichtigen Buustoﬁ:e Bauteile oder Einrichtungen mit den gepruf’ten in Bavart, Zu-
sammensefzung und Beschaffenheit Gbereinstimmen.

auf dem Schild gemdB Abschnitt 1.9.3 der Besonderen Bestimmu
bringen.

f8r bautechoig
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1. Besondere Bestimmungen

1)

1 Anforderungen an die Absperrvorrichtungen

1.1 Mauer-Decken-Rahmen (Anlage Blatt 3) )
Der Rahmen ' (Pos. 1) muB aus verzinkten Stahiblechprofilen mit c-férmigem
Querschnitt (Blechdicke 1,25 mm) hergestellt werden. Die Profilstibe
miissen als Anschlag fiir die Dichtung eine 10 mm tiefe, 70 mm breite

Sicke zum Rahmeninnern haben. An den Ecken miissen die 115 mm oder
240 mm hohen Profilstibe der Rahmenseiten auf Gehrung stoBen und
durch StumpfschweiBung verbunden sein. Die SchweiBstellen sind durch

Kaltverzinkung nachtriglich gegen Korrosion zu schiitzen.

in der Sicke mLissep auf der oberen und unteren unteren?) Hélfte des
Rabmens durchgehende Doppel-L-Profile (Pos. 2) 4 x 14 x 25 x 14 aus
verzinktem, 1,25 mm dicken Stahlblech durch PunktschweiBungen

(ca. 5 mm @, in Abstinden von 30 mm) angebracht sein, und zwar so -
angeordnet, daB die 4 mm breiten Schenkel der Doppel-L-Profile mit
nahezu threr ganzen Flache .an der Absperrklappe in Geschlossenstellung
anliegen. In die durch die freien Schenkel der Doppel-L-Profile mit dem
Rahmen gebildeten Nuten miissen Dichtungen (Pos. 3) 30 x 15 aus 'miner'a-
lischem Schaumstoff mit einem Raumgewicht von 20 kg/m3 eingelegt und

am Nutengrund durch Verklebung mit einem Anstrich auf Wasserglasbasis
(Natrium-Silikat) verbunden sein. In den 70 mm breiten Flichen der

Sicken befinden sich in der Mitte der mit H bezeichneten Rahmenseiten die
Bohrungen zur Befestigung der Absperrklappentagerung. Zur Verbindung
des Mauer-Decken-Rahmens mit dem ‘Anschlurahmen und einer anschlieBen-
den Luftungsleitung missen in den Flanschen des Mauer-Decken-Rahmens
Bohrungen @ 10 mm angeordnet werden. Die Verschraubung erfoigt mit
verzinkten Sechskantschrauben M 8 x 16. Auf der Antriebsseite des
Rahmens muB ein ca. 60 mm hoher dreieckférmiger Kasten (Pos. 5) (Lagerab-
deckung der Absperrklappenlagerung) aus verzinktem Stahiblech vorhanden
sein, der mit dem Rahmen verschweiBt ist. Der Kastendeckel muB durch
Umbiegen von durchgesteckten Blechlaschen, die aus den Kastenwinden
herausragen (Anlaée Blatt 6, Pos. 8), befestigt werden.

D,

rofilmaBBe in mm
2)

siehe Anlage Blatt 2
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1.

1.

Im Gbrigen muB der Mauer-Decken-Rahmen der Anlage Blatt 3 entsprechen.

AnschluBrahmen (Anlage Blatt 4)

-Der Rahmen (Pos. 1) muB aus 260 mm hohen, verzinkten U-Profilen

(Blechdicke 1,25 mm) gefertigt werden. An den Ecken mlissen die Profilsti-
be der Rahmenseiten auf Gehrung stoBen und durch StumpfschweiBung
verbunden sein. Die SchweiBstellen sind durch Kaltverzinkung nachtriglich
gegen Korrosion zu schitzen. Die f—‘!ahsche des Rahmens miissen Bohrungen
flr die Verschraubung mit dem Mauer-Decken-Rahmen und einer anschlie-

- Benden Liiftungsleitung haben. Auf der Antriebsseite des Rahmens miissen

2)

Blatt 8, Pos. 1) drei SchweiBschrauben (Pos. 4) vorhanden sein. 22 mm

oben™” zur Befestigung des Rastbleches der Rastvorrichtung (Anlage
unterhalbz) der Mitte dieser Rahmenseite muR ein 40 mm langer Anschlag-,
winkel (Pos. 2) 50 x 35 x 2 aus verzinktem Stahtblech mit aufgeklebtem
Moosgummi (Pos. 5) zur Begrenzung der Absperrklappenbeweglichkeit in
Offenstellung angebracht sein. Auf der gegeniiberliegenden Seite des
Rahmens muB dicht unterz) der Mitte eine ca. 45 x 70 mm groBe Montage-
6ffnung flr die Ausldseeinrichtung vorhanden sein, die mit der Konsole
der Ausldseeinrichtung (Anlage 9, Pos. 2) verschlossen werden mufB. Auf
der Unterseitez) oder wahlweise auf der Oberseite des Rahmens muB eine

- runde Inspektionsdffnung # 138 mm angeordnet werden. Die Offnung muB

mit einem I\nspektionsdeckel (Pos. 3) mit 180 @ aus 1,25 mm dickem,
verzinkten Stahlblech abgedeckt werden.

Die Konsole der Ausldseeinrichtung und der Inspektiohsdeckel Werden mit
dem Rahmen verschraubt. Zwischen dem Rahmen und der Konsole fiir die
Ausldseeinrichtung bzw. dem Inspektionsdeckel miissen Dichtungen wvorhan-
den sein, und zwar eine Gummi-Rundschnur auf Neoprenbasis fiir deh In-
spektionsdeckel und eine Dichtung auf Neoprenebasis (3 mm dick) fiir die
Konsole der Ausldseeinrichtung. Im Ubrigen muB der AnschiuBrahmen den
Angaben der Anlage Blatt 4 entsprechen.

Absperrkiappe (Anlage Biatt 5)

Die Absperrklappe (Pos. 1) muB aus zwei miteinander verklebten, je
19 mm dicken Calcium-Sitikat-Platten (Raumgewicht etwa 740 kg/m3) - Be-
zeichnung "Supalux-M" ~ oder aus je 20 mm dicken Fibersilikat-Platten

‘(Raumgewicht etwa 870 kg/m3) - Bezeichnung "Promatect-H" - bestehen.

2)

siehe Anlage Blatt 2
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Die Platten sind zusatzlich mit Spreizklammern (Pos. 2) 38 mm lang von
beiden Seiten zu klammern. Die Klammerabstinde miissen etwa 300 mm be-
tragen. '

Die Platten der Absperrklappe miissen an den Kanten, die oben und untenz)
in der SchlieBstellung an den Dichtungen gemiB Anlage Blatt 3, Pos. 3
anliegen, etwa Uber die halbe Plattendicke leicht angefast sein. Zum
Verkleben der Calcium-Silikat-Platten miteinander muB ein Wass-er‘glas-Kleber‘
(Natrium-Silikat) und zum Verkleben der Fibersilikat-Platten muB ein

Kleber auf Wasserglasbasis ohne organische Beimengung - Bezeichnung

“Promat-Kleber PG S 32" - verwendet werden. Die Oberflichen der Absperr-

‘klappe sind mit einem Anstrich auf Wasserglasbasis (Natrium-Silikat)

versehen.

In der Mitte des der Antriebsseite zugewandten Randes der Absperrklappe
ist konzentrisch zur Drehachse ein 83 mm langes, verzinktes Lagerrohr
mit 22 mm AuBendurchmesser und 1T mm Wanddicke (Pos. 5) eingelassen;
in den gegeniiberliegenden Rand wird ein Lagerrohr mit eingepreBten
Messingbuchsen (Pos. 6) eingelassen. Uber die Lagerrchre sind auf
beiden Seiten der Absper:r'klappe je ein Abdeckblech 50 x 70 x 5 aus
verzinktem Stahl (Pos. 4) mit je zwei verzinkten Sechskantschrauben

M 8 x 55 (Pos. 3) geschraubi:. Im Gbrigen muB die Absperrklappe den
Angaben der Anlage 5 entsprechen.

Absperrklappenlagerung auf der Antriebsseite (Anlage Blatt 6)

Zur Lagerung auf der Antriebsseite ist eine 141 mm lange Lagerachse

(Pos. 1) aus verzinktem Stahl # 20 mm mit einem 13 mm langen aufge-
schrumpften Laufring (Pos. 2) # 22/20 mm aus V-2-A-Stahl in das Lagerrohr
gemaB Abschnitt 1.3 Abs. 3 eingesteckt. Die Absperrklappe ist auf der
Lagerachse durch zwei kadmierte Zylinderkerbstifte § 6 x 50 (Pos. 5)
unverschieblich und unverdrehbar gehalten. Das freie Ende der Lagerachse
ist mit dem ca. 138 mm langen Handhebel aus verzinktem Stahl zur Betdtigung
der Absperrklappe von Hand elektrisch zu verschweiBen. Zwischen der
Lagerachse und dem Handhebel muB eine SchlieBfeder (Pos. 6) so angeordnet
werden, daB sie sich beim Offnen-der Absperrklappe spannt. Im dbrigen
muB die Absperrklappeniagerung auf der Antriebsseite den Angaben der
Anlage Blatt 6 entsprechen.

2)

siehe Anlage Blatt 2
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1.5

1.7

Absperrklappenlagerung auf der Nichtantriebsseite (Anlage Blatt 7)

Zur Lagerung ist in die Absperrklappe eine 51 mm lange Lagerachse

(Pos. 1) aus V-2-A-Rundstahl @ 16 mm eingesteckt, die Uber ein Lager-
schild (Pos. 3) mit einer SchweiBschraube (Pos. 7), einer Sechskantmutter
(Pos. 4) und einer Unterlegscheibe (Pos. 5) in der vorgesehenén Bohrung
im Mauer-Decken-Rahmen befestigt ist. Im Ubrigen muB die Absperrklappen-
lagerung auf der Nichtantriebsseite den Angaben der Anlage Blatt 7
entsprechen.

Rastvorrichtung (Anlage Blatt 8)

Die Rastvorrichtung besteht aus der fest mit dem Handhebel (Aniage

Blatt 6, Pos. 3) verbundenen Hiilse (Pos. 6) aus verzinktem Stahl, einem
69 mm langen Federfolzen (Pos. 4) aus Edelstahl,' einer Druckfeder (Pos. 5)
und einer Scheibe (Pos. 9), die mit dem Federbolzen verschraubt ist. Auf
2)
Rastblech (Pos. 1) aus verzinktem Stahlblech. Das Rastblech ist mit

Sechskantmuttern (Pos. 3) am AnschluBrahmen befestigt. Im geschlossenen

der oberen Halfte des AnschluBrahmens befindet sich ein einstellbares

Zustand der Absperrvorrichtung muB die Absperrklappe Uber das Rastblech
durch den Federbolzen arretiert werden und darf nur durch Ziehen des
Federbolzens gelost werden kdnnen. Im Gbrigen muB die Rastvorrichtung .
den Angaben der Anlage Blatt 8 entsprechen. .

Ausl'éseeinrichtung (Anlage Blatt 9)

Die Ausl8seeinrichtung ist Uber zwei verzinkte Sechskantschrauben (Pos. 21)
an die Unterseite der Absperrkiappe (Pos. 26) geschraubt. Die Schrauben
enden in einer Druckplatte (Pos. 20). Die Ausl@seeinrichtung besteht aus
dem Schwenkhebel (Pos. 17) aus Edelstahl, der an einem Ende durch den
Lagerbolzen (Pos. 18) aus Messing im Winkel (Pos. 14) drehbar gelagert

ist. An die Unterseite des Schwenkhebels (Pos. 17) ist ein Rastprofil

(Pos. 27) geschweiBt. Das Schmelzlot (Pos. 16) ist an einem Ende an dem
Schwenkhebel (Pos. 17) und am anderen Ende an dem Winkel (Pos. 14)
durch verschweilite Bolzen (Pos. 28), auf denen Isolierschliuche (Pos. 23)
aufgeschoben sind, mit Fllgeimuttern (Pos. 24) befestigt. Die freie Beweg-
lichkeit des Schwenkhebels (Pos. 17) ist einerseits durch ein Widerlager
(Pos. 15) im Winkel (Pos. 14) und andererseits durch das befestigte
Schmelzlot (Pos. 16) aufgehoben.
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Das Schmelziot (Pos. 16) muB aus zwei zusammengeldteten, hdchstens

0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und im lbrigen dem Priifzeugnis
des Verbandes der Sachversicherer e.V., Kdin, vom 9.1.1978 entsprechen. -
Im gedffneten Zustand der Absperrvorrichtung ragt das Rastprofil (Pos. 27)
unter den Rastbolzen (Pos. 3), der in einer FUhrungsbuchse (Pos. 4) ge-
tagert und durch eine gespannte Feder (Pos. 9) (ber eine Sicherungsschei-
be (Pos. 6) an dem U-Bligel (Pos. 5) gehalten wird. Die Flihrungsbuchse
(Pos. 4) ist an dem U-Profil (Pos. 29) durch eine Sechskantmutter (Pos. 7)
befestigt. Auf die Konsole (Pos. 2), die durch zwei Schrauben (Pos. 13)
an der AuBlenseite des AnschluBrahmens befestigt ist, ist auBen der Hub-
magnet.(Pos. 1) mit drei Schrauben (Pos. 10) aufgeschraubt. In den An-
schluBrahmen ragt durch die vorgesehene Montagedéffnung das an die Kon-
sole (Pos. 2) geschweiBte U-Profil (Pos. 29). Der Anker des Hubmagneten
(Pos. 1) ist mit dem dem Rastbolzen (Pos. 3) gegeniiberliegenden Ende

des U-Blgels (Pos. 5) durch eine Mutter (Pos. 8) fest verschraubt.

Im Brandfall reiBt das Schmelzlot, der Schwenkhebel (Pos. 17) fallt durch
sein Eigengewicht herunter und gibt den SchiieBweg der Absperrklappe
(Pos. 26) frei. Bei elektrischer Auslésung erhilt der Hubmagnet (Pos. 1)
Spannung, der Anker mit dem angeschraubten U-Bligel (Pos. 5) zieht den
Rastbolzen (Pos. 3) gegen die Federkraft der Feder (Pos. 9) an, gibt das
Rastprofil (Pos. 27) frei, und die Absperrklappe (Pos. 26) schlieBt. Zur
Handausldsung wird der Anker des Hubmagneten Uber den Kugelknopf
(Pos. 12) angezogen; dies wirkt wie eine elektrische Ausldsung.

Wenn keine elektrische Auslésung vorgesehen ist, muf8 anstelle des Hubmag-
neten (Pos. 1) der mit einem Kugelknopf (Pos. 12) versehene Zugbolzen
(Pos. 19) 8 6 mm an den U-Biigel (Pos. 5) angeschraubt sein. Zur Fihrung
des Zugbolzens (Pos. 19) ist eine Lagerbuchse (Pc;s. 22) mit einer Sechskant-
mutter an der Konsole (Pos. 2) befestigt. Zur Handausldsung wird der
Zugbolzen iber den Kugelknopf und damit der Rastbolzen (Pos. 3) heraus-
gezogen; hierdurch wird der SchlieBweg der Absperrklappe (Pos. 26)
freigegeben.

Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kdnnen iber die vorgese-
henen Endschalter signalisiert werden. Im Ubrigen muB die Ausldseeinrich-
tung den Angaben der Anlage Blatt 9 entsprechen,. -




Seite 8 des Prifbescheids PA-X 134 vom 10. April 1981

1.

1

1

1

.8.1

.8.2

.8.3

Fernbetdtigung (Anlagen Blatt 10, 11, 12, 13, 14)

Zusatzlich durfen die Absperrvorrichtungen mit einer Fernbetdtigung ver-
sehen werden, wenn an den Absperrvorrichtungen die elektrische Ausldse-
einrichfung mit dem Hubmagnet (Antage Blatt 9, Pos. 1) vorhanden ist. Bei
thermischer Auslésung diirfen die Absperrvorrichtungen nicht gedffnet wer-
den. Hierauf ist durch ein Schild nach den Angaben der Anlage Blatt 13
hinzuweisen. Die Fernbetitigung besteht aus der Entr‘astvbrr‘ichtung, dem
Schiitzrohr, dem Teleflexzug und der Geberdose.

Entrastungsvorrichtung (Anlage Blatt 10)

Anstelle des Handhebels (Anlage Blatt 6, Pos. 3) ist ein Stellhebel zu ver-
wenden; die Scheibe (Anlage Blatt 8, Pos. 9) wird durch einen Kegelteller
Pos. 3) ersetzt. Als Widerlager wird auf der Hiilse (Anlage Blatt 8, Pos. B)
eine Scheibe (Pos. 2) angeschweit. Im Ubrigen muB die Entrastungsvor-
richtung den Angaben der Anlage Blatt 10 entsprechen.

Schlitzrohr (Anlage Blatt 11)

Das Schlitzrohr (Pos. 1) ist auf der AuBenseite des AnschluBrahmens zwi-
schen den Konsolen (Pos. 10) angeschraubt. In dem Schiitzrohr (Pos. 1)
wird der Mitnehmer (Pos. 2) mit Sickstange (Pos. 3) gefithrt. Zur Hubbe-
grenzung des Mitnehmers (Pos. 2) in Offenstellung der Absperrkiappe ist
auf dem Schlitzrohr (Pos. 1), das Zwischenrohr (Pos. 4) mit Sechskantmut-
tern (Pos. 8) angeordnet. An dem unteren Ende des Schli'tzr'ohr'es (Pos. 1)
befindet sich der VerBindungsstopfen (Pos. 5) fiir das Teleflexkabel. Der
Mitnehmer (Pos. 2) in dem Schlitzrohr (Pos. 1) wird mit der Geberdose
(Anlage Blatt 13) durch den Teleflexzug (Anlage Blatt 12) iUber die Sick-
stange (Pos. 3) verbunden. Im ibrigen muB das Schlitzrohr den Angaben
der Anlage Blatt 11 entsprechen.

Teleflexzug (Anlage Blatt 12) )

Der Teleflexzug besteht aus dem Teleflexkabel (Pos. 1) und dem Rohr
(Pos. 2). Das Rohr (Pos. 2) wird am unteren Ende des Schlitzrohres
(Anlage Biatt 11, Pos. 1) durch Verbindungsstopfen (Pos. 5), Uberwurf-
mutter (Pos. 4) und Doppelkonusring (Pos. 3) angeschraubt. Die Befesti-
gung des Rohres (Pos. 2) an der Geberdose (Aniage Blatt 13) erfolgt durch
Einlegestutzen (Pos. 7), Uberwurfmutter (Pos. 4) und Doppelkonusring
(Pos. 3). _

Das Teleﬂex.kabel (Pos. 1) ist mit. gewinderartigen Wendeln versehen, die in
das entsprechend geformte Zahnrad (Anlage Blatt 13, Pos. 2) der Geber-
dose (Anlage Blatt 13) eingreifen. Im Schlitzrohr (Anlage Btatt 11, P
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1.9
1.9.1

ist das Teleflexkabel (Pos. 1) mit dem Mitnehmer ('Anlage Blatt 1, Pos. 2)
durch die Sickstange (Anlage Blatt 11, Pos. 3) fest verbunden. Im Ubrigen
muB der Teleflexzug den Angaben der Anlage Blatt 12 'entspr*echen.
Geberdose (Anlage Blatt 13, 14) '

Die Geberdose (Pgs. 3) ist auf die Grundplatte (Pos. 9) montiert und be-
steht aus Zahnrad (Pos. 2), Kerbverzahnungsbolzen (Pos. 1), Flachspiral-
feder (Pos. 6) und Hebelauge (Pos. 4) mit Hebelstange (Pos. 14). Bei Be-
tatigung der Hebelstange (Pos. 14) in Pfeilrichtung wird Uber den Kerb-
verzahnungsbolzen (Pos. 1) und das Zahnrad (Pos. 2) das Teflexkabel (An-
lage Blatt 12, Pos. 1) bewegt und gleichzeitig die Flachspiralfeder (Pos. 6)
gespannt. Hierdurch entrastet die Absperrklappe und &ffnet die Absperr-
vorrichtung. Nachdem die Absperrklappe in Offen-Stellung arretiert ist,
muB die Hebelstange (Pos. 14) von der Betdtigungshand freigegeben werden
und seibsttdtig wieder in Ausgangsstellung zuriickschwenken.

Die Absperrvorrichtung darf nur nach elektrischer oder Handauslésung
durch die Fernbetétigung in Offen-Stellung gebraucht werden. Nach Aus-
I8sung des Schmelzlotes im Brandfall darf die Ferhbet'aitigung nicht mehr
betdtigt werden. Diese Anweisung muB durch ein Schild nach dem Muster
der Anlage Blatt 13 gekennzeichnet sein. Im Ubrigen muB die Geberdose

den Angaben der Anlagen Blatt 13 und 14 entsprechen.

Uberwachung und Kennzeichnung

Die Absperrvorrichtungen sind aufgrund des Abschnitts 4 der Allgemeinen
Bestimmungen dieses Priifbescheids auf Einhaltung der Anforderungen gemiB
Abschnitt 1.1 bis 1.8 und 1.9.3 der Besonderen Bestimmungen dieses Prif-
bescheids zu lberwachen. Die Uberwachung muB aus Eigen- und Fremdiiber-
wachung bestehen. Die'EigenUberwachung ist vom Hersteller der Absperr-
vorrichtungen durchzufihren. Dabei ist mindestens einmal taglich an min-
destens einem Stlick je GréBe und Serie zu priifen, ob

die Absperrvorrichtungen mit den Angaben dieses Priifbescheids

Ubereinstimmen, )

die SchweiBungen und die Verzinkung_ fehlerfrei sind,

die Absperrvorrichtungen gemi#B Abschnitt 1.9.3 gekennzeichnet

sind und

die Absperrvorrichtungen mechanisch ordnungsgemiB funktionieren.
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1.9.2

1.9.3

Die Ergebnisse der Eigenliberwachung sind aufzuzeichnen. Die Aufzeichnun-
gen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fremdiiberwachenden
Stelle auf Veriangen vorzulegen.

Die Fremdliberwachung hat durch eine anerkannte Priifstelle zu erfolgen.

Im Rahmen der Fremdﬁbel;wachung sind mindestens zweimal im Jahr die
Eigenﬂberwaéhung sowie die personellen und geratemifigen Voraussetzungen
des Herstellers zu Uberprifen. Zusatzlich miissen an fiinf verschiedenen
Absperrvorrichtungen die Funktion der Handauslésung, die Dichtheit

gemaB Abschnitt 6.1.2 von DIN 4102 Teitl 6 - Fassung September 1977 -
und die Funktion der Ausldseeinrichtung Uberprift werden. Uber die

Prafung ist ein Prifzeugnis auszustellen, das folgendes enthalten muf:

a) Herstellwerk

b) Bezeichnung des Erzeugnisses

c) Umfang, Ergebnisse und Bewertung der Eigenliberwachung

d) Angaben Ulber die Probeentnahme ,

e) Ergebnisse der bei der Fremdiberwachung durchgefiihrten P}‘t'jfungen
und Vergleich mit den Anforderungen

) Gesamtbewertung

a) Ort und Datum

h) Unterschrift und Stempel der fremdlberwachenden Stelle.

Das Prifzeugnis ist beim Hersteller und der fremdiiberwachenden Stelle
mindestens 5 Jahre aufzubewahren.

Auf der Handhebelseite der Absperrvorrichtungen ist ein Metalischild mit
den Angaben gem3B den Angaben der Anlage Bilatt 1 dauerhaft anzuordnen.

Verwendung der Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen der Serie FK diirfen in Winden aus Mauerwerk
mit einer Dicke von mindestens 11,5 cm und aus Beton mit einer Dicke

von mindestens 10 cm eingebaut werden; dies gilt auch flir entsprechende
Schachiwdnde und Wandungen von senkrechten Laftungsieitungen. Die
Absperrvorrichtungen der Serie FK diirfen in Decken aus Beton mit einer
Dicke wveon mindestens 10 cm eingebaut werden. Der lichte Abstand zwischen
Absperrvorrichtungen in der Wand- oder Deckenebene muB mindestens

15 cm betragen.
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Die Durchbriiche sind nach der Anlage Blatt 20 herzustellen und zu ver-
schlieBen. Bauteile aus brennbaren Baustoffen oder Bauteile, die teilweise
aus solchen Baustoffen bestehen, insbesondere entsprechende Verkleidungen
und Dammschichten, missen von den AuBenfliachen der Absperrvorrichtungen

einen Abstand von mindestens 1 cm haben.

Die Absperrvorrichtungen der Widerstandsklasse K 60 und K 90 miissen
beiderseits mit Luftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen verbunden
sein, deren C’)ffnuﬁgen vom Klappengehduse mindestens' um das 1,5fache

der groBten Seitenlinge der lichten Querschnittabmessung der Liftungslei-
tung am Klappengehduse entfernt sind. Andernfalls haben die Absperr-
vorrichtungen nur die Widerstandsklasse K 30.

Die Absperrvorrichtungen dirfen nur mit solchen Liiftungsleitungen
verbunden sein, die nach ihrer Bauart oder Verlegung infolge Erwidrmung
im Brandfall keine erheblichen Krafte auf die Absperrvorrichtungen oder
die Wande ausilben kénnen.

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absperrvorrichtungen fir
Ldftungsleitungen, bei denen im besonderen MaBe mit innerer Verschmutzung
durch Fette gerechnet werden muB (z.B. -‘Abluftleitungen, an die gewerb-
tiche Klchen angeschlossen sind), und nicht flir Liiftungsieitungen, die
kalten Rauch in andere Geschosse oder Brandabschnitte libertragen kénnen

(z.B. Umluftieitungen).

Die Absperrvorrichtungen dirfen nicht zu anderen als brandschutztechni-
schen Zwecken benutzt werden. Das Offnen der Absperrvorrichtungen zu
Wartungs- und KontrolimaBnahmen durch die Férnbet'étigung ist zuldssig.
Dabei muB die Hebeistange nach Betdtigung in Pfeilrichtung bis zum An-
schlag losgelassen werden. Die Betdtigung der Hebelstange im Brandfall
(nach thermischer Ausldsung) und das Arretieren der Hebeisfange - auch

von Hand - sind unzuldssig.

Die Absperrvorrichtungen miissen so eingebaut sein, daB die SchlieBvor-
richtung von Hand betdtigt werden kann und innere Besichtigung, Wartung
und Reinigung im eingebauten Zustand leicht und ohne Entfernung von
Leltungsbautellen mdéglich smd
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Bei Absperrvorrichtungen mit Fernbetdtigung muB die Geberdose in der
Ndhe der zugehdrigen Absperrvorrichtung so angeordnet werden, daf die
Hebelstange nach Betétigung in Pfeilrichtung bis zum Anschlag selbsttétig
in die Ausgangssteliung zuriickschwenkt.

2.7 Die Absperrvorrichtungen miissen entsprechend der Wartungsanweisung
(siehe Anlage) regelmiBig gewartet werden. Der fiir die Herstellung von
Ldftungsleitungen mit Absperrvorrichtungen verantwortliche Unternehmer
hJat den Bauherrn auf die Wartungspﬂicht hinzuweisen und ihm den Prif-
bescheid zu Gbergeben. Bauherren und ihre Rechtsnachfolger ohne ge-
nlgende Sachkunde miissen die Wartung Sachkundigen Ubertragen.

2.8 Im uUbrigen sind die jeweils geltenden bauaufsichtlichen Vorschriften und
Bestimmungen zu beachten.

I Auft_r‘ag

brvely

Ulbrich

tn=01101
far Bauntechnik

in Berlin
¢
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™

bzw. Messing

Pos. Benennung Material Abmessung
" MAUER~DECKEN-RAHMEN-TEIL 1 - BLATT 3
1 - Rahmen verzinktés Stahlblech 1,25 dick
2 Doppel-L-Profil verzinktes Stahlblech 1,25 dick
3 Dichtung - mineralischer Schaum-
stoff 30 x 15
4 Abdeckkasten verzinktes Stahlblech 1,5 dick
ANSCHLUSSRAHMEN - TEIL 2 - BLATT 4
1 Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
2 Anschlagwinkel verzinktes Stahlblech 435 x 50 x 40 lg.
3 Inspektionsdeckel verzinktes Stahlblech 180 & :
4 Schweifschraube Stahl verzinkt M8 x 20
5  Moosgummi ‘ Neoprene 3 x 30
6 Schweiflschraube Stahl verzinkt M 6 x 16
ABSPERRKLAPPE - TEIL 3 - BLATT 5
"1  absperrklappe Promatect-H
Fibersilikat oder
Supalux-M
Calsium~silikat ca. 40 dick
2 Klammer Stahl verzinkt 38 lg.
3 Sechskantschraube Stahl verzinkt M 8 x 55
4  Druckplatte Stahl verzinkt 70 x 50 x 5
5 Lagerrohr stahl verzinkt g 22/20 % 83 1g.
6 Lagerrohr Stahl verzinkt

# 22/16 x 45 1g.

o N

tretariut
(pr Bautechnil

in Berlin
s

75 Anlage zum Prisfbescheid
p/"- X //3‘( vom 40. 4[. '/334

Institut fUr Bavtechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Viuyn

Datumn :

9.10.80

Name

Ay el 12

Blaft

Gepr.:
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I R ox STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Pos. Benennung Material Abmessung

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG - ANTRIEBSSEITE - TEIL 4 - BLATT 6

1 Lagerachse Stahl verzinkt g 20 x 141 1g.

2 Laufring V2A (Edelstahl) Rohr & 22/20 x13 1g.
3 Handhebel Stahl verzinkt - 6 dick x 138 1lg.

4 Lagerbuchse Messing . # 29/26 x 7 lg.

5 Zylinderkerbstift

DIN 1473 Stahl kadmiert g 6 x 50

6 Schenkelfeder Federstahl verzinkt

7 Abdeckblech verzinktes Stahlblech 1,5 dick.

8 Blechlasche verzinktes Stahlblech 1,5 dick

9 Achsdichtung keramische Fasern 42 x 42 x 2
10 Hiilse Stahl verzinkt - $°28/22,5 x 35 lg.

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG - NICHTANTRIEBSSEITE - TEIL 5 - BLATT 7

1 Lagerachse V2A {(Edelstahl) g 16 x 51 1g.

2 Lagerbuchse Sinterbronze : % 21,5/19 % 15

3 Lagerschild S$tahl verzinkt 35 x 6 x 85 1g.
4 . Sechskantmutter Stahl verzinkt M 6

5 Scheibe Stahl verzinkt 6

6 Lagerrohr Stahl verzinkt g 22/19 x 42 1g.
7 Schweifischraube Stahl verzinkt M 6 x 16

8 Lagerbuchse Messing g 29/19 x 8 1lg.
9 Achsdichtung keramische Fasern 42 x 42 x 2

RASTVORRICHTUNG - TEIL 6 - BLATT 8

1 Rastblech verzinktes Stahlblech
2 Scheibe . Stahl wverzinkt 8
3 Sechskantmutter Stahl verzinkt M 8
4 Federbolzen V22 {Edelstahl) g 12 x 69
5 Druckfeder Federstahl verzinkt Dm = 10O
6 Hiilse Stahl verzinkt g 16/12,1 x 45
7 Federring Federstahl verzinkt 6
8 Sechskantmutter Stahl verzinkt M6
9 Scheibe : Stahl wverzinkt 2 30x 4
ff_‘:Anlage zum Pristbescheid
PA-X 43¥  vom 70.¢. 7151
Institut fUr Bautechnik
in Berlin
Gebr. Trox GmbH R Lo Mreduvy [ Bratt 5
Neukirchen-Viuyn T Gepr.:




STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
Pos. Benennung Material Abmessung
AUSLOSEEINRICHTUNG - TEIL 7 - BLATT 3§
1 Hubmagnet
Fabrikat/Typ Spannung Kraft Hub rel. Ein- Schutz-
schaltdauer art
Schultz - 220 v, 50 Hz. 32 N 8 25 % ED IP 54
GTCAQ50X43A14 196 V- ¥ ' :
Schultz . 220 V- 39 N 8 25 % ED 1P 54
GTCAQS0X43A01 .
Schultz 24 v- 39N 8 25 % ED IP 54
GTCAQS0X43A01 ‘ -
Hahn 220 V, 50 Hz 40 N 8 15 % ED "IP 54
WLA 125/11 : :
% dem Magneten ist ein Gleichrichter-vorgeschaltétﬁ
Ausgangsspannung ca. 196 V-
* 2 Ronsole Stahl verzinkt 5 dick
3 Rastbolzen 1.4104 Edelstahl g 12 x 47
4 Flihrungsbuchse Messing SW 24; di = 12
x 5 U-Prefil verzinktes Stahlblech 3 dick
6 Sicherungsscheibe Federstahl verzinkt @ Q
7 SK-Mutter Stahl verzinkt M 20 x 1,5
8 SK-Mutter Stahl verzinkt M6 -
9 Feder 1.4310 Edelstahl Da = 10,5;
10 Senkschraube .8tahl verzinkt M 6 x 15
11 Gerdtestecker DIN 43 650
12 Rugelknopf Kunststoff M 6, @ 25
13 SchweiBRschraube Stahl verzinkt M 8 x 20
14 Winkel 1.4301 Edelstahl 2,5 dick toati
15 Widerlager Stahl verzinkt far Hautoshs
16 Schmelzlot Messing 0,4 dick L;z:ﬂ:"m
17 Schwenkhebel 1.4301 Edelstahl 3 dick ' 4
18 Lagerbolzen Messing ‘ SW 24; d = 10
19 Zugbolzen 1.4301 Edelstahl g 6 '
20 Druckplatte Stahl verzinkt 25 x 5 x 50 lg.-
21 SK-Schraube Stahl verzinkt M 6 x 50
22 L-Buchse m. Mutter Messing D &
23 Isolierschlauch PE/Polydthylen #6 x 1 g? Qg
24 Fligelmutter Stahl verzinkt M 5 & qA
25 Dichturg Chloroprene 10 x 3 §§1@-
26  Absperrklappe _ &"s - &
27  Rastprofil 1.4301 Edelstahl -3 dick S v S
28  Bolzen 1.4301 Edelstahl g 10 R & o
x29  U-Profil Stahl verzinkt 5 dick §§' A® ﬁgbgF
' S S SS‘s?
Qk $Q
$Schragbe, Sochskantmutter . Scheibe
Gebr. Trox GmbH [0 [tame | Lrdayz |siatt 17
Neukirchen-Vluyn T Gepr. —




STUCKLISTE -

ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

1

=
CONOWU W

11
12

14
15
16

Kerbverzahnungs-
bolzen

Zahnrad
Teleflexdose
Hebelauge
Federkern
Flachspiralfeder
Flansch
Stiitzring
Grundplatte
Innensechskant-
schraube

Scheibe
SK-Schraube
Spannhiilse
Hebelstange
Kugelknopf
Sicherungsring

1 Schlitzrohr 1.4571 Edelstahl

2 Mitnehmer 1.4308 Edelstahl

3 Sickstange 1.4305 Edelstahl

4 Zwischenrohr Stahl verzinkt

5 Verbindungsstopfen Stahl verzinkt

9] Kaliberstopfen 1.4305 Edelstahl

7 Fixierscheibe Stahl verzinkt

8 SK-Mutter Stahl verzinkt-

9 Scheibe Stahl verzinkt
1o Konsole Stahl verzinkt
FERNBETAT IGUNG (TELEFLEXZUG) - TEIL 8 - BLATT 12

1 Teleflexkabql Edelstahl oder

GuBstahldraht

2 Rohr st 37 verkupfert

3 Doppelkonusring Stahl verzinkt

4 Uberwurfmutter Stahl verzinkt

5 Verbindungsstopfen Stahl wverzinkt

6 Doppelstutzen Stahl verzinkt

7 Einlegestutzen Stahl verzinkt

8 Rohrschelle Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Zamak

AL DruckguB lackiert
AL Druckgufl lackiert
Stahl verzinkt
Federstahl

AL DruckguB lackiert
Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Federstahl
Stahl verzinkt
Kunststoff
Federstahl

Pos. Benennung Material Abmessung
FERNBETAT IGUNG { ENTRASTUNGSVORRICHTUNG) - TEIL 8 - BLATT 10O
1 Stellhebel Stahl verzinkt 113 % 6
2 Scheibe Stahl verzinkt & 55
3 Kegelteller Vv2A (Edelstahl) @ 55
4 Federbolzen V2A (Edelstahl) @ 12 x 82

FERNBETATIGUNG (TELEFLEXBAUTEILE) - TEIL 8 - BLATT 11

@ 18 x 25 x 315

g 6 x 67

@ 25 x 23

SW 22 x 28

g 18 x 22

1,5 dick

M 18 x 1,5 === =
g 19 2
5 dick

Ioetitut
fér Bautechpik
in Berlin

FERNBETAT IGUNG (TELEFLEX-GEBERDOSE) - TEIL 8 - BLATT 13, 14

18 Anlage zum Prisfbascheid
PA-X 43‘[ vom ‘7&.’?,‘ "fj?fl

Institut fUr Bautechnik
in Berlin

1,5 x 20

310 x 125 x 10

M 6 x 35
8,4
M 8 x 20

g 12 x 200
M 10, & 40

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Vluyn
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STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

P0Os. Benennung Material Abmessung

ENDSCHALTER - TEIL 9

Fa. Telemecanigue

Fa. Crouzet

Fa. Honeywell

Fa. Siemens .
Fa. Schmersal

Die mit einem “x" gekennzeichneten Positionen k&nnen wahlweise mit
einer Beschichtung - bestehend aus Polyurethan-Lack - versehen werden.

Aufbau der Beschichtung:

1) Grundierung: Wilfing 20 212 Epikote-Metallgrund griin
(gemischt wmit H3rter 13 175, 5 : 1,
Verdinnung 11 155) etwa 20 ju dick

2} Deckschicht; Wilfing 26 370 PUR-Lackfarbe grau
(gemischt mit H&rter 02 319, 5 : 1,
Verdinnung 11 311) etwa 40 p dick

79. Anlage zum Priifbescheid
PA-X 13% vom A0 Y. 77&1

Institut fir Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH °'9*""‘1:0 20 Name | £/ 100X | Blatt 0
Neukirchen-Viuyn T Gepr.




Wandeinbau ‘Deckeneinbau
Sturz
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Wandeinbau: umlaufender Spalt mit Mértel

ausgefiill t,Mértelgruppe IIT DIN 1053
oder Beton

4

Deckeneinbau: umiaufender Spait mit Mértel

iu_-«!‘llut
Xy h“““ehnik
ausgefullt, Mortelgruppe III DIN 1053 ip Berlin
oder Beton ‘

” 20, Anlage zum Pristbescheid
W= Wandstdrke PA-X 13Y% vom 70 f‘ ’ﬁff

Institut fiir Bautechnik
in Berlin

D - Deckenstdrke.

Gebr. Trox GmbH | ™ Nme | At lutz | Bilatt 20
Neukirchen-Vluyn 9.40.80 [Gur.. :




Wartung der Absperrvorrichtungen
' Serie FK |

Unreine und feuchte Luft kann die stdndige Funktionssicheérheit
"beeintrdchtigen. Deshalb missen nach Inbetriebnahme der liiftungs-
technischen Anlage alle Absperrvorrichtungen in halbjdhrlichem
Abstand gewartet werden.. Ergeben zwei aufeinanderfolgende Wartungen
keine Funktionsmdngel, brauchen die Absperrvorrichtungen nur in
jdhrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftridge f£fiir
liiftungstechnische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung
der Absperrvorrichtungen in diese Wartungsauftrdge einzubeziehen.

1. Bugere Uberpriifung

1.1 RASTVORRICHTUNG

-Scheibe--Teil 1 - der Rastvorrichtung mehrfach ziehen und
loslassen. Die Rilckstellung muff selbsttdtig erfolgen.’

1.2 HANDAUSLO SUNG

Knopf - Teil 2 - am Magneten der Ausl&seeinrichtung ziehen.

Die Absperrklappe muff sich selbsttdtig entriegeln, schlieBen
und 'in 2U-5tellung arretieren (der Handhebel - Teil 3 - .
schwenkt in ZU-Stellung).

1.3 ABSPERRKLAPPE "IN AUF-STELLUNG BRINGEN

Scheibe' -Teil 1 - ziehen und Absperrklappe {iber Handhebel -
‘Teil 3 - in AUF-Stellung ziehen, bis Federbolzen - Teil 8 -
einrastet.

Die Absperrklappe ist nun in AUF-Stellung arretiert.

‘Diesen Vorgang nach erfolgter Handausldsung, wie unter
Punkt 1.2 beschrieben, mehrfach wiederholen.

1.4 " Nach mechanischer Uberpriifung der Absperrvorrichtung Absperr-
klappe liber die elektrische Ausldsung in ZU-Stellung bringen.

1.5 Absperrklappe, wie unter Punkt 1.3 beschrieben, in AUF-
) Stellung bringen. Die Absperrvorrichtung ist nun funktions-
bereit. -

Einzelteile und deren
Kennzeichnung siehe

21 .
Anlage Blatt 24 . Anlage zum Proi =sche|d

PA- X 73¢  vom 70.Y%. 4387

Institut fUr Bautechnik
In Berlin

Gebr. Trox GmbH = o™ e | pr2la¥, | Biare
Neukirchen-Vluyn 7.40.80 [ogr.:




Wartung der Absperrvorrichtungen

Serie FK
2. Innere Uberpriifung
2.1 ° AUSLOSEEINRICHTUNG
.Handausldsung durchfiihren, wie unter Punkt 1.2 beschrieben.
Befestigungsmuttern (3 Stiick) - Teil 4 - entfernen und
Inspektionsdeckel - Teil 5 - abnehmen.

Muttern - Teil 9 - 18sen und Schmélzlot - Teil 7 - abnehmen.
Hebel - Teil 11 - mehrfach auf- und abschwenken. Hebel mu B
leicht drehbar sein.

Schmelzlot iiberpriifen, falls keine AuBeren Beschddigungen
sichtbar sind, wieder einsetzen und anschrauben. -

2.2 INNERE GEHAUSEINSPEKTION

Durch untere Inspektions@ffnung konnen nach Einfilihren einer
Lichtquelle die direkt sichtbaren Teile und mittels geeig-
neter Handspiegel die indirekt liegenden Teile {iberpriift
werden. Notwendige Reinigungsarbeiten vorsichtig durchfiih-
ren, damit die umlaufende Dichtung =~ Tell 6 - nicht
beschiddigt wird. -

2.3 - Inspektionsdeckel - Tell 5 - elnschl der zugehdrigen '
Dichtung wieder anschrauben.

2.4 Absperrklappe‘in AUF-Stellung bringen, wie unter Punkt 1.3

beschrieben.
A

2.5 Handausldsung, wie unter Punkt 1.2 beschrieben, nochmals
durchflihren. Sd3mtliche beweglichen Teile miissen leicht dreh-
bar sein und dle Absperrklappe ‘nach der Ausldsung einwandfrei

elnrasten. .

2.6 Absperrklappe in AUF-Stellung bringen, wie unter Punkt 1.3
beschrieben. Die Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit.

2. Anlage zum Priibescheid
PA-X 13% vom 70.%. 7987

Institut fiir Bautechnik
in Berlin:

Gebr. Trox GmbH  |°m: - name | Ant2 | Biatt 22
Neukirchen-Vluyn 7.10.80  Toepr. .




War tung der Absperr vorr/ch tungen

Serie FK
3. Serie FK mit zusd3tzlicher Fernbetﬁtigung'
3.1 - Ausldsung der Absperrklappe, wie unter Punkt 1.2 und 1.4
beschrieben.

3.2 Die AUF-Stellung erfolgt durch Betdtigung des Hebels an der
. Teleflex-Geberdose.

Nach erfolgter AUF—Stelluné muf der Hebel (einschl. Tele-
flexzug) selbsttdtig in seine Ausgangsstellung zuriickgehen.

4. MAngelbeseitigung

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Médngel gezelgt
so sind diese umgehend zu beseitigen.

Z_iAnluge zum Prufoescheid
PA-X 43% vom ¥ 73¥7

Institut fir Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH  |owum Nme | Ayetuz | Biatt 23
Neukirchen-Viuyn 9.40.80 [ oupr.. -




Wartung der Absperrvorrichtungen

Serie FK
_gez. Absperrkigppe LAUF"
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Entrastungsvorrichtung._

gez. Absperrklappe ,ZU°
e Mitnehmer __

{Fernbetdatigung)

-

Leemdbbne?
for paurechsil
\n Berlin

4

Kegelte_*l!er

gﬁAnlnge ZUM Froiuvescheid
PA-X 13% vom 0. ¥. 7987

S: bewegliche Teile {Lagerungenl. nur schmieren wenn

nicht leichtgdngig. Achtung! Als Schmiermittel nur institut fir Bautechnik
harz- und séurefreie Ole verwenden. In Berlin
GEbr- TrOX GmbH Datum: Name /K/LA/{VE Blatt

Neukirchen-Viuyn 9.40.80 [oapr: |/ 24






