INSTITUT FUR BAUTECHNIK

1000 Berlin 30; den 15. Oktober 1979
Reichpietschufer 72-76

Telefon: 2503-294

Telex: 185413 ifbt '
GeschZ.: 111/42-2.63.1.2/7/78

PRUFBESCHE{D

Gegenstand des Priifbescheids: Absperrvorrichtungen gegen Brand-
' ' . Ubertragung in Liiftungsleitungen

Antragsteller: Gebr. Trox GmbH
4133 Neukirchen-Viuyn

Geltungsdauer bis: . 14. Oktober 1982
Priifzeichen: PA-X 134

Dieses Priifzeichen wird dem oben genannten Gegenstand

unter den nachstehenden Bestimmungen zugeteilt/erteilt.

Bemerkungen:

Die Absperrvorrichtungen haben in Verbindung mit beiderseits an-
schlieBenden LUftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen die
Widerstandsdauer 90 Minuten (Widerstandsklasse K 90), andernfalls

die Widerstandsdauer 30 Minuten (Widerstandsklasse K 30). Nach MaB-
gabe des Abschnitts 2 der Besonderen Bestimmungen sind die Serien
FK 1 und FK IV zum Einbau in Winden, FK Il zum stehenden Einbau in
Decken, FK I1l zum hidngenden Einbau in Decken geeignet (s. Anlage
Blatt 22). Die brandschutztechnischen Eignungsprifungen wurden nach
den Bau- und Priifgrundsitzen fur Absperrvorrichtungen gegen Feuer
und Rauch in Liftungsleitungen - Fassung Dezember 1971 - durch-

geflihrt.
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Dieser Bescheid umfaBt 15 Seiten und 26 Blatt Anlagen, die Bestandteil
dieses Bescheids sind. :
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I. Allgemeine Bestimmungen

. Das Prifzeichen befreit die Bauaufsichtshehdrden von der Verpflichtung, die Brouch-

barkeit der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen fir den

beschriebenen Verwendungszweck oder Anwendungszweck zu prifen. Die Bau- A
aufsichtsbehérde hat jedoch bei der Verwendung oder Anwendung der prifzei-

chenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen die Einhaltung der mit diesem .

Prifbescheid verbundenen Auflagen zu Uberwachen.

Der Prifbescheid ersetzt nicht die fir die Durchfthrung von Bauvorhaben erfor-
derlichen Genehmigungen. :

Der Prifbescheid ist in Abschrift oder Fotokopie der Bauaufsichtshehérde auf Ver-
langen vorzulegen. In geeigneter Form ist dabei auch der- Nachweis (s. Abschn. 4)
zu fihren, daf dié Herstellung der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder
Einrichtungen Gberwacht / giteUberwacht wird. :

Die prifzeichenpflichtigen Boustoffe, Bauteile oder Einrichtungen diirfen erst dann
verwendet werden, wenn der Hersteller dem Institut fir Bautechnik den Eignungs- ;
nachweis und Uberwachungsnachweis erbracht hat und dariiber einen Bescheid .
{Zustimmung zum Uberwachungsvertrag bzw. Giteiberwachungsbescheinigung)

des lastituts fiir Bautechnik besitzt. Soweit nach bouaufsichtlichen Vorschriften zur
Obertragung des Prifbescheids auf Dritte eine Genehmigung (Zustimmung) erfor-
derlich ist, tritt diese an die Steile des Eignungsnachweises und Uberwachungs- -
nachweises. Fir die Ausstellung des Bescheids bleibt die Vornahme einer besonde-

ren Prifung vorbehalten.

Bei jeder Verwendung oder Anwendung der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bay-
teile oder Einrichtungen mufl an der Verwendungssidtte der Prifbescheid in Ab-
schrift oder Fotokopie vorliegen.

Das Prifzeichen wird unbeschadet der Rechte Dritter zugeteilt.

Der Prifbescheid kann mit sofortiger Wirkung widerrufen werden, wenn seinen
Auflagen nicht entsprochen wird. Der Prifbescheid wird widerrufen, ergénzt oder
gedndert, wenn sich die prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtun-
gen nicht bewdhren, insbesondere auch dann, wenn neue technische Erkenntnisse
dies begriinden. :

Der Priffbescheid darf nur im ganzen mit den dazugehdrigen Anlagen verviel-
faltigt werden. Eine auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Genehmigung des
Instituts fUr Bautechnik.

Der Text und die Zeichnungen von Werbeschriften diirfen dem Priifbescheid nicht
widersprechen. Dies gilt fir die Nachweise der Uberwachung / Giteiberwachung
(Abschn. 4) entsprechend. ' -

Die obersten Bauaufsichtsbehdrden und die von ihnen beauftragten Stellen sind
berechtigt, jederzeit durch Stichproben auf Kosten des Herstellers die Einhaltung
der Auflagen dieses Prifbescheids im Herstellerwerk oder auf der Baustelle zu
prifen oder priffen zu lassen.

Der Priifbescheid bericksichtigt den derzeitigen Stand der technischen Erkenntnisse.
Eine Aussage Uber die Bewdhrung der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile
oder Einrichtungen ist mit der Zuteilung des Prisfzeichens nicht verbunden. -

Der Hersteller der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen ist
dafir verantwortlich, dafl die aufgrund des Bescheids herzustellenden prifzeichen-
pflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen mit den gepriften in Rauvart, Zu-
sammensetzung vnd Beschaffenheit Ubereinstimmen. '

Das auf Seite 1 angegebene Priifzeichen ist leicht erkenfb
und dauerhaft auf dem Schild gem#B8 Abschnitt 1.9.3 den
Besonderen Bestimmungen. anzubringen.
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Il BESONDERE BESTIMMUNGEN .

)

Anforderungen an die Absper‘r‘vor‘r‘ichtungen1

Mauer-Decken-Rahmen (Anlagen Blatt 3 und 4)

Der Rahmen (Position 1) muB aus verzinkten Stahlblechprofilen mit
c-férmigem Querschnitt (Blechdicke 1,75 mm) hergestellt werden. Die
Profilstdbe miissen als Anschlag flir die Dichtung eine 10 mm tiefe,

70 mm breite Sicke zum Rahmeninnern haben. An den Ecken miissen die

115 mm oder 240 mm' hohen Profilstdbe der Rahmenseiten auf Gehrung
stoflen und durch Abbrenn-StumpfschweiBung verbunden sein. Die Schweil3-
stellen sind durch Kaltverzinkung nachtriglich gegen Korrosion zu

In der Sicke miissen auf der oberen und unter-enz) Halfte des Rahmens
durchgehende Doppel-L-Profile (Pos. 2) 4 x 14 x 25 x 14 aus ver-
zinktem, 1,25 mm dickem Stahlblech durch PunktschweiBungen (ca.

5 mm @ in Abstadnden von 30 mm) angebracht sein, und zwar so angeordnet,
insbesondere gegeneinander versétzt, daBl die 4 mm breiten Schenkel
der Doppel-L-Profile mit nahezu ihrer ganzen Fliche an der Absperr-
klappe in Geschlossenstellung anliegen. In die durch die freien
Schenkel der Doppel-L-Profile mit dem Rahmen gebildeten Nuten missen
Dichtungen (Pos. 3) 30 x 15 aus Asbestschaum mit einem Raumgewicht
von 20 kg/m2 eingelegt und am Nutengrund durch Verklebung mit einem
Anstrich auf Wasserglasbasis (Natrium-Silikat) verbunden sein.

In den 70 mm breiten Flichen der Sicken befinden sich in der Mitte

der mit H bezeichneten Rahmenseiten die Bohrungen ZI-..II" Befestigung

der Absperrklappenlagerung. Zur Vér‘bindung des Mauer-Decken-Rahmens
mit dem AnschluBrahmen und einer anschlieBenden Liftungsleitung

missen in den Flanschen des Mauer-Decken-Rahmens Bohrungen @ 10 mm

~angeordnet werden. Die Verschraubung erfolgt mit kadmierten Sechs-

‘De[‘“_”

1.1

schitzen,

kantschrauben M 8 x 25.
1) ProfilmaBe in mm
2) siehe Anlage Blatt 2

fﬂ.r‘ u“““’chuf&
In Barlin
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In dem zum AnscthBr‘ahmen gerichteten Flansch des Rahmens muB in der
Mitte der Antriebsseite ein ca. 150 mm langer und ca. 14 mm breiter
Schlitz, durch den der Handhebel der SchlieBvorrichtung gefiihrt wird,
vorhanden sein. Neben dem Schiitz muB auf der AuBenseite des Rahmens
ein 40 mm hoher dreieckférmiger Kasten (lLagerabdeckung der Absperr-
klappenlagerung, Anlage Blatt 7, Pos. 9) aus 1,25 mm dickem verzinktem
Stahlblech durch PunktschweiBung aufgeschweéift sein. Der Kastendeckel
muB durch Umbiegen von durchgesteckten Blechlaschen, die aus den
Kastenwinden herausragen (Anlage Blatt 7, Pos. 11), befestigt werden.

Zur Verankerung des Mauer-Decken-Rahmens in Winden bzw. in Decken

2)

Seiten Maueranker (Pos. 4) 140 x 20 x 1,75, einseitig 40 mm lang ge-

miissen an den AuBenseiten des Rahmens oben und unten™’ und an den
schlitzt, angeschweilt sein. Als Isolierung zwischen dem Mauer-Decken-
Rahmen und dem anschlieBenden AnschluBrahmen miissen zwischen den Flan-
schen der Rahmen Flattenstreifen (Pos. 5) 38 x 10 aus Asbest-Calcium-
Silikat mit einem Raumgewicht von 750 kg[m3 - Bezeichnung "Promabest
Typ H" - vorhanden sein.

Im Ubrigen muB der Mauer-Decken-Rahmen den Angaben der Anlagen Blatt 3
und 4 entsprechen.

AnschluBrahmen (Anlage Blatt 5)

Der Rahmen (Pos. 1) muB8 aus 250 mm hohen, verzinkten U-Profilen
(Blechdicke 1,75 mm) gefertigt werden. An den Ecken missen die Profil-
stabe der Rahmenseiten auf Gehrung stoflen und. durch Abbrenn-Stumpf-
schweiBung verbunden sein. Die Schweif3stellen sind durch Kaltverzinkung
nachtraglich gegen Korrosion zu schiitzen. Die Flansche des Rahmens -
miissen Bohrungen flir die Verschraubung mit dem Mauer-De¢cken~Rahmen
und einer anschlieBenden Liftungsieitung und auf der Antriebsseite

einen Schiitz fur den Handhebel der SchiieBvorrichtung haben. Auf

2)

des Federbolzens der Rastvorrichtung vorgesehen werden.

dieser Seite des Rahmens muf oben ’ eine Bohrung ¢ 20 mm zur Aufnahme

2)

siehe Antage Blatt 2

. ‘s"a[l[u[
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2)

langer Anschlagwinkel (Pos. 2) 30 x 55 x 1,75 aus verzinktem

22 mm unterhalb™ der Mitte dieser Rahmenseite muB ein 30 mm
Stahlblech mit aufgeklebtem Mocosgummi (Pos. 5) zur Begrenzung
der Absperrklappenbeweglichkeit in Offensteliung angebracht sein.
Auf der gegeniiberliegenden Seite des Rahmens muB dicht unter 2
der Mitte eine ca. 45 x 70 mm groBe Montagedffnung fir die Aus-
ldseeinrichtung verhanden sein, die mit der Konsole der Ausldse-
einrichtung (Anlage Blatt 10, Pos. 2) verschlossen werden muB.

2)

Auf der Unterseite™’ des Rahmens muB eine runde Inspektionséffnung

. ! @ 138 mm angeordnet werden. Die Offnung muB mit einem Inspektions-

deckel (Pos. 3) mit 180 @ aus 1,25 mm dickem, verzinkten Stahlblech
abgedeckt werden.

Die Konsole der Ausldseeinrichtung und der inspektionsdeckel werden
"mit dem Rahmen durch verzinkte SchweifSschrauben {(Pos. 4) M 8 x 20
und Muttern mit Unterlegscheiben verschraubt. Zwischen dem Rahmen
und der Konsole fur die Ausldseeinrichtung bzw. dem Inspektions-
deckel missen Dichtungen vorhanden sein, und zwar eine Gummi-Rund-
schnur auf Neoprenepasis fUr den Inspektionseckel und eine Dichtung
auf Chloroprenebasis (3 mm dick) flr die Konsole der Ausléseein-
richtung.

Im lbrigen muB der AnschluBrahmen den Angaben der Anlage Blatt 5
entsprechen. .

1.3 Absperrklappe (Anlage Blatt 6)

Die Absperrklappe (Pos. 1) muB aus zwei miteinander verklebten je
20 mm dicken Asbest-Calcium-Silikat-Platten (Raumgewicht etwa

2) siehe Anlage Blatt 2

losvitnt
fiir Boutechnik
in Berlin
4
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750 kg/m3) - Bezeichnung "Promasbest-Platten Typ H" - bestehen.
Die Platten sind zusdtzlich mit Spreizklammern (Pos. 8) 38 mm
lang von beiden Seiten zu klammern. Die Klammerabstinde missen
etwa 200 mm betragen.

Die Platten der Absperrklappe miissen an den Kanten, die oben und
unten in der SchlieBstellung den Dichtungen gemall Anlage Blatt 3,
Pos. 3 anliegen, etwa liber die halbe Plattendicke leicht angefast
sein. Die Oberfldachen der Absperrklappen missen mit 0,05 mm dicker,
die umlaufenden Ridnder jedoch mit 0,09 mm dicker Alu-Folie kaschiert
sein.

Zum Verkleben der Asbest-Calcium-Silikat-Platten miteinander und

mit der Kaschierung muB ein Kleber auf Wasserglas-Basis ohne orga-

nische Beimengung - Beieichnung "Promasbest~Kleber PGS 32" - ver-
wendet werden. Statt der Alu-Folie kann ein Anstrich auf Wasserglas=~
Basis (Natrium-5Silikat) verwendet werden.

Etwa 50 mm von dem Rand der Absperrklappe, der sich beim Schiiefien

der planmiflig eingebauten Absperrvorrichtung abwérts bewegt, miissen

‘ca. 1000 g schwere SchlieBgewichte (Pos. 7) mit angearbeiteten Holz-

schrauben 10 x 30 entsprechend Anlage Blatt 2 angeschraubt sein.

In der Mitte des der Antriebsseite zugewandtén Randes der Absperr-
klappe ist konzentrisch zur Drehachse ein 68 mm langes, verzinktes
Lagerrohr mit 22 mm AuBendurchmesser und 1 mm Wanddicke (Pos. 4)
eingelassen; in den gegeniberliegenden Rand wird eine Lagerbuchse
aus Sinterbronze mit gleicher Linge, gleichem Auflendurchmesser und
3 mm Wanddicke (Pos. 9) eingelassen.

Uber dem Lagerrohr und (ber der Lagerbuchse sind auf beiden Seiten
der Absperrklappe je ein Abdeckblech 50 x 70 x 5 aus verzinktem Stahl
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1.4

[

(Pos. 2) mit je zwei kadmierten Senkschrauben M 8 x 50 (Pos. 5) und
je eine ausgefréste Abdeckkappe 100 x 65 x 16 aus Asbestzement (Pos. 3)
mit je zwei kadmierten Senkholzschrauben 4 x 25 (Pos. 6) geschraubt.

tm Ubrigen mufl die Absperrklappe den Angaben der Anlage 6 entsprechen.

Absperrklappentagerung auf der Antriebsseite (Anlage Blatt 7)

Zur Lagerung auf der Antriebsseite ist eine 105 mm lange Lagerachse

(Pos. 1) aus verzinktem Stahirohr ¢ 20/10 mm mit einem 13 mm langen

aufgeschrumpften Laufring (Pos. 2) @ 22/20 mm aus V-2-A-Stah! in das

Lagerrohr gemdB Abschnitt 1.3 Abs. 5 eingesteckt. Die Absperrklappe

ist auf der Lagerachse durch zwei kadmierte Senkschrauben M 8 x 20
(Pos. 7) unverschieblich und unverdrehbar gehalten. Das freie Ende

der Lagerachse ist mit dem ca. 160 mm langen Handhebe! aus verzinktem
Stahlrohr @ 12/10 mm zur Betitigung der Absperrklappe von Hand in
Abstanden von ca. 5 mm elektrisch zu verschweiBen. Zwischen der Lager-
achse und dem Handhebel- mull eine SchilieBfeder (Pos. 10) so ange-

ordnet werdén, daB sie sich beim Offnen der Absperrklappe spannt.

Im Ubrigen muB die Absperrklappenlagerung auf der Antriebsseite den
Angaben der Anlage Blatt 7 entsprechen.

Absperr-klappenlager-un'g auf der Nichtantriebsseite (Anlage Blatt 8)

Zur Lagerung ist in die Absperrklappe eine 74 mm lange Lagerachse

(Pos. 1) aus V 2 A-Rundstahl ¢ 16 mm eingesteckt, die iiber ein Lager-
schild (Pos. 3) mit einer Schweischraube (Pos. 7), einer Sechskant-
mutter (Pos. 4) und einer Unterlegscheibe (Pos. 5) in der vorangesehenen
Bohrung im Mauer-Decken-Rahmen befestigt ist.

Im Ubrigen mul die Absperrklappenlagerung auf der Nichtantriebsseite
den Angaben der Anlage Blatt 8 entsprechen.
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1.6

1.7

Rastvorrichtung (Anlage Blatt 9)

Die Rastvorrichtung besteht aus einem 45 mm langen Federbolzen (Pos. 3)
@ 12 mm, einer 30 mm langen, verzinkten Hiilse aus Stahl @& 12/16 mm
(Pos. 2), einer Druckfeder {Pos. 6), einem Kugelknopf (Pos. 4}, der

mit dem Federbolzen verschraubt ist, und einer Grundplatte (Pos. 5),

die durch die vorgesehenen Bohrungen in der oberen Hilfte des An-
schluBrahmens mit zwei SchweiBschrauben (Pos. 10) angeschraubt und mit
der Hiilse fest verbunden ist sowie dem Absperrklappenhalter (Pos. 1)
aus verzinktem Flachstahl, der (ber eine Druckplatte (Pos. 8) und zwei
kadmierten Sechskantschrauben (Pos. 7) M 6 x 50 an der Absperrklappe
befestigt ist, Die Druckplatte muB mit einer aufgeschr"aubten und aus-
gefriasten Abdeckung (Pos. 9) aus Asbest-Zement abgedeckt werden. Im
geschlossenen Zustand der Absperrvorrichtung muB die Absperrklappe liber
den Absperrklappenhalter durch den Rastbolzen arretiert werden und
darf nur durch Ziehen des Rastbolzens geldst werden kénnen. im dbrigen

muB die Rastvorrichtung den Angaben der Anlage Blatt 9 entsprechen.

Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 10)

Die Ausldseeinrichtung ist lber zwei verzinkte Sechskantschrauben

(Pos. 21) an die Unterseite der Absperrklappe (Pos. 26) geschraubt; Die
Schrauben enden in einer Druckplatte (Pos. 20), die durch eine aufge-
schraubte Abdeckung (Pos. 22) gesichert ist. Die Ausldseeinrichtung be-

steht aus dem Schwenkhebel (Pos.~ 17) aus Edetstahl, der an einem

Ende durch den Lagerbolzen (Pos. 18) aus Messing im Winkel (Pos. 14)
drehbar gelagert ist. An die Unterseite des Schwenkhebels (Pos..17)

ist ein Rastprofil (Pos. 27) geschweit. Das Schmelzliot (Pos. 16) ist

an einem Ende an dem Schwenkhebel {Pos. 17) und am anderen Ende an dem
winkel {Pos. 14) durch verschweite Bolzen (Pos. 28), auf denen Isolier-
schlduche (Pos. 23) aufgeschoben sind, mit Fliigelmuttern (Pos. 24) be-
festigt. Die freie Beweglichkeit des Schwenkhebels (Pos. 17) ist einer-

seits durch ein Widerlager (Pos. 15) im Winkel (Pos. 14) und anderer-

seits durch das befestigte Schmelzlot (Pos. 16) aufgehdben.
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Das Schmelzlot (Pos. 16) muB aus zwei iusammengelﬁteten, hochstens
0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und im {ibrigen dem Priifzeugnis
des Verbandes der Sachversicherer e.V., Kbin, wvom 9.1.1978 ent-

sprechen.

Im getffneten Zustand der Absperrvorrichtung ragt das Rastprofil
(Pos. 27) unter den Rastbolzen (Pos. 3), der in einer Fiihrungsbuchse
(Pos. 4) gelagert und durch eine gespannte Feder (Pos. 9) Uber eine
Sicherungsscheibe (Pos. 6) an dem U-Biigel (Pos. 5) gehaiten wird.
Die Filhrungsbuchse (Pos. 4) ist an dem U-Profil (Pos. 29) durch eine
Sechskantmutter (Pos. 7) befestigt. Auf die Konsole (Pos. 2), die durch
zwei Schrauben (Pos. 13) an der AuBenseite des AnschluBirahmens be-

| festigt ist, ist auBen der Hubmagnet (Pos. 1)} mit drei Schrauben
(Pos. 10) aufgeschraubt.

In den AnschluBrahmen ragt durch die vorgesehene Montagetffnung das
an die Konsole (Pos. 2) geschweifite U-Profil (Pos. 29). Der Anker des
Hubmagneten (Pos. 1) ist mit dem dem Rastboizen (Pos. 3) gegenﬁbei"-
liegenden Ende des U-Biigels (Pos. 5) durch eine Mutter {Pos. 8) fest

verschraubt.

Im Brandfall reift das Schmelzlot, der Schwenkhebel {(Pos. 17) filit
durch sein Eigengewicht herunter und gibt den SchilieBweg der Absperr-
1 klappe (Pos. 26) frei.

Bei elektrischer Auslésung erhidlt der Hubmagnet (Pos. 1) Spannung, der
Anker mit dem angeschraubten U-Bligel (Pos. 5) zieht den Rastbolzen
(Pos. 3) gegen die Federkraft der Feder (Pos. 9) an, gibt das Rast-
profil (Pos. 27) frei, und die Absperrklappe (Pos. 26) schlieBt.

Zur Handauéic‘jsung wird der Anker des Hubmagneten Gber den Kugelknopf

(Pos. 12) angezogen; dies wirkt wie eine elektrische Ausldsung.
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1

.8.1

Wenn keine elektrische Auslésung vorgesehen ist, muB anstelle des
Hubmagneten (Pos. 1) der mit einem Kugeiknopf (Pos. 12) versehene
Zugbolzen (Pos. 30) ‘¢ 6 mm an den U-Bligel (Pos. 5) angeschraubt sein.
Zur FUhrung des Zugbolzens (Pos. 30) ist eine tagerbuchse (Pos. 31)
mit einer Sechskantmutter an der Konsole (Pos. 2) befestigt. Zur
Handauslésung wird der Zugbolzen (iber den Kugelknopf und®damit der
Rastbolzen (Pos. 3) herausgezogen; hierdurch wird der SchiieBweg

der Absperrklappe (Pos. 26) freigegeben.

Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kénnen iber die vor-
gesehenen Endschalter signalisiert werden.

Im Libr‘i'gen muB die Ausldseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 10
entsprechen.

Fernbetdtigung (Anlagen Blatt 11, 12, 13, 14, 15, 16)

Zusdtzlich diurfen die Absperrvorrichtungen mit einer Fernbetitigung
versehen werden, wenn an den Absperrvorrichtungen die elektrische
Auslgseeinrichtung durch den Hubmagnet (Anlage Blatt 10, Pos. 1) vor-
handen ist. Bei thermischer Ausldsung diirfen die Absperrvorrichtungen
nicht gedffnet werden. Hierauf ist durch ein Schild nach den Angaben

der Anlage Blatt 15 hinzuweisen. Die Fernbetdtigung besteht aus:

Entrastungsvorrichtung (Anlage Blatt 11)

Anstelle des Handhebels (Anlage Blatt 7, Pos. 3 und 4) ist ein Stell-
hebel (Pos. 10) vorgesehen; der Kugelknopf (Anlage Blatt 9, Pos. 4)
wird durch einen Kegelteller (Pos. 11) ersetzt. Die Entrastungsvor-
richtung besteht aus einem Halter (Pos. 1) mit aufgeschweiRtem U-Bligel
(Pos. 2), einem Bolzen (Pos. 5) und einem Winkelhebel -{Pos. 4), der
an eine drehbare Buchse (Pos. 3) angeschweiBt ist. Der Winkeihebel
hat eine Nase mit Rlckholfeder (Pos. 8), die am Halter befegtigt ist,
sowie einen angeschraubten Bolzen (Pos. 9). i

Im dbrigen muB die Entrastungsvorrichtung den Angaben der Anlage
Blatt 11 entsprechen.
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1.8.2

1.8.3

Flhrungswinkel (Anlage Blatt 12)

Der Flihrungswinkel (Pos. 1)} aus verzinktem Stahlblech ist am
Rahmenflansch des AnschluBrahmens mit einer Schraube (Pos. 3) be-
festigt und dient zur Fihrung des Bolzens (Anlage Biatt 11, Pos. 9),
bis die Absperrklappe (Anlage Blatt 10, Pos. 26) durch den Rastbolzen
(Anlage Blatt 10, Pos. 3) in Offen-Stellung gehalten wird.

Im Ubrigen muB der Flhrungswinkel den Angaben der Anlage Blatt 12
entsprechen.

Schlitzrohr (Anlage Blatt 13) i

Das Schlitzrohr (Pos. 1) ist auf der AuBenseite des Anschlufrahmens

zwischen den Konsolen (Pos. 10) angeschraubt.

In dem Schlitzrohr (Pos. 1) ist auf der AuBenseite des Anschlu3-

rahmens zwischen den Konsolen (Pos. 10) angeschraubt.

In dem Schlitzrohr (Pos. 1) wird der Mitnehmer (Pos. 2) mit Sickstange

Pos. 3) gefihrt. Zur Hubbegrenzung des Mitnehmers (Pos. 2) in Offen-

Stellung der Absperrklappe ist auf dem Schlitzrohr (Pos. 1) das Zwischen-

rohr (Pos. 4) mit Sechskantmuttern (Pos. 8) angeordnet. An dem unteren

Ende des Schlitzrohres (Pos. 1) befindet sich der Verbindungsstopfen

(Pos. 5) flr das Teleflexkabel. Der Mitnehmer {(Pos. 2) in dem Schlitz-
rohr (Pos. 1) wird mit der Geberdose (Anlage Blatt 15) durch den
Teleflexzug (Anlage Blatt 14) Uber die Sickstange (Pos. 3) verbunden.

Im Gbrigen muB das Schlitzrohr den Angaben der Anlage Blatt ‘i3 ent-

sprechen.

Teieflexzug (Anlage Blatt 14) _
Der Teleflexzug besteht aus dem Teleflexkabel (Pos. 1) und dem Rohr
(Pos. 2). Das Rohr (Pos. 2) wird am unteren Ende des Schliitzrohres
(Anlage Blatt 13, Pos. 1) durch Verbindungsstopfen (Pos. 5), Uberwurf-
mutter (Pos. 4) und Doppelkonusring (Pos. 3) angeschraubt. Die Befesti-
gung des Rohres (Pos. 2) an der Geberdose (Anlage Blatt 15) erfolgt
durch Einlegestutzen (Pos. 7), Uberwurfmutter (Pos. 4) und Doppelkonus-
ring (Pos. 3). '

Das Teleflexkabel (Pos. 1) ist mit gewindeartigen Wendein versehen, die
in das entsprechend geformte Zahnrad (Anlage Blatt 15, Pos. 2) der
Geberdose (Anlage Blatt 15) eingreifen. Im Schlitzrohr (Anlage Blatt 13,
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Pos. 2) durch die Sickstange (Anlage Blatt 13, Pos. 3) fest verbunden.
im brigen mufl der Teleflexzug den Angaben der Anlage Blatt 14 ent-
sprechen.

1.8.5 Geberdose (Anlage Blatt 15, 16)
Die Geberdose (Pos. 3) ist auf die Grundplatte (Pos. 9) montiert und
besteht aus Zahnrad (Pos. 2), Kerbverzahnungsbolzen (Pos. 1), Flach-
spiralfeder (Pos. 6) und Hebelauge (Pos. 4) mit Hebelstange (Pos. 14).
Bei Betdtigung der Hebelstange (Pos. 14) in Pfeilrichtung wird iber den
Kerbverzahnungsbeolzen (Pos. 1) und das Zahnrad (Pos. 2) das Teflex-
kabel (Anlage Blatt 14, Pos. 1) bewegt und gleichzeitig die Fiachspiral-
feder (Pos. 6) gespannt.

. Hierdurch entrastet die Absperrkiappe und &ffnet die Absperrvorrichfung.
Nachdem die Absperrklappe in Offen-Stellung arretiert ist, muB die
Hebelstange (Pos. 14) von der Betdtigungshand freigegeben werden und
selbsttitig wieder in Ausgangsstellung zuriickschwenken.

Die Absperrvorrichtung darf nur nach elektrischer oder Handauslésung
durch die Fernbetditigung in Offen-Stellung gebracht werden. Nach Aus-
16sung des Schmelzlotes im Brandfall darf die Fernbetitigung nicht

mehr betéi_tigt werden. Diese Anweisung muB8 durch ein Schild nach dem
Muster der Anlage Blatt 15 gekennzeichnet sein.

Im Ubrigen muB die Geberdose den Angaben der Anlagen Blatt 15 und 16

entsprechen.

1.9  Uberwachung und Kennzeichnung

. 1.9.1

Die Absperrvorrichtungen sind aufgrund des Abschnitts 4 der Allgemeinen
Bestimmungen dieses Priifbescheids auf Einhaltung der Anforderungen
gemai Abschnitt 1.1 bis 1.8 und 1.9.3 der Besonderen Bestimmungen
dieses Priifbescheids zu Uberwachen. Die Uberwachung muB aus Eigen- und
Fremdlberwachung bestehen. Die Eigeniiberwachung ist vom Hersteller der
Absperrvorrichtungen durchzuflhren. Dabei ist mindestens einmal taglich,
_an mindestens einem Stiick je Grofe und Serie zu priifen, ob

die Absperrvorrichtungen mit den Angaben dieses Prifbescheides
ubereinstimmen, '

die SchweiBungen und die Verzinkung fehlerfrei sind,
die Absperrvorrichtungen gemif Abschnitt 1.9.3 gekennzeichnet
sind und

die Absperrvorrichtungen machenaisch ordnungsgemiB funktionieren.
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Die Ergebnisse der Eigenliberwachung sind aufzuzeichnen. Die Auf-
zeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fremd-

Uberwachenden Stetle auf Veriangen vorzulegen.

1.9.2 Die Fremdiiberwachung hat durch eine anerkannte Priifstelle zu erfolgen.
Im Rahmen der Fremdlberwachung sind mindestens zweimal im Jahr die
Eigenliberwachung sowie die personellen und gerdtemiBigen Voraussetzungen
des Herstellers zu Uberprifen. Zusdtzlich miissen an fUnf verschiedenen |
Absperrvorrichtungen die Funktion der Handausldsung, die Dichtheit
gemall Abschnitt 3.3 der Bau- und Prifgrundséitze - Fassung Dezember 1971 -
und die Funktion der Ausléseeinrichtung Uberpriift werden. Uber die Pri-

fung ist ein Prifzeugnis auszustellen, das folgendes enthalten muB:

a) Hersteliwerk
b) Bezeichnung des Erzeugnisses
c) Umfang, Ergebnisse und Bewertung der Eigeniiberwachung

d) Angaben Uber die Probeentnahme
e) Ergebnisse der bei der Fremdiiberwachung durchgefiihrten Priifungen
und Vergleich mit den Anforderungen

) Gesamtbewertung
g) Ort und Datum
h) Unterschrift und Stempel der fremdiberwachenden Stelle.

Das Priifzeugnis ist beim Hersteller und der fremdiiberwachenden Stelle

mindestens 5 Jahre aufzubewahren.

1.9.3 Auf der Handhebelseite der Absperrvorrichtungen ist ein Metallschild mit
den Angahen gemdB den Angaben der Anlage Blatt 1 anzunieten. Durch ein
ein weiteres Schild auf derselben Seite miissen Serie und vorgesehene
Einbaustelle angegeben sein.

2 Verwendung der Absperrvorrichtungen

2.1 Die Absperrvorrichtungen der Serie FK 1 und FK IV diirfen in Winden
aus Mauerwerk mit einer Dicke von mindestens 11,5 cm und aus Beton mit
einer Dicke von mindestens 10 cm eingebaut werden; dies gilt auch fir
entsprechende Schachtwinde und Wandungen von senkrechten Liftungsiei-
tungen. Die Absperrvorrichtungen der Serien FK Il und FK 1Il diirfen in
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2.2

2.4

Decken aus Beton mit einer Dicke von mindeste‘ns 10 cm eingebaut
werden. Der lichte Abstand zwischen Absperrvorrichtungen in der
Wand- oder Deckenebene muB mindestens 15 cm betragen.

Die Durchbriiche sind nach der Anlage Blatt 22 herzustelien und zu
verschlieBen. Bauteile aus brennbaren Baustoffen oder Bauteiie, die
teilweise aus solchen Baustoffen bestehen, insbesondere entsprechende
Verkleidungen und Dammschichten, missen von den AuBenflichen der
Absperrvorrichtunlgen einen Abstand von mindestens 1 cm haben.

Die Absperrvorrichtungen der Widerstandsklasse K 60 und K 90 miissen
beiderseits mit Liiftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen ver-
bunden sein, deren Offnungen vom Klappengehiuse mindestens um das
1,5fache der gréBten Seitenldnge der lichten Querschnittabmessung

der Liftungsleitung am Klappengehduse entfernt sind.

Die Absperrvorrichtungen diirfen nur mit soichen Liiftungsleitungen
verbunden sein, die nach ihrer Bauart oder Verlegung infolge Erwdrmung
im Brandfall keine erheblichen Kriafte auf die Absperrvorrichtungen oder
die Wande aiusf.]ben kénnen.

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absperrvorrichtungen fiir
Liftungsleitungen, bei denen im besonderen MaBRe mit innerer Verschmutzung
durch Fette gerechnet werden muB3 (z.B. Abluftleitungen, an die gewérb-
liche Kiichen angeschlossen sind)}, und nicht fir Liftungsleitungen, die
kalten Rauch in andere Geschosse oder Brandabschnitte (ibertragen

kénnen (z.B. Umiuftleitungen).

Die Abspérrvorrichtungen diirfen nicht zu anderen als brandschutztech-
nischen Zwecken benutzt werden. Das Offnen der Absperrvorrichtungen zu
Wartungs- und KentrollmaBnahmen durch die Férnbetéitigung ist zuldssig.
Dabei muB die Hebelstange nach Betdtigung in Pfeilrichtung bis zum An-
schlag losgelassen werden. Die Betdtigung der Hebelstange im Brandfall
(nach thermischer Auélﬁsung) und das Arretieren der Hebelstange - auch

von Hand - sind unzuidssig.
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2.6 Die Absperrvorrichtungen miissen so eingebaut sein, daB die SchiieB-
vorrichtung von Hand betétigt werden kann und innere Besichtigung,
Wartung und Reinigung im eingebauten Zustand leicht und ohne Entfernung
von Leitungsbauteilen méglich sind. Bei Absperrvorrichtungen mit Fern-
betatigung muB die Geberdose in der Nihe der zugehdrigen Absperrvorrich-
tung so angeordnet werden, daB die Hebelstange nach Betdtigung in Pfeil- ‘

richtung bis zum Anschlag selbsttditig in die Ausgangsstellung zuriick-
schwenkt.

2.7 Die Absperrvorrichtungen missen entsprechend der Wartungsanweisung
(siehe Anlage) regelmiBig gewartet werden. Der fiir die Herstellung von
Lijftungsleitungen_ mit.Absperrvor‘r‘ichtungen verantwortliche Unternehmer
hat den Bauherrn auf die Wartungspfiicht hinzuweisen und ihm den Prif-
bescheid .zu Ubergeben. Bauherren und ihre Rechtsnachfolger ohne ge-

nigende Sachkunde missen die Wartung Sachkundigen ibertragen.

2.8 Im Ubrigen sind die jeweils geltenden bauaufsichtlichen Vorschriften
und Bestimmungen zu beachten.
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I R ox STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

"Pos. Benennung Material Abmessung
MAUER-DECKRAHMEN - TEIL 1 - BLATT 3, 4
x 1 Rahmen Stahlblech verzinkt 1,75 dick
x 2 Doppel-L-Profil Stahlblech verzinkt 1,25 dick
3 Dichtung '‘Asbestschaum Lita-
flex Typ KG 25 30 x 15
x4 Maueranker Stahlblech verzinkt 140 x 20 x 1,75
5 Rahmen-Platten- . .
streifen Promabest Typ H 38 x 10
ANSCHLUSSRAHMEN - TEIL_Z - BLATT 5
x 1 Rahmen , : Stahlblech verzinkt . 1,75 dick
x 2 Anschlagwinkel Stahlblech verzinkt 1,75 dick
x 3 Inspektionsdéckel Stahlblech verzinkt 180 4, 1,25 dick
x 4 Schweifischraube Stahl verzinkt M 8 x 20
5 Moosgummi Chloroprene ZN 25 3 x 30

ABSPERRKLAPPE - TEIL 3 -

Absperrklappe
Abdeckblech
Abdeckkappe
Lagerrohr
Senksg¢hraube

DIN 7991
Senkhplzschraube
Schliefgewicht
Klammer
Lagerbuchse

[S, B -V S

X X

OO,

BLATT 6

Promabest Typ H
Stahl verzinkt
Asbest~Zement
Stahl verzinkt

- Stahl kadmiert

Stahl kadmiert
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt/
Sinterbronze

ca. 40 dick

50 x 70 x 5

100 x 65 x 16
22/20 ¢ x 68 lg.

M 8 x 50

4 x 25

65 4 x 35,
ca. 38 lg.

ca. 1 kp

22/16 & x 68

“47Anlage zum Priithescheid
PA-X 43¢  vom 75.40.447
Institut fUr Bﬁutedmik
in Berlin
Gebr. Trox GmbH | Nme | Lieag?C | Biatt
2.8.79 Gepr.. 17

Neukirchen-Viuyn

et M AL Wiha-—




STUCKLISTE -

ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Pos. Benennung

Material Abmessung

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG -

Lagerachse
Laufring
aufgeschrumpft
Handhebel
Kugelknopf
Lagerbuchse
Zylinderkerbstift
DIN 1473
Senkschraube
DIN 7991

8 Dichtstreifen
9 Lagerabdeckung

(0200 &) I = ¥% ) [\oR

~l}

10 Feder

11 Blechlasche

12 Sicherungsring
DIN 471

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG -

Lagerachse
Lagerbuchse
Lagerschild
Sechskantmutter
Scheibe
Lagerrchr
SchweiBschraube

SN R W N

RASTVORRICHTUNG ~- TEIL 6

ANTRIEBSSEITE - TEIL 4 - BLATT 7
Stahl verzinkt 20/10 8 x 105 lg.

V2A (Edelstahl) Rohr 22/20 x 13 1lg.

Stahl verzinkt Rohr 12/10
Kunststoff 32 Kugel 8
Sinterbronze 29/26 6 x 7
Stahl kadmiert 6 x 50

Stahl kadmiert M B8 x 20
Promabest Typ H 38 x 10
Stahlblech verzinkt 1,25 mm
Federstahl verzinkt d=2,5 Dm = 27
Stahl verzinkt 1,5 dick

Stahl kadmiert 26 x 1,2

NICHTANTRIEBSSEITE - TEIL 5 - BLATT 8

V2A (Edelstahl) 16 4 x 74 1g.

Sinterbronze 21,5/19 &4 x 15
Stahl verzinkt 35 x 6 x 85 1g.
Stahl kadmiert M 6

Stahl kadmiert 6

Stahl verzinkt 22/19 4 x 65 lg.
Stahl M6 x 16

verzinkt

13.Anlage zum Priifbescheid
PA-X 13Y  vom75. 0. 1§ 2§

Institut fiir Bautechnik

&
&

Lasticut
far bautechaik
in Berlin

- BLATT 9

x1  Absperrklappen- . in Berlin
halter Stahl verzinkt 33 x &
2 Hiilse Stahl verzinkt 16/12 % x 30
3 Federbolzen V2A (Edelstahl) 12 4 x 45
4 Kugelknopf Kunststoff 20 Kugel g
5 Grundplatte Stahl verzinkt 33 x 4 x 60 lg.
6 Druckfeder Federstahl verzinkt d =0,8 Dm= 10
x7 Sechskantschraube Stahl kadmiert M 6 x 50
8 Druckplatte Stahl verzinkt 25 x 5 x 50 lg.
9 Abdeckung Asbest-Zement BO x 25 x 16
10 SchweiBschraube Stahl verzinkt M 8 x 20
Gebr. Trox GmbH g A el | Blatt 18
Neukirchen-Viuyn S Gepr..
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STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
Pos. Benennung Material Abmessung
‘AUSLOSEEINRICHTUNG - TEIL 7 - BLATT 10
1 Hubmagnet .
Fabrikat/Typ Spannung Kraft Hub rel. Ein- Schutz-
schaltdauer art
Schultz 220 V, 50 Hz 32 N 8 25 % ED IP 54
GTCAQB0X43A14 196 V- #
Schultz 220 V- 39 N 8 25 % ED IP 54
GTCAO50X43A01
Schultez 24 v- 39 N 8 25 % ED IP 54
GTCAOS0X43A01
Hahn 220 V, 50 Hz 40 N 8 15 % ED IP 54
WLA 125/11 ‘
* dem Magneten ist ein Gleichrichter vorgeschaltet:
Ausgangsspannung ca. 196 v-
x 2 Konsole Stahl verzinkt 5 dick
3 Rastbolzen 1.4104 Edelstahl g 12 x 47
4 Fllhrungsbuchse Messing SW 24; di = 12
x 5 U-Profil Stahlblech verzinkt 3 dick
6 Sicherungsscheibe Federstahl verzinkt . g& 6
7 SK-Mutter Stahl verzinkt M 20 x 1,5
8 SK~Mutter - Stahl verzinkt M 6
9 Feder 1.4310 Edelstahl Da = 10,5;
10 Senkschraube Stahl verzinkt M 6 x 15
11 Gerdtestecker DIN 43 650
12 Kugelknopf Kunststoff M 6, g 25
13 Schweiflschraube Stahl verzinkt M8 x
14 Winkel 1.4301 Edelstahl 2,5 dick
*15 Widerlager Stahl verzinkt .o
16 Schmelzlot Messing 0,4 dick
17 Schwenkhebel 1.4301 fdelstahl 3 dick
18 Lagerbolzen Messing Sw 24;
i9 Senk-Holzschraube Stahl verzinkt 4 x 25
20 Druckplatte Stahl verzinkt 25 x 5 x 50 1lg. o
21 SK~-Schraube Stahl verzinkt M 6 x 50 - D &ﬁ .
22 Abdeckung Asbest-Zement 80 x 25 x 16 3§
23 Isolierschlauch PE/Polydthylen g6 x 1 @,\0
24 Flligelmutter Stahl verzinkt M5 é? A W
25 Dichtung Chloroprene 10 x 3 é} & &
26  Absperrklappe &S ‘59
27 Rastprofil 1.4301 Edelstahl 3 dick @ q,s’,s.
28  Bolzen 1.4301 Edelstahl g 10 ¥ ,(5“1 S
x29  U-Profil Stahl verzinkt 5 dicke¥ A | oL
30  Zugbolzen 1.430) Edelstahl 4 6 oS ¥
31 L-Buchse m. Mutter Messing ¥ &
*Schraube , Sechgkantmutter, Scheibe
Gebr. Trox GmbH | Name AilyYz | Biate 19
Neukirchen-Vluyn 20-12.78 | gepr..
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STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Pos . Benennung Material Abmessung
FERNBETATIGUNG - TEIL 8 - BLATT 11

(Entrastungsvorrichtung)

1 Halter Stahlblech verzinkt 3 dick

2 U-Bigel Stahlblech wverzinkt 23/28/23 x 20 x 3
3 Buchse Stahl verzinkt 14/8,1 6 x 22

4 Winkelhebel Stahlblech verzinkt 4 dick

5 Bolzen DIN 1435 Messing 8 4 x 35

3] Scheibe DIN 125 Stahl verzinkt 8 g

7 Splint DIN 94 Stahl verzinkt 2 px 12

8 Zugfeder Federstahl verzinkt d =0,4; Da = 5,4
9 Bolzen Messing : 20 @

10 Stellhebel Stahl verzinkt 12 4

11  Kegelteller Stahl verzinkt 40 @
FERNBETATIGUNG - TEIL 8 - BLATT 12

(Fiihrungswinkel)

1 Fihrungswinkel Stahl verzinkt 4 dick

2 ~ Hutmutter Stahl verzinkt M 8

3 Sechskantschraube Stahl verzinkt . M8

4 Scheibe Stahl verzinkt 8,4

5 Sechskantmutter Stahl verzinkt M8
FERNBETATIGUNG - TEIL 8 - BLATT 13

(Telelflexbauteile)

1 Schlitzrohr : 1.4571 Edelstahl # 18 x 25 x 315

2 Mitnehmer 1.4308 Edelstahl

3 Sickstange 1.4305 Edelstahl 36 %X 67

4 Zwischenrohr Stahl verzinkt d 25 x 23

5 Verbindungsstopfen Stahl verzinkt SW 22 x 28

6 Kaliberstopfen 1.4305 Edelstahl g 18 x 22

7 Fixierscheibe Stahl verzinkt 1,5 dick

8 SK-Mutter " Stahl verzinkt M 18 x 1,5

9 Scheibe Stahl verzinkt g 19

10 Konsole Stahl verzinkt 5 dick

Q.Anluge zum Pristhescheid
PA-X 13Y¥  vom 45 10.45 71
institut fUr Bautechnik
in Berlin
Gebr. Trox GmbH | o= Name {70402 Y Bratt 50
Neukirchen-Vluyn 20.12.78 * | epr.:

_ a3 &S Gabr. Wichman



STUCKLISTE -

ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Pos. Benennung Material Abmessung
FERNBETAT IGUNG - TEIL 8 - BLATT l4

(Teleflexzug)

1 Teleflexkabel Edelstahl oder

' Gufstahldraht D = 6,05

2 Rohr St 37 verkupfert di = 6,6; da = 8,7
3 Doppelkonusring Stahl verzinkt

4 Uberwurfmutter Stahl verzinkt M 12 x1

5 Verbindungsstopfen Stahl verzinkt SW 22 x 28
6 Doppelstutzen Stahl verzinkt M 12 x 1

7 EZinlegestutzen Stahl verzinkt M 12 x 1

8 Rohrschelle Stahl verzinkt

FERNBETATIGUNG - TEIL 8§ -

{Telelflex-Geberdose)

1 Kerbverzahnungs-
bolzen
Zahnrad
Teleflexdose
Hebelauge
Federkern
¥Flachspiralfeder
Flansch
Stiitzring
Grundplatte
10 Innensechskant-
schraube

O @20 dEWN

- 11 Scheibe
12 SK-Schraube

13 Spannhiilse

14 Hebelstange

15 Kugelknopf

16 Sicherungsring

ENDSCHALTER - TEIL 9

Fa. Telemecanique
Fa. Crouzet
Fa. Honeywell

BLATT 15, 16

Stahl verzinkt

Zamak

Al DruckguB lackiert
AL DruckguR lackiert
Stahl ver=zinkt
Federstahl

AL DruckguR lackiert
Stahl verzinkt

Stahl wverzinkt

Stahl verzinkt
Stahl wverzinkt
Stahl verzinkt
Federstahl
Stahl verzinkt
Kunststoff
Federstahl

Typ XCK-M1D1l5
Typ 837930
Typ 11Z51 F1

Losteeut

far b::utlﬂ?hmlk

in Bel‘rlﬂ
4

1,5 x 20

310 x 125 x 10

M 6 x 35 .
8,4
M 8 x 20

g 12 x 200
M lo, & 40

Zi. Anlage zum Prifbescheid
PA-X 13¥

vom 75, 4049 75

Institut fiir Bavutechnik
in Berlin

Die mit einem

x" gekennzeichneten Pos. k®nnen wahlweise mit einer

Beschichtung - bestehend aus Pdélyurethan-Lack - versehen werden.

Aufbau der Beschichtung

1) Grundierung:

Hi3rter 13 175, 5 :

2) Deckschicht:

Wlilfing 20 212 Epikote-Metallgrund griin (gemischt mit
1, Verdlinnung 11 155) etwa 20 adick

Wilfing 26 370 PUR-Lackfarbe grau {(gemischt mit
Harter 02 319, 5 : 1, Verdiinnung 11 311) etwa 40 adick

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Vluyn

Datum ;

20.12.78

Az

Name -

Gepr.:

Blatt

21
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T R ox Absperrvorrichtungen- Einbaulagen

Wandeinbau Deckeneinbau

TR 2 T ""'EE{Q;]"'“"“: g
| 5 \ 1 .
. [~] ] q .
o ¥ =3 ~ . e 2
N [Fhe =z = T el 7 S
2 = § 3 \ E *] 8
} J ‘ I Mo = s e i
80
.8+ 120 —=] T Be 120 T

Wandeinbau'- Lage der Schliefgewichte
Serie FK-I e Serie FK-IV ———_
100 :

&3 1 i

] pUl | _ ,_‘F._t’i__q_

Veridngerungs feil //% Liftungskanal |/ '

{ bauseits) { bauseits)

Mo
I_*-?

- 200 bu— el 250 pe—

W= 115 240 W> 240 w> 240

Deckeneinbau - Lage der Schlieflgewichte
Serie FK-II ) . Serie FK-1I1II

/
..... T 2 = ! =
[l | |
!
D> 115.. 240 _ D> 115... 240

Wandeinbau: umlaufender Spalt mit Mértel

ausgefallt, Maortelgruppe I1I DIN 1053

Deckeneinbau : umlaufender Spalt mit Mértel
ausgefullt, Mortelgruppe ITT DIN 1053

2. Anlage zum Priifbescheid

W= Wandstdrke pA.-X 434/ yom '75140-4\7)9

D = Deckenstarke Institut for Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH |7 Nme | Lrely T Blat 55
Neukirchen-Viuyn 879 e




Wartung der Absperrvorrichtungen
Serie FK-1..1V

Unreine und feuchte Luft kann die stdndige Funktionssicherheit
beeintrdchtigen. Deshalb miissen nach Inbetriebnahme der liiftungs-
technischen Anlage alle Absperrvorrichtungen in halbj&dhrlichem
Abstand gewartet werden. Ergeben zwei aufeinanderfolgende Wartungen
keine Funktionsmidngel, brauchen die Absperrvorrichtungen nur in
jéhrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftridge fiir
lidftungstechnische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung
der Absperrvorrichtungen in diese Wartungsauftrdge einzubeziehen.

1. Rugere Uberpriifung
1.1 RASTVORRICHTUNG
Knopf - Teil 1 - der Rastvorrichtung mehrfach ziehen und

loslassen. Die Riickstellung muf selbsttdtig erfolgen.

1.2 HANDAUSLO SUNG

Knopf - Teil 2 - am Magneten der Ausldseeinrichtung ziehen.
Die Absperrklappe muf sich selbsttdtig entriegeln, schlieBen
und in ZU-Stellung arretieren {(der Handhebel - Teil 3 -
schwenkt in Z2U~Stellung) .

1.3 ABSPERRKLAPPE IN AUF-STELLUNG BRINGEN

Knopf -~ Teil 1 - ziehen und Abgperrklappe iiber Handhebel -
Teil 3 - in AUF-Stellung zieheh,bis Federbolzen - Teil 8 -
einrastet. ]

Die Absperrklappe ist nun in AbF—Stellung arretiert.

Diesen Vorgang nach erfolgter Handausldsung, wie unter
Punkt 1.2 beschrieben, mehrfach wiederhoclen.

1.4 Nach mechanischer Uberpriifung der Absperrvorrichtung Absperr-
klappe liber die elektrische Ausl®sung in ZU-Stellung bringen.

1.5 Absperrklappe, wie unter Punkt 1.3 beschrieben, in AUF-
‘ Stellung bringen. Die Absperrvorrichtung ist nun funktions-
bereit.

Einzelteile und deren
Kennzeichnung siehe

22- Anlage zum Priifbescheid
Anlage Blatt 26 g

PA-X 734  vom 43 10.44¥

Institut fir Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH | 0eum: N | A4ty | Biat

Neukirchen-Vluyn 20.12.78 Gepr.- 23
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Wartung der Absperrvorrichtungen
Serie FK-I1I...1V.

TRO

2. Innere Uberpriifung

2.1 AUSLS SEEINRICHTUNG
Handausldsung durchfiihren, wie unter Punkt 1.2 beschrieben.
Befestigungsmuttern (3 Stilick) - Teil 4 - entfernen und
Inspektionsdeckel - Teil 5 - abnehmen.

Muttern - Teil 9 - 18sen und Schmelzlot - Teil 7 -~ abnehmen.
Hebel - Teil 11 - mehrfach auf- und abschwenken. Hebel mufR
leicht drehbar sein.

Schmelzlot Uberpriifen, falls keine duBeren Beschddigungen
sichtbar sind, wieder einsetzen und anschrauben.

2.2 INNERE GEHAUSEINSPEKTION

Durch untere Inspektions&ffnung kdnnen nach Einflihren einer
Lichtguelle die direkt sichtbaren Teile und mittels geeig-
neter Handspiegel die indirekt liegenden Teile {iberpriift
werden. Notwendige Reinigungsarbeiten vorsichtig durchfiih-
ren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 6 - nicht
beschadigt wird.

2.3 Inspektionsdeckel - Teil 5 - einschl. der zugehdrigen
Dichtung wieder anschrauben. :

2.4 Absperrklappe in AUF-Stellung bringen, wie unter Punkt 1,3
beschrieben. ' ,

2.5 Handausldsung, wie unter Punkt 1.2 beschrieben, nochmals
durchfiihren. Sdmtliche beweglichen Teile miissen leicht dreh-
bar sein und die Absperrklappe nach der Ausldsung einwandfrei
einrasten.

2.6 Absperrklappe in AUF-Stellung bringen, wie unter Punkt 1.3
beschrieben. Die Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit.

Lnstaiut

tar Bautechnik

{o Berlin
4

2§ Anlage zum Priibescheid
pA-XA3%  vom 4540 137}

Institut fUr Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH [P Neme | Liel7e ) Biatt

Neukirchen-Vluyn 20.12.76  Toqpr.
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Wartung der Absperrvorrichtungen
Serie FK-I. IV

3. Serie FK mit zus8tzlicher Fernbetdtigung

3.1 Auslbsung der Absperrklappe, wie unter Punkt 1.2 und 1.4
beschrieben.

3.2 Die AUF-Stellung erfolgt durch Bet3dtigung des Hebels an der
Teleflex~-Geberdose.

Nach erfolgter AUF-Stellung muB der Hebel (einschl. Tele-
flexzug) selbsttdtig in seine Ausgangsstellung zuriickgehen.

4. Mdngelbeseitiqung

Haben sich bei der vbrgesehenen Wartung M3ngel gezeigt,
so sind diese umgehend zu beseitigen.

far baute
o gerlin

25 Anlage zum Priifbescheid
pA-X13Y¥ vom 7>. 10 AL}

Institut fur Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH |0 Neme | Aytl’z | Biatt
Neukirchen-Vluyn 20.12.78 [Gep:. ‘ 25




gez. Absperrklappe ,AUF'

Oy p + +
' m@xfft

Serie FK-I.1V

Wartung der Absperrvorrichtungen

3/

_in

I
+ gé:%

S = bewegliche Teile (Lagerungen) nur
schmieren wenn nicht leichtgdngig.

Achtung ! Als Schmiermitte! nur
harz- und sdurefreie Ofle verwenden.

Entrastungsvorrichtung_
gez. Absperrklappe , ZU"' .

_E L.
‘ 5 " Mitnehmer
cii.:._ { Fernbetdtigung )
| Z6-Anlage zum Prisfoescheid
/ PA-X 43¢  vom TR0 1959
S tnstitut {iir Bautechnik
| in Berlin
Gebr. Trox GmbH [~ e | Vidrz [ Blatt
Neukirchen-Viuyn 2.8.79  Tou.






