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Reichpietschufer 72-76
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Priifbescheid

Gegenstand des Priithescheids: Absperrvorrichtungen gegen Brandiiber-
tragung in Liftungsleitungen

Antragsteller: Gebr. Trox GmbH
_— 4133 Neukirchen-Vluyn

Geltungsdaver bis: 31. Dezember 1983
PA-X 105
Priifzeichen:

Dieses Prifzeichen wird dem oben genannten Gegenstand
unter den nachstehenden Bestimmungen zugeteilt / erteilt.

Bemerkungen:

Die Absperrvorrichtungen haben in Verbindung mit beiderseits anschliefenden
Liftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen die Widerstandsdauer

90 Minuten (Widerstandsklasse K 90). Nach Mafigabe des Abschnitts 2 der Be-
sonderen Bestimmungen sind die Serien FR I und FR IV zum Einbau in Wénden,
FR II zum stehenden Einbau in Decken, FR III zum hiingenden Einbau in Decken
geeignet (s. Anlage Blatt 15).

"Die brandschutztechnischen Eignungspriifungen wurden nach den Bau- und Priif-

grundsitzen fiir Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Luftungs-
leitungen - Fassung Dezember 1971 - durchgefiihrt.

Durch diesen Bescheid werden der Priifbescheid vom 8. Dezemi)er 1975 und der

Verlangerungsbescheid vom 1. Dezember 1978 mit dem gleichen Priifzeichen
ersetzt,

Dieser Prifbescheid umfafit _u..}‘g«..,m..,... Seiten und _...,1..?__-...._-_.." Blatt Anlagen, die Be-

standteil dieses Bescheids sind.
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" 1. Aligemeine Bestimmungen

. Dés Prifzeichen befreit die Bauaufsichtsbehdrden von der Verpflichtung, die Brauch-

barkeit der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen fir den
beschriebenen’Verwendungszweck oder Anwendungszweck zu priifen. Die Bau-
aufsichtsbehdrde hat jedoch bei der Verwendung oder Anwendung der prifzei-

chenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen die Einhaltung der mit diesem

Prifbescheid verbundenen Auflagen zu Gberwachen. i

Der Prifbescheid ersetzt nicht die fir die Durchfﬁh?ung'von Bauvorhaben erfor-

derlichen Genehmigungen. ‘

langen vorzulegen. In geeigneter Form ist dabei auch der Nachweis (s. Abschn. 4)
zu fihren, daf die Herstellung der prifzeichenpflichtigen  Baustoffe, Bauteile oder
Einrichtungen iberwacht / gitelberwacht wird.

Die prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen dirfen erst dann
verwendet werden, wenn der Hersteller dem Institut fOr Bautechnik den Eignungs-
nachweis und Oberwachungsnachweis erbracht hat und dariiber einen Bescheid
(Zustimmung zum Uberwachungsverirag bzw. Giteiberwachungsbescheinigung)
des Instituts fir Bautechnik besitzt. Soweit nach bauoufsichtlichen Vorschriften zur
Obertragung des Prifbescheids auf Dritte eine Genehmigung (Zustimmung) erfor-
derlich ist, tritt diese on die Stelle des Eignungsnachweises und Uberwachungs-
nachweises. Fir die Ausstellung des Bescheids bleibt die Vornahme einer besonde-
ren Prifung vorbehalien. : ' -

.- Bei jeder Verwendung oder Anwendung der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bou-

teile oder Einrichtungen muf3 an der Verwendungsstitte der Prifbescheid in Ab-
schrift oder Fotokopie vorliegen.

Das Prifzeichen wird unbeschadet der Rechie Dritter zugeteilt..

Der Prifbescheid kann mit sofortiger Wirkung widerrufen werden, wenn seinen
Auflagen nicht entsprochen wird, Der Prifbescheid wird widerrufen, ergéinzt oder
gedndert, wenn sich die prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtun-

gen nicht bewdhren, insbesondere auch dann, wenn neue technische Erkenntnisse
dies begrinden, :

Der Profbescheid darf nur im ganzen mit den dazugehdrigen Anlagen verviel-
faltigt werden. Eine auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Genehmigung des
Instituts fOr Bautechnik, -

. Der Prifbescheid ist in Abschrift oder Fotokopie der Bauaufsichtsbehdrde auf Ver-

Der Text und die Zeithnungen von Werbeschriften dirfen dem, Prifbescheid nicht -

widersprechen. Dies gilt fir die Nachweise der Uberwachung / Giteilberwachung
(Abschn. 4) entsprechend.

Die obersten Bauaufsichtsbehdrden und die von ihnen beaufiragten Stellen sind
berechtigt, jederzeit durch Stichproben auf Kosten des Herstellers die Finhaltung
der Auflagen dieses Prifbescheids im Herstellerwerk oder auf der Baustelle zu
prifen oder prifen zu lassen.

Der Prifbescheid bericksichtigt den derzeitigen Stand der technischen Erkenntnisse.
Eine Aussage Uber die Bewdhrung der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile
oder Einrichtungen ist mit der Zuteilung des Prifzeichens nicht verbunden.

Der Hersteller der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen ist
dafir verantwortlich, dal die aufgrund des Bescheids herzustellenden prifzeichen-
pflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen mit den gepriiften in Bavart, Zu-
sammensetzung und Beschaffenheit Ubereinstimmen, '

Das auf Seite 1 dieses Priifbescheids angegebene Priifzeichen ist leicht
erkennbar und dauerhaft auf dem Schild gemi Abschnitt 1.8.3 der
Besonderen Bestimmungen anzubringen.
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1

II. Besondere Bestimmungen

)

Anforderungen an die Absperrvorrichtungen

Mauer-Decken-Rahmen (Anlagen Blatt 3 und 4)

Der Rahmen (Pos. 1) mufl aus halbschalenférmig gewalzten verzinkten
Stahlblechprofilen (Blechdicke 1,75 mm) hergestellt werden, die an den
Stoistellen durchlaufend verschweifit sind. Die Schweifistellen sind durch
Kaltverzinkung nachtriglich gegen Korrosion zu schiitzen.

2)

Auf der oberen und unteren”’ Hilfte des Rahmens miissen durchgehende
Anschlagwinkel (Pos. 2) durch Punktschweiflung (ca. 5 mm @ in Abstinden
von 30 mm) angebracht sein, und zZwar so angeordnet, insbesondere gegen-
einander versetzt, daf} die 18 mm breiten freien Schenkel mit nahezu ihrer
ganzen Fliche als Anschlag flir die Absperrklappe in Geschlossenstellung
anliegen. Auf den freien Schenkeln miissen Dichtungen (Pos. 3) 30 x 15

aus Asbestschaﬁm mit einem Raumgewicht von 20 kg/ m3 durch einen Kleber

auf Wasserglasbasis (Natrium-Silikat) aufgeklebt sein.

In der Mitte der Rahmenseiten befinden sich die Bohrungen zur Befestigung
der Absperrklappenlagerung. Zur Verbindung des Mauer-Decken-Rahmens

mit dem Anschlufirahmen und einer anschlieenden Liftungsleitung miissen

in den Flanschen des Mauer—De'cken—Rahmens'Bohrurigen ca. 10 mm @ ange-
ordnet werden. Die Verschraubung erfolgt mit kadmierten Sechskantschrauben
M 8x 20 (Pos. 7). An dem zum Anschluirahmen gerichteten Flansch des
Mauer-Decken-Rahmens mufl aulen auf der Antriebsseite des Rahmens ein

ca. 41 mm hoher Kasten (Lagerabdeckung der Absperrklappénlagerung An-
lage Blatt 7, Pos.. 10) vorhanden sein, der mit dem Rahmen verschweiﬁt ist.

1
2)

Profilmafle in mm
siehe Anlage Blatt 2
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Der Kastendeckel mufi durch Umbiegen von durchgesteckten Blech-
laschen, die aus den Kastenwiinden herausragen (Anlage Blatt 7, Pos. 8),

befestigt sein.

Zur Verankerung des Mauer-Decken-Rahmens in Winden bzw. in Decken
miissen am Umfang des Rahmens gleichmifig verteilt drei Maueranker

(Pos. 4); einseitig 40 mm lang geschlitzt; angeschweifit sein. Als Isolierung
zwischen dem Mauer-Decken-Rahmen und dem anschliefenden Anschluf3-
rahmen miissen zwischen den Flanschen Dichtungsschniire (Pos. 5) aus
Asbest vorhanden sein. Zur Abstandshaltung zwischen den Flanschen
beider Rahmen sind Sechskantmuttern (Pos. 6) auf den Sechskantschrauben
(Pos. 7) aufgeschraubt.

Im Gibrigen mufl der Mauer-Decken-Rahmen den Angaben der Anlagen
Blatt 3 und 4 entsprechen.

Anschlufirahmen (Anlage Blatt 5)

Der Rahmen (Pos. 1) mufl aus halbschalenférmig gewalzten verzinkten
Stahlblechprofilen (Blechdicke 1,75 mm) hergestellt werden, die an den
StoBstellen durchlaufend verschweiBt sind. Die Schweiistellen sind durch

Kaltverzinkung nachtréglich gegen Korrosion zu schiitzen.

Die Flansche des Rahmens miissen Bohrungen ca. 10 mm @ fiir die Ver-
schraubung mit dem Mauer-Decken-Rahmen und einer anschlieffenden
Liftungsleitung haben. :

Auf der Achsmitte der Antriebsseite muf eine Grundplatte (Pos. 2) aufge-
schweifit sein, an der ein 50 mm langer Anschlagbolzen (Pos. 3) zur Be-
grenzung der Absperrklappenbeweglichkeit in Offenstellung und 2 Senk-
schrauben (Pos. 4) zur Befestigung des Rastbleches (Anlage Blatt 9, Pos. 1)
angebracht sind. Auf der gleichen Seite sind 2 Schweifischrauben (Pos. 5)
zur Befestigung der Handauslésung angeschweifit. Unten 2) auf der Achs-
mitte- muf eine Bohrung 12 mm ¢ zur Durchfiihrung des Seiles (Anlage

Blatt 10, Pos. 8) vorhanden sein.
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1.3

Auf der Unterseite 2) des Rahmens, ca. 45° von der Achsmitte versetzt,
muf} eine runde Inspektionséffnung ¢ 138 mm angeordnet werden. Die
Offnung muf mit einem Inspektionsdeckel (Pos. 6) mit 180 mm @ aus

2 mm dickem verzinkten Stahlblech abgedeckt werden.

Der Inspektionsdeckel muf§ mit dem Rahmen durch eine Fligelmutter
(Pos. 7) und einer Klemmlasche (Pos. 8) verschraubt sein. Zwischen dem
Rahmen und dem Inspektionsdeckel muf3 eine Dichtung aus Zell-Gummi

(3 mm dick) vorhanden sein.

Im ibrigen muf der Anschluirahmen den Angaben der Anlage Blatt 5

entsprechen.

Absperrklappe (Anlage Blatt 6)

Die Absperrklappe mufl aus zwei miteinander verklebten je 20 mm dicken
Asbest-Calcium-Silikat-Platten (Raumgewicht etwa 750 kg/ms) - Bezeichnung
"Promabest-Platten Typ H" - bestehen. Die Platten sind zusétzlich mit Spreiz-
klammern (Pos. 6) 38 mm lang von beiden Seiten zu klammern.

Die Oberfldchen der Absperrklappen miissen mit einem Anstrich auf Wasser-
glasbasis (Natrium-Silikat) versehen sein.

Zum Verkleben der Asbest-Calcium-Silikat-Platten miteinander muB ein
Kleber auf Wasserglasbasis ohne organische Beimungen - Bezeichnung
"Promabest-Kleber PGS 32" - verwendet werden.

Etwa 50 mm vom Rand der Absperrklappe, der sich beim Schlieen der
planmigig eingebauten Absperrvorrichtung abwirts bewegt, miissen
ca. 1000 g schwere Schliegewichte (Pos. 5) mit angearbeiteten Holz-
schrauben 10 x 30 entsprechend Anlage Blatt 2 angeschraubt sein.

In der Mitte des der Antriebsseite zugewandten Randes der Absperrklappe

ist konzentrisch zur Drehachse ein 83 mm langes verzinktes Lagerrohr
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1.4

(Pos. 4) eingelassen; in den gegeniiberliegenden Rand wird ein

gleiches Lagerrohr eingelassen. Uber den Lagerrohren sind auf beiden
Seiten der Absperrklappe je ein Abdeckblech (Pos. 2) mit je 2 verzinkten
Sechskantschrauben (Pos. 7) und je eine ausgefriste Abdeckkappe

100 x 65 x 16 aus Asbestzement (Pos. 3) mit je 2 verzinkten Senkholz-
schrauben (Pos. 8) geschraubt.

2) der Absperrklappe ist ein Winkel zur Aufnahme des

Auf der Unterseite
Schmelzlotes (Pos. 11) und gegeniiberliegend eine Druckplatte (Pos. 9)
durch 2 Sechskantschrauben (Pos. 12) mit Federringen (Pos. 13) be-
festigt. Uber die Druckplatte muf} eine ausgefréaste Abdeckkappe

80 x 25 x 16 aus Asbestzement (Pos. 10) mit 2 Senkholzschrauben (Pos. 8)

geschraubt sein.

Im iibrigen muf} die Absperrklappe den Angaben der Anlage Blatt 6

entsprechen.

Absperrklappenlagerung auf der Antriebsseite (Anlage Blatt 7)

Zur Lagerung auf der Antriebsseite dient eine 123 mm lange Lagerachse
(Pos. 2) aus verzinktem Rundstahl. Sie ist in das Lagerrohr gemi Ab-

schnitt 1.3 Abs. 5 mit einer Lagerbuchse (Pos. 6) eingestreckt, die durch

~ eine Sechskantmutter (Pos. §5) in der vorgesehénen Bohrung im Mauer-

Decken-Rahmen gehalten wird. Die Absperrklappe ist auf der Lagerachse
durch 2 Zylinderkerbstifte befestigt. In das freie Ende der Lagerachse ist
ein ca. 135 mm langer Handhebel aus verzinktem Stahl (Pos. 1), ¢ 12 mm,
zur Betdtigung der Absperrklappe von Hand eingestreckt und durch eine

Spannhiilse (Pos. 3) gehalten. Zwischen der Lagerbuchse und Handhebel

muf} auf der Lagerachse eine Drehfeder (Pos. 4) so angeordnet werden,

daf sie sich beim Offnen der Absperrklappe spannt.

Im Gibrigen muB die Absperrklappenlagerung auf der Antriebsseite den
Angaben der Anlage Blatt 7 entsprechen.
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1.5

1.6

1.7

Absperrklappenlagerung der Nichtantriebsseite (Anlage Blatt 8)

Zur Lagerung ist in die Absperrklappe eine 94 mm lange Lagerachse
(Pos. 1) eingesteckt, die liber eine Lagerbuchse (Pos. 3) und eine
Sechskantmutter (Pos. 4) mit Verschluf$kappe (Pos. 5) in der vorge-
sehenen Bohrung im Mauer-Decken-Rahmen befestigt ist. Die Absperr-
klappe ist auf der Lagerachse durch 2 Zylinderkerbstifte (Pos. 2) un-

verschieblich und unverdrehbar gehalten.

Im Ubrigen mufi die Absperrklappenlagerung der Nichtantriebsseite
den Angaben der Anlage Blatt 8 entsprechen.

Rastvorrichtung (Anlage Blatt 9)

Die Réstvo;richtung besteht aus dem Rastblech (Pos. 1), das durch
Sechskantmuttern (Pos. 5) mit Unterlegscheiben (Pos. 6) an den Senk-
schrauben (Anlage Blatt 5, Pos. 4) der Grundplatte (P'os. 3) befestigt ist
und dem in den Kugelknopf (Pos. 8) des Handhebels eingeschraubten und
mit einem Kleber - Bezeichnung "Loctide-Produkt Typ 241" - verklebten
Rastbolzen (Pos. 2), der mit einer Zahnscheibe (Pos. 7) zuséitzlich be~
festigt ist. Im geschlossenen Zustand der Absperrvorrichtung muf die
Absperrklappe iiber den Rastbolzen durch das Rastblech arretiert werden
und darf nur durch Driicken des Rastbleches gegen den Anschluirahmen
geldst werden kdnnen.

Im tbrigen mufl die Rastvorrichtung den Angaben der Anlage Blatt 9
entsprechen.

Ausléseeinrichtung (Anlage Blatt 10)

Die Ausldseeinrichtung besteht aus einem 45 mm langen Federbolzen (Pos. 6)
aus Messing, () 12 mm, einer 30 mm langen verzinkten Hiilse aus Stahl,
@ 12/16 mm (Pos. 3), einer Druckfeder (Pos. 4), einem Kugelknopf (Pos. 5),

der mit dem Federbolzen verschraubt ist, einem angenieteten 1,5 mm dicken
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verzinkten Fithrungsblech (Pos. 2) und einer Konsole (Pos. 1), die
durch die vorgesehene Schweifischraube (Anlage Blatt 5, Pos. 5) in
der unteren Halfte des Anschlufirahmens angeschraubt ist. Das am
Winkel (Anlage Blatt 6, Pos. 11) befestigte Schmelzlot (Pos. 9) ist

- mit der auf der Antriebsseite angeordneten Lasche (Pos. 7) liber ein

Stahlseil (Pos. 8), @ 1 mm, verbunden. Die Befestigung des Stahlseiles
erfolgt am Schmelzlot iiber einen fest angeordneten Nippel und an der
Lasche mit einer Seilklemme (Pos. 10). Zur Einflihrung des Stahlseiles

in das --Gehéuse ist an der Unterseite des Anschlufirahmens eine Messing-
buchse (Pos. 12) angeordnet. Die Buchse wird durch einen Schnellbe-
festiger (Pos. 11) im Anschlufirahmen gesichert. Bei gedffneter Absperr-
vorrichtung wird lber die Lasche (Pos. 7) und den Federbolzen (Pos. 8)
die Absperrklappe in Offenstellung arretiert. Das Schmelzlot muf} aus

2 zusammengeldteten, héchstens 0,5 mm dicken Messingblechen be-
stehen und im ilibrigen dem Prifzeugnis des Instiuts fiir elektrische
Nachrichtentechnik der Rheinisch-Westfdlischen Technischen Hochschule
Aachen vom 11.1.1971 entsprechen. Im Brandfall reiflit das Schmelzlot und
gibt den SchilieBweg des Absperrklappenhalters frei. Zur Hausauslésung
wird der Kugelknopf (Pos. 5) gezogen. Dies bewirkt die Entriegelung der
Lasche aus der Sperrstellung. Die Zugrichtung des Kugelknopfes am Feder-
bolzen zum Schlieen der Absperrvorrichtung muf3 durch ein Schild nach
dem Muster der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein.

" Im ibrigen mufl die Ausldseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 10

entsprechen.

Zusétzlich diirfen die Absperrvorrichtungen mit einer elektrischen Aus-
l6seeinrichtung nach den Angaben der Anlage Blatt 11 versehen werden.
Anstelle der Handauslésung gemés Anlage Blatt 10 sind in dem fest mit der
Konsole (Anlage Blatt 11, Pos. 7) verbundenen Lagerrohr (Anlage Blatt 11
Pos. 8) aus verzinktem Stahlblech beidseitig 2 Lagerbuchsen aus Messing
(Anlage Blatt 11, Pos. 9) eingeprefit. An der in den Lagerbuchsen drehbar
gelagerten Achse (Anilage Blatt 11, Pos. 10) aus verzinktem Stahl, ¢ 8 mm,
ist einseitig der Hebel (Anlage Blatt 11, Pos. 5) fest angeordnet, Das freie

L
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1.8

1.8.1

Ende der Achse wird durch einen Sicherungsring (Anlage Blatt 11,

Pos. 11) gehalten. Die Arretierung des beidseitig geschlitzten Hebels
(Anlage Blatt 11, Pos. 5) erfolgt an der einen Seite {iber einen Wechsel-
bzw. Gleichstrommagneten und auf der gegeniiberliegenden Seite {iber

die Lasche (Anlage Blatt 10, Pos. 7). Der am Ende mit einem Quer-
bolzen ausgeriistete Tauchanker des Magneten greift in den Schlitz des
Hebels ein. Der Wechselstrommagnet (Anlage Blatt 11, Pos. 1) ist bei
gedffneter Absperrklappe spannungsfrei. Bei elektrischer Auslésung
erhélt der Magnet Spannung, der Anker zieht an und entriegelt den Hebel.
Zur Auslésung von Hand muf3 der Tauchanker zuriickgedriickt werden.
Der Gleichstrommagnet steht bei gedffneter Absperrklappe unter Spannung
und arretiert iiber die Magnetankerplatte (Anlage Blatt 11, Pos. 6) den
Hebel (Anlage Blatt 11, Pos. 5). Zur elektrischen Auslésung wird der
Gleichstrom abgeschaltet. Zur Handauslésung muf} der Hebel gegen die
Haltekraft des Magneten in Pfeilrichtung gedriickt werden. Die Endlagen
der Absperrklappe "Auf" und "Zu" kénnen iiber den vorgesehenen

elektrischen Endschalter signalisiert werden.

Im Ubrigen mufl die zusétzliche elektrische Ausléseeinrichtung den An-
gaben der Anlage Blatt 11 entsprechen.

‘Uberwachung und Kennzeichnung

Die Absperrvorrichtungen sind aufgrund des Abschnitts 4 der Allgemeinen
Bestimmungen dieses Priifbescheids auf Einhaltung der Anforderungen ge-
maf Abschnitt 1.1. bis 1.7 und 1.8.3 der Besonderen Bestimmungen dieses
Priifbescheids zu liberwachen. Die Uberwachung muf aus Eigen- und Fremd-
iUberwachung bestehen. Die Eigenliberwachung ist vom Hei‘steller der Ab-
sperrvorrichtungen durchzufithren. Dabei ist mindestens einmal téglich

an einem Stiick je Gréfie und Serie zu priifen, ob

die Absperrvorrichtungen mit den Angaben dieses Priifbescheids

iibereinstimmen,
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die Schweiungen und Verzinkungen fehlerfrei sind,

die Absperrvorrichtungen geméf Abschnitt 1.8.3 gekennzeichnet

sind und
die Absperrvorrichtungen mechanisch ordnungsgeméf funktionieren.

Die Ergebnisse der Eigeniiberwachung sind aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen
sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fremdiberwachenden Stelle

auf Verlangen vorzulegen.

1.8.2 Die Fremdiiberwachung hat durch eine anerkannte Priifstelle zu erfolgen.
Im Rahmen der Fremdiiberwachung sind mindestens zweimal im Jahr die
Eigeniiberwachung sowie die personellen und geréteméfiigen Voraus-
setzungen des Herstellers zu Gberprifen. Zusétzlich miissen an 5 ver-
schiedenen Absperrvorrichtungen die Funktion der Handauslésung, die
Dichtheit gemédfl Abschnitt 3.3 der Bau- und Prifgrundsitze - Fassung
Dezember 1971 - und die Funktion der Ausléseeinrichtung liberpriift werden.

Uber die Prifung ist ein Prifzeugnis auszustellen, das folgendes enthalten

muf3:

a) Herstellerwerk

b) Bezeichnung des Erzeugnisses

c) Umfang, Ergebnisse und Bewertung der Eigenliberwachung

d) Angaben Uber die Probeentnahme

e) Ergebnisse der bei der Fremdiiberwachung durchgefiihrten
Pritifungen und Vergleich mit den Anforderungen

1§ Gesamtbewertung

g) Ort und Datum

h) Unterschrift und Stempel der fremdiiberwachenden Stelle

Das Priifzeugnis ist beim Hersteller und der fremdiiberwachenden Stelle

mindestens 5 Jahre aufzubewghren.
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1.8.3 Auf der Handhebelseite der Absperrvorrichtungen ist ein Metall-

2.1

2.2

2.3

2.4

schild mit den Angaben gem#f der Anlage Blatt 1 anzunieten. Durch
ein weiteres Schild auf derselben Seite miissen Serie und vorgesehene

Einbaustellen angegeben sein.

Verwendung der Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen der Serie FR I und FR IV diirfen in Wénden

aus Mauerwerk mit einer Dicke von mindestens 11,5 c¢m und aus Beton

mit einer Dicke von mindestens 10 cm eingebaut werden; dies gilt auch

fiir entsprechende Schachtwinde und Wandungen von senkrechten Liiftungs-
leitungen. Die Absperrvorrichtungen der Serie FR I und FR III diirfen in

Decken aus Beton mit einer Dicke von mindestens 10 cm eingebaut werden.

‘Der lichte Abstand zwischen Absperrvorrichtungen in der Wand- oder

Deckenebene mufl mindestens 15 cm betragen.

Die Durchbriiche sind nach den Angaben der Anlage Blatt 15 herzustellen
und zu verschliefen. Bauteile aus brennbaren Baustoffen oder Bauteilen,
die teilweise aus solchen Baustoffen bestehen, insbesondere entsprechende
Verkleidungen und Démmschichten miissen von den Aufenflichen der Ab-

sperrvorrichtungen einen Abstand von mindestens 5 cm haben.

Die Absperrvorrichtungen der Widerstandsklasse K 90 miissen beiderseits
mit Liftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen verbunden sein,
deren Offnungen vom Klappengehiuse mindestens um das 1,5fache der
grofiten Seitenlinge der lichten Querschnittsabmessung der Liiftungs-

leitung am Klappengehiuse entfernt sind.

Die Liiftungsleitungen miissen einen Anschlufiflansch haben und ange-
schraubt werden.,

Ab'sperrvorrichtungen in Wanden diirfen nur mit solchen Liiftungsleitungen
verbunden sein, die nach ihrer Bauart oder Verlegung infolge Erwarmung
im Brandfall keine erheblichen Krifte auf die Absperrvorrichtungen oder

die Winde ausiiben kénnen.
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2.5 Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absperrvorrichtungen
fiir Luftungsleitungen, bei denen im besonderen Mafie mit innerer Ver-
schmutzung durch Fette gerechnet werden muff (z.B. Abluftleitungen,
an die gewerbliche Kiichen angeschlossen sind), und nicht fiir Liftungs-
leitungen, die kalten Rauch in andere Geschosse oder Brandabschnitte

ibertragen kénnen (z.B. Umluftleitungen) .

2.6 Die Absperrvorrichtungen diirfen nicht zu anderen als brandschutz-

technischen Zwecken benutzt werden.

2.7  Die Absperrvorrichtungen miissen so eingebauf sein, daf die Schliefivor-
richtung von Hand betitigt werden kann und innere Besichtigung, Wartung
. ' und Reinigung im eingebauten Zustand leicht und ohne Entfernung von

i Leitungsbauteilen méglich sind.

2.8 Die Absperrvorrichtungen miissen entsprechend der Wartungsanweisung
(s. Anlage) regelmifig gewartet werden. Der fiir die Herstellung von
Liftungsanlagen mit Absperrvorrichtungen verantwortliche Unternehmer
hat den Bauherrn auf die Wartungspflicht hinzuweisen und ihm den Priif-
bescheid zu ilibergeben. Bauherrn und ihre Rechtsnachfolger ohne ge-

nigende Sachkunde miissen die Wartung Sachkundigen iibertragen.

2.9 Im lbrigen sind die jeweils geltenden bauaufsichtlichen Vorschriften und
Bestimmungen zu beachten.

l
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’/}me
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far Hautech
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@ Wechselsrrom Hubmagnef

Absperrvorrtchfungen Ser:e FR I I V
Magnetauslosungen ‘

220V SOHZ 25 % ED. .

Blatt 5 ]

1, Schultz' Typ WBAX030

laSchultz Typ WBAX 010
1. Hahn TypWT[ 50119 2b Hahn
fc.Hahn  Typ WTI 20136 2c.Hahn
Detail Punkt A
CRANL /
SN
OFN! e
~ T f'?5® ) \\ \;—C-\t‘
S BN AN
+ -+ N7
‘Pos.7-

.Defarl A’

- gezéichnet in Funxhonssfellung
Magnel! spannungsfrei

S ‘nach Ausiéseimpuls

Detail B

gezeichnel in Funkhonssfe!!ung

Blatt 3

'2.Schultz Typ GMHX04LO
2aSchullz Typ GMHX 025
Typ GT40 A3
TypGT25 Al17

@ Gleichstrom-Haft magnet
24 bzw.220°V- 100% ED \
. # nur in “TypGMHX040
und Typ GT40 A3

] Vw
e El,
3 Endschqlter Telemecanique Typ XCK-M1D015
Tvp 837930

3a.Endschal‘ier Crouzef

Detail Punkt B’

Blalt 10 -

71, Anloge zom Prithesdoid

Magnet unter Spannung ¢‘A X WE | vom {61929
——— pach Auslose:mpg!s ettt 1 - schaik
. . ! l;, i'.:.':.T
Gebr. Trox GmbH . 75 Nme | Jakire  |sian
Neukirchen-Vluyn ~ .~ Gepr,: ~ i
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ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FR

STUCKLISTE =

Pos. Benennung Material Abmessung
MAUER—DECKENRAHMEN ~« TEIL 1 - BLATT 3.4 '

1 Rahmen . Stahlblech verzinkt 1,75 dick

2  Anschlagwinkel Stahlblech verzinkt 1,25 dick

3 Dichtung Asbestschaum Lita-

flex Typ KG 25 ) 30 x 15

4 Maueranker Stahlblech verzinkt 140 x 20 x 1, 75
5 Dichtschnur Asbest 12 4

6 Sechskantmutter Stahl verzinkt M 8

7 Sechskantschr. Stahl verzinkt M 8 x 20
ANSCHLUSSRAHMEN - TEIL 2 -~ BLATT 5

1 Rahmen Stahlblech verzinkt 1,75 dick

2 Grundplatte Stahlblech verzinkt B2 x 35 x 4

3  Anschlagbolzen Stahl verzinkt ' 12 4 x 50 1g

4 Senkschraube Stahl verzinkt M6 x 12

5 SchweiBschraube Stahl verzinkt ~ M 8 x 20

6 Inspektionsdeckel Stahlblech verzinkt 180 4 x 2 dick
7 Flligelmutter Stahl verzinkt M 6

8 Klemmlasche Stahl verzinkt 18C x 20 x 5

ABSPERRKLAPPE - TEIL 3

Absperrklappe
Abdeckblech
Abdeckkappe
Lagerrohr
SchlieRgewicht
Spreizklammer
Senkschraube
Senkholzschraube
DIN 7991

9 Druckplatte

10  Abdeckkappe

a0k wNoH

11 Winkel
12 Skt .-Schraube
DIN 933

13 Federring DIN 127

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG/ANTRIEBSSEITE - TEIL 4 - BLATT 7

- BLATT 6

' {
Promabest Typ H ca. 40 dick
Stahl verzinkt 50 x 70 x 5
Asbest-Zement 100 x 65 x 1lé
stahl verzinkt 14/12 4 x 83 1g.

Stahl verzinkt 65 8 x 35, ca. 1 kp
Stahl verzinkt 38 lg. _
Stahl verzinkt M 8 x 50

Stahl verzinkt 4 x 30

25 x 5 x 50 1g.
80 x 25 x 16
% 50/26/3 x 39

K @7
x 50 4 ﬁ
7
s “&h *%

p

Stahl verzinkt
Asbest-Zement
Stahl verzinkt

Stahl verzinkt M
Federstahl verzinkt - a

oo

o fy erituad

[RiNy l‘nuutcxhuh\/F
\ tu an‘la

1  Handhebel Stahl verzinkt 12 4 x 135 1= o
2’ . Lagerachse Stahl verzinkt - 12/20 4 x 123 1g.
3 Spannhiilse Stahl verzinkt 4 4 x 22 1lg.
4  Drehfeder Federstahl verzinkt ' d"=-2,5 Dm ='27
5 Sechskantmutter Messing fAnloge zun Frithaschoi 16 x 1 -
' PA-X 405 vom 1:6.7979
Gebr. Trox GmbH |2 Narfie 5.5 ’//aé’é?“" Yaraer o,
Neukirchen-Viuyn 161175 Ve, | 7727 '

e i e e i o o i A Mt A

i R,



STUCKLISTE - -

ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE- FR'

' Pos. Benennung

- Abmessung

Material
"6 Lagerbuchse ‘Messing 12/16/20 4 x 10 1lqg.
-7  2ylinderkerbstift .
‘ -DIN 1473 Stahl verzinkt 6 x 50
8 Blechlasche Stahl verzinkt 1,5 dick
9 Dichtschnur Asbest 12 4 ‘
10- " Stahlblech verzinkt 1,25 dick

- Lagerabdeckung

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG/NICHTANTRIEBSSEITE - TEIL 5 - BLATT 8

-1 Lagerachse -
2

Zyllnderkerbstlft

‘DIN.Y473
..Lagerbuchse

U1$t»

Verschlufkappe

" Sechskantmutter

\

Stahl ver21nkt

Stahlgve:zinkt
Messing

‘Messing

Kunststoff

RASTVORRICHTUNG.~ TEIL © - BLATT 9

Rastblech

12 4 x 24

- 6 x 50

12/16/20 £ x 15 1g.
M 16 x 1
16 # x 10 1g.

0,8 x 35 x 78 1lg.

1 FPederstahl Xadmiert
2 Rastbolzen Stahl verzinkt 6/12 x 32,5
3 - Grndplatte Stahl verzinkt 35 x 4 x 82 1lg.
4  Anschlagbolzen Stahl verzinkt 12 4 x 50 ;g.
5 Skt .—Mutter . Stahl verzinkt M6 ,
6 Scheibe DIN 125 Stahl verzinkt d =6 "
7 . Zahnscheibe _ : '
: DIK 6797 Stahl verzinkt d =6
8  Kugelknopf ~Kunststoff 25 Kugel %
AUSL@SEEINRICHTUNG - THERMISCH MANUELL - TEIL - BLATT lO_
1 Konsole Stahl verzinkt 45 x2,5% 80 lg.
2 Filhrungsblech Stahlblech verZLnkt - 1,5 dick
3 Hiilse . Stahl verzinkt 16/12 & x 30
4 Druckfeder Federstahl verzinkt d = 0,8, Dm = 10
5 "Kugelknopf Kunststoff 20 Kugel-¢
" 6 - Federbolzen Messing 12 g x 45
7 .Lasche i Stahlblech verzinkt 1,5 dick
8 Seil Stahl verzinkt d =1 mm
9 Schmelzlot . Messing 0,5 dick
10 Seilklemme Messing 78 x 9 1g.
1 11 Schnellbefestlger ,‘Federstahl ver21nkt d = 12
"12 ' Puchsge Me591ng . 2/12/20 # x 9 lg.
13  Halbrundniet DIN 660 Cu %ﬁ’ A 3 4 x 8
{/( : j% 7. Anloge 2o Eu HECAT
} fpatittsd PA-X wE - T4.6. 'f-g?'.g
_ - P lﬂéﬂmihun“
t o dne ’ Cbpstbinn e Ceoe Lol
.( X \*'::-\-_E,.'-/ - Jn'?‘ EXs 1134
Gebr. Trox GmbH | Name G0y y
_ Neukirchen-Vluyn 26.4. 74 |} Gepr.: o Blatt 73




I R Ox STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNG SERIE FR
Pos. Benennﬁng ' . Material Abmessung
ABSPERRVORRICHTUNG SERIE FR - MAGNETAUSLGSUNG - BLATT l;
1 Wechselstrom- ‘ 220 V 50 Hz
Hubmagnet 25 % ED
2 Gleichstrom~
Haftmagnet 24 bzw 220V
3 Endschalter )
4 Magnetkonsole Stahl verzinkt 4+ 52 % 20x 3 x 52 1¢
5 Hebel Stahl verzinkt e 77 x 15 x 4
6 Magnetankerplatte Stahl verzinkt 3o 8 x 22 1g.
7 Konsole Stahl verzinkt 45 x 2,5 x 80 lg.
8 Lagerrohr Stahl verzinkt 16/12 ﬁ x 18,5 lg.
9 Lagerbuchse Messing . 8/12/16 g x 8 lg.
lo Achse . ‘Stahl verzinkt 8 p x 32 lg.
i1 Sicherungsring Federstahl kadmiert 8 x 0,8
(
H .
{
7% Anlage zum Pristhascheid
PA- k PE vom 7@‘6.7@%9
11"3'““*:)7 Ct"‘ H ~lr,;}«
in Dorklo
Gebr. Trox GmbH | Pevm: Neme | thelitz | : -y
Neukirchen-Vluyn 3.7.75 [ epr. Blatt. 14 -
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240

. Serie FR-IT .

o _ Decke_nei_nba;'u"- Lage der Schiiefllgewichte

- D>115.

250 pu—

: .
A

<240

Wandeinbau: Umlaufender Spa!f mit Mértel

ausgefu!rz‘ Mdrtelgruppelll DIN1G53

,Deckéneinb‘au: Umiaufender Spalt mit Mériel qus-

gefdllt, MortelgruppeIl DIN 1053
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Wartung der Absperr vorrichtqfr_gen *)
Serie FR-1.1V

Unreine und feuchte Luft kann die stdndige Funktionssicherheit
beeintrichtigen. Deshalb miissen nach Inbetriebnahme der lUftungs-
technischen Anlage alle Absperrvorrichtungen im halbjdhrlichen
Abstand gewartet werden. Ergeben zwei aufeinanderfolgende Wartungen
keine Funktionsmingel, brauchen die Absperrvorrichtungen nur in
jdhrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftridge fir

" -liiftungstechnische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die-Wartung -

der Absperrvorrichtungen in diese Wartungsauftrdge mit einzubeziehen.

1. Bugere Uberpriifung

1.1 EINRASTVORRICHTUNG

Rastblech - Teil 1 - der Einrastvorrichtung mehrfach driicken
und loslassen. Die Riickstellung muB selbstd@tig erfolgen.

1.2 HANDAUSLOSUNG

Knopf am Federbolzen - Teil 2 - der Ausldseeinrichtung ziehen.
Die Absperrklappe muf sich selbsttatig entriegeln, schliefien
und in ZU-Stellung arretieren (der Handhebel - Teil 3 -
schwenkt in ZU-Stellung) .

1.3 ABSPERRKLAPPE IN AUF-STELLUNG BRINGEN

Rastblech - Teil 1 - driicken und Abspérrklappe {iber Handhebel
- Teil 3 - in AUF-Stellung ziehen und iiber Lasche - Teil 7 -
sowie Federbolzen - Teil 2 - in AUF-Stellung arretieren.

Diesen Vorgang nach erfolgter Handausldsung, wie unter Punkt
1.2 beschrieben, mehrfach wiederholen. ¢

b

\\ fuazitiat
RLE 1 Bagtocbril
\\\Q Bexlin

@

. ?fﬂ-ﬁ:ﬁluge zum Prifhascheid
+) : " BA-X 4 0 AU E. AT
Einzelteile und deren Kenn- PA-X A05  vom & A 79

zelchnung siehe Anlage Ingtitint fiir Bduiechnit

Blatt 19. ‘ . in Baitin
Gebr. Trox GmbH ] %™ Name | fadetg [ miert o
Neukirchen-Viuyn 19.9.75 | Gepr.:




2.6

‘Dichtung wieder anschrauben.

Wartung der Absperrvorrichtungen
Serie FR-I1..1V

Innére ﬁbéfprﬁfung

. INNERE GEHAUSEINSPEKTION

'Inspektlonsdeckel - Teil 6 - abschrauben. Durch die nun

freiliegende Inspektionsdffnung konnen nach Einfiihren. einer

_Lichtquelle dié direkt sichtbaren Teile und mittels geeig-

neter Handspiegel die indirekt liegenden Teile iberprift

-werden. Notwendige Reinigungsarbeiten voxsichtig durchfiihren,

damit die umlaufende chhtung - Teil 9 - nicht beschadigt

wird.

SCHMELZLOTUBERPRﬁFUNG

Handauslosung durchfuhren, wie unter Punkt 1.2 beschrieben.
Schmelzlot - Teil 4 - und Seil - Teil 5 - auf duBere Beschd- .

'dlgungen uberprufen.

~Inspektlonsdeckel - Teil 6 - einschl. der zugehdrigen

_Absperrklappe in AUF-Stellung brlngen, wie unter Punkt 1.3

beschrleben.

Handausldsung, wie unter Punkt 1.2 beschrieben, nochmals
durchfiihren. Simtliche beweglichen Teile milssen leicht dreh-
bar sein und die Absperrklappe nach der Ausldsung einwandfrei
einrasten.

Absperrklappe in'AUF—Stéllung bringen, wie unter Punkt 1.3
beschrieben. Die Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit.
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.Wartung ‘der Absperrvorrichtungen |
‘Serie FR-I:.1IV

Serie FR mit zusdtzlicher Magnetausldsung

Fiir die mechanische Uberpriifung der Absperrvorrichtung
Spannung unterbrechen. Die Kontrolle erfolgt entsprechend den
Abschnitten 1 und 2 mit folgenden Anderuhngen.

WECHSELSTROMMAGNET 220 V, 50 Hz, 25 % ED

Handausldsung {siehe auch Punkt 1.2).

Bolzen - Teil 8 - in Richtung des Magneten driicken. Hebel -
Teil 10 - der Ausl&seeinrichtung ist nun entrastet und schwenkt
in Pfeilrichtung. Die Absperrklappe muB selbstétig schliefien
und arretieren.

Die AuffStellung erfolgt analog zu Punkt 1.3. Der‘Magnetaﬁker
mu in dem geschlitzten Hebel - Teil 10 - der Ausldseeinrich-
tung einrasten.

Nach mechanischer Uberpriifung der Absperrvorrichtung Abspérr—
klappe {liber die elektrische. Auslésung in Zu-Stellung bringen.

Absperrklappe, wie vor beschrieben, in Auf-Stellung bringen.
Die Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit.

-

GLEICHSTROMMAGNET 24 bzw 220V, 100 % ED

Die Arretierung der Auslbseeinrichtung und somit der Absperr-
klappe erfolgt durch die direktwirkende Haltekraft des Gleich-
strommagneten. In Funktionsstellung der Absperrvorrichtung
steht der Magnet unter Dauerspannung. Nach Stromunterbrechung
muf die Absperrklappe selbsttitig schlieBen und arretieren.

Mechanische Uberpriifung, wie unter Absatz 1 und 2 beschrleben.

Mingelbeseitigung

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mingel gezelgt s0
sind diese umgehend zu beseitigen.
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War fung der Absperr V_Or'rich;fung\en
. Serie FR-I.IV

t

Wech selstrommagnet
S= béwegvlic.'he‘ Teile {Lagerungen), nur
schmieren wenn nicht 'leichtgdngig_.

Achtung‘! Als Schmiermittel nur harz -
und sdurefreie Oele verwenden,
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