CINSTITUT FUR BAUTECHNIK

1 Berlin 30, den 30. Oktober 1979
Reichpietschufer 72-76
Telefon: 2503-1 Durchwaht: 2503- 294

Telex: 185413 ifbt
. GeschZ.: 1I1/42-2.63.1.2/4/75 X —

PRUFBESCHEID

- Ergénzung und Anderung -

Die Besonderen Bestimmungen des Priifbescheids vom 14. Juni 1979 mit vor-
genanntem Geschéftzeichen, mit dem der Firma Trox GmbH, 4133 Neukirchen-Vluyn,
das Priifzeichen

PA-X 105
fiir Absperrvorrichtungen
" gegen Brandiibertragung in Liiftungsleitungen
_erteilt wurde, werden wie folgt ergénzt bzw. geindert, die Anlagen durch die

hier beigefiigten Anlagen Blatt 20 bis 38 erginzt.

Zu Abschnitt 1.7 - Ausléseeinrichtung -

Dieser Abschnitt erhiilt die Uberschrift "Ausldseeinrichtungen". Absatz 1 dieses
Abschnitts erhilt die Uberwachrift:
"1.7.1 Thermische Ausléseeinrichtung (Anlage Blatt 10",

Weiterhin wird dieser Abschnitt um folgende Bestimmung ergénazt:

1.7.2 Rauchausléseeinrichtung (Anlagen Blatt 20 bis 38)

Die Absperrvorrichtungen diirfen zusétzlich mit einer Rauchausléseein-
richtung nach den Angaben der Anlagen Blatt 20 bis 38 versehen werden.

Die Raubhausléseeinrichtung besteht aus den in die Liftungsleitung (Anlage




-9 -

Blatt 20, Pos. 5) eingebauten Bypasé-‘_Rohren (Anlage Blatt 20, Pos. 3),
dem Gehfduse (Anlage Blatt 20, Pos. 6), dem im Gehduse angeordneten
Ionisationsrauchmelder (Anlage Blatt 20, Pos. 1), der am lonisationsrauch-
melder angebrachten und durch das Gehéiuse ragenden Blinkleuchte (An-
lage Blatt 20, Pos. 2) sowie den elektrischen Steuerleitungen (Anlage

Blatt 20, Pos. 4). Die elektrischen Steuerleitungen'werden geméfl Anlage
Blatt 21 mit dem Gleichstrom-Haftmagnet (Anlage Blatt 11, Pos. 2) ver-
bunden. Tritt im Brandfall Rauch in die Liftungsleitung ein, unterbricht
der Tonisationsrauchmelder die Stromzufithrung zum Gleichstrom-Haft-
magnet und die Absperrvorrichtung schliefit.

Zu Abschnitt 1 - Anfordefungen an die Absperrvorrichtungen -

Dieser Abschnitt wird um folgende Bestimmung erginzt:

1.9
1.9.1

1.9.2

Uberwachung der Rauchausléseeinrichtung

Die Rauchausldseeinrichtungen sind aufgrund des Abschnittes 4 der All-
gemeinen Bestimmungen dieses Priifbescheides auf Einhaltung der in

den Anlagen Blatt 20 bis 38 geforderten'Eigenschaften und Abmessungen
zu (iberwachen. Die Uberprifung mufl aus Eigen- und Fremdiberwachung
bestehen. Die Eigeniiberwachung ist vom Hersteller der Rauchausldseein-
richtungen durchzufithren. Dabei ist an jedem. Stiick zu priifen, ob die
Rauchauslb’seeinrichtungﬁ mit den Angaben dieses Priifbescheides iiberein-

stimmt und elektrisch ordnungsgeméf funktioniert.

Die Ergebnisse der Eigeniiberwachung sind aufzuzeichnen. Die Auf-
zeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fremd-

liiberwachenden Stelle auf Verlangen vorzulegen.

Die Fremdﬁberwachung hat durch eine anerkannte Priifstelle zu‘erfolgen.
Im Rahmen der Fremdiberwachung sind mindestens zweimal im Jahr die
Eigeniiberwachung sowie die personellen und gerédtemifiigen Voraus-
setzungen des Herstellers zu rﬁ‘t-)é'rprﬁfen. Zusatzlich miissen an zwei ver-
schiedenen Rauchausléseei_nx;ichtungen Priifungen nach den Bau- und
Prifgrundsitzen fiir Rauchausléseeinrichtungen von Absperrklappen’

gegen Brandiibertragung in Liiftungsleitungen, Fassung Dezember 1976,
durchgefiibrt werden.

Ireiitut
fdr Hautechnik
fn Herlin



Uber die Priifung ist ein Prifzeugnis auszustellen, daf folgendes ent-

halten muf:

a) Herstellwerk

b) Bezeichnung des Erzeugnisses

c) Umfang, Ergebnisse und Bewertung der Eigeniiberwachung

d) Angaben uber die Probenahme

e) Ergebnisse der bei der Fremdiiberwachung durchgefiihrten Prifungen
und Vergleich mit den Anforderungen

f) Gesamtbewertung -

) Ort und Datum

h) Unterschrift und Stempel der fremdiiberwachenden Stelle.

Das Prifzeugnis ist beim Hersteller und bei der fremdiiberwachenden

Stelle mindestens 5 Jahre aufzubewahren.

Zu Abschnitt 2.5
Dieser Abschnitt erhilt folgende Fassung:

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absperrvorrichtungen fiir Luftungs-

- leitungen, bei denen im besonderen Mafle mit innerer Verschmutzung durch

Fette gerechnet werden muf3 (z.B. Abluftleitungen, an die gewerbliche Kiichen
angeschlossen sind).

Zu Abschnitt 2 - Verwendung der Absperrvorrichtungen -

Dieser Abschnitt wird um folgende Bestimmungen ergénzt:

2.1 Absperrvorrichtungen mit Rauchausldseeinrichtungen verhindern die
Ubertragung von Rauch durch Liiftungsleitungen in andere Geschosse
oder Brandabschnitte. Hinsichtlich ihrer Verwendung wird auf die Richt-

linie {iber die brandschutztechnischen Anforderungen an Liftungsanlagen
in Gebduden verwiesen.

2.11 Die ordnungsgemife Installation und die einwandfreie Funktion, insbe-
sondere das einwandfreie Zusammenwirken der Rauchausléseeinrichtungen

mit den Absperrvorrichtungen sind unter Beachtung der Anlagen Blatt 16, 18




und 35 bis 38 unmittelbar vor der ersten Inbetriebnahme der Liiftungs-
anlagen zu priifen. Diese Pritfung ist von dem fir die Herstellung von
Liftungsanlagen mit Rauchdusléseeinrichtungen verantwortlichen Unter-

nehmen zu veranlassen.

2.12 Die Rauchausléseeinrichtungen miissen entsprechend der Wartungsan-
weisung (Anlagen Blatt 35 bis 38) regelméflig gewartet werden. Der fiir
die Herstellung von Liiftungsleitungen mit Rauchausléseeinrichtungen ver-
antwortliche Unternehmer hat den Bauherrn auf die Wartungspflicht hin-
zuweisen und ihm den Priifbescheid zu iibergeben. Bauherren und ihre
Rechtsnachfolger ohne geniigende Sachkunde miissen die Wartung Sach-
kundigen Ubertragen, soweit nicht aufgrund der Wartungsanweisung ohne-
hin der Hersteller der Rauchausldseeinrichtungen fiir die Wartung beauf-

tragt werden muf.

Dieser Bescheid gilt nur in Verbindung mit dem Prifbescheid vom 14. Juni 1979

mit vorgenanntem Geschiftszeichen und wie dieser bis zum 31. Dezember 1983.

Dieser Bescheid umfalt 4 Seiten und 19 Blatt Anlagen.
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RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG

<;5 T ‘:_ . ‘ L . \Gleichstrom - Haftmagnet
T Pos. 2 Blatt 11
(eiektr Ansch!un 8!0”21)

"FUNKTION

Dem Volumenstrom der Liiftungsleitung (5) werden permanent {iber
‘die Bypass-Rohre (3) Luftproben entnommen und elektronisch im
Ionisationsrauchmelder (1) auf: Rauch iberpriift. Bei Uberschrei-
“tung . einer zuldssigen Konzentration unterbricht der Ionisations--
rauchmelder den Steuerleitungsausgang (4)}. - Die Ausldseeinrich-
tung der Absperrvorrichtung wird betdtigt -. : -

‘Dle Funktlonsbereltschaft “der Rauchausloseelnrlchtungw1rd derch

-eine auBen sichtbare angebrachte Blinkleuchte (2)- angezeigt. So-
bald der Ionisationsrauchmelder (1) in Alarmstellung schaltet
(Uberschreltung der zuldssigen Rduchkonzentratlon), zeigt die
Bllnkleuchte (2) Dauerlicht an. o

ERKLARUNG . -

 i =-:Ionlsatlonsrauchmelder

"2 = Blinkleuchte '
3 = Bypassrohre

4 = Steuerleltung zZur Absperrvor—

richtung f bauseits)

= Luftungsleltung (bauserfs} ‘4 Al Prifbesch d‘
nage ZUm rrotes ei

6 = Gehduse
Lo ‘ PA-X 705 vom 30.40. 4939
: Insﬁtqtfﬁrﬁautechnik
. - T o in Berlin
Gebr. Trox GmbH ”a‘”;‘s‘é-?é_ Name - C@ Blatt 5,
Neukirchen-Viuyn - & Gepr: | .7 é _ > &




ANSCHLUSSPLANE ~ FUR ABSPERRVORRICHTUNGEN

St
R.

| Pos.4 - Blatt 20

/ 220v-

\," — V- .

'Abéperrvorrichtungen - gruppengesteuert - we T
mit.Magnetausldsung, - Glelchstcomhaftmagnet = (1)
'24 V- /220 V-

220V~ .

LYAN
R
Pos. 4 Blatt 20 !
24 V- % | | .
| el
' N i
ksl i
: ' !
Bunf33/ C)/L_____f'
- FK
Absperrvorrichtungen . : ) .
: --einzelgesteuert - 2 2.l
‘mit Magnetausldsung, S nege Ztm PiJﬂ]&Sd}&]d :
-Gleichstromhaftmagnet - (1)- Pﬁ X’fﬂb vom 30.40. 4'5}3
'24 v-/3,2 W ' g :
Institut fiir Rautechnik -
L _inBerlin -
Gebr. Trox GmbH e e Mdute §oBiatt
: Neuklrchen-Vluyn 76.8.79 Lo ' . '




]

- LEISTUNGSAUFNAHME DER.ELEKIRISCHEN
. BAUTEILE DER ~ABSPERRVORRICHTUNGEN

: ¢ ) } v L ‘ i
"t Ausfiihrung i Leistungs—~ . Spannung | Pt:ij"fzei‘c:heq%
} o ‘ "+ Taufnahme o . l ' -
l i ! i
{ . ' 7 - : | .
iG,Leichstrom-f«E 3,2 W, 5,7 Wi 24 V- } PA-XT105
! magnete i ‘ - 220 V- i - ;
H i B
M L]

. Ele}{trische- Schaltleistung der Rauchausléseeinrichtung:
a) -direkt Klemmleiste L4: 5 W / 24 V-

b) -iiber Hilfsrelais di: 250 V~ ; 1O A (max. 2300 VA
: . . bei cos.f = ©,6)

- 3. Anloge zum Pishescheid _
PA-X 105 vom 30.40.6578

© Institut fir Bavtechnik
in Berlin

e

G‘ebr.',.Trbx GmbH ,kf."“""'.‘i- " e | 17000 T Blatt Py .

Neukirchen-Viuyn. 16.8.79 T




Rauchausidseeinrichtung

. j.. : Teil

s

$ch~nit-t A-*B‘

. et
L AR ALBRRRRIAT R LL A

Benennung ..~ Blatt
F’dnkfion-s.schemb-: 20
Ahschluflpline Fk s 2 1,:22 _
Rauchausléseeinrichtung 23
elektr Bauleile 24
mechan. Bauteile 25
1 1 | Gehduse - 26
| 2 | Netzteil ' 27
'3 | Staurohr - 28
4 | Saugrohr 29
S5 Konsole -30- =
FrES——— : 3, 2 ; % Anlage Eum'Préif‘uesdieid
“Stromlautplan 33 PA-X /{0) vom 30,10, 43+5
Mom‘ageén!ei'fung' S 3. T " Institut fr Bnutechmk
Wartungsanwersung . 35 - 38 -] In Bc:;.rhr_n
S A—-LP
GENLLZJL?;, ol s a0 o] 1 23,
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Netzteil - Teil 2—

Stromiaufplan |

@N -2 220V 50 Hz
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STUCKLISTE FUR RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG. .

.Pos. Benennung-

.Abmessung

‘Material

ELEKTRISCHE BAUTEILE. ~ BLATT 24
-1 I-Rauchmelder Typ TTL~6304 'Fa. Total
- 2 -Dichtung Moosgummi . B 20/8 x 3

3 Zvl. —Blechschraube - Stahl verzinkt B 4,2 x 9,5

4 Hilfsrelais © - HU - G 24, lpoliger ’'Fa. Rapa

: Wechsler, 10A/250V,50 Hz _

5 Druckknopftaster SchlieBer 0,7 A/250V. Fa. Rafi

& Druckknopftaster Offner 0,7.A/250V Fa. Rafi

7 Kabelverschraubung - Messing ‘ o PG 9

8 Kupplungs-Stecker. ' ‘ I e :

mit Flanschdose Typ 3360002 Fa. Amphenol-Tuchel

9 Kabelverschraubung Messing PG 9 . . '
10 Klemme 2Zpolig Kunststoff/Ms 2,5 mme )
11 Klemme 2polig Kunststoff/Ms 2,5 mm2‘
"1l2 Klemme 4polig ‘Kunststof £/ Ms 2,5 mm?

13 . 2yl.-Schraube Stahl verzinkt M 3 x 16
MECHANISCHE BAUTEILE - ‘BLATT 25

1 . Blindniet Al Mg 5 3,2 x 10

2 Dichtung Moosgummi. . 15 x 4 x 33

3 Zyl.~-Schraube Stahl verzinkt M 6 x 10

4 | Dichtung Moosgummi %°50/23 x 3
‘GEHAUSE - TEIL 1 - BLATT 26

Gehduse Alu-Druckg 260 x 160 x 90

o , p4-x fm vom ’;o (0. 4515
NETZTEIL - TEIL 2 - BLATT 27
o : Institut fiir Bautechnik

1 . Leiterplatte X in Berlin

2  Klemme 2-polig - Kunststoff/Ms - _ 1,5 mm

3 'Transformator Primdr 220 V, 50 Hz

' Sekunddr 24 'v., 10 VA
Typ E J 54

4 Gleichrichter BBOCBOO Si : : _ '

5 Feinsicherung 0,2 A/250 V flink : : .
6. Kondensator 1000°m F, 40V 2

7 Klemme 4polig . Kunststoff/Ms 1,5 mm

Gebr. Trox GmbH o = [vame | (7072 Jaiare 31

~ Neukirchen-Viuyn 2O | vepe: A % .




I R ox . STHCKLISTE FUR RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG .

Pos.'Be'neﬁnung e © . Material ‘ : Abmessung

STAUROHR - TEIL 3. - BLATT 28

Rohr - " stahl verzinkt 22,5 x1,3 x 320

1

2 _ Sechskantmutter " .Stahl verzinkt . . PG 16 =

3 " Halteblech ~ Stahl verzinkt . 42 x40 x 3
4 Blindstopfen A Kunststoff .. - @8 20 x 10

5

SAUGROHR - TEIL 4 = BLATT' 29

B Rohr ' . % stahl verzinkt % 22.5 x.1,3 % 2oo

2 ’ Sechskantmutter . Stahl verzinkt _ PG 16

3+  Halteblech . Stahl verzinkt - 42 x 40 x 3

KONSOLE - TEIL 5 .- BLATT 30

1° Konsole . verz. Stahlblech ' 1,5 dick

'ﬂ ﬁm!sga zum Prifhescheid

Pﬂ— X40> vom 39 10- ”73_

Institut fur Eautechmk

) . in Berlin
Gebr. Trox GmbH  [otm: - qneee | &g | J8lott o
Neukirchen-Viuyn 1 B T |G ) //2 ) T




STROMLAUFPLAN -
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s ! Ly 1 - \ ' ’

. Vt_"Mh |-|+]' P ) Ls | 1f2]a]4]. ——
Llg -2V 220V SOHz Ly L=
Lo [J |2| [W dr ~ma5¢L; iﬁﬁ“ﬁ |

“L*~ **4:::}-—— ——~E::3~

_Rauchausidseeinrichtung

oy .
O o g

- , b{é
' s ' R MpSL . -
Anschluﬁplan: bl r =
Stecker Flanschdose ) ” . r—;
OO
b2 b .
Fernbedienung
: ERKLARUNG '
Ll = Klemmlelste Netzgerat
L2 = Klemmleiste I-Melder :
L3 =:Bruckenklemme'"be1 Anschluf an Fernbedlenung entfernen
L4 = Klemmleiste Anschlug’ Schutzvorrlchtung 24 V-, 5 W
' . (Ruhestrom) = . .
L5 = Klemmleiste" Netzanschluﬁ 220 VvV, 50 Hz
.bl = steckverbindung fiir Fernbedlenung (3~ pollg); 24 V )
b2 = Drucktaster "Test" Fernbedlenung
b3 ='Drucktaster "Rilickstellung" Fernbedlenung
b4 = Drucktaster -"Test" Rauchausl&se-
- einrichtung ‘ )
b5 =iDrucktaster,"Ruckstellung”
: ‘Rauchausléseeinrichtung | = .
el = Feinsicherung 0,2 A, 250 V flink
.- h2 = Freilauf-Diode Typ 1N4007 1KV 1A ,
. dl = Hilfsrelais; potentialfreier Wechsler|

.'lpollg, 10 a/250 Vv, 50 Hz

PR
-

‘Anschlufispannung: 220 V, 50 Hz "_’_%_Aniuge 2.55“ Prﬁfhesr.héid-

Stromaufnahme: . 45ma (Uberwachungs— . : e gl . _
) ' g " zustand) . ‘ S pA-X A0S vom 3040 A2}
Stromaufnahme: 80 mA (Alarmzustand) - ‘ S

b2, b3: bauselts' S : lnmhutmrQGMdeﬂk.

. ‘ in Berlin -

Gebr Trox GmbH CTIEE T Blarl -

Neuklrchen-\lluyn 16.8.79  lep: | VT 7 - 33



BB EE Konsole, Pos. 9, auf anélmitté
anheften.. D )

2y -Bohrs'chablone Pos. 1 auf Konsolenmltte

D/2 aufkleben und abbohren
3) Gehausedeckel pos.. 2 demontleren

4) Rohre Pos 3 bzw. 4. in Bohrungen
Pos. 3a bzw. 4a elnsetzen und ent~-
. sprechend Detail "A" mit Schraube
Pos. 5 fixieren .und chhtstrelfen'
. Pos. B aufschleben

- 5): Gehéuse .Pos.; 7 mit'.,Blechschrauben
' Pos. 6 an Konsole befestigen.

Konsole Pos. 9 [bauseits )
'A'biness‘ungen: 270x 170 xca. 2 dick

-’_'__Anluge Zum Prufhascheld

pA-X 405 vom 30 10 ASKY

- Institut fUr -Eautechnik _
in Berlin-

Gebr Trox GmbH‘ T [ .4/*%“7{2'

Neuklrchen Vluyn 18879 Igepr.

Blatt | 31‘




WARTUNG. DER RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 38

Rauchauéloseelnr1chtungen miissen nach'Inbétrlebnahme der
luftungstechnlschen Anlage im monatlichen Abstand gewartet'”

“'werden.
1. _Warﬁunq der Rauchadslbéeeinrichtunqvdurch1den Bauherrn
+ 1.1 Schrauben = Teil 2 - (4 Stiick) entfernen und Geh#use-

deckel - Teil.l - entfernen.

1.2 Die Funktionsbereitschaft des Melders wird durch das
regelmdfige Aufblitzen der Blinkleuchte - Teil 3 -
angezeigt. (Sollwert zwischen zwei Lichtblitzen 4,75 -
bis 5,2 s). Um die -MeRgenauigkeit zu erh8hen,- ist es -
zweckmidfiig, die Gesamtzeit zwischen 11 Lichtblitzen
zu messen und anschlieBend durch 10 zu teilen.

1.3 'Funktionskontroile ~ elektrisch

-

e

Drucktaster "Test" < Teil 10 - bet#tigen, die ange-.
steuerte Absperrvorrlchtung ‘mu s selbsttatlg schlieBen.
Die Blinkleuchte - Teil 3 - muf kontinuierlich auf-
leuchten (keine Lichtblitze). o ‘
Drucktaster "Riickstellung" - Teil 11 - betdtiden. Die
; Blinkleuchte -~ Teil 3 .~ muB wieder in regelmdfRigen '
Absténden aufblitzen -(Sollwert 4,75 bis 5,2 's).

. SRR : ffE_Anlage yAUL ?'Lmascheld
‘ . o : SR ’ pA X A0> vomgtﬂ,w ASH

Institut fOr Bauted’mlk
in Barlin

“Gebr. Trox GmbH Datum: Name | A7V 7 | Biatt -

Neukirchen-Vluyn - 16.8.79  Ioepr. — 35



l.6 Ménqelbéseitiqung

~1.4 Funktibnskontrolle ;‘mit Rauch

1.5  GehHusedeckel - Teil 'l - einschl.
' Dichtung montieren. ‘

burch Einblasen eines Rauchaeroscles in die Bohrungen
- Teil 7 - des Melders - Teil 4 -
rauch) muB8 der Melder ansprechen und die Blinkleuchte
"~ Teil 3 - kontinuierlich aufleuchteén. Die angeschlos-
“sene Absperrvorrichtung mu8 selbttitig schlieB8en. Nach
anschlieBendem Ausblasen des 'Melders mit.rauchfreier
Luft muB der Drucktaster "Riickstellung" - Teil 11 =
bet&tigt werden. Die Blitzfolge der Blinkleuchte -
‘Teil 3 - muf wieder den vorgeschriebenen Abst&nden
entsprechen (4,75 bis 5,2 s).

(z. B: Zigaretten-

der zugehdrigen

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mingel gezeigt,
so ist der Hersteller der Rauchausldseeinrichtung um-
gehend mit der Beseitigung der Midngel zu beauftragen..
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WARTUNG DER RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG

Wartunq der. Rauchausloseelnrlchtunq durch den

Herstellex der Rauchaquosee1nr1chtunq

Herausnehmen des Melders - Teil 4 - aus.der. Fassung
- Teil 5 - durch Elndrucken der beiden-Rastnocken =
Teil 6 - und anschlieBende Kontrolle des festen Sitzes

.und der. einwandfreien Klemmung der‘queltungen Fassung

von Staub und- Schmutz (mit kleinem Pinsel) befreien.
Melder auf Verschmutzung des Schutzgitters kontrollie---

. ren {das Schutzgitter ist durch die groBen Bohrungen .-

Teil 7 - am Rande des Melders leicht zu -erkennen) und-
ggf. durch Ausblasen mit sauberer (wasser- und absolut -
blfreier) PreRluft bzw. mittels.Handluftpumpe zl - L
reinigen. Bei -dem Einsetzen des Melders - Teil 4 - in

‘die Fassung - Teil 5 ~-ist auf ‘den Fihrungsschlitz -

Teil 8 -. sowie den Fiihrungszapfen - Teil 9 '- zu achten.
Durch festes Andriicken des Melders ~ Teil 4 - gegen die -
Fassung - Teil 5 - =chnappen die Rastnocken - Tell 6 -
ein’. .

Méngelbeseiﬁiqunq (duréh den Hersteller)

Sollte bei der Funktionskontrolle.ﬁach 1.2.die Blink- -
zeit von den vorgegebenen Werten abweichen, so ist der
Melder - Teil 4 - gegen einen neuen auszutauschen.

"AnschlieBend muB die Funktionskontrolle, wie unter’

Punkt 1.3 und 1.4 beschrleben, durchgefuhrt werden.

- Schliept die angesteuerte Absperrvorrlchtung nlcht

obwohl die Uberpriifung und die Funktionskontrolle def
Rauchausloseelnrlchtung, wie unter den Punkten 1.3 und

. 1.4 beschrieben, durchgefiilhrt wurden, miissen die Steuer-

elemente der Absperrvorrlchtung auf ihre Funktlons—A
tichtigkeit hln uberpruft werden.
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I - Rauchmelider ( Teil 4 und 5)

" Demontage bhzw. Montage
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