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The art of handling air

TP104N

TP104N

MMI-SYSTEM ZUR VISUALISIERUNG, BEDIENUNG UND
ALS KOMMUNIKATIONSMASTER MIT 10,4 "
COLORDISPLAY ALS TOUCHSCREEN

Hochwertiges Anzeigemodul als Kommunikationsmaster zur Bedienung und
Steuerung einer Gesamtanlage

Integrierte TROXNETCOM Basic-User-Software zur schnellen und sicheren
Inbetriebnahme und Anlagenkonfiguration

Touch-Display als Kommunikationsmaster fiir 28 Controllereinheiten
Hochwertiges Touch-Display in vier Gr6Ben 4,3",5,7",10,4" und 12,1"
Anbindung an Ubergeordnete Systeme mittels Modbus oder BACnet/ip
Schnittstelle (kein weiterer Projektierungsaufwand)

Automatisierte Durchflihrung und Protokollierung von Funktionstesten
Visualisierung aller Anlagenzustande

Anwendung

Anwendung

10,4" MMI-System zur Visualisierung, Bedienung und als Kommunikationsmaster fiir bis zu 28 AS-i Controller TNC-A1305/06
ModBus RTU/TCP- und BACnet/IP Schnittstelle zur GLT Anbindung ohne zusétzlichen Projektierungsaufwand
Mit integrierter TNC Basic-User-Software

TECHNISCHE INFORMATION


https://www.troxhesco.ch/
https://www.troxhesco.ch/
https://www.troxhesco.ch/produkte-6ce812a76fc53eb8
https://www.troxhesco.ch/produkte/brand--und-rauchschutzsysteme-c79cc521c742775f
https://www.troxhesco.ch/bus-systeme/troxnetcom-as-i-cd15d31765988538
https://www.troxhesco.ch/troxnetcom-as-i/troxnet-as-i---master-und-display-c81871598b67b906
https://www.troxhesco.ch/troxnet-as-i---master-und-display/tp104n-463d4283bdafe7b6

TFT (Farbe)
Touch Screen
800 x 600 Pixel
110/140°
211 x 158 mm
10,4”

Stahlblech, verzinkt
Aluminium, gebdrstet, natureloxiert
295 x 220 x 5 mm
287 x 212 mm

ca. 56 mm
frontseitig IP 65, riickseitig IP 20
ca. 1900 g
RS232, TTY, USB, Ethemet und Feldbusschnittstelle Profibus DP Master
1 GByte Flash, 128 Mbyte Flash SDRAM, 1 Mbyte SRAM, Batteriepack
0-50 °C
—-25-70 °C
20 — 85 %, nicht kondensierend
24 V DC (SELV/PELV entsprechend EN 61131)
max. 10 %
18V
30V
0,7A
1,0A
16,8 W
EN 61000-4-2 bis 4-6
EN 60068-2-6
EN 60068-2-27

Standardbeschreibung (Eigenschaften)

MMI-System zur Visualisierung und Bedienung als Kommunikationsmaster.

10,4 " Colordisplay, Touchscreen

Schnittstellen: ModBus RTU/TCP- und BACnet/IP zur GLT-Anbindung ohne zusétzlichen Projektierungsaufwand
Mit eingespielter Basic-User-Software fiir die Steuerung und Anzeige der Anlagenzustédnde
Automatisierte Erkennung der TROX Module und deren Funktionalitat

Netzwerksteuerung

Automatisierter Funktionstest inklusive Dokumentation

Echtzeituhr

4 digitale E/A; Schnittstellen COM2=RS485, COM1=RS232, Ethernet, USB

Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 295 x 220 x 5 mm

Schutzart: Front IP 65; Riickseite IP 20

Versorgungsspannung 24 V DC

Fabrikat: TROX GmbH oder gleichwertig

Typ: TP104N



TPO43N

|I| Master und Display

TP043N Display 4,3"
TPO57N Display 5,7"
TP104N Display 10,4"
TP121N Display 12,1"


file:///
https://www.troxhesco.ch/ansprechpartner-79b28a42335f7b94
https://www.troxhesco.ch/side-services/impressum-07b95ba695a3f77d
https://www.troxhesco.ch/side-services/allgemeine-verkaufs--und-lieferbedingungen-der-trox-hesco-schweiz-ag-(avlb)-19fa1af48d393860
https://www.troxhesco.ch/side-services/allgemeine-einkaufsbedingungen-der-trox-hesco-schweiz-ag-(aeb)%25C2%25A0-fc961e065b41ab7e
https://www.troxhesco.ch/side-services/unsere-datenschutzerklaerung-fb66827f395cfa05
https://www.troxhesco.ch/side-services/disclaimer-5b8cf9203da60225
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