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Anwendung

Schaltnetzteil TNC-D1020 (24 V DC; 1,3 A)
Spannungsversorgung für AS-i Controller und Bedien- und Visualisierungstableaus
Sehr hoher Wirkungsgrad von 87,5 %
Geringe Restwelligkeit, < 50 mV
Hohe Zuverlässigkeit

TECHNISCHE INFORMATION

TNC-D1020

TNC-D1020
SCHALTNETZTEIL MIT 1,3 A ZUR
SPANNUNGSVERSORGUNG DES CONTROLLERS ODER
TEXTDISPLAYS
Geregelte Stromversorgung für Sensoren, Aktuatoren,
Auswerteelektronik und Controller

Hoher Wirkungsgrad von > 87 %
Überspannungsschutz an Eingang und Ausgang
Montage auf Hutschiene ohne Werkzeug
Ausgangsspannung einstellbar bis 28 V DC
Überlastsicher bis 1,5 × Nennstrom
Extrem geringe Wärmeentwicklung durch sehr hohen Wirkungsgrad
Sekundäspannungsanzeige mittels LED

Home Produkte Brand- und Rauchschutzsysteme ... TROXNETCOM AS-i TROXNET AS-i - Schaltnetzteile TNC-D1020

https://www.troxhesco.ch/
https://www.troxhesco.ch/
https://www.troxhesco.ch/produkte-6ce812a76fc53eb8
https://www.troxhesco.ch/produkte/brand--und-rauchschutzsysteme-c79cc521c742775f
https://www.troxhesco.ch/bus-systeme/troxnetcom-as-i-cd15d31765988538
https://www.troxhesco.ch/troxnetcom-as-i/troxnet-as-i---schaltnetzteile-43664639cf3fc9a1
https://www.troxhesco.ch/troxnet-as-i---schaltnetzteile/tnc-d1020-78a7cc55f2e1289f


AS-i Schaltnetzteil TNC-D1020

Bestellbezeichnung TNC-D1020
Ausgangsstrom 1,3 A

Nennspannung primär 115/230 V AC
Eingangsspannungsbereich 100 – 240 V AC

Nennfrequenz 50 – 60 Hz
Wirkungsgrad 87,5 %

Gehäuse Polycarbonat
Schutzart IP 20

Schutzklasse I (Schutzerdung)
Anschluss Klemmen bis 2,5 mm²

Temperaturbereich –10 – +70 °C
Derating typ. 1 W/K (60 – 70 °C)

Ausgangsspannung 24 – 28 V DC (± 2 %) nach
SELV/PELV

Bereitschaftverzögerungszeit < 20 ms
Restwelligkeit max. < 50 mV

Netzausfallüberbrückungszeit > 190 ms
Kurzschlussschutz/überlastfrei ja (gemäß IEC 61140)

EMV EN 61000-6-2; EN 61000-6-3
MTTF 411 Jahre

Überspannungsschutz (OVP) <40 V
Anzeigen LED grün: Ausgangsspannung

Standardbeschreibung (Eigenschaften)

Schaltnetzteil Typ TNC-D1020 zur Spannungsversorgung des Controllers oder Textdisplays.

Nennspannung: 115/230 AC V
Ausgangsspannung: 24 – 28 DC (± 2 %) V nach SELV/PELV
Ausgangsstrom: 1,3 A
Nennfrequenz: 50 – 60 Hz
Wirkungsgrad: 87,5 % (230 V AC; 24 V DC/1,3 A)
Anschluss: Federkraftklemmen bis 2,5 mm²
Gehäusewerkstoffe: Polycarbonat
Umgebungstemperatur: –10 – +70 C°
Schutzart: IP 20
Funktionsanzeige: LED grün
Fabrikat: TROX GmbH oder gleichwertig
Typ: TNC-D1020



 

 

 Schaltnetzteil

TNC-D1020 Ausgangsstrom 1,3 A
TNC-D2011 Ausgangsstrom 2,5 A
TNC-D2012 Ausgangsstrom 5 A
TNC-D2013 Ausgangsstrom 10 A
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https://www.troxhesco.ch/side-services/impressum-07b95ba695a3f77d
https://www.troxhesco.ch/side-services/allgemeine-verkaufs--und-lieferbedingungen-der-trox-hesco-schweiz-ag-(avlb)-19fa1af48d393860
https://www.troxhesco.ch/side-services/allgemeine-einkaufsbedingungen-der-trox-hesco-schweiz-ag-(aeb)%25C2%25A0-fc961e065b41ab7e
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https://www.troxhesco.ch/side-services/disclaimer-5b8cf9203da60225

	TNC-D1020
	SCHALTNETZTEIL MIT 1,3 A ZUR SPANNUNGSVERSORGUNG DES CONTROLLERS ODER TEXTDISPLAYS
	Anwendung

	TECHNISCHE INFORMATION

